
Clapet de 
régulation 
étanche

et 100 mm pour compléter toute la gamme de 
dimensions normalisées de gaine (par pas de 50 
mm). Finitions en aluminium anodisé.
.

Modèles
AOBD-C3-RPM. Prêt à être motorisé 
AOBD-C3-M. Avec commande manuelle
AOBD-C3-MT. Type de servomoteur à spécifier sur 
la commande (tout ou rien, ou proportionnel avec 
signal de commande 0-10 V)

Description du produit
Clapet de régulation à lames opposées et 

aérodynamiques, marque KOOLAIR, modèle 

AOBD-C3. Produit conforme aux spécifications 

selon la réglementation EN 1751 : étanchéité de 

classe C à travers l’enveloppe et de classe 3 à 

travers les lames du clapet grâce à l’utilisation d’un 

joint en PVC auto-extinguible classé V1.

Le déplacement des déflecteurs est assuré par des 

engrenages pour un frottement optimal. Commande 

manuelle ou motorisée. Hauteur de lames de 75 

Dimensions génériques

L (100 a 2400)
L + 60

Longueur et hauteur de fabrication disponibles par pas de 50 mm.
Remarque : consulter le catalogue et/ou s’adresser au Dépt. Technique pour de plus amples informations.
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