
Catalogue Série SKAcoustique

Caissons rectangulaires 
acoustiques
Caissons rectangulaires acoustiques, 
marque KOOLAIR, modèle PAK, PBK, 
PAKM et PBKM. Caisson de tôle d’acier 
galvanisé. Ils sont conçus pour être installés 
dans les zones où la distribution de l’air 
a besoin d’un faible niveau de bruit, pour 
des atténuations jusqu’à 50 dB (A) en 
fonction du modèle choisi. Le matériau 
acoustique est en fibre de verre résistant 
à la chaleur et protégé contre l’érosion de 
l’air par une couche de protection contre 
l’incendie (PAK), avec plaque perforée (PBK, 
pour vitesses élevées) ou avec revêtement 
supplémentaire d’un film de polyester 
(PAKM et PBKM). La température maximale 
recommandée est de 135° C.

Silencieux cylindriques
Silencieux cylindriques, marque KOOLAIR, 
modèle ASK-1 (sans noyau) ou ASK-2 
(avec noyau), enveloppe en acier galvanisé. 
Spécialement conçus pour une installation 
dans le cône d’entrée de ventilateurs 
centrifuges à aspiration et décharge des 
ventilateurs axiaux ainsi que dans les 
conduits circulaires.
Le matériau acoustique est en fibre de verre 
résistant à la chaleur et protégé contre 
l’érosion de l’air par une plaque perforée 
galvanisé. Pour la construction du noyau 
central (ASK-2) sont utilisés les mêmes 
matériaux. La température maximale 
recommandée est de 135° C.

Grille extérieure acoustique
Grille extérieure acoustique, marque 
KOOLAIR, modèle 250-TAA (simple 
épaisseur) et 250-TAAD (double épaisseur). 
Grille en acier galvanisé. Utilisés par 
introduction d’air neuf ou rejet d’air vicié 
avec attenuation du niveau de bruit initial, 
jusqu’à 20 dB (A) dans la bande de 250 
Hz. Le matériau acoustique est en fibre de 
verre résistant à la chaleur et protégé contre 
l’érosion de l’air par une plaque perforée 
de l’autre côté des ailettes. La température 
maximale recommandée est de 135° C. 
Peut incorporer grillage anti-volatile (finition 
standard) ou anti-insectes en maille (sur 
demande).

Remarque : consulter le catalogue et/ou s’adresser au Dépt. Technique pour de plus amples informations. Remarque : consulter le catalogue et/ou s’adresser au Dépt. Technique pour de plus amples informations.
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Dimensions ØA	 Qmin (m
3/h) Qmax (m

3/h) ∆Pmin (Pa)	 ∆Pmax (Pa)

  80 69 206 7 67
100 109 326 6 54
125 171 513 5 43
160 282 847 4 34
180 358 1075 3 30
200 443 1330 3 28
250 696 2087 2 22
315 1108 3324 2 18
355 1409 4228 2 17
400 1792 5375 2 15
450 2270 6810 2 14
500 2805 8415 1 12
560 3521 10564 1 11
630 4460 13381 1 10
710 5669 17007 1 9
800 7202 21606 1 8
900 9120 27361 1 7
1000 11265 33794 1 7

fm en Hz

	Dimensions	 63	 125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k

80	 5	 9	 12	 14	 28	 44	 35	 24
	 100	 4	 7	 10	 13	 27	 43	 34	 23
	 125	 4	 7	 10	 13	 27	 42	 22	 11
	 160	 4	 7	 9	 12	 25	 35	 18	 10
	 180	 4	 7	 9	 11	 24	 30	 16	 10
	 200	 3	 5	 6	 11	 24	 24	 15	 9
	 250	 3	 5	 6	 9	 22	 19	 13	 9
	 315	 2	 4	 5	 8	 15	 15	 9	 8
	 355	 2	 4	 5	 8	 14	 14	 9	 8
	 400	 2	 4	 5	 7	 13	 13	 8	 7
	 450	 2	 4	 5	 7	 11	 12	 7	 7
	 500	 2	 3	 4	 7	 8	 7	 6	 5

fm en Hz

	Dimensions	 63	 125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k

80	 6	 13	 19	 27	 47	 50	 50	 36
	 100	 5	 11	 17	 26	 46	 50	 50	 35
	 125	 5	 10	 15	 24	 44	 50	 39	 21
	 160	 5	 9	 13	 21	 41	 48	 28	 17
	 180	 5	 9	 13	 20	 40	 43	 26	 17
	 200	 4	 7	 11	 18	 39	 33	 22	 14
	 250	 4	 6	 10	 15	 36	 26	 18	 14
	 315	 3	 6	 8	 16	 30	 21	 13	 12
	 355	 3	 5	 7	 14	 27	 20	 12	 11
	 400	 3	 5	 6	 14	 27	 19	 11	 11
	 450	 3	 5	 5	 14	 18	 19	 11	 11
	 500	 2	 5	 5	 12	 17	 13	 10	 8
	 560	 2	 5	 5	 12	 17	 12	 10	 7
	 630	 1	 4	 5	 11	 16	 11	 8	 5

SYMBOLES

Qmin (m
3/h): Débit d’air pour une vitesse 

de 4 m/s

Qmax (m
3/h): Débit d’air pour une vitesse 

de 12 m/s

∆P (Pa): Perte de charge

Tableau de sélection

Atténuation. Longueur 500 Atténuation. Longueur 1000

Unité mm

fm (Hz): Bande d’octave de fréquence

Unité mm

fm (Hz): Bande d’octave de fréquence

Dimensions B x H	 Q (m3/h) Vf (m/s) ∆P (Pa)

400 x 200 1200 4,2 39
400 x 300 1600 3,7 31
500 x 300 2200 4,1 37
500 x 400 2500 3,5 27
600 x 300 3000 4,6 48
600 x 400 4000 4,6 48
600 x 600 5000 3,9 33
800 x 500 6000 4,2 39
800 x 600 7000 4,1 37
900 x 600 8000 4,1 38
900 x 900 10000 3,4 26
1200 x 600 12000 4,6 48

1200 x 1200 18000 3,5 27
1500 x 1200 22500 3,5 27
1800 x 1500 25000 2,6 21
1800 x 1800 30000 2,6 28
2100 x 1500 40000 3,5 65
2100 x 1800 45000 3,3 68

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air

∆P (Pa): Perte de charge

Vf (m/s): Vitesse de l’air calculée sur section BxH

Tableau de sélection
Atténuation. Longueur 600

Atténuation. Longueur 1200

fm en Hz

P	 63	 125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k

50	 6	 12	 21	 33	 35	 40	 25	 21
75	 4	 9	 16	 26	 31	 37	 19	 16

	 100	 4	 8	 16	 19	 27	 30	 16	 14
	 125	 3	 7	 12	 17	 24	 23	 14	 12
	 150	 3	 7	 10	 15	 19	 21	 12	 11
	 175	 2	 6	 10	 15	 17	 19	 12	 9
	 200	 2	 4	 9	 12	 15	 15	 11	 7

fm en Hz

P	 63	 125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k

50	 10	 21	 41	 50	 50	 50	 45	 31
75	 7	 15	 31	 50	 50	 50	 43	 31

	 100	 6	 12	 28	 40	 50	 50	 35	 26
	 125	 5	 11	 25	 35	 45	 47	 28	 21
	 150	 5	 11	 20	 34	 38	 40	 28	 20
	 175	 4	 10	 18	 27	 36	 37	 25	 18
	 200	 3	 9	 17	 23	 30	 31	 22	 17

Unité mm

P: Ecartement des baffles

fm (Hz): Bande d’octave de fréquence

Autres modèles
PAK-H. Amortisseur pour des installations de 
ventilo-convecteurs (fan-coil).

Remarque: les données d’atténuation acoustique fournies sont 

calculées en utilisant des baffles intérieurs de 200 mm de large.

ASK-1 PAK

Application 400ºC/2h
Nos modèles de silencieux rectangulaires PBK à tôle perforée intérieure et nos modèles circulaires 
ASK-1 et ASK-2 ont été conçus et certifiés par un laboratoire extérieur indépendant agréé selon les 
directives européennes (réf. dossier de l’essai : 21/25105-750). Ils ont été exposés à la courbe 
normalisée de l’EN 1363-1:2020 jusqu’à atteindre 400 °C, pour une durée d’essai totale de 120 
minutes (400 °C/2 h), sans subir de déformations dimensionnelles supérieures à 10 %, à savoir en 
conservant leur intégrité. Ces silencieux peuvent donc être utilisés dans des installations de 
désenfumage et dans des milieux présentant des risques d’incendie (reprise d’air et désenfumage de 
parkings, de tunnels et de cuisines industrielles, réseau collectif de reprise d’air et de désenfumage de 
locaux commerciaux ou autres, etc.).
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