
Catálogo Série SKAcústica

Silenciador rectangular
Silenciador rectangular, marca KOOLAIR, 
modelos PAK, PBK, PAKM e PBKM. 
Construído em chapa de aço galvanizado. 
São concebidos para instalar em zonas 
onde seja necessária uma distribuição 
de ar com baixo nível sonoro, para 
atenuações até 50 dB(A), em função do 
modelo seleccionado. O material acústico é 
constituído por fibra de vidro de densidade 
adequada, resistente ao calor e protegida 
contra a erosão do ar por uma camada de 
protecção ignífuga: PAK. Levando ainda 
chapa perfurada: PBK (recomendável para 
altas velocidades). Com recobrimento 
adicional de uma película de poliéster: 
PAKM e PBKM. A temperatura máxima 
aconselhável é de 135º C.

Silenciador circular
Silenciador circular, marca KOOLAIR, modelo ASK-1 
(sem núcleo central) ou ASK-2 (com núcleo central), 
construído em chapa de aço galvanizado. 
Especialmente concebidos para serem montados 
no pavilhão de entrada de aspiração de ventiladores 
centrífugos, nas bocas de aspiração e descarga 
de ventiladores axiais, assim como em condutas 
circulares. 
O material acústico é constituído por fibra de vidro 
de densidade adequada, resistente ao calor e 
protegida contra a erosão do ar mediante chapa 
perfurada galvanizada. Para a construção do núcleo 
central (AS-2) são utilizados os mesmos materiais.
A temperatura máxima aconselhável é de 135º C.

Tomada acústica
Entrada de ar acústica, marca KOOLAIR, modelos 
250-TAA (simples) e 250-TAAD (dupla). Construídas
em chapa de aço galvanizado. São utilizadas como
tomada ou expulsão do ar com a consequente
redução do nível sonoro inicial, atenuações até 20
dB(A) na banda de 250 Hz. O material acústico
é constituído por fibra de vidro de densidade
adequada, resistente ao calor e protegida contra
a erosão do ar através de chapa perfurada no
lado oculto das alhetas. A temperatura máxima
aconselhável é de 135º C. Pode ter integrada malha
anti-pássaros (standard) ou malha anti-insectos
(a pedido).

Nota: Para mais informação, consultar catálogo e/ou o Dep. Técnico. Nota: Para mais informação, consultar catálogo e/ou o Dep. Técnico.
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SIMBOLOGIA

Qmin (m
3/h): Caudal de ar por um passe de 

velocidade 4 m/s.

Qmax (m
3/h): Caudal de ar por um passe 

de velocidade 12 m/s.

∆P (Pa): Perda de carga.

Tabela de selecção

Atenuação. Comprimento 500 Atenuação. Comprimento 1000

Unidade em mm

fm (Hz): Frequência em banda de oitava.

Unidade em mm

fm (Hz): Frequência em banda de oitava.

Dimensión ØA	 Qmin (m
3/h) Qmax (m

3/h) ∆Pmin (Pa)	 ∆Pmax (Pa)

 80 69 206 7 67
100 109 326 6 54
125 171 513 5 43
160 282 847 4 34
180 358 1075 3 30
200 443 1330 3 28
250 696 2087 2 22
315 1108 3324 2 18
355 1409 4228 2 17
400 1792 5375 2 15
450 2270 6810 2 14
500 2805 8415 1 12
560 3521 10564 1 11
630 4460 13381 1 10
710 5669 17007 1 9
800 7202 21606 1 8
900 9120 27361 1 7
1000 11265 33794 1 7

fm en Hz

	 Dimensión	 63	 125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k

80	 5	 9	 12	 14	 28	 44	 35	 24
	 100	 4	 7	 10	 13	 27	 43	 34	 23
	 125	 4	 7	 10	 13	 27	 42	 22	 11
	 160	 4	 7	 9	 12	 25	 35	 18	 10
	 180	 4	 7	 9	 11	 24	 30	 16	 10
	 200	 3	 5	 6	 11	 24	 24	 15	 9
	 250	 3	 5	 6	 9	 22	 19	 13	 9
	 315	 2	 4	 5	 8	 15	 15	 9	 8
	 355	 2	 4	 5	 8	 14	 14	 9	 8
	 400	 2	 4	 5	 7	 13	 13	 8	 7
	 450	 2	 4	 5	 7	 11	 12	 7	 7
	 500	 2	 3	 4	 7	 8	 7	 6	 5

fm en Hz

	 Dimensión	 63	 125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k

80	 6	 13	 19	 27	 47	 50	 50	 36
	 100	 5	 11	 17	 26	 46	 50	 50	 35
	 125	 5	 10	 15	 24	 44	 50	 39	 21
	 160	 5	 9	 13	 21	 41	 48	 28	 17
	 180	 5	 9	 13	 20	 40	 43	 26	 17
	 200	 4	 7	 11	 18	 39	 33	 22	 14
	 250	 4	 6	 10	 15	 36	 26	 18	 14
	 315	 3	 6	 8	 16	 30	 21	 13	 12
	 355	 3	 5	 7	 14	 27	 20	 12	 11
	 400	 3	 5	 6	 14	 27	 19	 11	 11
	 450	 3	 5	 5	 14	 18	 19	 11	 11
	 500	 2	 5	 5	 12	 17	 13	 10	 8
	 560	 2	 5	 5	 12	 17	 12	 10	 7
	 630	 1	 4	 5	 11	 16	 11	 8	 5

SIMBOLOGIA

Q (m3/h): Caudal de ar.

∆P (Pa): Perda de carga (L: 1000 mm).

Vf (m/s): Velocidade do ar calculada sobre secção BxH.

Tabela de selecção

Unidade em mm

P: Separação entre os falantes en mm.

fm (Hz): Frequência em banda de oitava.

Tamaño B x H	 Q (m3/h) Vf (m/s) ∆P (Pa)

400 x 200 1200 4,2 18
400 x 300 1600 3,7 15
500 x 300 2200 4,1 18
500 x 400 2500 3,5 13
600 x 300 3000 4,6 23
600 x 400 4000 4,6 23
600 x 600 5000 3,9 16
800 x 500 6000 4,2 18
800 x 600 7000 4,1 17
900 x 600 8000 4,1 18
900 x 900 10000 3,4 12
1200 x 600 12000 4,6 23

1200 x 1200 18000 3,5 13
1500 x 1200 22500 3,5 13
1800 x 1500 25000 2,6 7
1800 x 1800 30000 2,6 7
2100 x 1500 40000 3,5 13
2100 x 1800 45000 3,3 12

Atenuação. Comprimento 600

Atenuação. Comprimento 1200

fm en Hz

P	 63	 125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k

50	 6	 12	 21	 33	 35	 40	 25	 21
75	 4	 9	 16	 26	 31	 37	 19	 16

	 100	 4	 8	 16	 19	 27	 30	 16	 14
	 125	 3	 7	 12	 17	 24	 23	 14	 12
	 150	 3	 7	 10	 15	 19	 21	 12	 11
	 175	 2	 6	 10	 15	 17	 19	 12	 9
	 200	 2	 4	 9	 12	 15	 15	 11	 7

fm en Hz

P	 63	 125	 250	 500	 1k	 2k	 4k	 8k

50	 10	 21	 41	 50	 50	 50	 45	 31
75	 7	 15	 31	 50	 50	 50	 43	 31

	 100	 6	 12	 28	 40	 50	 50	 35	 26
	 125	 5	 11	 25	 35	 45	 47	 28	 21
	 150	 5	 11	 20	 34	 38	 40	 28	 20
	 175	 4	 10	 18	 27	 36	 37	 25	 18
	 200	 3	 9	 17	 23	 30	 31	 22	 17

Outros modelos
PAK-H. Atenuador rectangular para instalação em 
ventilo-convectores.

Nota: Os dados de atenuação sonora apresentados correspondem ao 

uso de deflectores interiores de 200 mm de largura.

ASK-1 PAK

Aplicação 400ºC/2h
Os nossos silenciadores retangulares modelo PBK com chapa perfurada interior e circulares modelo 
ASK-1 e ASK-2 foram testados e certificados por um laboratório externo independente e acreditado 
pelas Diretivas Europeias (Ref. Expediente de teste: 21/25105-750). Foram expostos à curva 
normalizada EN 1363-1:2020 até atingir 400 ºC, com uma duração total do teste de 120 minutos (400 
ºC / 2h), sem sofrer deformação das dimensões superior a 10 %, ou seja, manteve-se a integridade, 
pelo que são adequados para aplicação em instalações de desenfumagem e zonas com risco de 
incêndio, como por exemplo, extração de ar e fumo em parques de estacionamento, túneis, cozinhas 
industriais, rede comum de extração de ar e fumos em zonas comerciais ou outros, … 
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