
Catalogus Serie BDKBDK

Brandklep in 
de vorm van 
vlinderklep

Modellen
BDK-60: Brandklep in de vorm van een vlinderklep 
met brandstabiliteit van 60 min.
EI 60 (ve  i  o) S.
BDK-120:Brandklep in de vorm van een vlinderklep 
met brandstabiliteit van 120 min.
EI 120 (ve  i  o) S.

Productbeschrijving
Brandklep in de vorm van een vlinderklep, merk 
Koolair, model BDK , is goedgekeurd volgens 
de Bouwtechnische Voorschriften norm                     
UNE EN 1366-2.
Ze worden gebruikt in ronde kanalen van ventilatie- 
en airconditioningsystemen bij een doorgang door de 
muur om de verspreiding van brand te verhinderen.

Aanstuuring
De BDK klep wordt opengehouden door middel van 
een thermische zekering. Wanneer de temperatuur 
boven 72 °C komt smelt de zekering en schakelt het 
mechanisme in waardoor de kleppen automatisch 
worden afgesloten. Twee klemveren zorgen ervoor 
dat de klepbladen gesloten blijven.  
 
Na sluiting zijn de lamellen van de klep mechanisch 
verzekerd in gesloten positie en kunnen enkel met 
de hand worden geopend.

1.  Lichaam.

2.  Klep.

3.  Kleefmiddel.

4.  Afdichting van thermische expansieband.

5. Thermische zekering 72ºC.

6.  Pakking.

7.  Bandstaal.
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Generieke afmetingen

60 A

Ø 
D

Accessoires
FC. Unipolaire eindeloopcontact.
GPD-Ø. Extractieventielen en montageframe.
AM. Montagering.

 Nominaal D A  Ø Opening1 Opening2

 100 98,5 20 150 200x200
 125 123,5 33 175 225x225
 150 148,5 41 200 250x250
 160 158,5 51 210 260x260
 180 178,5 61 230 280x280
 200 198,5 71 250 300x300

Ø Opening1: voor muur
Opening2: voor flexibele muur

 Afmeting Q (m3/uur) LwA [dB(A)] ∆Pst (Pa)  VP (m/s)

  88 30  17      3,1
 100 109 35  27      3,9
  136 40  41      4,8
  168 45  61      6,0

  150 30  17      3,4
 125 186 35  26      4,2
  231 40  40      5,2
  287 45  61      6,5

  231 30  16      3,6
 150 287 35  25      4,5
  357 40  38      5,6
  444 45  59      7,0

  270 30  16      3,7
 160 335 35  24      4,6
  417 40  38      5,8
  518 45  58      7,2

  357 30  15      3,9
 180 444 35  24      4,8
  552 40  37      6,0
  686 45  57      7,5

  460 30  15      4,1
 200 571 35  23      5,1
  710 40  36      6,3
  882 45  56      7,8

Selectietabel

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

∆Pt (Pa): Drukverlies.

LwA [dB(A)]: Geluidsdrukniveau.

VP (m/s): Doorstroomsnelheid. 
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