
Catalogus DAIDAI

Rond rooster 
met hoge 
inductie

Bevestiging
SMAI. Montagesysteem voor rooster met hoge 
inductie DAI. 
49SMAI. Montagehals voorzien van een 
volumeregelaar.
PCFS. Ronde aansluitkast met een aansluiting 
aan de bovenzijde vervaardigd uit gegalvaniseerd 
staalplaat.(-A.  Intern geïsoleerd).
PCFL. Ronde aansluitkast met zijdelingse aansluiting 
vervaardigd  uit gegalvaniseerd staalplaat. 
(-A. Intern geïsoleerd).

Productbeschrijving
Rond rooster met hoge inductie, voor luchtmenging 
van primaire lucht en geïnduceerde lucht in de 
te ventileren ruimte, merk KOOLAIR, model DAI, 
afmeting _ mm (Ø van de aansluiting). Vervaardigd 
uit aluminium. Afwerking in een nader te bepalen 
RAL-kleur. Aanbevolen installatiehoogte tussen 2,5 
en 3 m.

Andere modellen
DAI-Q. Rooster met hoge inductie geïntegreerd in 
een plaat 595x595 (tot afmeting 315), voor een 
modulair verlaagd plafond.

	 Afmeting	 Q (m3/uur)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	

 		  140	 24	 10	 0,9
	 160	 190	 32	 18	 1,2
 		  240	 40	 28	 1,6

 		  250	 24	 12	 1,4
	 200	 330	 32	 21	 1,8
 		  420	 40	 34	 2,3

 		  400	 24	 13	 1,9
	 250	 510	 32	 21	 2,5
 		  660	 40	 35	 3,2

 		  590	 24	 12	 2,5
	 315	 760	 32	 20	 3,3
 		  970	 40	 22	 4,0

 		  700	 24	 11	 2,9
	 355	 900	 32	 19	 3,7
 		  1150	 40	 30	 4,7

Selectietabel

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.

∆Pt (Pa): Drukverlies.

X (m): Horizontale worp bij een maximale 

snelheid in de leefzone van de 0,25 m/s, 

een temperatuurverschil van ∆T = –10º C  

en een installatiehoogte van 3 m.

V
k (m/s): Effectieve snelheid.

Generieke afmetingen

	 Model	 A	 B	 C	 D

	 160	 159	 358	 418	 133
	 200	 199	 428	 486	 141
	 250	 249	 520	 579	 158
	 315	 314	 567	 625	 153
	 355	 354	 637	 696	 164
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Primaire lucht 12ºC

Temperatuur geinduceerde lucht 24ºC

Inblaastemperatuur 
naar de ruimte 17ºC

Inductievoud 71%
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