
Cat. DF-47-NARROWDF-47-NARROW

Lijnrooster 
met hoge 
inductie en 
middellange 
tot lange worp

DF-47-NARROW-MT. Gemotoriseerd lijnrooster met 
middelange worp. Beschikbaar in -CC e -IC-versie.
DF-47-NARROW-I/R. Lijnrooster met middellange 
worp voor toevoer- en retourlcuht. Aangepaste 
uitvoeringen afhankelijk van vereist debiet en ontwerp.

Bevestiging
MM. met montageframe.
T. met boorgaten voor schroefbevestiging.
PM. met montagebrug.
PFL-RL. Vaste aansluitkast van gegalvaniseerd staalplaat, 
niet geïsoleerd.
PFL-A-RL. Vaste aansluitkast van gegalvaniseerd 
staalplaat, geïsoleerd.
PDL-RL. Demonteerbare aansluitkast van 
gegalvaniseerd staalplaat, niet geïsoleerd.
PDL-A-RL. Demonteerbare aansluitkast van 
gegalvaniseerd staalplaat, geïsoleerd.
RFS06. Regelklep met schuifinstelling
O. Met regelklep met lamellen meet tegengestelde 
sluiting.
G. 2e doorbuiging, individueel beweegbare verticale 
lamellen
PR. Met decoratieve geperforeerde plaat in zwart 
geschilderd om het zicht op de binnenkant van de 
roosters zonder aansluitkast te verhinderen (decoratieve 
of niet-geleide retour).

Opmerking: Op aanvraag beschikbaar met aansluitkast 
met aansluiting aan de bovenzijde, zowel geïsoleerd als 
niet geïsoleerd.

Productbeschrijving
Lijnrooster met hoge inductie en middellange tot lange 
worp, merk Koolair, model
DF-47-NARROW, met lengte __ mm en breedte van 
de luchtldoorlaatsleuf  __ mm.
Het is mogeljk de kern ±30º te draaien (sleufuitlaat). 
Dankzij de smalle sleuf is het mogelijk om middellange 
tot lange worpen te realiseren. Daardoor wordt zowel bij 
koude als warmte een aangenaam klimaat gecreëerd 
en heeft het rooster een estethisch zeer aantrekkelijke 
uitstraling. Het rooster is geschikt voor montage in 
zowel het plafond als de muur.Geheel vervaardigd 
uit geëxtrudeerde aluminium profielen. Roosters met 
luchtdoorlaat met openingen van 15 en 20 mm zijn 
geschikt voor plafondinbouw voor een horizontale 
luchttoevoer met coanda effect (luchtstraal aan het 
plafond), indien het spleetrooster maximaal gedraaid 
wordt.
Aanbevolen installatiehoogte tussen 2.5 en 6 m met 
mogelijk een installatie op hoger niveau in overleg met 
de Technische Dienst.

Andere modellen
DF-47-NARROW-S. Lineaire rooster met middellang 
worp met smal frame van 14 mm breed.
DF-47-NARROW-IC. Lijnrooster met middellange worp 
geïntegreerd in een kanaal.
DF-47-NARROW-CC. Lijnrooster met middellange 
worp met aanpassing aan een rond kanaal.
DF-47-NARROW-TR. Lijnrooster met middellange 
worp zelfregelend middels een thermisch element. 
Beschikbaar in -CC e -IC-versie.

Selectietabel

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.
LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.
∆Pt (Pa): Drukverlies.
X0,3-X0,5-X1,0 (m): Worp voor een 
eindsnelheid van de luchtstraal van 
respectievelijk 0,3 , 0,5, en 1,0 m/s, 
onder isotherme omstandigheden         
(∆T = 0º C) en een installatiehoogte van 
2,8 m.
Vk (m/s): Effectieve snelheid.

Generieke afmetingen

L = Nominale lengte (opening)
H = Nominale hoogte (opening)

Mogelijkheid om aansluitkast op maat te maken naar gelang de beschikbare ruimte in het verlaagde plafond.

(Debiet per lineaire meter van het rooster)

	Afmeting	 Afmeting	 Q (m3/uur)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X0,3	 X0,5	 X1,0	 Vk (m/s)

 		   	 280	 24	 20	 8,3	 5,0	 2,5	 7,2
	 15	 1000	 450	 32	 51	 13,4	 8,0	 4,0	 11,6
 		   	 700	 40	 124	 20,8	 12,5	 6,2	 18,0

 		   	 400	 24	 21	 10,3	 6,2	 3,1	 7,7
	 20	 1000	 570	 32	 43	 14,7	 8,8	 4,4	 11,0
 		   	 800	 40	 85	 20,7	 12,4	 6,2	 15,5

 		   	 485	 24	 14	 9,0	 5,4	 2,7	 4,8
	 30	 1000	 675	 32	 27	 12,5	 7,5	 3,8	 6,7
 		   	 925	 40	 51	 17,1	 10,3	 5,1	 9,2

 	  		  600	 24	 12	 9,6	 5,8	 2,9	 4,5
	 40	 1000	 825	 32	 22	 13,2	 7,9	 4,0	 6,1
 		   	 1150	 40	 43	 18,4	 11,0	 5,5	 8,5

 		   	 625	 24	 8	 8,9	 5,4	 2,7	 3,7
	 50	 1000	 925	 32	 19	 13,2	 7,9	 4,0	 5,5
 		   	 1350	 40	 40	 19,3	 11,6	 5,8	 8,0
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	 (Ø DUCT)	 A	 B	 A	 B	 A	 B	 A	 B	 A	 B	
	 200	 85	 113	 88	 115	 97	 123	 97	 120	 -	 -
	 250	 84	 113	 89	 118	 97	 123	 106	 133	 115	 138
	 300	 84	 113	 89	 118	 97	 126	 106	 133	 115	 141
	 315	 83	 113	 89	 118	 97	 126	 106	 133	 116	 143
	 355	 83	 113	 88	 118	 97	 126	 107	 136	 116	 146
	 400	 83	 113	 88	 118	 97	 126	 107	 136	 117	 146
	 450	 83	 114	 88	 119	 96	 126	 106	 136	 117	 146
	 500	 83	 114	 88	 119	 96	 126	 106	 136	 117	 146
	 560	 83	 114	 88	 119	 96	 126	 106	 136	 117	 146
	 630	 83	 114	 88	 119	 96	 127	 104	 135	 116	 146
	 710	 83	 114	 88	 119	 96	 127	 104	 135	 116	 146
	 800	 83	 114	 88	 119	 96	 127	 104	 135	 116	 146
	 900	 83	 114	 88	 119	 96	 127	 104	 135	 116	 146

STAP VOOR STAP

	 NOMINALE	 15	 20	 30	 40	 50

Eenheid in mm

DF-47-NARROW-CC

	 H	 H1	 H2

	 15	 85	 100
	 20	 90	 105
	 30	 100	 115
	 40	 110	 125
	 50	 120	 135

	 LENGTH	 C	 D

	 500	 500	 525
	 600	 600	 625
	 700	 700	 725
	 800	 800	 825
	 900	 900	 925
	 1000	 1000	 1025
	 1100	 1100	 1125
	 1200	 1200	 1225

Eenheid in mm

Eenheid in mm

DF-47-NARROW

LENGTH

112 113


