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Weitwurfauslass

Andere Typen
DF-47-TR. Rechteckiger Weitwurfauslass, über 
Thermoelement selbstregelnd.
DF-47-CC. Rechteckiger, an Rundrohrsysteme 
anpassbarer Weitwurfauslass.
DF-47-CC-TR. Rechteckiger, an Rundrohrsysteme 
anpassbarer Weitwurfauslass, über Thermoelement 
selbstregelnd.
DF-47-MT. Rechteckiger Weitwurfauslass mit 
motorischer Betätigung.
DF-47-CC-MT. Rechteckiger, an Rundrohrsysteme.

Produktbeschreibung
Rechteckiger Weitwurfauslass, Marke KOOLAIR, 
Typ DF-47, mit Nennabmessung _x_. Kann mit 
einer Drosselklappe (-O) ausgestattet werden. 
Manuelle Betätigung des Luftauslasses zur 
vertikalen Ausrichtung des Luftstrahls (±20º). Besitzt 
innenliegende Luftleitelemente für die horizontale 
Veränderung des Luftstrahls als fächerförmiger 
oder auf einen Punkt gerichteter Luftstrahl. Aus 
Aluminiumprofilen gefertigt. Ausführung in 
eloxiertem Aluminium oder in gewünschter 
RAL-Farbe. Empfohlene Einbauhöhe zwischen 
2,5 und 6 m.
Anpassbarer Weitwurfauslass mit motorischer 
Betätigung.

Befestigung
Mit Schrauben (-T). Wenn keine Angabe erfolgt, 
verfügt der Luftauslass über Bohrungen für die 
Schraubbefestigung.
MM. Mit Einbaurahmen aus Metall (-MM). 
Schraubbefestigung.
PAC. Im Anschlusskasten mit Anschluss an 
Rundrohrsystem integriert.

ØRÖHRE

L= Nominallänge (Öffnung)
H= Nominalhöhe (Öffnung)

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel.

∆Pt (Pa): Druckverlust.

X0,3-X0,5-X1,0 (m): Eindringtiefe für eine 

Endgeschwindigkeit des Luftstrahls 

von 0,3, 0,5 bzw. 1,0 m/s unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC).

Vk (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

Einheit in mm

Allgemeine Abmessungen

L= Nominallänge (Öffnung)
H= Nominalhöhe (Öffnung)

	 Größe	 Abmessung	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X0,3	 X0,5	 X1,0	 Vk

 		   	 530	 32	 33	 16,1	 9,7	 4,8	 7,5
	 23	 305 x 165	 690	 40	 55	 21,0	 12,6	 6,3	 9,7
 		   	 880	 48	 90	 26,8	 16,1	 8,0	 12,4

 		   	 930	 32	 26	 20,3	 12,2	 6,1	 6,7
	 26	 610 x 165	 1200	 40	 44	 26,2	 15,7	 7,9	 8,7
 		   	 1550	 48	 74	 >30	 20,3	 10,2	 11,2

 		   	 1390	 32	 23	 20,2	 12,1	 6,1	 6,3
	 36	 610 x 267	 1790	 40	 38	 26,0	 15,6	 7,8	 8,1
 		   	 2310	 48	 64	 >30	 20,1	 10,1	 10,5

 	  		  2490	 32	 19	 25,7	 15,4	 7,7	 5,7
	 312	 1219 x 267	 3210	 40	 31	 >30	 19,9	 9,9	 7,4
 		   	 4140	 48	 52	 >30	 25,6	 12,8	 9,5

 		   	 2990	 32	 18	 22,4	 13,4	 6,7	 5,5
	 410	 1067 x 380	 3860	 40	 29	 28,9	 17,3	 8,7	 7,1
 		   	 4980	 48	 49	 >30	 22,3	 11,2	 9,2

	 L x H	 A	 B	 C	 D	 E

	 305 x 165	 348	 210	 284	 82	 58,5
	 610 x 165	 652	 210	 588	 82	 58,5
	 610 x 267	 652	 310	 588	 147	 78,5
	 1219 x 267	 1262	 310	 1198	 147	 78,5
	 1067 x 380	 1110	 422	 1046	 229	 102

	 L x H	 A	 B	 C	 D

	 334 x 165	 367	 215	 274	 82
	 637 x 165	 671	 215	 578	 82
	 637 x 267	 673	 304	 578	 147
	 1247 x 267	 1283	 304	 1188	 147
	 1090 x 390	 1171	 472	 1036	 229

Einheit in mm

L= Nominallänge (Öffnung)
H= Nominalhöhe (Öffnung)

https://www.koolair.com/wp-content/pdf/cat/DF-47_de.pdf

