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Weitwurfdüse

Andere Typen
DF-49-MT. Weitwurfdüse mit motorischer 
Betätigung (Größen 8 bis 16).
DF-49-B. Langstreckendüse mit Stutzen für flexiblen 
Kanalanschluss in handelsüblichen Abmessungen 
(Ø100, Ø160, Ø200, Ø250, Ø400 mm je nach 
Düsengröße).
DF-49-TR. Weitwurfdüse, über Thermoelement 
selbstregelnd. 

Befestigung
Mit Schrauben (-T). Wenn keine Angabe erfolgt, 
verfügt der Luftauslass über Bohrungen für die 
Schraubbefestigung.
AM. Mit Befestigungsring aus Metall. Für Modelle 
der Größe 5 bis 20
AC. Zur Anpassung an Rundkanal in Flachplatte 
integriert.. Bis zu maximal 6 Luftauslässe, je nach 
Größe (konsultieren).
PAC. Im Anschlusskasten mit Anschluss an 
Rundrohrsystem integriert. Bis zu maximal 6 
Luftauslässe, je nach Größe (konsultieren).
PLC. Mit Abzweig zur seitlichen Anpassung an 
Rundkanal in Platte integriert.. Bis zu maximal 6 
Luftauslässe, je nach Größe (konsultieren).
INJ. Abzweig mit Rastnase zur seitlichen Anpassung 
an sichtbaren Rundkanal. Ein Luftauslass pro 
Abzweig.
AR. Für den Wandeinbau oder Einbau in 
rechteckigen Luftkanal in Flachplatte integriert. 
Maximale Anzahl an Luftauslässen, je nach Größe 
(siehe Tabelle auf der folgenden Seite).

Produktbeschreibung
Weitwurfdüse mit geradem Anschluss, Marke 
KOOLAIR, Typ DF-49-A, Größe _, für die Belüftung 
von großen Räumen. Ermöglicht die Drehung 
in alle Richtungen (±30º) zur Ausrichtung des 
Luftstrahls. Ist mit einem Zierrand versehen, damit 
die Befestigungsschrauben verdeckt werden. Aus 
Aluminium. RAL-Farbausführung auf Wunsch.

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel.

∆Pt (Pa): Druckverlust.

X0,3-X0,5-X1,0 (m): Eindringtiefe für eine 

Endgeschwindigkeit des Luftstrahls 

von 0,3, 0,5 bzw. 1,0 m/s unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC). 

Vk (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

P x R (ÖFFNUNG)

Allgemeine Abmessungen

ANZ. DÜSEN

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

	 Größe	 L	 P	 L	 P	 L	 P	 L	 P	 L	 P	 L	 P	 L	 P	 H	 R	 A	 C	 D

	 5	 225	 160	 450	 385	 675	 610	 900	 835	 1125	 1060	 1350	 1285	 1575	 1510	 225	 160	 55	 225	 113

	 8	 275	 225	 550	 500	 825	 775	 1100	 1050	 1375	 1325	 1650	 1600	 1925	 1875	 275	 225	 90	 275	 138

	 10	 350	 275	 700	 625	 1050	 975	 1400	 1325	 1750	 1675	  	  	  	  	 350	 275	 123	 350	 175

	 12	 380	 325	 760	 705	 1140	 1085	 1520	 1465	 1900	 1845	  	  	  	  	 380	 325	 155	 380	 190

	 16	 525	 450	 1050	 975	 1575	 1500	  	  	  	  	  	  	  	  	 525	 450	 220	 525	 263

Abmessungen (DF-49-AR)

Einheit in mm

	 Größe	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X0,3	 X0,5	 X1,0	 Vk

		  60	 24	 101	 13	 8	 4	 13,5
	 3	 80	 32	 179	 18	 11	 5	 18,1
		  110	 40	 339	 24	 14	 7	 24,4

		  110	 24	 80	 17	 10	 5	 12,2
	 5	 140	 32	 129	 21	 13	 6	 15,5
		  185	 40	 225	 28	 17	 8	 20,5

		  235	 24	 61	 22	 13	 6	 10,8
	 8	 305	 32	 103	 28	 17	 8	 14,1
		  400	 40	 175	 37	 22	 11	 18,4

		  480	 32	 69	 >30	 18	 9	 10,6
	 10	 610	 40	 112	 >30	 23	 12	 13,4
		  780	 48	 183	 >30	 >30	 15	 17,2

		  820	 32	 76	 >30	 26	 13	 12,4
	 12	 1070	 40	 130	 >30	 >30	 17	 16,1
		  1400	 48	 222	 >30	 29	 15	 21,1

		  1360	 32	 48	 >30	 28	 14	 9,7
	 16	 1770	 40	 81	 >30	 >30	 24	 12,6
		  2300	 48	 136	 >30	 >30	 24	 16,4

		  2500	 32	 35	 >30	 >30	 19,1	 9,6
	 20	 3300	 40	 61	 >30	 >30	 25,2	 12,7
		  4250	 48	 102	 >30	 >30	 >30	 16,3

https://www.koolair.com/wp-content/pdf/cat/DF-49_de.pdf
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Abmessungen (DF-49)

Einheit in mm

ØC = Runde

	 Typ	 Ø A	 Ø B	 Ø C	 D	 Ø E	 Ø F	 G	 H

	 5	 55	 135	 155	 21	 99	 209	 63	 106
	 8	 90	 208	 225	 34	 159	 268	 100	 144
	 10	 123	 257	 275	 48	 199	 317	 132	 202
	 12	 155	 314	 330	 56	 249	 376	 132	 224
	 16	 220	 417	 440	 78	 399	 511	 156	 236
	 20	 290	 493	 510	 100	 399	 584	 173	 265

Abmessung DF-49-3
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Abmessungen (DF-49-TR)

Einheit in mm

	 Typ	 Ø A	 Ø B	 Ø C	 D	 Ø E	 Ø F	 G	 H	 Ø J

	 5	 55	 145	 160	 28	 99	 210	 151	 210	 173
	 8	 90	 215	 230	 39	 159	 268	 179	 240	 236
	 10	 123	 264	 282	 48	 199	 317	 202	 263	 286
	 12	 155	 318	 335	 53	 249	 376	 241	 300	 341
	 16	 220	 425	 445	 88	 399	 511	 300	 360	 476


