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Buse de 
soufflage 
longue portée

Autres modèles
DF-49-MT. Buse de soufflage longue portée version 
motorisée.(Tailles 8 à 16).
DF-49-B. Buse longue portée avec goulot pour 
raccordement de conduits flexibles de dimensions 
commerciales (Ø100, Ø160, Ø200, Ø250, Ø400 mm 
selon la taille de la buse).
DF-49-TR. Buse de soufflage longue portée version 
réglage thermostatique.

Fixations
Fixation par vis (-T). Sans aucune indication 
particulière, le diffuseur est équipé de trous pour le 
vissage.
AM. Avec anneau de montage en métal. Pour les 
modèles de taille 5 à 20.
AC. Intégré dans une plaque plate pour adaptation 
sur gaine circulaire. Maximum 6 diffuseurs, selon la 
taille (à vérifier).
PAC. Intégré sur plénum avec adaptation à conduit 
circulaire. Maximum 6 diffuseurs, selon la taille (à 
vérifier).
PLC. Intégré dans une plaque à insert pour 
adaptation latérale sur gaine circulaire. Maximum 6 
diffuseurs, selon la taille (à vérifier).
INJ. Insert à ergot pour adaptation latérale sur gaine 
circulaire apparente. Un diffuseur par pièce.
AR. Diffuseur intégré dans une plaque plate pour 
installation murale ou sur gaine rectangulaire. 
Nombre maximum de diffuseurs fonction de la taille 
(se reporter au tableau de la page suivante).

Description du produit
Buse de soufflage longue portée avec raccord 
droit, marque KOOLAIR, modèle DF-49-A, taille 
_ pour soufflage dans locaux de grands volumes. 
Orientation aisée du jet d’air multidirectionnel (±30º).
Fixation par vis non apparentes, collerette d’habillage 
clipsée. La buse et la bague décorative sont en 
aluminium et la pièce de raccordement est en tôle 
d’acier galvanisée, finition peinture RAL à définir.

DF-49

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

LwA [dB(A)]: Puissance acoustique.

∆Pt (Pa): Perte de charge.

X0,3-X0,5-X1,0 (m): Portée horizontale pour 

une vitesse terminale de la veine d’air de 

0,3, 0,5, 1 m/s respectivement, dans des 

conditions isothermes. (∆T = 0 ºC). 

Vk (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

P x R (RESERVATION)

Dimensions génériques

BUSES

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

		  L	 P	 L	 P	 L	 P	 L	 P	 L	 P	 L	 P	 L	 P	 H	 R	 A	 C	 D

	 5”	 225	 160	 450	 385	 675	 610	 900	 835	 1125	 1060	 1350	 1285	 1575	 1510	 225	 160	 55	 225	 113

	 8”	 275	 225	 550	 500	 825	 775	 1100	 1050	 1375	 1325	 1650	 1600	 1925	 1875	 275	 225	 90	 275	 138

	 10”	 350	 275	 700	 625	 1050	 975	 1400	 1325	 1750	 1675	  	  	  	  	 350	 275	 123	 350	 175

	 12”	 380	 325	 760	 705	 1140	 1085	 1520	 1465	 1900	 1845	  	  	  	  	 380	 325	 155	 380	 190

	 16”	 525	 450	 1050	 975	 1575	 1500	  	  	  	  	  	  	  	  	 525	 450	 220	 525	 263

Dimensions (DF-49-AR)

Unité mm

	 Taille	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X0,3	 X0,5	 X1,0	 Vk

		  60	 24	 101	 13	 8	 4	 13,5
	 3	 80	 32	 179	 18	 11	 5	 18,1
		  110	 40	 339	 24	 14	 7	 24,4

		  110	 24	 80	 17	 10	 5	 12,2
	 5	 140	 32	 129	 21	 13	 6	 15,5
		  185	 40	 225	 28	 17	 8	 20,5

		  235	 24	 61	 22	 13	 6	 10,8
	 8	 305	 32	 103	 28	 17	 8	 14,1
		  400	 40	 175	 37	 22	 11	 18,4

		  480	 32	 69	 >30	 18	 9	 10,6
	 10	 610	 40	 112	 >30	 23	 12	 13,4
		  780	 48	 183	 >30	 >30	 15	 17,2

		  820	 32	 76	 >30	 26	 13	 12,4
	 12	 1070	 40	 130	 >30	 >30	 17	 16,1
		  1400	 48	 222	 >30	 29	 15	 21,1

		  1360	 32	 48	 >30	 28	 14	 9,7
	 16	 1770	 40	 81	 >30	 >30	 24	 12,6
		  2300	 48	 136	 >30	 >30	 24	 16,4

		  2500	 32	 35	 >30	 >30	 19,1	 9,6
	 20	 3300	 40	 61	 >30	 >30	 25,2	 12,7
		  4250	 48	 102	 >30	 >30	 >30	 16,3

https://www.koolair.com/wp-content/pdf/cat/DF-49_fr.pdf
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Dimensions (DF-49)

Unité mm

ØC = Réservation

	 Diffuseur	 Ø A	 Ø B	 Ø C	 D	 Ø E	 Ø F	 G	 H

	 5	 55	 135	 155	 21	 99	 209	 63	 106
	 8	 90	 208	 225	 34	 159	 268	 100	 144
	 10	 123	 257	 275	 48	 199	 317	 132	 202
	 12	 155	 314	 330	 56	 249	 376	 132	 224
	 16	 220	 417	 440	 78	 399	 511	 156	 236
	 20	 290	 493	 510	 100	 399	 584	 173	 265

Dimension DF-49-3
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Dimensions (DF-49-TR)

Unité mm

	 Diffuseur	 Ø A	 Ø B	 Ø C	 D	 Ø E	 Ø F	 G	 H	 Ø J

	 5	 55	 145	 160	 28	 99	 210	 151	 210	 173
	 8	 90	 215	 230	 39	 159	 268	 179	 240	 236
	 10	 123	 264	 282	 48	 199	 317	 202	 263	 286
	 12	 155	 318	 335	 53	 249	 376	 241	 300	 341
	 16	 220	 425	 445	 88	 399	 511	 300	 360	 476


