
Catalogus Serie DFRE-GR-TRDFRE-GR-TR

Wervelrooster 
met verstelbare 
lamellen

DFRE-GR-MT-Q. Wervelrooster met verstelbare 
lamellen met TN elektrische aandrijving (24v of 
230v), geïntegreerd in een paneel 595x595 mm voor 
montage in een systeemplafond. Beschikbaar vanaf 
Ø315 tot en met Ø500.

Bevestiging
PCFL-RE. Vaste aansluitkast met zijdelingse 
aansluiting, niet geïsoleerd aan de binnenzijde, met 
volumeregelaar die toegankelijk is via het verlaagde 
plafond. 
PCFL-A-RE. Vaste aansluitkast met zijdelingse 
aansluiting, geïsoleerd aan de binnenzijde, met 
volumeregelaar die toegankelijk is via het verlaagde 
plafond. 
PCDL-RE. Demonteerbare aansluitkast met 
zijdelingse aansluiting, niet geïsoleerd aan de 
binnenzijde, met volumeregelaar die toegankelijk is 
via het verlaagde plafond.
PCDL-A-RE. Demonteerbare aansluitkast met 
zijdelingse aansluiting, geïsoleerd aan de binnenzijde, 
met volumeregelaar die toegankelijk is via het 
verlaagde plafond.

Opmerking: Op aanvraag beschikbaar met 
aansluitkast met aansluiting aan de bovenzijde, 
zowel geïsoleerd als niet geïsoleerd (PCFS-A-RE/
PCFS-RE / PDS-A-RE/PDS-RE).

Productbeschrijving
Wervelrooster met verstelbare lamellen, merk 
KOOLAIR, model DFRE-GR-TR, beschikbaar vanaf 
Ø200 tot en met Ø500 (model thermoregulerend). 
Het is mogelijk een aansluitkast te integreren met 
een zijdelingse aansluiting, vervaardigd uit staalplaat, 
met volumeregelaar of met een directe aansluiting op 
het ronde kanaal.
Vervaardigd uit staalplaat.
Afwerking in nader te bepalen RAL-kleur.
Aanbevolen installatiehoogte tussen 3,5 en 6 m.

Andere modellen
DFRE-GR-RM. Wervelrooster met manueel 
instelbare lamellen, Ø160 tot Ø500 (manuele versie).
DFRE-GR-TR-Q. Thermoregulerend wervelrooster 
geïntegreerd in een paneel 595x595 mm voor 
montage in een systeemplafond.
DFRE-GR-RM-Q. Wervelrooster met manueel 
instelbare lamellen geïntegreerd in een paneel 
595x595 mm voor montage in een systeemplafond.
DFRE-GR-TR-PR-HA. Wervelrooster met 
temperatuurregeling geïntegreerde in uitklapbare 
geperforeerde, voor montage in verlaagde plafonds.
DFRE-GR-TR-PR-C. Wervelrooster met 
temperatuurregeling geïntegreerd in een ronde 
geperforeerde plaat.
DFRE-GR-MT. Wervelrooster met verstelbare 
lamellen met TN elektrische aandrijving (24v of 
230v). Beschikbaar vanaf Ø315 tot en met Ø500.

Selectietabel   
(verticale uitblaas)

Selectietabel 
(horizontale uitblaas)

Eenheid in mm

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.

∆Pt (Pa): Drukverlies.

Ymax (m): Verticaal bereik 

van de luchtstraal voor een 

thermische sprong van 10ºC.

X (m): Horizontale worp bij een maximale 

snelheid in de leefzone van de 0,25 m/s, 

een temperatuurverschil van ∆T = –10º C 

en een installatiehoogte van 3 m.

Generieke afmetingen

	 Model	 A	 B	 C	 D	  E	   F

	 160	 165	 159	 124	 320	 253	 228
	 200	 205	 199	 159	 355	 303	 278
	 250	 255	 249	 199	 395	 353	 328
	 315	 320	 314	 249	 445	 418	 393
	 355	 360	 354	 249	 445	 458	 433
	 400	 405	 399	 314	 510	 503	 478
	 500	 505	 499	 314	 510	 603	 578

	 Afmeting	 Q (m3/uur)	 LwA [dB(A)]	 ∆P (Pa)	  Ymax (m)

		  240	 25	 11	 2,5
	 160	 330	 35	 20	 3,5
	 450	 45	 38	 4,8

		  270	 25	 13	 2,4
	 200	 370	 35	 25	 3,3
	 510	 45	 48	 4,6

		  425	 25	 12	 2,7
	 250	 580	 35	 22	 3,7
	 800	 45	 42	 5,0

		  780	 25	 10	 3,2
	 315	 1075	 35	 19	 4,4
	 1475	 45	 35	 6,1

		  965	 25	 8	 3,3
	 355	 1325	 35	 15	 4,5
	 1825	 45	 28	 6,2

		  1210	 25	 7	 3,3
	 400	 1660	 35	 13	 4,6
	 2285	 45	 24	 6,3

		  1765	 25	 17	 3,2
	 500	 2430	 35	 31	 4,4
		  3340	 45	 59	 6,0

	 Afmeting	 Q (m3/uur)	 LwA [dB(A)]	 ∆P (Pa)	  Y (m)

		  85	 25	 15	 0,8
	 160	 130	 35	 34	 1,2
	 195	 45	 78	 1,7

		  130	 25	 14	 1,0
	 200	 195	 35	 32	 1,5
	 300	 45	 76	 2,3

		  200	 25	 11	 1,2
	 250	 300	 35	 26	 1,9
	 460	 45	 61	 2,8

		  350	 25	 9	 1,7
	 315	 515	 35	 20	 2,4
	 775	 45	 46	 3,7

		  395	 25	 8	 1,7
	 355	 600	 35	 18	 2,6
	 900	 45	 42	 3,9

		  500	 25	 8	 1,9
	 400	 765	 35	 19	 2,9
	 1150	 45	 43	 4,4

		  650	 25	 6	 2,1
	 500	 975	 35	 14	 3,1
	 1500	 45	 34	 4,8

Gelijkwaardige afmetingen voor DFRE-GR-TR-PCDL-RE. 
Mogelijkheid om aansluitkast op maat te maken naar gelang de beschikbare ruimte in het verlaagde plafond.
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