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Difusor para pavimento

Outros modelos
DSA-PR. Difusor rotacional circular de pavimento, 
com placa frontal perfurada de chapa de aço com  
3 mm de espessura. Modelo com mais resistência 
que o standard, concebido para poder ser pisado.
DSA-HV. Difusor rotacional circular de pavimento, 
com placa frontal e cesto fabricados em material ABS. 
Modelo de elevada indução para grandes caudais 
de ar. Pintado em preto RAL-9005 ou em cinza         
RAL-9006.

Fixações
Sem indicação, fixação através de patilhas de 
montagem.
PF. Pleno com ligação de chapa de aço galvanizado. 
Queira consultar para a sua concepção.

Descrição do produto
Difusor circular rotacional para pavimento, marca 
KOOLAIR, modelo DSA, com dimensão de _ (Ø 
orifício). Interiormente integra difusor rotacional e 
cesto de regulação e recolha de sujidade. Placa 
ranhurada e elemento decorativo de alumínio.
Acabamento standard pintado em RAL 9006 mate 
ou pintado em cor RAL a definir.
As unidades foram ensaiadas e cumprem com 
os requisitos da norma EN13264:2001. Estudo 
realizado sobre uma área de 30x30 mm2 no centro 
do difusor.

	 Modelo	 Tamaño	 Carga (KN) 

	
DSA/DSA-PR

	 Ø 150	 2,5
		  Ø 200	 2,25

	 DSA-HV	 Ø 200	 2

Unidade en mm

	Modelo	 ØA	 ØB	 E (mín)	 E (máx)

 	 150	 190	 150	 14	 50
	 200	 240	 200	 19	 50

						      h0,25(m)	
	 Tamanho	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pest (Pa)	 ∆T= -4º	 ∆T= -6º	 ∆T= -8º	 VK(m/s)

 		  32	 20	 7	 0,9	 0,7	 0,6	 1,8
	 150	 41	 26	 11	 1,1	 1,0	 0,8	 2,3
 		  54	 32	 19	 1,4	 1,3	 1,1	 3,0

 		  60	 20	 5	 0,8	 0,7	 0,6	 1,8
	 200	 78	 26	 8	 1,0	 0,9	 0,8	 2,3
 		  98	 32	 13	 1,3	 1,1	 1,0	 2,9

Tabela de selecção (DSA)

						      h0,25(m)	
	 Tamanho	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pest (Pa)	 ∆T= -4º	 ∆T= -6º	 ∆T= -8º	 VK(m/s)

 		  26	 20	 9	 0,9	 0,8	 0,7	 2,1
	 150	 33	 26	 17	 1,2	 1,1	 0,9	 2,9
 		  42	 32	 28	 1,5	 1,3	 1,2	 3,6

 		  49	 20	 8	 0,9	 0,8	 0,7	 2,2
	 200	 62	 26	 12	 1,0	 0,9	 0,8	 2,8
 		  80	 32	 21	 1,5	 1,3	 1,1	 3,6

Tabela de selecção (DSA-PR)

						      h0,25(m)	
	 Tamanho	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pest (Pa)	 ∆T= -4º	 ∆T= -6º	 ∆T= -8º	 VK(m/s)

 		  100	 20	 9	 0,7	 0,6	 0,5	 1,8
	 200	 140	 26	 13	 1,1	 1,0	 0,9	 2,2
		  180	 32	 25	 1,3	 1,2	 1,1	 2,9

Tabela de selecção (DSA-HV)

SIMBOLOGIA

Q (m3/h): Caudal de ar.

LwA [dB(A)]: Nível de potência sonora.

∆Pt (Pa): Perda de carga.

∆Pest (Pa): Pressão estática.

∆T (ºC): Salto térmico.

h0,25 (m): Alcance horizontal para uma 

velocidade máxima em zona ocupada  

de 0,25 m/s, com um diferencial térmico 

(ΔT) de ar frio determinado.

Vk (m/s): Velocidade efectiva.

Dimensões genéricas

Unidade em mm

ØB (orificio)

https://www.koolair.com/wp-content/pdf/cat/DSA_DFCPMT_pt.pdf

