
Catalogus Serie KATKAT

Akoestische 
transfertunit

Modellen
KAT-Z. Akoestische luchtdoorlaat unit voor muren 
met een dikte van 100 mm.
KAT-T. Akoestische luchtdoorlaat unit voor muren 
met een dikte van 125 mm.
BAK. Akoestische box.

Productbeschrijving
De akoestische transfertunit, merk Koolair, model 
KAT, met voor de  demping van geluidsoverdracht, 
kenmerkt zich door een hoge mate van 
geluidsabsorptie, een lage drukval, eenvoudige 
installatie en een aantrekkelijk design. 
De lucht verplaatst zich tussen aangrenzende 
ruimtes onder invloed van het drukverschil.

Het unieke ontwerp maakt de montage in gipsplaten 
mogelijk, waarbij de lucht tussen aangrenzende 
ruimtes wordt verplaatst. Hierbij wordt het zicht door 
de gemonteerde luchtdoorlaat verhinderd en wordt 
bovendien de geluidsoverdracht tussen de ruimtes 
gedempt zodat de privacy van de gesprekken is 
gewaarborgd.
de geluidsreductie van de unit is onafhankelijk van 
het type materiaal voor de muur.

Aansluitkast van gegalvaniseerd staalplaat.
Luchtroosters in geanodiseerd aluminium en 
afgewerkt in een nader te bepalen RAL-kleur.
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Generieke afmetingen (KAT-T)
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KAT-Z MET 31-1 O MET GEPERFOREERD STAALPLAAT
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KAT-T MET 31-1 O MET GEPERFOREERD STAALPLAAT 

 L L1 L2

 500 499 508
 1.000 999 1.008

Eenheid in mm

KAT-Z
 L L1 L2

 500 499 508
 1.000 999 1.008

Eenheid in mm

KAT-T

Opmerking: voor meer informatie raadpleeg a.u.b. de catalogus en/of de technische afdeling.
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