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KCD-2W-IR

Vierkant 
luchtrooster 
voor 
luchttoevoer 
en -afvoer 
in twee 
richtingen

Productbeschrijving
Vierkant rooster met ingebouwde luchttoevoer en 
-afvoer. Luchttoevoer in twee richtingen. Ontworpen 
voor installaties met constant of variabel debiet, 
merk Koolair, model KCD-2W-I/R _x_ - , voor 
luchttoevoer en -afvoer.
Middenstuk in geperforeerde plaat. Product 
voorzien van twee onafhankelijke aansluitkasten 
voor luchttoevoer en de retour gemaakt van verzinkt 
staalplaat met een regelklep in de aansluiting van de 
aansluitkasten.
Een filterframe kan in het retourplenum gemonteerd 
worden.
Kader gemaakt van geëxtrudeerd aluminium.
De aanbevolen installatiehoogte ligt tussen de 2,5 en 
4m. Afwerking met nog te bepalen RAL-kleur. Optie 
van retourfilter met -G2, -G3 of -G4 efficiëntie.

Bevestiging
-PFL(R)/PFL. Aansluitkast met zijdelingse aansluiting 
op afvoer en zijdelingse aansluiting op toevoer.
-PFL(R)/PFS. Aansluitkast met zijdelingse 
aansluiting op afvoer en bovenaansluiting op toevoer.

Andere modellen
KCD-2W-I/R PF. Vierkant luchtrooster voor 
luchttoevoer en -afvoer in twee richtingen met 
scharnierende kern en filterframe.
KCD-2W-I/R LxH. Vierkant luchtrooster met 
twee richtingen voor luchttoevoer en -afvoer met 
afmetingen LxH.

Accessoires
-A. Geïsoleerd.
-RE. Met regelklep toegankelijk via verlaagd plafond
-G2. Filter G2 efficiëntie.
-G3. Filter G3 efficiëntie.
-G4. Filter G4 efficiëntie.

Generieke afmetingen

Selectietabel

Het is mogelijk de plaat van het rooster aan te passen aan het type verlaagd plafond, een op maat gemaakte 
aansluitkast behoort tot de mogelijkheden.

Gegevens in afvoer met luchtrooster met filter met G3 efficiëntie.

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.

∆Pt (Pa): Drukverlies.

Vk (m/s):  Effectieve snelheid

X (m): Horizontale worp bij een 

maximale snelheid in de leefzone 

van de 0,25 m/s, isotherme 

omstandigheden en een 

installatiehoogte van 3 m

	
Afmeting

		  Aanvoer	 Afvoer

	 (Sleuven)	 Q (m3/uur)	 LwA [dB(A)]	 ∆P (Pa)	 X (m) 	 Vk(m/s)	 LwA [dB(A)]	 ∆P (Pa)	 Vk(m/s)

	
600 x 600 (2) /

	 220	 24	 5	 2,9	 1,9	 <20	 7	 1,2
	 	 300	 32	 9	 4,0	 3,9	 <20	 9	 1,7
 	

675 x 675(2)
	 400	 40	 16	 5,3	 5,2	 25	 22	 2,2

	600 x 600 (3) /	 290	 24	 4	 3,1	 2,5	 <20	 12	 1,6
		  400	 32	 7	 4,3	 3,5	 25	 22	 2,2
 	 675 x 675(3)	 520	 40	 12	 5,6	 4,5	 32	 37	 2,9

Voor een ander debiet, d.w.z. een ander aantal sleuven, raadpleeg de technische dienst.

	 ROOSTER	 A

	 600 x 600	 594
	 675 x 675	 670

	 ROOSTER	 A	 B

	 600 x 600	 594	 584
	 675 x 675	 670	 660

Eenheid in mm

Eenheid in mm

FILTER

FILTER

152 153




