
Catalogue Série KCRK

Régulateur 
à débit d’air 
constant

Description du produit
Régulateur à débit d’air constant, marque Koolair, 
modèle KCRK, section circulaire de taille Ø_ pour 
soufflage ou reprise d’air.
Il est fabriqué à partir d’un matériau plastique de 
classe ABS AF312A avec inflammabilité V0.
Il intègre un régulateur mécanique qui n’a recours 
à aucune source d’énergie extérieure et qui 
garantit un débit d’air constant indépendamment 
des fluctuations de pression dans le système. 
Enveloppes et clapet en plastique haute qualité. 
Ils sont régulés à partir d’une perte de charge de 30 
Pa, sauf le diamètre 80 qui régule en 50 Pa.
Installation possible en position horizontale ou 
verticale.

1. Corps.

2. Clapet.

3. Amortisseur.

4. �Joint d’étanchéité.

5. �Échelle de régulation.

Plage de débits d’air en m3/h
	 Tamaño	 1	 2	 3	 4	  5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12

	 80	 22	 30	 37	 45	 55	 70	 85 					   
	 100	 36	 40	 45	 58	 70	 80	 105	 128				  
	 125	 50	 55	 63	 75	 86	 96	 115	 132	 155	 185		
	 150	 70	 80	 90	 100	 125	 145	 160	 180	 205	 230	 260	
	 160	 90	 103	 118	 140	 172	 192	 218	 250	 280	 315	 360	
	 200	 115	 130	 148	 175	 220	 275	 315	 355	 395	 450	 495	 550
	 250	 185	 205	 250	 289	 336	 392	 423	 466	 500	 559	 600	 665

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

LPA: Niveau de bruit transmis en dB(A), 

considérant une absorption de la pièce de 

10 dB/oct..

∆P = 50/200 Pa: Pression différentielle 

total en Pa (mesurée à l’entrée et la sortie 

de l’unité).

					     Bruit régénéré	
	 Taille	 Q (m3/h)			   Pression acoustique LPA dB(A)	
			   ∆P = 50 Pa	 ∆P = 100 Pa	 ∆P = 150 Pa	 ∆P = 200 Pa

		  22		 28	 34	 37	 40	
	 80	 45		 29	 35	 38	 41		
		  85		 30	 36	 39	 42	

		  36		 28	 34	 38	 41
	 100	 70		 30	 37	 40	 43		
		  128		 32	 39	 42	 45

		  50		 28	 35	 40	 43
	 125	 115		 30	 38	 42	 45		
		  185		 32	 39	 44	 47

		  70		 27	 34	 38	 41
	 150	 180		 30	 37	 42	 45		
		  260		 31	 39	 43	 46

		  90		 28	 36	 40	 44
	 160	 172		 29	 37	 42	 45		
		  360		 31	 39	 43	 47

		  115		 27	 35	 40	 44
	 200	 275		 29	 37	 42	 46		
		  550		 30	 39	 44	 47

		  185		 26	 34	 38	 42
	 250	 423		 27	 35	 40	 43		
		  665		 28	 36	 41	 44

Tableau de sélection

KCRK

ØD

L

Dimensions génériques

Dimensions
	Dimensions	 Ø D (mm)	 L (mm)	 M (kg) 

	 80	 78	 94	 0,07
	 100	 98	 113	 0,12
	 125	 122	 145	 0,18
	 150	 146	 160	 0,27
	 160	 156	 171	 0,3
	 200	 196	 201	 0,49
	 250	 246	 242	 0,8

Unité mm

Conditions d’installation

1 x D

1 x D1 x D

1 x D

D = diamètre du conduit
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