
Catalogus Serie KFD-KLDKLD-Q-PANEL

Vierkant 
rooster

Bevestiging
PFL. Aansluitkast met zijdelingse aansluiting 
vervaardigd uit gegalvaniseerd staalplaat, niet 
geïsoleerd. 	
PFL-A. Aansluitkast met zijdelingse aansluiting 
vervaardigd uit gegalvaniseerd staalplaat, geïsoleerd. 
PFS. Aansluitkast met aansluiting aan de bovenzijde 
vervaardigd uit gegalvaniseerd staalplaat, niet 
geïsoleerd.
PFS-A. Aansluitkast met aansluiting aan de 
bovenzijde vervaardigd uit gegalvaniseerd staalplaat, 
geïsoleerd. 

Opmerking: Indien u wilt dat een volumeregelaar, 
toegankelijk vanuit de ventileren ruimte wordt 
geleverd, wordt u verzocht dit expliciet in uw order te 
vermelden.

Productbeschrijving
Vierkant rooster met vier uitblaasrichtingen voor 
installaties met constant en variabel debiet, merk 
KOOLAIR, model KLD-Q-PANEL, met afmeting 
595x595 mm, met aantal_ sleuven (1 tot 4). 
Vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumprofielen en 
een middenkern dat er hetzelfde uit kan zien als de 
platen van het verlaagde plafond. Afwerking in nader 
te bepalen RAL-kleur. Bezit een aansluitkast van 
gegalvaniseerd staalplaat. Het is mogelijk het rooster 
te vervaardigen in andere afmetingen. Aanbevolen 
installatiehoogte tussen 2,5 en 4 m.

Andere modellen
KLD-Q. Vierkant rooster met 4 uitblaasrichtingen en  
1 tot 4 sleuven, met een middenkern van staalplaat 
afgewerkt in nader te bepalen RAL-kleur.
KLD-Q-FLASH. Vierkant rooster met 4 
uitblaasrichtingen en 2 sleuven, met lichtarmatuur 
geïntegreerd in middenkern.

Aantal sleuven	 Q (m3/uur)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	  Vk (m/s)

270	 24	 9	
1	 400	 32	 20	

580	 40	 43	

350	 24	 5	
2	 520	 32	 12	

750	 40	 24	

420	 24	 4	
3	 620	 32	 8	

900	 40	 17	

450	 24	 3	
4	 650	 32	 7	

975	 40	 15	

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.

∆Pt (Pa): Drukverlies.

X (m): Horizontale worp bij een maximale 

snelheid in de leefzone van de 0,25 m/s, 

een temperatuurverschil van ∆T = 0º C  

(isotherme omstandigheden) en een 

installatiehoogte van 3 m.

V
k (m/s): Effectieve snelheid.

Selectietabel (600 x 600 mm)

Nominaal	 Aantal sleuven	 Ø D A	 C	 H

600 x 600	 1	 199	
595	 586	 320

2, 3 en 4	 249			

675 x 675	 1	 199	
670	 661	 320

2, 3 en 4	 249			
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NOMINAAL

D

H

A

Generieke afmetingen

Eenheid in mm

136 137

2,7 1,5
4,0 2,3
5,8 3,3

2,0 1,5
3,0 2,2
4,4 3,2

1,7 1,5
2,6 2,2
3,6 3,3

0,9 1,6
1,3 2,3
2,0 3,5




