
KLR-NARROW

Lijnrooster

Andere modellen
KLR-NARROW-CB. Met frame met breedte 12,5 
mm. 

Bevestiging
PFL-RL. Vaste aansluitkast met zijdelingse 
aansluiting, niet geïsoleerd. Met klep.
PFL-A-RL. Vaste aansluitkast met zijdelingse 
aansluiting, geïsoleerd. Met klep.
PDL-RL. Demonteerbare aansluitkast met 
zijdelingse aansluiting, niet geïsoleerd. Met klep.
PDL-A-RL. Demonteerbare aansluitkast met 
zijdelingse aansluiting, geïsoleerd. Met klep.
PM. Montagebrug.

Productbeschrijving
Zeer esthetisch en lineair rooster met hoge inductie, 
merk KOOLAIR, uitvoering KLR-NARROW, 1 of 
2 sleuven, lengte _ mm, 8 mm luchtdoorlaat per 
sleuf, met beweegbare lamellen elke 100 mm, voor 
horizontale, schuine of verticale luchtuitblazing. 
Ideaal voor de inbouw in verlaagde plafonds met 
een sleuf van 15 mm of meer, vanwege de geringe 
afmetingen. Het rooster is voorzien van een vaste 
aansluitkast met zijdelingse aansluiting gemaakt 
van staalplaat Gefabriceerd van geëxtrudeerde 
aluminium profielen. Afgewerkt in geanodiseerd 
aluminium of geverfd in nader te bepalen RAL-kleur. 
Richtingslamellen van kunststof, standaardkleur RAL 
9005. Aanbevolen montagehoogte tussen 2,5 en 4 
m.

Opmerking: Mogelijkheid om doorlopende lijnen te 
vormen (Maximale lengte per deel 2000 mm). 
Op aanvraag beschikbaar met aansluitkast met 
aansluiting aan de bovenzijde, zowel geïsoleerd als 
niet geïsoleerd.

Generieke afmetingen KLR-NARROW

Generieke afmetingen KLR-NARROW-CB

2 mondopeningen voor lengtes van luchtdoorgang > 1199

2 mondopeningen voor lengtes van luchtdoorgang > 1199

	Aantal sleuven	 Afmeting	 Q (m3/uur)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	 VK(m/s)

45	 24	 9	 1,3	 3,2
1 1000 65 32 17	 1,8	 4,5

90	 40	 33	 2,4	 6,3

85	 24	 7	 1,7	 2,9
2 1000	 115	 32	 14	 2,3	 4,0

155	 40	 26	 3,1	 5,5

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.

∆Pt (Pa): Drukverlies.

X (m): Horizontale worp voor een 

maximale snelheid in de leefzone van 

0,25 m/s, met temperatuurverschil ΔT = 

0º C (koude) en een installatiehoogte van 

2,8 m.

Vk (m/s): Effectieve snelheid.

Selectietabel

Aantal sleuven	 C

1 16
2 31

Aantal sleuven	 C

1 26
2 41

Eenheid in mm

Eenheid in mm

De selectietabel geeft een samenvatting van de afmetingen weer. Andere afmetingen zijn
beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de verkoopafdeling.

Mogelijkheid om aansluitkast op maat te maken naar gelang de beschikbare ruimte in het verlaagde plafond.

(Debiet per lineaire meter van het rooster)

Mogelijkheid om aansluitkast op maat te maken naar gelang de beschikbare ruimte in het verlaagde plafond.
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KLR-NARROW+PFL-RL

KLR-NARROW-CB+PFL-RL

180 181




