
Catálogo Série KLR

Difusor 
linear

Fixações
PFL-RL. Pleno fixo de ligação lateral sem 
isolamento.
PFL-A-RL. Pleno fixo de ligação lateral isolado.
PDL-RL. Pleno com ligação lateral desmontável, 
sem isolamento.
PDL-A-RL. Pleno com ligação lateral desmontável, 
isolado.
PM. Pontes de montagem.

Nota: Possibilidade de formar linhas contínuas 
(Comprimento máximo por tramo 2000 mm).
Pleno de ligação superior isolado/não isolado  
(PFS-A/PFS / PDS-A/PDS) disponível sob pedido.

Descrição do produto
Difusor linear, marca KOOLAIR, modelo KLR, de _ 
vias, com comprimento de _mm de 15 ou 24 mm 
de passagem de ar por via, com slots direccionais 
móveis para descarga de ar lateral, inclinada ou 
vertical. Incorpora pleno fixo de ligação lateral de 
chapa de aço.
Fabricado com perfis de alumínio extrudido.
Acabamento em alumínio anodizado ou pintado em 
RAL a definir. As alhetas direccionais em material 
plástico, cor padrão em RAL9005. Altura de 
instalação recomendada entre 2,5 e 4 mm.

Outros modelos
KLR-15/24-Curvo. Difusor linear de 15/24 mm 
formando linhas curvas.

Dimensões genéricas (KLR-15)

Passagem de ar > 1200 mm: 2 bocas

	 Nº de vias	 Tamanho	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	 VK(m/s)

 		   	 66	 24	 8	 3,5	 2,8
	 1	 1000	 90	 32	 14	 4,8	 3,9
 		   	 122	 40	 26	 6,5	 5,2

 		   	 108	 24	 5	 4,1	 2,3
	 2	 1000	 147	 32	 10	 5,6	 3,2
 		   	 200	 40	 18	 7,6	 4,3

 		   	 145	 24	 4	 4,5	 2,1
	 3	 1000	 200	 32	 8	 6,2	 2,9
 	  		  275	 40	 15	 8,5	 3,9 

			   177	 24	 3	 4,7	 1,9
 	 4	 1000 	 250	 32	 7	 6,7	 2,7
			   328	 40	 12	 8,8	 3,5

SIMBOLOGIA

Q (m3/h): Caudal de ar.

LwA [dB(A)]: Nível de potência sonora.

∆Pt (Pa): Perda de carga.

X (m): Alcance horizontal para uma 

velocidade máxima em zona ocupada de 

0,25 m/s, diferencial térmico ∆T = 0º C 

(condições isotérmicas) e uma altura  

de instalação de 2,8 m.

V
k (m/s): Velocidade efectiva.

Tabela de selecção KLR-15

	 Nº de vias	 A	 B	 C	 Ø D	 H

	 1	 55	 71	 45	 124	 225
	 2	 81,5	 97,5	 71,5	 159	 275
	 3	 108	 124	 98	 199	 325
	 4	 135	 151	 125	 199	 325

Unidade em mm

KLR-15 Pleno fixo

Possibilidade de fabricar um pleno por medida, em função da disponibilidade de altura em tecto falso.

A tabela de selecção apresenta um resumo das dimensões.
Existem outros tamanhos disponíveis. Consulte o Dep. Comercial
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https://www.koolair.com/wp-content/pdf/cat/KLR_pt.pdf


Dimensões genéricas (KLR-24)

Passagem de ar > 1200 mm: 2 bocas

	 Nº de vias	 A	 B	 C	 Ø D	 H

	 1	 70	 86	 60	 124	 225
	 2	 112,5	 128,5	 102,5	 159	 275
	 3	 155	 171	 145	 199	 325
	 4	 197,5	 213,5	 187,5	 199	 325

Unidade em mm

KLR-24 Pleno desmontável

Difusor KLR-Curvo

	 Nº de vias	 Tamanho	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	 VK(m/s)

 		  	 85	 24	 9	 3,6	 2,8
	 1	 1000	 115	 32	 16	 4,9	 3,9
 		   	 160	 40	 31	 6,8	 5,4

 		   	 150	 24	 7	 4,5	 2,5
	 2	 1000	 210	 32	 14	 6,3	 3,5
 		   	 290	 40	 26	 8,7	 4,9

 		   	 250	 24	 8	 6,1	 2,8
	 3	 1000	 350	 32	 17	 8,6	 3,9
 	  		  480	 40	 31	 11,8	  5,4

			   290	 24	 6	 6,2	 2,4
 	 4	 1000 	 400	 32	 12	 8,5	 3,3
			   560	 40	 24	 11,9	 4,7

SIMBOLOGIA

Q (m3/h): Caudal de ar.

LwA [dB(A)]: Nível de potência sonora.

∆Pt (Pa): Perda de carga.

X (m): Alcance horizontal para uma velocidade máxima em zona ocupada de 0,25 m/s, diferencial 

térmico ∆T = 0º C (condições isotérmicas) e uma altura de instalação de 2,8 m.

Vk (m/s): Velocidade efectiva.

Tabela de selecção KLR-24

Possibilidade de fabricar um pleno por medida, em função da disponibilidade de altura em tecto falso.
A tabela de selecção apresenta um resumo das dimensões.
Existem outros tamanhos disponíveis. Consulte o Dep. Comercial

(Caudal por metro linear de difusor)
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