
Catalogue Series KSV

Konstantes 
Volumenstrombox

Andere Typen
KSV. Volumenstromregler zur Regelung konstanter 
Luftvolumenströme mit einer Länge von 610 mm.
KSVL. Volumenstromregler zur Regelung konstanter 
Luftvolumenströme mit einer Länge von 1360 mm.

Zubehör
Anschlusskasten Ausgang. Anschlusskasten aus 
verzinktem Stahlblech mit bestimmter Konfiguration 
der Ausgänge (siehe Katalog C2 oder Homepage).
W. Warmwasser-Nachheizregister.
E. Elektrisches Nachheizregister.

Produktbeschreibung
Volumenstromregler zur Regelung konstanter 
Luftvolumenströme, Marke KOOLAIR, Typ KSV/
KSVL, Längenabmessung 610/1360 mm. 
Bestehend aus einem Gehäuse aus verzinktem 
Stahlblech mit innenseitiger Isolierung (Dicke 
30 mm) zur Wärme- und Schalldämmung mit 
Gewebebeschichtung aus schwarzer Glasfaser. 
Ausgestattet mit einem mechanisch selbsttätigen 
und von externer Stromversorgung unabhängigem 
Regelgerät, das unabhängig von den in der Anlage 
auftretenden Druckschwankungen einen konstanten 
Luftvolumenstrom gewährleistet. Stellt genau den 
gewünschten Volumenstrom sicher und kann 
einfach an andere Volumenströme vor Ort angepasst 
werden. Erforderlicher Mindesteinlassdruck 
von 50 Pa. Innenseitiges Material zur Wärme- 
und Schalldämmung mit hoher mechanischer 
Belastbarkeit, nicht gesundheitsschädlich, 
verhindert das Wachstum von Mikroorganismen 
und Brandverhaltensklassifizierung A2-s1, d0 
gemäß EN 13501-1. Kann mit einem elektrischen 
oder Warmwasser-Nachheizregister sowie einem 
Anschlusskasten mit Mehrfachausgängen versehen 
werden. Entsprechendes Gerätedesign für den 
Einbau in Zwischendecken mit geringer Bauhöhe.

KSV mit RCCK

KSV mit RCQK

KSV/KSVL
Allgemeine Abmessungen

	 L

	 Typ	 A	 B	 C	 D	 Ohne Seitenanschlüsse	 Mit Seitenanschlüssen	 KSVL

	 100	 240			   Ø 100			 
	 200	 265		  480	 Ø 125			 
	 400	 300			    Ø 160			 
	 600	 320			   Ø 200			 

	 800	 340	 254		  200 x 200	 610	 915	 1360
	 1200	 420			   300 x 200			 
	 1600	 520		  485	 400 x 200			 
	 2000	 585			   500 x 200			 
	 3000	 655			   600 x 200			 

				    Strömungsgeräusch	 Abstrahlgeräusch
	 Größe	 Q (m3/h)	 ∆Pmin (Pa)	 Schalldruck LPA dB(A)	 Schalldruck LPA2 dB(A)
				    ∆P = 100 Pa	 ∆P = 500 Pa	 ∆P = 100 Pa	 ∆P = 500 Pa

	 100	 80	 50	 <20	 29	 <20	 <20
		  325	 50	 21	 38	 <20	 <20

	 200	 135	 50	 <20	 35	 <20	 <20
		  500	 50	 26	 44	 <20	 26

	 400	 235	 50	 23	 39	 <20	 <20
		  850	 50	 33	 49	 <20	 32

	 600	 370	 50	 28	 43	 <20	 <20
		  1320	 50	 35	 51	 24	 37

	 800	 430	 50	 28	 42	 26	 39
		  1730	 50	 42	 55	 35	 48

	 1200	 530	 50	 33	 46	 27	 42
		  2160	 50	 45	 58	 37	 52

	 1600	 720	 50	 36	 51	 28	 43
		  2850	 50	 48	 62	 38	 53

	 2000	 880	 50	 33	 49	 26	 40
		  3600	 50	 42	 57	 35	 50

	 3000	 1080	 50	 32	 47	 26	 41
		  4320	 50	 42	 56	 35	 50

Auswahltabelle

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.
LPA: Schalldruckpegel der Strömungsgeräusche des Luftstroms, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung in der Anlage und im Raum von 
-10 dB/Okt.
LPA2: Schalldruckpegel der Abstrahlgeräusche, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung im Raum selbst von -10 dB/Okt.
∆Pmin: Mindestdifferenzdruck in Pa.
∆P = 100/500 Pa: Gesamtdifferenzdruck in Pa (gemessen am Ein- und Ausgang des Geräts).
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