
Catalogue Série KTF

Plafond filtrant

Dimensions génériques KTF

Unité mm

SIMBOLOGIE

A : Filtre
B : Grille perforée
C : Plenum
D : Entrée d’air latérale
E : Passage scialytique

Remarque : consulter le catalogue et/ou s’adresser au Dépt. Technique pour de plus amples informations.

KTF

Autres modèles
KTF-DIF. Modèle pour soufflage d’air aseptique 
par écoulement laminaire (unidirectionnel) vertical 
descendant. Plusieurs vitesses de sortie pour 
minimiser et combattre les effets nuisibles de la 
turbulence provoqués par la lampe scialytique. Cet 
écoulement d’air stérile stabilisé doit protéger le 
patient, l’équipe médicale et la table d’instruments 
chirurgicaux ou, dans le cas des salles blanches, la 
zone de banc d’essai ou de travail. Ce modèle est 
équipé de filtres absolus à haute efficacité H13, H14, 
U15 ou U16. 
KTF-SL. Plafond filtrant sans noyau central pour 
intégration d’une lampe à capacité de filtration plus 
élevée

Accessoires
KOOLED. Dispositif de contrôle du colmatage du 
filtre par éclairage KOOLED. Il signale le niveau 
d’encrassement du filtre par mesure de la pression 
différentielle en amont et en aval de l’unité de 
filtration (H13, H14, U15 et U16). La pression 
standard finale de colmatage du filtre est de 600 Pa 
(modifiable sur demande).

Description du produit
Le plafond filtrant est un élément de diffusion 
pour filtration haute efficacité à flux unidirectionnel 
conforme à toutes les normes applicables aux 
hôpitaux. Le modèle KTF s’adapte aux blocs 
opératoires possédant des classes de risque 
3 et 4 conformément à la norme S-90-351. Il 
répond également à la classe ISO 5 de qualité de 
l’air ambiant à l’intérieur des salles d’opération 
conformément à la norme EN-ISO-14644-1 et a 
passé avec succès les essais d’étanchéité selon 
l’ISO 14644-3.

 
Finition
Plénum en tôle d’acier galvanisé recouverte d’une 
peinture époxy de couleur blanche RAL 9010. 
Fabrication possible en acier inoxydable AISI-304. 
Plusieurs tailles disponibles. Dispositif de mesure de 
pression intégré. Grille de soufflage en tôle d’acier 
perforée (surface libre de 50 %). Modèle de filtre à 
haute efficacité H13 ou H14 pour tailles standard.
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	 Taille	 Réservation	 Dimensions total	 Manchette	 Nº de parties
		  L1	 H1	 L x H x A	 Lm x Hm

	 2,5 x 1,5	 1309	 2706	 1329 x 2726 x 450	 1000 x 200	 1

	 2 x 2	 2037	 1978	 2057 x 1998 x 450	 1550 x 200	 2

	 2,5 x 2	 2037	 2588	 2057 x 2608 x 450	 1550 x 200	 2

	 3 x 2	 2037	 2952	 2057 x 2972 x 450	 1800 x 200	 2

	 2,5 x 2,5	 2706	 2647	 2726 x 2667 x 450	 2100 x 200	 2

	 3 x 2,5	 2706	 3257	 2726 x 3277 x 450	 2350 x 200	 4

	 3,5 x 3	 3375	 3257	 3395 x 3277 x 450	 2950 x 200	 4

	 4 x 3	 4044	 3257	 4064 x 3277 x 450	 3580 x 200	 4
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Dimensions génériques KTF-SL

	 Taille	 Réservation	 Dimensions total	 Manchette	 Nº de parties
		  L1	 H1	 L x H x A	 Lm x Hm

	 2,5 x 1,5	 1309	 2706	 1329 x 2726 x 450	 1000 x 200	 1

	 2 x 2	 2037	 1978	 2057 x 1998 x 450	 1550 x 200	 2

	 2,5 x 2	 2037	 2588	 2057 x 2608 x 450	 1550 x 200	 2

	 3 x 2	 2037	 2952	 2057 x 2972 x 450	 1800 x 200	 2

	 2,5 x 2,5	 2706	 2588	 2726 x 2608 x 450	 2100 x 200	 2

	 3 x 2,5	 2706	 3257	 2726 x 3277 x 450	 2350 x 200	 4

	 3,5 x 3	 3375	 3257	 3395 x 3277 x 450	 2950 x 200	 4

	 4 x 3	 4044	 3257	 4064 x 3277 x 450	 3580 x 200	 4

Unité mm

Tableau de sélection en fonction du débit

Tableau de sélection en fonction de la vitesse d’écoulement d’air dans le filtre

	 KTF

			      FILTRES                      Q (m3/h)		                        ∆Pfiltre (Pa)		                     ∆Pdiffuseur (Pa)	                    ∆Ptotal (Pa)	                  Lwa [dB(A)]

	
TAILLE

	 UNITÉS	 TAILLE	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min

	 2,5 x 1,5	 3	 1200x610x68	 4350	 1880	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
		  2	 610x305x68										        
	 2 x 2	 4	 915x610x68	 5020	 2150	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
		  2	 610x610x68										        
	 2,5 x 2	 4	 1220x610x68	 6900	 2950	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
		  2	 915x610x68										        
	

3 x 2
	 1	 1220x610x68	 7850	 3350	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20

	 	 7	 915x610x68										        
	 2,5 x 2,5	 10	 915x610x68	 11350	 4020	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20
	

3 x 2,5
	 8	 1220x610x68	 14400	 5100	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20

		  2	 915x610x68										           
	 3,5 x 3	 12	 1220x610x68	 18200	 6430	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20 
	

4 x 3
	 14	 1220x610x68	 22000	 7770	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20 	 	 2	 610x305x68										           

	 KTF-SL

	                       	FILTRES                      Q (m3/h)		                        ∆Pfiltre (Pa)		                     ∆Pdiffuseur (Pa)	                    ∆Ptotal (Pa)	                  Lwa [dB(A)]

	
TAILLE

	 UNITÉS	 TAILLE	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min

	 2,5 x 1,5	 4	 1200x610x68	 4950	 2150	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
	 2 x 2	 6	 915x610x68	 5650	 2420	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
	 2,5 x 2	 6	 1200x610x68	 7400	 3220	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
	 2,5 x 2,5	 8	 1200x610x68	 9850	 4200	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
	 3 x 2	 9	 915x610x68	 8450	 3700	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
	 3 x 2,5	 4	 1220x610x68	 12500	 5360	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20
		  8	 915x610x68									       

	 3,5 x 3	 5	 1220x610x68	 18750	 6700	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20
	 	 10	 915x610x68										        
	 4 x 3	 6	 1220x610x68	 22500	 8040	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20
		  12	 915x610x68									       

SIMBOLOGIE

Q (m3/h): Débit d’air.

LwA [dB(A)]: Niveau de puissance acoustique.

∆Pfiltre (Pa): Perte de charge du filtre.

∆Pdiffuseur (Pa): Perte de charge du diffuseur.

∆Ptotal (Pa): Perte de charge totale.

Débit d’air m3/h

		  KTF		  KTF-SL	

	 Modéle	 Vitesse d’écoulement d’air dans le filtre (m/s)	  Vitesse d’écoulement d’air dans le filtre (m/s)	

		  0,2	 0,3	 0,4	 0,2	 0,3	 0,4

	 2,5 x 1,5	 1880	 2820	 3760	 2150	 3220	 4290

	 2 x 2	 2150	 3220	 4290	 2420	 3620	 4830

	 2,5 x 2	 2950	 4430	 5900	 3220	 4830	 6430

	 3 x 2	 3350	 5030	 6700	 3620	 5430	 7240

	 2,5 x 2,5	 4020	 6030	 8040	 4290	 6430	 8580

	 3 x 2,5	 5100	 7640	 10190	 5360	 8040	 10720

	 3,5 x 3	 6430	 9650	 12860	 6700	 10050	 13400

	 4 x 3	 7770	 11660	 15540	 8040	 12060	 16080
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SIMBOLOGIE

A : Filtre
B : Grille perforée
C : Plenum
D : Entrée d’air latéralel
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