
Catalogus Serie KTFKTF

Filterplafond

Andere modellen
KTF-DIF. Voor een steriele luchttoevoer door 
verticale neerwaartse laminaire (eenrichting) stroming. 
Door uitgangssnelheden verschillend te maken om 
de schadelijke effecten van de turbulentie veroorzaakt 
door operatielampen te minimaliseren en tegen te 
gaan. Deze steriele stabiele luchtstroom moet de 
patiënt, de medische apparatuur en de chirurgische 
instrumententafel of, in het geval van cleanrooms, 
de test- of werkbankruimte beschermen. Bevat zeer 
efficiënte absolute filters H13, H14, U15 of U16. 
KTF-SL. Filterplafond zonder kern voor montage van 
lampen met een hoger filtervermogen.

Accessoires
LED. Controleapparaat voor filtervervuiling door 
KOOLED-verlichting. Geeft de vervuilingsgraad van 
de filter aan door het meten van het drukverschil voor 
en na de filterunit (H13, H14, U15, U16). Definitieve 
verstoppingsdruk van de standaardfilter 600 Pa, op 
aanvraag instelbaar op andere einddrukken.

Productbeschrijving
Het filterplafond is een luchtverdeelelement voor 
hoge-efficiëntie filtratie in één enkele stroomrichting, 
en voldoet aan alle geldende regels voor de 
gezondheidszorgbranche. Het KTF filterplafond is 
geschikt voor de groepen risicofactor 3 en 4 volgens 
de norm S- 90-351. Conform klasse ISO 5 m.b.t. de 
luchtkwaliteit in een operatiezaal volgens de EN-
ISO-14644-1 norm en lektest volgens ISO 14644-3. 

Afwerking
Aansluitkast van verzinkt staalplaat met witte 
epoxy verf RAL 9010. Het gebruik van AISI-304 
roestvrij staal is ook mogelijk. Gefabriceerd in 
verschillende maten. Uitgerust met een drukmeter. 
Het luchttoevoerrooster is gemaakt van geperforeerd 
staalplaat met een vrije oppervlaktevan 50%. Hoge-
efficiëntie filters, modellen H13 of H14 in standaard 
maten.

Generieke afmetingen KTF

Eenheid in mm

Opmerking: voor meer informatie raadpleeg a.u.b. de catalogus en/of de technische afdeling.

	 Model	 Opening	 Afmeting total	 Mondopening	 Aantal del
		  L1	 H1	 L x H x A	 Lm x Hm

	 2,5 x 1,5	 1309	 2706	 1329 x 2726 x 450	 1000 x 200	 1

	 2 x 2	 2037	 1978	 2057 x 1998 x 450	 1550 x 200	 2

	 2,5 x 2	 2037	 2588	 2057 x 2608 x 450	 1550 x 200	 2

	 3 x 2	 2037	 2952	 2057 x 2972 x 450	 1800 x 200	 2

	 2,5 x 2,5	 2706	 2647	 2726 x 2667 x 450	 2100 x 200	 2

	 3 x 2,5	 2706	 3257	 2726 x 3277 x 450	 2350 x 200	 4

	 3,5 x 3	 3375	 3257	 3395 x 3277 x 450	 2950 x 200	 4

	 4 x 3	 4044	 3257	 4064 x 3277 x 450	 3580 x 200	 4
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SYMBOLEN

A : Filter
B : Geperforeerd rooster
C : Aansluitkast
D : Zijdelingse ingang 
E : Opening voor 
chirurgische lamp
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Generieke afmetingen KTF-SL

	 Model	 Opening	 Afmeting total	 Mondopening	 Aantal del
		  L1	 H1	 L x H x A	 Lm x Hm

	 2,5 x 1,5	 1309	 2706	 1329 x 2726 x 450	 1000 x 200	 1

	 2 x 2	 2037	 1978	 2057 x 1998 x 450	 1550 x 200	 2

	 2,5 x 2	 2037	 2588	 2057 x 2608 x 450	 1550 x 200	 2

	 3 x 2	 2037	 2952	 2057 x 2972 x 450	 1800 x 200	 2

	 2,5 x 2,5	 2706	 2588	 2726 x 2608 x 450	 2100 x 200	 2

	 3 x 2,5	 2706	 3257	 2726 x 3277 x 450	 2350 x 200	 4

	 3,5 x 3	 3375	 3257	 3395 x 3277 x 450	 2950 x 200	 4

	 4 x 3	 4044	 3257	 4064 x 3277 x 450	 3580 x 200	 4

Eenheid in mm
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SYMBOLEN

A : Filter
B : Geperforeerd rooster
C : Aansluitkast
D : Zijdelingse ingang 
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Selectietabel per debiet

Selectietabel op luchtstroomsnelheid in filter

	 KTF

			      FILTERS                      Q (m3/uur)		                        ∆Pfilter (Pa)		                     ∆Pdiffuser (Pa)	                     ∆Ptotaal (Pa)                 Lwa [dB(A)]

	
AFMETING

	 UNITS	 AFMETING	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min

	 2,5 x 1,5	 3	 1200x610x68	 4350	 1880	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
		  2	 610x305x68										        
	 2 x 2	 4	 915x610x68	 5020	 2150	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
		  2	 610x610x68										        
	 2,5 x 2	 4	 1220x610x68	 6900	 2950	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
		  2	 915x610x68										        
	

3 x 2
	 1	 1220x610x68	 7850	 3350	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20

	 	 7	 915x610x68										        
	 2,5 x 2,5	 10	 915x610x68	 11350	 4020	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20
	

3 x 2,5
	 8	 1220x610x68	 14400	 5100	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20

		  2	 915x610x68										           
	 3,5 x 3	 12	 1220x610x68	 18200	 6430	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20 
	

4 x 3
	 14	 1220x610x68	 22000	 7770	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20 	 	 2	 610x305x68										           

	 KTF-SL

	                       	FILTERS                      Q (m3/uur)		                        ∆Pfilter (Pa)		                     ∆Pdiffuser (Pa)	                     ∆Ptotaal (Pa)                 Lwa [dB(A)]

	
AFMETING

	 UNITS	 AFMETING	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min

	 2,5 x 1,5	 4	 1200x610x68	 4950	 2150	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
	 2 x 2	 6	 915x610x68	 5650	 2420	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
	 2,5 x 2	 6	 1200x610x68	 7400	 3220	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
	 2,5 x 2,5	 8	 1200x610x68	 9850	 4200	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
	 3 x 2	 9	 915x610x68	 8450	 3700	 110	 40	 1	 1	 111	 41	 <20	 <20
	 3 x 2,5	 4	 1220x610x68	 12500	 5360	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20
		  8	 915x610x68									       

	 3,5 x 3	 5	 1220x610x68	 18750	 6700	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20
	 	 10	 915x610x68										        
	 4 x 3	 6	 1220x610x68	 22500	 8040	 110	 25	 1	 1	 111	 26	 <20	 <20
		  12	 915x610x68									       

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsdrukniveau.

∆Pfilter (Pa): Verlies van filterbelasting.

∆Pdiffuser (Pa): Verlies van lading van de diffuser.

∆Ptotaal (Pa): Totaal belastingsverlies.

Luchtdebiet in m3/uur

		  KTF		  KTF-SL	

	 Model	 Luchtstroomsnelheid in filter (m/s)	   Luchtstroomsnelheid in filter (m/s)

		  0,2	 0,3	 0,4	 0,2	 0,3	 0,4

	 2,5 x 1,5	 1880	 2820	 3760	 2150	 3220	 4290

	 2 x 2	 2150	 3220	 4290	 2420	 3620	 4830

	 2,5 x 2	 2950	 4430	 5900	 3220	 4830	 6430

	 3 x 2	 3350	 5030	 6700	 3620	 5430	 7240

	 2,5 x 2,5	 4020	 6030	 8040	 4290	 6430	 8580

	 3 x 2,5	 5100	 7640	 10190	 5360	 8040	 10720

	 3,5 x 3	 6430	 9650	 12860	 6700	 10050	 13400

	 4 x 3	 7770	 11660	 15540	 8040	 12060	 16080


