
Catalogue Série 90

Unité à 
déplacement 
d’air longue 
portée LADES

Autres modèles
LADES. Diffuseur à plaque de buses plates.	
LADES-I. Diffuseur à plaque de buses inclinées.

Description du produit
Le diffuseur LADES a été conçu pour être installé 
dans des salles avec un haut plafond (ne dépassant 
pas 5 ou 6 m de haut). 
Sa forme octogonale et la section supérieure du 
terminal est pourvue de plusieurs buses de soufflage 
d’air chaud. 
La section inférieure est composée d’une carcasse 
frontale perforée et démontable pour le soufflage 
d’air froid. 
La partie composée de buses est séparée de 
la section perforée par un clapet de régulation 
contrôlé par un moteur électrique, une commande 
manuelle ou un élément thermique. Le diffuseur 
LADES est fabriqué en tôle d’acier galvanisé. Les 
buses sont quant à elles fabriquées en ABS de 
classe V0, conformément à la réglementation UL 94. 
L’ensemble du terminal est peint en gris RWMZ-600 
D’autres couleurs sont disponibles sur demande. 

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

LwA [dB(A)]: Puissance acoustique.

∆Pt (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse 

terminale de la veine d’air  0,50 m/s, avec 

une différence de température ΔT =+8 ºC.

Vk (m/s): Vitesse effective.

	 Configuration	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	  Vk (m/s)

  		  1000	 25	 11		
	 Froid	 1175	 30	 15		
		  1375	 35	 21		

		  470	 25	 9	 4,1	 5,2
	 Chaud	 570	 30	 13	 5,0	 6,3
		  690	 35	 19	 6,1	 7,6
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