
Catálogo Série 90

Difusor 
de baixa 
velocidade e de 
longo alcance

Modelos
LADES. Difusor com placa plana de bocais.
LADES-I. Difusor com placa inclinada de bocais.

Descrição do produto
O difusor LADES foi concebido para ser instalado 
em salas com tectos altos (não superiores a 5 ou 6 
m de altura) tais como instalações industriais, lojas 
de grande dimensão, etc. A sua forma é octogonal 
e a secção superior do terminal dispõe de 
multi-injetores para insuflação do ar quente.
A secção inferior conta com uma carcaça frontal 
perfurada e desmontável para a insuflação do ar frio.
Para uma distribuição uniforme do ar, dispõe no 
interior de uma chapa de equalização.
A secção de multi-bocais e a perfurada estão 
separadas por um registo de regulação que é 
controlada através de um motor eléctrico, um 
controlo manual ou um elemento térmico.
O difusor LADES é fabricado em chapa de 
aço galvanizado.
As multi-injetores são fabricadas em material ABS, 
classificação V0, segundo a normativa UL 94.
A totalidade do terminal está pintado em cinzento 
RWMZ-60. A pedido pode ser pintado noutras 
cores.

SIMBOLOGIA

Q (m3/h): Caudal de ar.

LwA [dB(A)]: Nível de potência sonora.

∆Pt (Pa): Perda de carga.

X (m): Alcance horizontal para uma 

velocidade máxima em zona ocupada de 

0,50 m/s, diferencial térmico DT =+8ºC.

V
k (m/s): Velocidade efectiva.

	 Configuração	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	  Vk (m/s)

 		  1000	 25	 11		
	 Frio	 1175	 30	 15		
		  1375	 35	 21		

		  470	 25	 9	 4,1	 5,2
	 Calor	 570	 30	 13	 5,0	 6,3
		  690	 35	 19	 6,1	 7,6

Tabela de selecção

Dimensões genéricas

Lades-I

810
1300

1000
60º

Ø315

Lades

550

1300

1000

Ø315

LADES

258 259
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