
Catalogus Serie LK-70

	Aantal sleuven	 Afmeting	 Q (m3/uur)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	 X (m)	 VK(m/s)

 	  		  66	 24	 7	 2,7	 2,0
	 1	 1000	 96	 32	 14	 3,9	 2,9
 		   	 138	 40	 29	 5,6	 4,2

 		   	 110	 24	 5	 3,1	 1,7
	 2	 1000	 158	 32	 10	 4,5	 2,4
 		   	 227	 40	 20	 6,5	 3,4

 		   	 176	 24	 5	 4,1	 1,8
	 3	 1000	 248	 32	 10	 5,8	 2,5
 		   	 350	 40	 21	 8,2	 3,5

 		   	 214	 24	 4	 4,3	 1,6
	 4	 1000	 302	 32	 9	 6,1	 2,3
 		   	 427	 40	 17	 8,6	 3,3

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.

LwA [dB(A)]: Geluidsvermogenniveau.

∆Pt (Pa): Drukverlies.

X (m): Horizontale worp bij een maximale 

snelheid van de luchtstraal in de leefzone 

van de 0,25 m/s, een temperatuurverschil 

van ∆T = 0º C (isotherme omstandigheden) 

en een installatiehoogte van 3 m.

V
k (m/s): Effectieve snelheid.

Selectietabel

LK-70

Lijnrooster
Bevestiging
PFL-RL. Vaste aansluitkast met zijdelingse 
aansluiting, niet intern geïsoleerd, vervaardigd uit 
gegalvaniseerd staalplaat. 
PFL-A-RL. Vaste aansluitkast met zijdelingse 
aansluiting, intern geïsoleerd, vervaardigd uit 
gegalvaniseerd staalplaat. 
PDL-RL. Door middel van bruggen demonteerbare 
aansluitkast met zijdelingse aansluiting, niet 
geïsoleerd, vervaardigd uit gegalvaniseerd staalplaat. 
PDL-A-RL. Door middel van bruggen 
demonteerbare aansluitkast met zijdelingse 
aansluiting, geïsoleerd, vervaardigd uit 
gegalvaniseerd staalplaat. 
PM. met montagebrug.

Andere modellen
LK-70-S. Lijnrooster met smal buitenprofiel (12 mm).
LK-70-MULTI. Lijnrooster met de mogelijkheid om 
de uitblaasrichting van de lucht elke 100 mm aan te 
passen.

Productbeschrijving
Buitengewoon stijlvol lijnrooster, geschikt voor 
systemen met variabel of constant debiet, met 
instelbare richtingslamellen bediend door middel 
van een wielmechanisme, merk KOOLAIR, model 
LK-70, met lengte _ mm en  _ aantal sleuven. 
Sleufbreedte 15 mm, smalle buitenprofielen. Bezit 
een aansluitkast van gegalvaniseerd staalplaat met 
zijdelingse aansluiting, met een volumeregelaar in 
de aansluiting van de aansluitkast die toegankelijk 
is vanuit de te ventileren ruimte. Vervaardigd uit 
geëxtudeerde aluminium profielen en richtingslamellen 
van aluminium. Afwerking in geanodiseerd aluminium 
of in nader te bepalen RAL-kleur.
Aanbevolen installatiehoogte tussen 2,5 en 4 m.

Opmerking: Mogelijkheid om doorlopende lijnen te 
vormen (Maximale lengte per deel 2000 mm).
Op aanvraag beschikbaar met aansluitkast met 
aansluiting aan de bovenzijde, zowel geïsoleerd als 
niet geïsoleerd.

Generieke afmetingen

Luchtdoorgang > 1185 mm: 2 MONDOPENINGEN 

De selectietabel geeft een samenvatting van de afmetingen weer. Andere afmetingen zijn 
beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de verkoopafdeling. 

Mogelijkheid om aansluitkast op maat te maken naar gelang de beschikbare ruimte in het verlaagde plafond.

(Debiet per lineaire meter van het rooster)
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	 Aantal sleuven	 L 	 E	 Ø D	 Aantal mondopeningen	 A	 B	 C	 H

		  600	 597	 124		
		  900	 897	 124	 1				  
		  1000	 997	 124					   
		  1200	 1197	 124		  49	 72	 41	 225
	 1	 1500	 1497	 124		
		  1800	 1797	 124	 2				  
		  2000	 1997	 124					   

		  600	 597	 159		
		  900	 897	 159	 1				  
		  1000	 997	 159					   
		  1200	 1197	 159		  79	 102	 71	 275
	 2	 1500	 1497	 159		
		  1800	 1797	 159	 2				  
		  2000	 1997	 159					   

		  600	 597	 199		
		  900	 897	 199	 1				  
		  1000	 997	 199					   
		  1200	 1197	 199		  109	 132	 101	 325
	 3	 1500	 1497	 199		
		  1800	 1797	 199	 2				  
		  2000	 1997	 199					   

		  600	 597	 199		
		  900	 897	 199	 1				  
		  1000	 997	 199					   
		  1200	 1197	 199		  139	 162	 131	 325
	 4	 1500	 1497	 199		
		  1800	 1797	 199	 2				  
		  2000	 1997	 199					   

Eenheid in mm

C

144 145




