
PE-40/41

Modellen
PE-40. Aansluitkast met aansluiting aan de 
bovenzijde, standaardafwerking niet geïsoleerd en 
zonder volumeregeling in de aansluiting. Vervaardigd 
uit gegalvaniseerd staalplaat. 
PE-41. Aansluitkast met zijdelingse aansluiting, 
standaardafwerking niet geïsoleerd en zonder 
volumeregeling in de mondstuk. Vervaardigd uit 
gegalvaniseerd staalplaat. 

Op aanvraag geïsoleerd (-A) en met volumereglaar 
in het aansluiting via het verlaagde plafond (-RE) of 
toegankelijk is vanuit de te ventileren ruimte (-RL).Generieke afmetingen

Aansluitkast voor 
vierkante roosters

Opmerking: voor meer informatie raadpleeg a.u.b. de catalogus en/of de technische afdeling.
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	 Nominaal (L x H)	  A	  B	 C	 Ø D

	 150 x 150	 150	 100	 239	 124
	 225 x 225	 225	 100	 274	 159
	 300 x 300	 300	 100	 314	 199
	 375 x 375	 375	 100	 364	 249
	 450 x 450	 450	 100	 429	 314
	 525 x 525	 525	 100	 469	 354
	 600 x 600	 600	 100	 514	 399

	 Nominaal (L x H)	  A	  B	 Ø D

	 150 x 150	 152	 152	 124
	 225 x 225	 227	 227	 159
	 300 x 300	 302	 302	 199
	 375 x 375	 377	 377	 249
	 450 x 450	 452	 452	 314
	 525 x 525	 527	 527	 354
	 600 x 600	 602	 602	 399
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