
Catalogus Serie RCCRCCK

Constant 
debietregelaar

Modellen
RCCK. Automatische ronde regelaar voor constant 
debiet, niet geïsoleerd. 
RCCK-D. Automatische ronde regelaar voor 
constant debiet, geïsoleerd.
RCCK-MT. Ronde automechanische debietsregelaar 
voor constant debiet, niet geïsoleerd, met elektrische 
servomotor (Twee-punts regelsysteem of 0-10V).
RCCK-D-MT. Ronde automechanische 
debietsregelaar voor constant debiet, met elektrische 
servomotor (Twee-punts regelsysteem of 0-10V).

Productbeschrijving
Constantdebietregelaar, merk KOOLAIR, model 
RCCK, afmeting Ø__ voor luchttoevoer en 
retourlucht. Automatische regelaar zonder behoefte 
aan externe energie, garandeerd een constant debiet 
onafhankelijk van  de drukvariaties in het systeem.
Behuizing en klep vervaardigd uit gegalvaniseerd 
staalplaat. De regelaar levert het gewenste debiet 
met een hoge nauwkeurigheid en op locatie 
is het debiet gemakkelijk te veranderen in een 
ander gewenst debiet. Noodzakelijke minimum 
ingangsdruk 50 Pa.
Kan zowel horizontaal als verticaal worden 
geïnstalleerd.
Kan thermisch-akoestisch isolatie bezitten met een 
dikte van 50 mm (RCCK-D).
Optioneel een ronde geluidsdemper geïncorpereerd  
voor de demping van het geluid gegenereerd door 
de regelaar (RCCK + ASK).
De constante luchthoeveelheid regelaars, type 
RCCK, voldoen aan de specificaties van EN 1751 
en behalen de klasse ATC 3 (voorheen C) bij de 
testen voor dichtheid door de omhulling heen van de 
regelaars.

d = kanaaldiameter

Installatievereisten

L min
 = 3xd ef

Luchtrichting

RCCK

Mogelijkheid van horizontale en verticale installatie.
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Generieke afmetingen

				     Geregenereerd geluid	 Uitgestraald geluid
	 Afmeting	 Q (m3/uur)	 ∆Pmin (Pa)	 Geluidsdruk LPA dB(A)	 Geluidsdruk LPA2 dB(A)
				    ∆P = 100 Pa	 ∆P = 500 Pa	 ∆P = 100 Pa	 ∆P = 500 Pa

		  40	 50	 25	 38	 <20	 33
	 80	 100	 50	 31	 44	 22	 38
		  140	 50	 33	 46	 24	 40

		  85	 50	 30	 42	 <20	 34
	 100	 200	 50	 36	 48	 23	 39
		  300	 50	 38	 51	 26	 41

		  120	 50	 33	 46	 <20	 33
	 125	 325	 50	 39	 52	 24	 39
		  500	 50	 42	 54	 27	 42

		  235	 50	 36	 49	 <20	 33
	 160	 520	 50	 42	 55	 25	 39
		  800	 50	 45	 58	 28	 42

		  370	 50	 38	 52	 20	 34
	 200	 820	 50	 43	 57	 26	 40
		  1375	 50	 46	 60	 30	 43

		  520	 50	 37	 53	 21	 33
	 250	 1300	 50	 42	 57	 28	 41
		  2100	 50	 44	 60	 32	 44

		  865	 50	 42	 56	 23	 35
	 315	 2050	 50	 46	 60	 30	 42
		  3300	 50	 48	 62	 34	 46

		  1000	 50	 42	 55	 23	 35
	 355	 2500	 50	 47	 60	 31	 43
		  4000	 50	 50	 63	 35	 47

		  1200	 50	 43	 56	 24	 35
	 400	 3150	 50	 49	 62	 32	 44
		  5000	 50	 52	 65	 36	 48

SYMBOLEN

Q (m3/uur): Luchtdebiet.
LPA: Geregenereerde geluidsdrukkniveau door de luchtstroom, in dB(A), een demping van de installatie en de ruimte van 10 dB/oct in acht nemend.
LPA2:  Uitgestraald geluidsdrukniveau, in dB(A), een demping van de ruimte van 10 dB/oct in acht nemend.
∆Pmin: Minimaal drukverschil in Pa.
∆P = 100/500 Pa: Totaal drukverschil in Pa (gemeten bij de ingang en uitgang van de eenheid).

Selectietabel

	 Model 	 Ø A	 B	 C	 D

	 80	 78			   139
	 100	 98			   159
	 125	 123			   184
	 160	 158	 400	 290	 219
	 200	 198			   259
	 250	 248			   309
	 315	 313			   374

	 355	 353	
450	 340

	 414
	 400	 398			   459

Eenheid in mm
RCCK

250 251


