
Catalogus Serie RPKRPK

Beschermingsrooster RPK voor de 
bescherming van rookkleppen 

Productbeschrijving
Beschermingsrooster, van geanodiseerd aluminium, 
bestemd voor de rookafvoer of voor de bescherming 
van de kleppen SMLD y CEVH. 
Stijlvol design. Gering drukverlies.
Standaardafwerking in natuurlijk geanodiseerd 
aluminium.

Modellen
RPK. Beschermingsrooster met vaste kern.
RPK-1A. Beschermingsrooster met uitneembare 
kern (zichtbare schroeven).
RPK-2A. Beschermingsrooster met uitneembare 
kern (verborgen schroeven).
RPK-S. Beschermingsrooster met vaste kern 
(zichtbare schroeven).
RPK-P. Beschermingsrooster met vaste kern 
(verborgen schroeven).
RPK-X. Beschermingsrooster met vaste kern 
(zichtbare schroeven).

Het is mogelijk veiligheidschroeven te gebruiken 
(-SG).

Afmetingen
De afmetingen van de roosters zijn in 
overeenstemming met de afmetingen van de 
rookafvoerkleppen.

Generieke afmetingen

Kanaal volgens norm UNE-EN1366-8

Montageframe

AfdekroosterRPK
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STANDAARD

RPK
VAST ROOSTER EN ZICHTBARE SCHROEVEN

RPK-1A
UITNEEMBAAR ROOSTER EN ZICHTBARE

SCHROEVEN

RPK-2A
UITNEEMBAAR ROOSTER EN VERBORGEN

SCHROEVEN

OPTIES
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RPK-S
VAST ROOSTER EN ZICHTBARE SCHROEVEN

RPK-P
VAST ROOSTER EN VERBORGEN

SCHROEVEN

RPK-X
VOUW ROOSTER EN VERBORGEN

SCHROEVEN

A - SMLD = 136 mm, CEVH = 116 mm
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