
Techn. Dok. Serie SF

Runde 
Brandschutzklappe

Typen
SCFC-PD S/UNE-EN 1366-2:2000. Klassifizierung:
EI-120 (ve i  o) S (500 Pa) In Wand,
EI-180 (ho i  o) S (500 Pa) In Decke und
EI-120 (ve i  o) S (500 Pa) Flexible Wand. 
Größenbereich zwischen Ø 100 und Ø 355 mm 
SCFC-GD S/UNE-EN 1366-2:2000. Klassifizierung: 
Für die Größen von Ø 400 bis Ø 630 mm
EI-180 (ho i  o) S (500 Pa) In Decke.
Für die Größen von Ø 200 bis Ø 800 mm
EI-180 (ve i  o) S (500 Pa) In Wand.

Die motorbetriebenen runden Brandschutzklappen 
vom Typ SCFC-PD und SCFC-GD können dem 
System KOOLCOM von KOOLAIR zur Verwaltung 
und Überwachung von Brandschutzklappen 
zugewiesen werden.

Produktbeschreibung
Runde Brandschutzklappe der Marke KOOLAIR, 
Typ SCFC, brandschutztechnisch geprüft nach 
Norm UNE-EN 1366-2:2000, mit Größen Ø. Das 
Gehäuse besteht aus einem einzigen Blechkörper 
mit Auskehlung im Flügelbereich, wodurch die 
Wärmebrücke vollständig beseitigt wird. Der 
Schließmechanismus erfolgt über Ansprechen 
oder Auslösen der thermischen Sicherung, wenn 
eine Temperatur von 70 ºC überschritten wird. 
Manuelle Auslösen und manuelle Rückstellung 
aller Ausführungen. Die Bestandteile des 
Auslösemechanismus sind aus verzinktem Stahl 
gefertigt, in einer Kunststoffbox untergebracht 
sowie versetzt von der Schwenkachse des 
Klappenblatts angeordnet, um den Zugriff bei 
Wartungs- und Prüfarbeiten zu ermöglichen. Die 
Brandschutzklappen von Koolair besitzen die
CE-Kennzeichnung und erfüllen die Bestimmungen 
der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU gemäß 
Norm EN15650:2010 und mit Klassifizierung 
gemäß Norm EN 13501-3:2005. Auch mit NF-
Kennzeichnung verfügbar.
Auf Wunsch auch Auslieferung von 
Brandschutzklappen mit Dichtheitsklasse C gemäß 
DIN EN 1751.

Allgemeine Abmessungen (SCFC-PD)

Betätigung
Auslösung und automatische Rückstellung 
mittels Stellantrieb (M BFL/BFN/BF 24/230), 
wobei diese Stellantriebe mit Ausgangs- und 
Endbereichsschaltern sowie mit einem auf 72 °C 
geeichtem Schmelzlot versehen sind. Auf Wunsch 
mit Anschlussmodul ST sowie Anschlusseinheit und 
Netzgerät BSIA. 
Weitere Schliessauslöser sind: 
– Auslösung über Schmelzlot aus Legierung (TH-70).
– Auslösung mittels Arbeitsstromauslöser
(Arbeitsstromauslöser 24/48/230 V AC E
oder 24/48 V DC E) oder Ruhestromauslöser
(Ruhestromauslöser 24/48 V DC R oder 24/48/230
V AC R).
Weitere Rückstellungen:
– Manuelle Rückstellung (MN).
– Motorbetriebene Rückstellung (M BL 24/48).

Möglichkeit des Einbaus von Positionsschaltern zur 
Anzeige von geöffneter bzw. geschlossener Stellung: 
– DCU – Ausgangsschalter.
– FCU – Endschalter.
– FCB – Endschalter zweipolig.
– DCB – Ausgangsschalter zweipolig.
– FDCU – Ausgangs- und Endschalter.
– FDCB – Ausgangs- und Endschalter zweipolig.
– FDCU - NF – Ausgangs- und Endschalter gemäß
NORM NF.
– FDCB - NF – Ausgangs- und Endschalter
zweipolig gemäß Norm NF.

Einheit in mm
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275 125

S297

Ø Nominalgröße - 2
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Betätigungsachse

SCFC-PD

SCFC

Ø Nominal S2

100 –
125 –
150 –
160 –
200 –
225 –
250 –
300 14
315 25
355 50

194 195

https://www.koolair.com/wp-content/pdf/cat/Serie_SF_de.pdf


SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

∆Pt (Pa): Druckverlust.

LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel.

VP (m/s): Durchströmgeschwindigkeit. 

Auswahltabelle (SCFC-PD)
 	  Größe	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	  VP (m/s)

		  3980	 45	  20     	 10,5
	 400	 4960	 50	  31     	 13,0
		  6170	 55	  47     	 16,2

		  4650	 45	  13     	 9,5
	 450	 5790	 50	  21     	 11,8
		  7210	 55	  32     	 14,7

		  5490	 45	  12     	 8,9
	 500	 6830	 50	  18     	 11,1
		  8500	 55	  29     	 13,8

		  6590	 45	  11     	 8,4
	 560	 8200	 50	  16     	 10,4
		  10210	 55	  25     	 13,0

		  7980	 45	  9     	 7,9
	 630	 9930	 50	  15     	 9,8
		  12360	 55	  23     	 12,3

		  8590	 45	  10     	 8,0
	 650	 10690	 50	  15     	 9,9
		  13300	 55	  23     	 12,3

		  9510	 45	  9     	 7,6
	 700	 11840	 50	  13     	 9,4
		  14730	 55	  21     	 11,7

		  9680	 45	  8     	 7,5
	 710	 12040	 50	  13     	 9,3
		  14990	 55	  20     	 11,6

		  10530	 45	  8     	 7,2
	 750	 13110	 50	  12     	 9,0
		  16310	 55	  19     	 11,2

		  11720	 45	  8     	 7,0
	 800	 14580	 50	  13     	 8,8
		  18140	 55	  20     	 10,9

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

∆Pt (Pa): Druckverlust.

LwA [dB(A)]: Schallleistungspegel.

VP (m/s): Durchströmgeschwindigkeit. 

Auswahltabelle (SCFC-GD)
SCFC
 	  Größe	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	  VP (m/s)

		  75	 25	  18     	 4,2
	 100	 95	 30	  27     	 5,2
		  115	 35	  41     	 6,4

		  165	 30	  19     	 5,3
	 125	 205	 35	  30     	 6,6
		  250	 40	  45     	 8,1

		  205	 25	 10      	 4,5
	 150	 255	 30	 16      	 5,5
		  315	 35	 24     	 6,8

		  380	 35	  22     	 6,8
	 160	 465	 40	  34     	 8,4
		  575	 45	  51     	 10,4

		  800	 40	  22     	 8,7
	 200	 985	 45	  33     	 10,8
		  1210	 50	  50     	 13,3

		  1060	 40	 22      	 8,9
	 225	 1305	 45	 34      	 11,0
		  1610	 50	 51      	 13,5

		  1350	 40	  22     	 9,0
	 250	 1660	 45	  34     	 11,1
		  2050	 50	  52     	 13,7

		  2050	 40	 17      	 9,3
	 300	 2525	 45	 26      	 11,4
		  3115	 50	 40      	 14,1

		  2290	 40	  16     	 9,3
	 315	 2830	 45	  25     	 11,5
		  3490	 50	  38     	 14,2

		  2770	 40	  13     	 8,7
	 355	 3410	 45	  20     	 10,8
		  4210	 50	  30     	 13,3
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