
Catálogo Série SF

Registo 
corta-fogo 
circular

Modelos
SCFC-PD S/UNE-EN 1366-2:2000. Registo circular 
corta-fogo com classificação:
EI-120 (ve i  o) S (500 Pa) para parede,
EI-180 (ho i  o) S (500 Pa) para laje e
EI-120 (ve i  o) S (500 Pa) para parede flexível. 
Dimensões compreendidas entre Ø 100 e Ø 355 mm
SCFC-GD S/UNE-EN 1366-2:2000. Registo circular 
corta-fogo com classificação:
Para tamanhos de Ø 400 a Ø 630 mm
EI-180 (ho i  o) S (500 Pa) para laje.
Para tamanhos de Ø 200 a Ø 800 mm
EI-180 (ve i  o) S (500 Pa) para parede.

Os registos corta fogo circulares motorizados, 
modelos SCFC-PD y SCFC-GD, podem associar-se 
ao sistema de gestão e monitorização de registos 
corta fogo KOOLCOM, da KOOLAIR.

Descrição do produto
Registo corta-fogo circular, marca KOOLAIR, 
modelos SCFC, segundo a norma de ensaios UNE-
EN 1366-2:2000, de dimensões Ø. 
Envolvente constituída por um único corpo de 
chapa com ranhurado na zona da alheta que elimina 
totalmente a ponte térmica.
Accionamento de fecho mediante rotura ou disparo 
do fusível térmico quando é ultrapassada uma 
temperatura de 70º C, disparo manual e reposição 
manual em todas as execuções.
Os componentes do mecanismo de accionamento 
são construídos em aço zincado e estão integrados 
numa caixa de material plástico e afastados do 
eixo pivotante da válvula para facilitar o acesso nas 
operações de manutenção e verificação.
Os registos corta-fogo Koolair têm a marca CE 
em conformidade com o Regulamento 305/2011/
UE, de acordo com norma EN15650:2010 e com 
classificação segundo a norma EN 13501-3:2005.
Também disponível com certificação “NF”.
Opcionalmente, fornecimento de registo corta-fogo 
com estanqueidade C, no cumprimento da UNE-EN 
1751.

Dimensões genéricas (SCFC-PD)

Tipos de accionamento
Accionamento e reposição automáticos mediante 
servomotor (M BFL/BFN/BF 24/230), estes motores 
integram interruptores e início e fim de curso com 
fusível termoeléctrico calibrado a 72º Cº. Disponível a 
pedido módulo de ligações ST, unidade de ligação e 
alimentação BSIA. 
Outros accionamentos de fecho serão: 
Accionamento através de fusível térmico de liga    
(TH-70) 
- Accionamento mediante bobina de disparo por
emissão de corrente (24/48/230 Vca E ou 24/48
Vcc E), ou bobina de disparo por minímo de tensão
(24/48 Vcc R ou 24/48/230 Vca R).
Outros accionamentos de reposição:
- Reposição manual (MN).
- Reposição motorizada (M BL 24/48).

Possibilidade de incorporar contactos de posição a 

fim de indicar a posição aberta ou fechada: 

- DCU - Contacto de início de curso.

- FCU - Contacto de fim de curso.

- FCB - Duplo contacto de fim de curso.

- DCB - Duplo contacto de início de curso.

- FDCU - Contacto de início e fim de curso.

- FDCB - Duplo contacto de principio e fim de curso.

- FDCU - NF - Contacto de início e fim de curso S/

NORMA NF.

- FDCB - NF - Duplo contacto de início e fim de

curso S/NORMA NF.

Unidade em mm

400

275 125

S297

Ø nominal - 
2

25

Eixo de accionamento

SCFC-PD

SCFC

Ø Nominal S2

100 –
125 –
150 –
160 –
200 –
225 –
250 –
300 14
315 25
355 50
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https://www.koolair.com/wp-content/pdf/cat/Serie_SF_pt.pdf


SIMBOLOGIA

Q (m3/h): Caudal de ar.

∆Pt (Pa): Perda de carga.

LwA [dB(A)]: Nível de potência sonora.

VP (m/s): Velocidade de passagem. 

Tabela de selecção (SCFC-PD)
 	  Tamanho	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	  VP (m/s)

		  3980	 45	  20     	 10,5
	 400	 4960	 50	  31     	 13,0
		  6170	 55	  47     	 16,2

		  4650	 45	  13     	 9,5
	 450	 5790	 50	  21     	 11,8
		  7210	 55	  32     	 14,7

		  5490	 45	  12     	 8,9
	 500	 6830	 50	  18     	 11,1
		  8500	 55	  29     	 13,8

		  6590	 45	  11     	 8,4
	 560	 8200	 50	  16     	 10,4
		  10210	 55	  25     	 13,0

		  7980	 45	  9     	 7,9
	 630	 9930	 50	  15     	 9,8
		  12360	 55	  23     	 12,3

		  8590	 45	  10     	 8,0
	 650	 10690	 50	  15     	 9,9
		  13300	 55	  23     	 12,3

		  9510	 45	  9     	 7,6
	 700	 11840	 50	  13     	 9,4
		  14730	 55	  21     	 11,7

		  9680	 45	  8     	 7,5
	 710	 12040	 50	  13     	 9,3
		  14990	 55	  20     	 11,6

		  10530	 45	  8     	 7,2
	 750	 13110	 50	  12     	 9,0
		  16310	 55	  19     	 11,2

		  11720	 45	  8     	 7,0
	 800	 14580	 50	  13     	 8,8
		  18140	 55	  20     	 10,9

SIMBOLOGIA

Q (m3/h): Caudal de ar.

∆Pt (Pa): Perda de carga.

LwA [dB(A)]: Nível de potência sonora.

VP (m/s): Velocidade de passagem. 

Tabela de selecção (SCFC-GD)
SCFC
 	  Tamanho	 Q (m3/h)	 LwA [dB(A)]	 ∆Pt (Pa)	  VP (m/s)

		  75	 25	  18     	 4,2
	 100	 95	 30	  27     	 5,2
		  115	 35	  41     	 6,4

		  165	 30	  19     	 5,3
	 125	 205	 35	  30     	 6,6
		  250	 40	  45     	 8,1

		  205	 25	 10      	 4,5
	 150	 255	 30	 16      	 5,5
		  315	 35	 24     	 6,8

		  380	 35	  22     	 6,8
	 160	 465	 40	  34     	 8,4
		  575	 45	  51     	 10,4

		  800	 40	  22     	 8,7
	 200	 985	 45	  33     	 10,8
		  1210	 50	  50     	 13,3

		  1060	 40	 22      	 8,9
	 225	 1305	 45	 34      	 11,0
		  1610	 50	 51      	 13,5

		  1350	 40	  22     	 9,0
	 250	 1660	 45	  34     	 11,1
		  2050	 50	  52     	 13,7

		  2050	 40	 17      	 9,3
	 300	 2525	 45	 26      	 11,4
		  3115	 50	 40      	 14,1

		  2290	 40	  16     	 9,3
	 315	 2830	 45	  25     	 11,5
		  3490	 50	  38     	 14,2

		  2770	 40	  13     	 8,7
	 355	 3410	 45	  20     	 10,8
		  4210	 50	  30     	 13,3
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