
Catalogus Serie SMLDSMLD

Rookafvoer-
klep

Aanstuuring
Het mechanisme wordt bovenaan de klep geplaatst, 
beschermd tegen rook en hitte. 
De klep wordt geopend door een 
elektromagnetische spoel met arbeidsstroom (24/48 
Vcc E of 24/48/230 Vca E). 
De rookafvoerklep wordt handmatig gereset 
(gesloten) (MN) of met een servomotor 
(M BL 24/48). 
Optionele opening en sluiting met servomotor 
(M BLE 24/230). 
Het is mogelijk om positiecontacten toe te voegen, 
die aangeven of de klep open of gesloten is: 
- FDCU - Begin- en eindeloopcontact.

De gemotoriseerde rookafvoerklep van het model 
SMLD kan gekoppeld worden aan het KOOLCOM-
systeem van KOOLAIR voor beheer en motorisering 
van kleppen.

Productbeschrijving
Rookafvoerklep met meerdere lamellen, geschikt 
voor toepassing in kanalen met geringe diepte, 
getest volgens norm EN 1366-10. 
Ontworpen volgens de specificaties in norm EN 
12101-8.
De klep bestaat uit een omhulsel gemaakt van 
vuurvast materiaal met een buitenzijde van plaatstaal 
en is aan de binnenkant van de doorgang van een 
aantal lamellen van vuurvast materiaal voorzien.
Toepassing: door middel van een montageframe 
ingebouwd in een muur of een kanaal. Voorzijde met 
een speciaal beschermingsrooster voor de afvoer 
van rook, vervaardigd uit geanodiseerd aluminium.
Certificatie volgens standaardbeproeving 
UNE-EN-1366-10. Klassificatie volgens norm 
EN 13501-4: EI 120 (ved i  o) S 1500 AA multi. 
De rookafvoerkleppen model SMLD bezitten   
de CE-certificatie nº 0370-CPR-1688 in 
overeenstemming met de richtlijnen voor 
bouwprodukten 89/106/CE, volgens norm 
EN12101-8. 

Afmetingen
Lengte: 360, 530 en 700 mm.
Breedte: van 200 mm tot 1000 mm, in stappen van 
50 mm.

Generieke afmetingen

SYMBOLEN

L = Lengte

H = Hoogte

Ln = Nominale lengte

Hn = Nominale breedte 

Lt = Totale lengte

FORMULES

H = Hn

Ht  = Hn + 249

Hm = Hn + 255

Hh = Hn + 264

	Lamellen		  200	 250	 300	 350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700	 750	 800	 850	 900	 950	 1000

2	 354	 4,9	 6,1	 7,3	 8,5	 9,8	 11,0	 12,2	 13,4	 14,6	 15,9	 17,1	 18,3	 19,5	 20,7	 22,0	 23,2	 24,4
3	 527	 7,3	 9,2	 11,0	 12,8	 14,6	 16,5	 18,3	 20,1	 22,0	 23,8	 25,6	 27,5	 29,3	 31,1	 32,9	 34,8	 36,6
4	 700	 9,8	 12,2	 14,6	 17,1	 19,5	 22,0	 24,4	 26,8	 29,3	 31,7	 34,2	 36,6	 39,0	 41,5	 43,9	 46,4	 48,8

Tabel - vrije oppervlakte (dm2)

Hoogte Hn (mm)
Ln 

(mm)

Ht = Totale hoogte

Lm = Lengte montageframe

Hm = Hoogte montageframe

Lh = Lengte opening

Hh = Hoogte opening

MONTAGEFRAME (OPTIONEEL)

Kanaal volgens norm UNE-EN1366-8

Lh

Ln Montageframe

Montageframe

RPKLt
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AANSTURINGSMECHANISME

Ln
198

Hn
 

≥1
00

20
9

Hh

Hn

Ht Hm

DOORSNEDE IN H

DOORSNEDE IN L

	 Lamellen	 Ln	 Lt	 Lm	 Lh	

	 2	 354	 418	 427	 429	
	 3	 527	 591	 600	 602	
	 4	 700	 764	 773	 775

Eenheid in mm

Drukverlies ≤ 40 Pa als de snelheid aan de klep ≤ 8 m/s

210 211




