
www.koolair.com

DCLT

Auslass 

Montageanleitung



Nicht sichtbarer runder Luftauslass
Montageanleitung

1



Einbauverfahren für den Luftauslass DCLT

Es gibt zwei Installationsmöglichkeiten für diesen Auslass:

OPTION 1 – Auflage auf Zwischendecke – HALBOFFENE DECKE, ZUGÄNGLICH.
OPTION 2 – Hängende Deckenbefestigung mittels Haltelaschen (OHNE Möglichkeit des späteren 
Zugriffs – GESCHLOSSENE DECKE)

1 - Außenring
2 - Kunststoffmutter
3 - Halteschiene Ringe
4 - Innenring
5 - Haltewinkel

 MODELL Ø A Ø B Ø C D E

125 124 245 207 100 45

160 159 275 221 100 45

200 199 375 286 125 55

250 249 460 359 130 55

315 314 560 460 150 60

Anordnung der Aufnahmestützen an der Decke.

3 Stück pro Luftauslass, außer Modell 125 (2 Stück, gegenüberliegend)

ANMERKUNG: Die Einbauhöhe für die Gipskartonplatte beträgt 12,5 mm (andere Dicken von Gipskarton/
Gipskartonplatte sind bei Bestellung anzugeben / auf Anfrage verfügbar) – Siehe GST Seite 62-63.
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1.- An der Gipskartonplatte wird eine Öffnung in der erforderlichen Größe des Luftauslasses (B+3) 
vorgenommen und der Luftauslass in die Aufnahme eingesetzt.

OPTION 1 – Auflage auf Zwischendecke

OPTION 1 wird bei der Befestigung vom Luftauslass an einer Gipskartonplatte/Gipsplatte verwendet, 
mit dem entsprechenden bereits in der Decke installierten Luftkanal oder Anschlusskasten.

Einbauverfahren für den Luftauslass DCLT

2.- Daraufhin wird der Luftauslass verschraubt (an den Haltelaschen). 

3



3.- Abschließend erfolgt das Verspachteln der zwischen dem Luftauslass und der Gipskartonplatte/
Rigipsplatte vorhandenen Fugen und Schnittspalten.

Einbauverfahren für den Luftauslass DCLT

** Nachfolgendes Glätten der aufgetragenen Spachtelmasse und Anstrich der Decke.

Unter Anwendung einer Schutzbandage gegen Rissbildung
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1.- Es werden Haltelaschen eingesetzt, um den Luftauslass mithilfe einer Gewindestange oder 
ähnlichen Mitteln an der Decke aufzuhängen, bis die Nivellierung und Abgleichung zur Deckenebene 
erfolgt (Standardhöhe der Gipsplatte/Gipskartonplatte 12,5 mm).

OPTION 2 – Hängende Deckenbefestigung mittels Haltelaschen

OPTION 2 wird verwendet, wenn nach der Befestigung des Luftauslasses an der Gipskartondecke/
Gipsplatte NICHT mehr auf den Luftauslass zugegriffen werden muss, um den Einbau des Luftkanals 
durchzuführen (GESCHLOSSENE DECKE).

Einbauverfahren für den Luftauslass DCLT

2.- An der Gipskartonplatte wird eine Öffnung in der erforderlichen Größe des Luftauslasses (B+3) 
vorgenommen, die Platte anschließend in der Mitte getrennt und der Luftauslass in die Aufnahme 
eingesetzt.
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3.- Daraufhin werden die beiden Hälften zusammengesetzt und der Luftauslass wird mithilfe der 
hierzu vorgesehenen Haltelaschen verschraubt.  

Einbauverfahren für den Luftauslass DCLT

Verschrauben vom Luftauslass an den Haltelaschen.
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4.- Abschließend erfolgt das Verspachteln der Fugen und Schnittspalten.

Einbauverfahren für den Luftauslass DCLT

Unter Anwendung einer Schutzbandage gegen Rissbildung

** Nachfolgendes Glätten der aufgetragenen Spachtelmasse und Anstrich der Decke.
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Nachdruc k, entweder teilweise oder gesamt (ebenfalls elektronisch), ist ohne vorheriger schriftliche
Zustimmung von Koolair, S.A. verboten
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