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Processus d’installation d’un diffuseur DCLT

Il existe deux options d’installation pour ce diffuseur:

OPTION 1 – En appui sur faux plafond – PLAFOND AJOURÉ, DÉMONTABLE.
OPTION 2 – Suspension à la dalle par les pattes d’attache (accès ultérieur impossible – PLAFOND 
FERMÉ) 

1- Collerette extérieure
2- Écrou en plastique
3- Plaquette de fixation aux collerettes
4- Collerette intermédiaire
5- Équerres de fixation

 MODÈLE Ø A Ø B Ø C D E

125 124 245 207 100 45

160 159 275 221 100 45

200 199 375 286 125 55

250 249 460 359 130 55

315 314 560 460 150 60

Disposition des supports d’appui au plafond.

3 unités par diffuseur, sauf sur le modèle 125 (2 unités l’une en face de l’autre)

REMARQUE: la hauteur d’installation pour la plaque de plâtre est de 12,5 mm (toute autre épaisseur de 
plaque de plâtre/placo disponible sur demande ou par indication sur la commande) – cf. GST pages 62-63.
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1.- Percer un trou aux dimensions requises (B+3) dans la plaque de plâtre et présenter le diffuseur 
dans l’ouverture réalisée.

OPTION 1 – En appui sur faux plafond

L’OPTION 1 doit être utilisée pour fixer le diffuseur au plafond en plâtre/placo, la gaine flexible ou le 
plénum correspondant étant déjà installé.

Processus d’installation d’un diffuseur DCLT

2.- Procéder alors au vissage du diffuseur (sur les pattes d’attache). 
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3.- Pour finir, enduire les joints et les espacements de découpe présents entre le diffuseur et la 
plaque de plâtre.

Processus d’installation d’un diffuseur DCLT

** Finition ultérieure de l’enduit appliqué et mise en peinture du plafond.

Application d’une bande de renforcement antifissure
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1.- Les pattes d’attache sont alors utilisées pour suspendre le diffuseur à la dalle à l’aide d’une tige 
filetée ou d’une pièce similaire jusqu’à ce que l’ensemble soit mis à niveau et qu’il affleure au niveau 
du plafond (épaisseur standard de placo/plâtre 12,5 mm).

OPTION 2 – Suspension à la dalle par les pattes d’attache.

L’OPTION 2 doit être utilisée lorsque, suite à la fixation du diffuseur sur le plafond en plâtre/placo, 
l’accès au diffuseur s’avère impossible pour effectuer l’installation de la gaine (PLAFOND FERMÉ).

Processus d’installation d’un diffuseur DCLT

2.- Percer un trou aux dimensions requises (B+3) dans la plaque de plâtre, couper ensuite cette 
plaque à la moitié et présenter le diffuseur dans l’ouverture réalisée.
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3.- Assembler alors les deux moitiés et procéder au vissage du diffuseur en utilisant les pattes 
d’attache. 

Processus d’installation d’un diffuseur DCLT

Vissage sur les pattes d’attache du diffuseur.
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4.- Pour finir, enduire les joints et les espacements de découpe.

Processus d’installation d’un diffuseur DCLT

Application d’une bande de renforcement antifissure

** Finition ultérieure de l’enduit appliqué et mise en peinture du plafond.
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CE CATALOGUE EST UNE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
La reproduction partielle ou totale de son contenu est formellement interdite sans autorisation expresse et
incontestable de KOOLAIR, S.L.
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