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Installatieprocedure van DCLT-luchtrooster

Er zijn twee beschikbare opties voor dit rooster:

MOGELIJKHEID 1 - Op verlaagd plafond - HALFOPEN PLAFOND.
MOGELIJKHEID 2 - Ophanging aan plafond met oogbouten (GEEN toegang aan de achterkant 
mogelijk - GESLOTEN PLAFOND).

1- Buitenste ring.
2- Plastic moer.
3- Bevestigingsplaat ringen.
4- Middenring.
5- Bevestigingsbeugels.

  MODEL Ø A Ø B Ø C D E

125 124 245 207 100 45

160 159 275 221 100 45

200 199 375 286 125 55

250 249 460 359 130 55

315 314 560 460 150 60

Disposition des supports d’appui au plafond.

3 stuks per rooster, behalve model 125 (2 stuks tegenover elkaar)

OPMERKING: De montagehoogte voor gipsplaten is 12,5 mm (voor andere diktes gipsplaten/pleisterplaten, 
moet dit vermeld worden bij de bestelling/Op verzoek) - Zie GST pg. 62-63.
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1.- In de gipsplaat wordt een gat geboord vereist voor het rooster (B+3), en het rooster wordt in de 
behuizing geplaatst.

MOGELIJKHEID 1 – In verlaagd plafond.

MOGELIJKHEID 1 wordt gebruikt om het rooster aan het plafond van gips/pleisterplaten te 
bevestigen, met het bijbehorende reeds geïnstalleerde flexibele kanaal of een aansluitkast in het 
plafond.

Installatieprocedure van DCLT-luchtrooster

2.- Zodra dit is gebeurd, wordt het luchtrooster vastgeschroefd (op de oogbouten). 
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3.- Tenslotte worden de voegen en de snijspleten tussen het rooster en de gipsplaat opgevuld.

Installatieprocedure van DCLT-luchtrooster

** Later afwerken van aangebracht gipspleister en schilderen van het plafond.

Met toepassing van een “verband” om scheurvorming 
tegen te gaan
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1.- De oogbouten van het rooster worden gebruikt om het rooster aan het plafond te hangen d.m.v. 
een draadstang o.i.d., tot het op gelijke hoogte is met het plafondniveau (standaard hoogte gips-/
pleisterplaat 12,5 mm).

MOGELIJKHEID 2 - Ophanging aan het plafond door middel van oogbouten.

MOGELIJKHEID 2 wordt gebruikt indien na bevestiging van het rooster aan het plafond van gips-/
pleisterplaat, het rooster NIET toegankelijk is om het kanaal in te bouwen (GESLOTEN PLAFOND).
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2.- In de gipsplaat wordt een gat geboord vereist voor het rooster (B+3). Daarna wordt de plaat 
doormidden gezaagd en wordt het rooster in de gemaakte opening geplaatst.
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3.- Zodra dit is gebeurd, worden de twee helften samengevoegd en wordt het rooster 
vastgeschroefd, met behulp van de oogbouten.  
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Bevestiging van het rooster aan de oogbouten
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4.- Tenslotte worden de voegen en de snijspleten opgevuld.
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Met toepassing van een “verband” om scheurvorming 
tegen te gaan

** Later afwerken van aangebracht gipspleister en schilderen van het plafond
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