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Processo de instalação do difusor DCLT

Existem dois métodos de instalação para este difusor:

OPÇÃO 1 – Apoiado em teto falso – TETO SEMIABERTO, PRATICÁVEL.
OPÇÃO 2 – Suspenso a partir da estrutura do teto por meio de olhais pendurados (SEM 
possibilidade de acesso posterior – TETO FECHADO).

1- Aro exterior.
2- Porca de plástico.
3- Placa de fixação de aros.
4- Aro intermédio.
5- Suportes de fixação.

MODELO Ø A Ø B Ø C D E

125 124 245 207 100 45

160 159 275 221 100 45

200 199 375 286 125 55

250 249 460 359 130 55

315 314 560 460 150 60

Disposição de Suportes de apoio no teto.

3 uni por difusor, exceto modelo 125 ( 2 uni opostas)

NOTA: A altura de instalação para placas de gesso cartonado é de 12,5 mm (para qualquer outra 
espessura de placas de gesso cartonado/pladur, especificar no pedido/encomenda) – Ver GST pg. 62-63.
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1.- Na placa de gesso cartonado faça um furo com a dimensão necessária para o difusor (B+3), e 
proceda à colocação do difusor na alojamento.

OPÇÃO 1 – Apoiado em teto falso

A OPÇÃO 1 utiliza-se para fixar o difusor ao teto de gesso cartonado/pladur, com a sua conduta 
flexível correspondente já instalada ou plenum no teto.

Processo de instalação do difusor DCLT

2.- De seguida, aparafuse o difusor (nos olhais pendurados). 
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3.- Finalmente, preencha as juntas e os espaços de corte entre o difusor e a placa de gesso.

Processo de instalação do difusor DCLT

** Acabamento posterior da pasta de gesso e pintura do teto.

Com aplicação de “ligadura antifendas”
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1.- Utilizam-se as peças de suspensão existentes na lateral do difusor para, através da utilização 
de varão roscado ou similar  , suspender o difusor relativamente á laje e ajustar a altura até  o difusor 
pousar na parte superior do teto ( espessura standard do pladur - 12.5 mm)

OPÇÃO 2 –  Suspenso a partir da estrutura do teto por meio de olhais pendurados.

A OPÇÃO 2, será utilizada se, depois de fixar o difusor ao teto de gesso cartonado/pladur, NÃO for 
possível aceder ao difusor para realizar a instalação da conduta (TETO FECHADO).

Processo de instalação do difusor DCLT

2.- Faça um furo na placa de gesso cartonado com a dimensão necessária para o difusor (B+3), de 
seguida, corte a placa para metade e proceda à colocação do difusor no alojamento.
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3.- De seguida, una ambas as metades e aparafuse o difusor com os olhais pendurados. 

Processo de instalação do difusor DCLT

Aparafusado nos olhais pendurados do difusor.
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4.- Finalmente, preencha as juntas e os espaços de corte.

Processo de instalação do difusor DCLT

Com aplicação de “ligadura antifendas”

** Acabamento posterior da pasta de gesso e pintura do teto.
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ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e formal da KOOLAIR, S.L.
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