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L1 H1 L x H x A L x H
2,5x1,5 2680 1280 2730 x 1330 x 450 1000 x 200 1 212 (12,6)*3+(3,6)*2

2x2 2010 1950 2060 x 2000 x 450 1550 x 200 2 212 (9,6)*4+(6,6)*2

2,5x2 2560 2010 2610 x 2060 x 450 1550 x 200 2 257 (9,6)*2+(12,6)*4

3x2 2925 2010 2975 x 2060 x 450 1800 x 200 2 277 (9,6)*7+(12,6)*1

2,5x2,5 2680 2620 2730 x 2670 x 450 2100 x 200 2 347 (9,6)*10

3x2,5 3230 2680 3280 x 2730 x 450 2350 x 200 4 410 (9,6)*2+(12,6)*8

3,5x3 3350 3230 3400 x 3280 x 450 2950 x 200 4 478 (12,6)*12

4x3 4020 3230 4070 x 3280 x 450 3580 x 200 4 561 (12,6)*14+(3,6)*2
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GRÖSSE
KTF

- 305 x 610 x 68 mm	 - 915 x 610 x 68 mm
- 610 x 610 x 68 mm	 - 1220 x 610 x 68 mm

FILTERGRÖSSEN

GRÖSSE FILTERDECKEN

VERSCHIEDENE PLATTENKOMBINATIONEN
ÖFFNUNG	

SKIZZE

GESAMTGRÖSSE ANSCHLUSS ANZ. DER 
TEILE

GESAMTGRÖSSE
(MIT FILTER)

FILTER
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Verpackungsbeispiel

PALETTIERUNG DER BAUSÄTZE

Die erforderlichen Schraubensätze befinden 
sich in der Durchlassöffnung der 
Operationslampen.

SILIKON-KONTAKTFLÄCHEN REINIGEN

Alle Verbindungsstellen des Bausatzes 
mit 90-prozentigem Alkohol reinigen.

Auf alle Verbindungsbereiche des 
Bausatzes Silikon auftragen.

ACHTUNG! 
Nach dem Auspacken Holzblöcke unterlegen, 
um die Halterungen nicht zu beschädigen.
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AUFTRAGEN VON SILIKON

Im Innern des
Anschlusskastens 

zurückgehaltene 
Luft O
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Luftleckage

Nicht im 
Zickzack 
zwischen den 
Befestigungs-
bohrungen 
der Module 
auftragen

ZUSAMMENBAU DER MODULE

Auf Holzblöcken 
abstellen, um 

Beschädigungen der 
Deckenhalterungen 

zu vermeiden.

Wasserdichte
Niete auf der
Innenseite
anbringen.

Schrauben mit 
Muttern auf der 

Außenseite.
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Auftragen mit Pistole

AUFTRAGEN VON SILIKON AUF ANLIEGENDEN INNENBEREICHEN

Überschüssiges Silikon nach dem 
Einbau der Module entfernen

AUFTRAGEBEREICHE VON SILIKON

Auf alle Innenränder 
des
Anschlusskastens 
und die Ränder der 
Verbindungsstellen 
von Fläche und
Decke Silikon 
auftragen.

Mit Finger abstreichen

Operationslampe

Filter
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ANBRINGEN DER SCHUTZFOLIE

Den Bausatz vor den 
Arbeiten mit einer 
Schutzfolie abdecken, 
um ihn möglichst sauber 
zu halten. Hierzu kann 
Klebeband verwendet 
und später entfernt 
werden.

DECKENINSTALLATION, PHASE 1: ZENTRIEREN DER DECKE AM BODEN

Boden 
reinigen

Laser in die Mitte 
der Platte setzen

Mitte der 
Operationslampen 
festlegen
(Deckenmitte)

Der 
Einsatz des 
Lasers ist 
unerlässlich
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DECKENINSTALLATION, PHASE 2: KENNZEICHNUNG DER 
VERANKERUNGSPUNKTE 

Die Decke mittig zur Lampe und gegenüber den Wänden ausgerichtet auf den Boden legen.

Unter Bezugnahme der Verankerungsbohrungen werden die Ausgangs- und Endbohrungen eines 
jeden Maßes mithilfe eines Lasers an der Decke gekennzeichnet (die restlichen Bohrungen
besitzen eine Durchlassöffnung von 200 mm).

DECKENINSTALLATION, PHASE 3: ÜBERTRAGUNG DIESER PUNKTE AUF DIE 
DECKE ZUR ANBRINGUNG DER GEWINDESTANGEN

Decke

Boden
3. Gewindestange in den 

Dübel einführen

2. Verankerungsdübel 
einsetzen

1. Bohren
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DECKENINSTALLATION, PHASE 4: ANHEBEN DER PLATTE AN DIE DECKE

1. Vorausrichten 
der Filterdecke 

auf ihre 
Einbaustellung. 

DECKENINSTALLATION, PHASE 5: BEFESTIGUNG DER FILTERDECKE

Sicherheitshalterungen
Achtung!

Hebevorrichtung nicht 
entfernen!

3. Filterdecke gleichzeitig bis 
auf die Einbaustellung 

anheben und 
sicherstellen, dass die 

Gewindestangen richtig 
in die Verankerungspunkte 

eingeführt werden.

2. Filterdecke auf 
den Hebebereich 

schwenken.

Mit Unterlegscheiben 
und Muttern
befestigen.
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INSTALLIERTE DECKE

INSTALLATION FILTER, PHASE 1: LOCHBLECH ENTFERNEN

Die Innensechskant-
Senkkopfschrauben 
M6 lösen und das 

Lochblech abnehmen.
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INSTALLATION FILTER, PHASE 2: FILTER EINSETZEN

 INSTALLATION FILTER, PHASE 3: BEFESTIGUNGSMECHANISMEN

Die Befestigungsriegel drehen, um die Öffnung 
für das Einsetzen des Filters freizugeben.

Den Filter in den Filterhalter einsetzen 
und die Befestigungsriegel drehen, um 

den Filter zu halten.
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INSTALLATION FILTER, PHASE 4: FILTER ANZIEHEN

FERTIGE DECKE: LOCHBLECH ANBRINGEN

Zuerst die mittleren, um 
die Lampe befindlichen 
Bleche mithilfe der 
mitgelieferten 
rostfreien
Senkkopfschrauben M6
anbringen.

Anschließend die 
Lochbleche mithilfe der 
mitgelieferten rostfreien
Senkkopfschrauben M6
anbringen.

Die Schrauben M8 im Wechsel anziehen, bis der Filter auf seiner gesamten Fläche              
gleichmäßig befestigt ist. Darauf achten, wie der Befestigungsriegel nach oben geht (anzieht). 
Die Anzugslänge hängt vom Dichtungswulst des Filters ab.
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DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung durch 
KOOLAIR, S.A. ist verboten.
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