
www.koolair.com

KTF

Filterplafond 

Montagehandleiding



KTF filterplafond 
Montagehandleiding

1



L1 H1 L x H x A L x H
2,5x1,5 2680 1280 2730 x 1330 x 450 1000 x 200 1 212 (12,6)*3+(3,6)*2

2x2 2010 1950 2060 x 2000 x 450 1550 x 200 2 212 (9,6)*4+(6,6)*2

2,5x2 2560 2010 2610 x 2060 x 450 1550 x 200 2 257 (9,6)*2+(12,6)*4

3x2 2925 2010 2975 x 2060 x 450 1800 x 200 2 277 (9,6)*7+(12,6)*1

2,5x2,5 2680 2620 2730 x 2670 x 450 2100 x 200 2 347 (9,6)*10

3x2,5 3230 2680 3280 x 2730 x 450 2350 x 200 4 410 (9,6)*2+(12,6)*8

3,5x3 3350 3230 3400 x 3280 x 450 2950 x 200 4 478 (12,6)*12

4x3 4020 3230 4070 x 3280 x 450 3580 x 200 4 561 (12,6)*14+(3,6)*2
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GROOTTE
KTF

- 305 x 610 x 68 mm	 - 915 x 610 x 68 mm
- 610 x 610 x 68 mm	 - 1220 x 610 x 68 mm

FILTERGROOTTE

MATEN FILTERPLAFONDS

VERSCHILLENDE COMBINATIES VAN PANELEN
OPENING

SCHETS

TOTALE AFMETING MONDSTUK AANTAL 
ONDERDELEN

TOTALE
AFMETING

(MET FILTERS)

FILTERS
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Voorbeeld van de verpakkingen

PALLETTISERING VAN DE PAKKEN

De vereiste bouten en schroeven 
bevinden zich in de doorgang van de 
lampen.

REINIG DE CONTACTOPPERVLAKKEN MET SILICONE 

Reinig alle verbindingen van de unit 
met 90% alcohol.

Breng silicone aan op alle
verbindingsvlakken van de unit.

Let op! 
Gebruik na het uitpakken houten blokken 
om schade aan de dragers te voorkomen
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AANBRENGEN VAN SILICONE

Opgesloten 
lucht in het 

plenum.
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Lucht lekkage

Niet
zigzaggen
tussen de
montagegaten 
van de
modulen

MONTAGE VAN DE MODULEN

Plaats de modulen op 
houten blokken om 

schade aan de 
plafonddragers te 

voorkomen.

Gebruik waterdichte 
klinknagels aan de 
binnenkant.

Bouten met
moeren via de 

buitenkant.
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Toepassing met
een pistool

AANBRENGEN VAN SILICONE AAN BINNENKANT VAN HET PLAFOND

Verwijder de overtollige silicone na 
montage van de modulen

AANBRENGEN PLAATSEN VAN SILICONE

Breng silicone aan 
op alle randen aan 
de binnenkant van 
het plenum en op de
verbindingsnaden 
van het oppervlak
en het plafond.

Afwerken met 
de vinger

Verlichting

Filters
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PLAATSING VAN BESCHERMINGSPLASTIC

Bedek het geheel met 
plastic tijdens het werk 
teneinde dit zo schoon 
mogelijk te houden en 
plak het vast met
plakband dat later
verwijderd kan worden.

INSTALLATIE VAN PLAFOND 1STE FASE: UITLIJNEN VAN HET PLAFOND MET 
DE VLOER

Maak 
de vloer 
schoon

Plaats de laser in 
het midden van 
het paneel

Zoek het  
midden van de  
verlichting
(midden van het 
plafond)

Het gebruik 
van een 
laser is van 
essentieel 
belang
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INSTALLATIE VAN PLAFOND 2E FASE: BEPALEN VAN DE ANKERPUNTEN

Plaats het plafond op de grond op lijn met de lamp en evenwijdig aan de wanden.

Markeer, met gebruikmaking van de ankergaten als referentiepunt en een laser, de begin- en 
eindgaten van elke afmeting in het plafond (de verdere gaten hebben een opening van 200 mm)

INSTALLATIE VAN PLAFOND 3E FASE: BRENG DEZE PUNTEN AAN OP HET 
PLAFOND VOOR HET PLAATSEN VAN DE BEVESTIGINGSDRAADSTANGEN

Plafond

Vloer
3. Voer de draadstang in de 
plug

2. Plaats een 
verankeringsplug

1. Boren
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INSTALLATIE VAN PLAFOND 4E FASE: HIJSEN VAN PANEEL NAAR PLAFOND

1 - Breng het
paneel in de 
juiste positie 

INSTALLATIE VAN PLAFOND 5E FASE: BEVESTIGING FILTERPANEEL

Montagebeugels
veiligheid
Let op!

Zet het hijssysteem 
vast

3 - Hijs het paneel gelijkmatig 
tot aan de  

juiste plaats, en controleer of 
de draadstangen  

goed in de verankeringspunten 
passen

2 - Plaats het paneel 
op de hijsvlakken

Bevestig met
sluitringen en moeren
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GEÏNSTALLEERD PLAFOND

INSTALLATIE FILTERS 1E FASE: VERWIJDER GEPERFOREERDE PLAAT

Draai de M6
inbusschroeven met 
verzonken kop los en 

breng de
geperforeerde plaat 

omlaag.
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INSTALLATIE FILTERS 2E FASE: PLAATSING FILTER 

 INSTALLATIE FILTERS 3E FASE: KLEMMECHANISMEN

Draai de klemplaatjes om het gat te openen en 
het filter erin te steken.

We plaatsen het filter in de filterhouder 
en draaien de klemplaatjes zodat het 

filter op zijn plaats blijft.
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INSTALLATIE FILTERS 4E FASE: KLEMMEN FILTER

AFGEWERKT PLAFOND: PLAATSING GEPERFOREERDE PLAAT

Schroef eerst de
middenplaten vast rond 
de lamp met de 
meegeleverde M6
verzonken roestvrij 
schroeven.

In de tweede plaats 
plaatsen we de
geperforeerde platen 
met de meegeleverde 
verzonken roestvrij 
stalen M6 schroeven

Draai de M8-schroeven om en om vast tot het filter gelijkmatig over het volledige filteroppervlak 
wordt vastgezet. Let erop hoe het klemplaatje omhoog komt (vast komt te zitten). De kle-
mlengte is afhankelijk van de strip van het filter.
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DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming  
van KOOLAIR, S.A.

CNL-MIKTF-1115-00
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www.koolair.com

KOOLAIR, S.A. (Spanien)
Calle Urano, 26

Polig. Ind. nº 2 – La Fuensanta

28936 Móstoles (MADRID)

Tel: +34 91 645 00 33

Fax: +34 91 645 69 62

e-mail comercial: comercial@koolair.com

e-mail Koolair: info@koolair.com

Koolair, S.A. behoudt zich het recht voor om de gepubliceerde informatie op elk moment wijzigen.


