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WETTELIJKE BENAMING

GECERTIFICEERDE KENMERKEN

ALGEMENE KENMERKEN

Klep BDK-60 BDK-120

  Zelfbesturing X X

Klep BDK-60 BDK-120

  Bedrijfsmodus   Intrinsieke energie

  Besturing   Zelfbesturing (auto) door een thermische zekering bij 72ºC.

  Afstandsbesturing   Niet van toepassing

  Modulariteit   Niet van toepassing

Algemene kenmerken van brandkleppen

  CE kenmerken

  Verplichting:

  Schakeling naar veiligheidsmodus door thermische zekering. 
  Reset na schakeling veiligheidsmodus in koude werking.

  NF kenmerken

  Verplichting:
  Thermische zekering volgens ISO 10294-4
  Kan gereset worden met behulp van aansturing van het mobiele 
  element na handmatige verwijdering van het product uit het kanaal.

  Verbod:
  Resetten met afstandsbediening verboden

  Veiligheidsoptie:
  Contact veiligheidspositie (eindloopcontact)

  Operationele betrouwbaarheid   Na 50 cycli blijven de algemene kenmerken binnen de ingestelde 
  grenswaarden.

  Vrij oppervlak   Zie bladzijde 5

  Afmetingen   Nominale afmetingen van Ø 100 tot Ø 200 mm

  Brandwerendheidskwaliteit   Zie bladzijde 3

  Montage   Ingebouwd in kanaal

  Monteerrichting   Horizontale as van lamellen

  Richting van luchtcirculatie   Onverschillig
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BRANDWERENDHEIDSKLASSE (EN13501-3)

UITLEG VAN PRODUCTCODE

UITLEG VAN MARKERINGCODE 

BDK-60 Afmetingen  
(mm)

Details van
de

draagconstructie

Plaats van 
installatie Installatie Classificatie

Ø: 100 → 200 d = 150 mm
ρ = 1900 Kg/m3

Keramische 
bakstenen muur Mortel

EI 60 (ve i → o) S

Ø: 100 → 200 d = 100 mm Flexibele wand Gipsplaten

BDK-120 Afmetingen  
(mm)

Details van
de

draagconstructie

Plaats van 
installatie Installatie Classificatie

  

Ø: 100 → 200 d = 150 mm
ρ = 1900 Kg/m3

Keramische 
bakstenen muur Mortel

EI 120 (ve i → 
o) S

Ø: 100 → 200 d = 100 mm Flexibele wand Gipsplaten

E = vlamdichtheid
I = isolatie
120 = brandweerstand in minuten 
i → o = brandzijde tegenover de thermische zekering
Ve = toepassing in verticale behuizing (wand/flexibele wand) 
S = waterdichtheid
Pa = druk in Pascal

Auto = zelfbesturing
Pa = druk in Pascal
Dim.nom = Nominale afmetingen
S.L. = Vrije Ruimte
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D (mm) A (mm)

100 20

125 33

150 41

160 51

180 61

200 71

D1 (mm) D2 (mm)

100 99

125 124

150 149

160 159

180 179

200 199
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BESCHRIJVING

De ronde brandwerende vlinderkleppen worden geïnstalleerd in ronde kanalen aan de 
muurdoorgang om de vuurverspreiding ter voorkomen.
Er zijn twee types beschikbaar:
BDK 60: Vuurvastheid 60 min.
BDK 120: Vuurvastheid 120 min.

1. Hals
2. Klepblad
3. Kleefmiddel
4. Thermisch expansieband
5. Smeltlood 72ºC
6. Rubber afdichting
7. Klephouders

AFMETINGEN

MONTAGERING
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CERTIFICATIE

Alle kleppen zijn onderworpen aan de vereiste testen van de keuringsinstituten. Door de 
behaalde testresultaten is een officiële certificering verkregen: 

	 Europa: Classificatie volgens norm EN 15650:2010

Naast de bovengenoemde eisen voldoen de modellen BDK60, BDK-120 ook aan de 
Franse norm NF-S 61-937-1 en NF-S 61-937-5, en wordt zodoende de NF 537 certificering 
gegarandeerd:
  

- Naleving van de norm NF S 61-937 deel 1 en 5: “Brandveiligheidssystemen – Veiligheid-
saandrijfsysteme’’
- De naleving van de verordening van 22 maart 2004, gewijzigd op 14 maart 2011 voor de 
brandwerendheidclassificatie.
- De waarden van de kenmerken en eigenschappen zijn beschreven in deze handleiding. 
Certificatie-instelling:
AFNOR-certificering.
11, Rue Francis de Pressensé 93571
La Plaine Saint Denis Cedex
T: +33(0)1.41.62.80.00
F: +33(0)1.49.17.90.00
Website: http://www.afnor.org en http://www.marque-nf.com 
E-mail: certification@afnor.org

VRIJ OPPERVLAK (dm2)
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OPSLAG EN BEHANDELING

Aangezien de kleppen worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden dienen ze behoedzaam 
te worden opgeslagen en behandeld. Het is noodzakelijk om aantasting, contact met water 
en vervormingen te voorkomen alsmede schade bij de montage. 

MONTAGE-INSTRUCTIES

De installatie dient in overeenstemming te zijn met de testcertificaten.
De richting van de luchtstroom is willekeurig.
De montage is horizontaal.
De montage dient zo te geschieden dat de klep toegankelijk is voor inspectie.

De brandwerende vlinderklep is getest in een lichte scheidingswand op een stalen      
structuur met een dikte van tenminste 110 mm (vuurvastheid 120 minuten).

MARKERING

1: NF-markering
2: CE-markering
3: Afscheiden van de markering 
om op het kanaal te plakken
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ROOSTER
(OPTIONEEL)

KANAAL

KLEP BDK

3 GIPSPLATEN

FRAME VOOR GIPSPLATEN

VUURKANT

STEENWOL

ROOSTERFRAME
(OPTIONEEL)

MONTAGERING

LICHTE SCHEIDINGSWAND

minimaal 100

CONTROLEREN DAT DE SCHROEF VAN HET ROOSTER DE KLEP BDK NIET HINDERD
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ROOSTER
(OPTIONEEL)

KANAAL

KLEP BDK
ROOSTERFRAME
(OPTIONEEL)

MONTAGERING

MASSIEVE MUUR

MASSIEVE MUUR

VUURKANT

CONTROLEREN DAT DE SCHROEF VAN HET ROOSTER DE KLEP BDK NIET HINDERD
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WERKING

De klep BDK wordt opgehouden middels een smeltlood. Indien de temperatuur boven 
de 72 ºC komt smelt het smeltlood en sluit de klep zich automatisch. Twee klephouders 
zorgen ervoor dat de klep in gesloten toestand wordt gehouden.

1, Demonteer de klep uit het kanaal. Om de 
klep te openen dient de klem met de hand 
worden ingedrukt.

2. Breng de twee klepbladen gelijktijdig 
naar elkaar toe.

3. Breng het smeltlood in één lijn met de 
klephouders die op de klepbladen zijn aan-
gebracht.

4. Schuif het smeltlood op de klephouders 
van de klepbladen. Laat de klepbladen 
langzaam los (ga voorzichtig te werk 
vanwege eventuele knelling) De klep blijft 
open en is klaar voor gebruik.
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(*)

BESCHIKBARE VERVANGONDERDELEN

- Smeltlood

(*) De gecertificeerde kleppen BDK-60/BDK-120                   zijn uitgerust met twee 
microschakelaars (één voor elke vleugel) voor een betrouwbare signalering van de 
veiligheidspositie.

- Opties van eenpolige micro-eindschakelaar en ondersteuning
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(*)

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

(*) Op gecertificeerde BDK-60 / BDK-120 kleppen                  , moeten de aansluitingen 
worden uitgevoerd in een aansluitdoos referentie. 3050 (FAMATEL) geleverd met de klep.

Aandrijving Certificaat Aantal 
geleiders Min sectie Max sectie

TH70 - - -

TH70 + FCU 3 0.50 mm2 1,50 mm2

TH70 + FCU 6 0.50 mm2 1,50 mm2

 

 

 

Secties en aantal compatibele elektrische geleiders
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TECHNISCHE GEGEVENS

Benaming BDK-120 BDK-60

  Producttype / Serie   Brandwerende vlinderklep

  Certificatie   16-0370-CPR-2459   16-0370-CPR-2460

  Vereisten   Uit het kanaal halen om te herbewapenen

  Bedrijfsmodus   Automatisch

  Inwerkingstelling   Treed in werking door middel van een smeltlood afgesteld op 72ºC

  Luchtrichting   Willekeurig

  Afmetingen   Van Ø100 tot Ø 200 mm. (zie pag. 4)

  Genormeerde eisen van het 
  activeren en de gevoeligheid:   Behaald 

  Signaleringsvertraging 
  (aanspreektijd):   Behaald 

  Bedrijfsveiligheid:   50 cycli

  Vuurweerstand: EN 13501-3

  Integriteit 

  EI 120 (ve i           o) S
  Lichte scheidings- en massieve 
  muur

  EI 60 (ve i           o) S
  Lichte scheidings- en massieve 
  muur

  Isolatie 
  Rooklekkage 
  Mechanische stabiliteit (onder E) 
  Standhouden dwarsdoorsnede 
  (onder E) 
  Standhouden van de 
  signaleringsvertraging   Behaald 

  Standhouden van de
  bedrijfsveiligheid   NT

  Montage   Inbouw in het kanaal (zie de montage-instructies)

  Vuurkant   Tegenovergestelde kant van het smeltlood

  Veiligheidsstand   Gesloten

  Indicatie van de klepstand   Optioneel

  Montagering   Optioneel

  Gebruikstemperatuur   Maximaal 50º C

  Gebruiksomgeving   Binnenopstelling

  Beschermingsklasse   IP 42

  Onderhoud   Geen onderhoud nodig


