
www.koolair.com

SMLD

Rauchabzugsklappe

Montageanleitung



Rauchabzugsklappe SMLD
Montageanleitung

INHALT

Bezeichnung des Produkttyps	 2
Bescheinigte spezifische Eigenschaften gemäß Produkttyp	 2
Zeichnung der Rauchabzugsklappe	 4
Abmessungen und Öffnungen	 4
Beschreibung des Produktcodes	 5
Prüfungen und Zertifizierungen	 6
Installation und Einbau	 7
Montage des Rahmens	 8
Montage der Rauchabzugsklappe SMLD	 8
Montage des Schutzgitters RPK	 9
Zubehör	 9
Elektrischer Anschluss	 10
Bedienungsanleitung	 12
Anweisungen zu Wartung und Garantie	 13

1



Rauchabzugsklappe SMLD
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BEZEICHNUNG DES PRODUKTTYPS

BESCHEINIGTE SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR DIE PRODUKTTYPEN

SAMMELKANAL EINZELKANAL ODER
SAMMELKANAL

Produkttyp Rauchschutzklappe Rauchschutzklappe
Familie Mehrfach-Lamellen Mehrfach-Lamellen
Anforderungen Rückstellbar nach

Kaltentriegelung
Kontakt Wartestellung (DCU)
Kontakt Sicherheitsstellung (FCU)

Rückstellbar nach
Kaltentriegelung
Integrierte Steuerung Level
0 oder 1 geöffnet

Verboten Änderung des Betriebszustands
aufgrund fehlender Energie an
der Steuerung verboten

Sicherheitsoptionen Integrierte Steuerung Level 1 für
Öffnen und Schließen

Kontakt Wartestellung (DCU)
Kontakt Sicherheitsstellung (FCU)

Betriebsweise Mit Eigenenergieversorgung Mit Eigenenergieversorgung
Steuerungsart Elektrische Steuerung Elektrische Steuerung
Fernsteuerungsart Durch Arbeitsstromauslöser Durch Arbeitsstrom- oder

Ruhestromauslöser
Spannung UC in VCC 24 oder 48 Vcc

24, 48, 230 Vca
24 oder 48 Vcc 
24, 48, 230 Vca

Leistungsaufnahme in W            CC: Max 3,5 W
           AC: Max. 5,5 VA

           CC Arbeitsstrom: Max 3,5 W
           CC Ruhestrom: Max 1,6 W
           AC Arbeitsstrom: Max 5,5 VA
           AC Ruhestrom: Max 4 VA

Art des Luftkanals

SCDC mit Fernsteuerung
24/48 Vcc
24/48 Vca
220 Vca

+ manuelle Rückstellung

SCDC mit Fernsteuerung 
24/48 Vcc
24/48 Vca
220 Vca

+ Rückstellmotor

SCDC 
motorbetrieben

Sammelkanal
X 

Außer 
Unterspannungsauslöser

X 
Außer 

Unterspannungsauslöser
X

Einzel- oder 
Sammelkanal

X
Arbeitsstrom 

Unterbrechung

X
Arbeitsstrom 

Unterbrechung
X
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Rauchabzugsklappe SMLD
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BESCHEINIGTE SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR DIE PRODUKTTYPEN

SAMMELKANAL EINZELKANAL ODER
SAMMELKANAL

Einbaurichtung Vertikale Achse der
Luftleitelemente

Vertikale Achse der
Luftleitelemente

Abmessungen	 Siehe Seite 4 Siehe Seite 4
Freie Flächen Siehe Seite 4 Siehe Seite 4
Grad der Feuerfestigkeit EIS 1500 Pa EIS 1500 Pa
Strömungsrichtung der Luft Gleichgültig Gleichgültig
Feuerrichtung Gleichgültig Gleichgültig
Montageart In Wand eingelassen

Befestigung mit oder ohne
Rahmen

In Wand eingelassen
Befestigung mit oder ohne
Rahmen

Schutzgitter Mit Schutzgitter RPK Mit Schutzgitter RPK
Zusatzfunktionen Bipolare Positionskontakte

FDCB
Bipolare Positionskontakte
FDCB

Festigkeit 300 Zyklen 300 Zyklen
Modulprodukt Nein Nein
Liste der Module Nicht zutreffend Nicht zutreffend

Zertifikate
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Rauchabzugsklappe SMLD
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ZEICHNUNG DER RAUCHABZUGSKLAPPE

ABMESSUNGEN UND ÖFFNUNGEN

Maße in mm

Maße L (siehe Flugzeugtor)

Anzahl der Flossen (N) Nennmaße 
Ln (mm)

Außenmaße 
Lht (mm)

2 354 418

3 527 591

4 700 764

Maße H (siehe Flugzeugtor)

Nennmaße Hn (mm) Abmessungen der Luftdurchführung 
Hpa (mm)

Außenmaße 
Hht (mm)

Von 200 auf 1000 Schritte von 50 auf 50 Hpa=Hn Hn+249

Berechnung der Luftdurchführung 
(dm2)

Ln = Lht - 64 Hpa = Hn = Hht - 249 Luftdurchgangsformel (dm2)

Lpa = Ln - (Nx45) ( Hpa (mm) x Lpa (mm) / 10000

Ziehen Sie, um die Schutzabdeckung 
der Komponenten zu öffnen

Rahmen

Fach für den Mechanismus

Luftleitelemente 

Produktkenn-
zeichnung

Montagerahmen
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Rauchabzugsklappe SMLD
Montageanleitung
PRODUKTKENNZEICHNUNG

Name des Inhabers: SAFEAIR
Handelsbezeichnung: SMLD
Nenngröße:
Normative Bezeichnung: Nicht modulare Rauchklappe
Feuerwiderstand + Druck: EIS 120 1500 Pa
Freie Fläche =                    dm2

Merkmale der Eingänge: E. Tele =                    Vcc / E / 3,5 W
Zertifizierung AFNOR Nº
Herstellungslos und Jahr:

ERKLÄRUNG DES PRODUKTCODES

ERKLÄRUNG DER KODIERUNG DER KENNZEICHNUNG  

E	 = Raumabschluss
I	 = Isolierung (Wärmedämmung unter Brandeinwirkung)
120	 = Feuerwiderstandsdauer in Minuten
i ↔ o	 = Einbaulage Mechanismen (Feuerseite gleichgültig)
ho	 = Horizontaler Deckeneinbau
	 Einbau in horizontaler Umschließung (Decke)
Ve	 = Einbau in vertikaler Umschließung (Massivwand/Leichtbauwand).
S	 = Dichtkeit (Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit)
Pa	 = Druck in Pascal

auto	 = selbstgesteuert
télé	 = ferngesteuert
CC	 = Sammelkanal
CU	 = Einzelkanal
Pa	 = Druck in Pascal 
Dim.nom	 = Nennabmessungen  
S.L.	 = Freie Fläche
E.ALIM	 = Eingang Stromversorgung
E.TELE	 = Eingang Fernsteuerung      
E	 = Arbeitsstromauslöser
R	 = Ruhestromauslöser (Unterspannungsauslöser)
Vca / Vac	 = Spannung in Wechselstrom
Vcc / Vdc	 = Spannung in Gleichsstrom
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Rauchabzugsklappe SMLD
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PRÜFUNGEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

Alle unsere Rauchabzugsklappen werden von den öffentlichen Stellen geprüft und getestet. Diese 
Prüfberichte bilden die Grundlage für die Zertifizierungen unserer Rauchabzugsklappen.

Geprüft gemäß Norm EN 1366-10.

		  Europa: Klassifizierung nach EN 12101-8 – Zertifikat: 0370-CPR-1688

Dieses Zertifikat bescheinigt die Leistungsbeständigkeit:
Im Rahmen der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2011 (Bauproduktenverordnung oder BauPVO) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt: Systeme 
zum Abzug von Rauch und Wärme. Teil 8: Entrauchungsklappen.

Zertifizierungsstelle:
LGAI. Technological Center, S.A
Campus UAB – Ronda de la Font del Carmen s/n
E-08193 Bellaterra (Barcelona)
T: +34 93 567 20 00
F: +34 93 567 20 01
www.applus.com

		  France: Certificat NF: 21.02

Dieses NF-Zeichen bestätigt:
-	 Konformität mit der Norm NF S 61-937 <<Brandschutzsysteme - Betätigte 				 
	 Sicherheitsvorrichtungen>> Teil 1 und 10 für Rollläden.
-	 Wert Vermutung der Konformität mit dem Dekret vom 22. März 2004 geändert am 14. 		
	 März 2011 für die
-	 Feuerwiderstandsklasse.
-	 Die Werte der in diesem Handbuch angekündigten Eigenschaften.

Zertifizierungsstelle:
AFNOR Certification
11, Rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis Cedex 
Telefon: 	 +33(0)1.41.62.80.00
Fax :	 +33(0)1.49.17.90.00
Website : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com 
Email: certification@afnor.org
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Rauchabzugsklappe SMLD
Montageanleitung

INSTALLATION UND EINBAU

Lüftungsgitter 
Ausführung 

Aluminium, eloxiert

Rauchabzugsklappe SMLD

Montagerahmen

Bohrungen Ø 3

In einem Kanal installieren, dessen Innenabmessungen maximal 1250 mm (Breite) x 1000 mm 
(Höhe) betragen und aus 52 mm dicken Promatect L500-Platten bestehen.
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Rauchabzugsklappe SMLD
Montageanleitung

MONTAGE DES RAHMENS

Luftkanal gemäß europäischer Norm EN 1366-8

Gegenrahmen

•   Vor der Montage ist auf die Rechteckigkeit des Rahmens zu achten.
•   Den Rahmen mithilfe der 4 mitgelieferten Schrauben am Luftkanal anbringen.
•   Eine Bohrung für den Durchlass der Elektroanschlüsse am Luftkanal vornehmen.

MONTAGE DER RAUCHABZUGSKLAPPE SMLD

•   Die Rauchabzugsklappe am Montagerahmen montieren, wobei die Schwenkfüße der Klappe 	
	     als Anschlag dienen.
•   Die Klappe mithilfe der 4 mitgelieferten Schrauben am Rahmen anbringen.
•   Zum Abschluss alle Bohrungen und Löcher mit Intumeszenz-Kitt schließen.

SMLD x4 Schrauben
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Rauchabzugsklappe SMLD
Montageanleitung

MONTAGE DES SCHUTZGITTERS

Da es sich um ein Sicherheitsbauteil handelt, haben der Umgang und die Lagerung der
Rauchschutzklappe sorgfältig und vorsichtig zu erfolgen.

- An einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort aufbewahren.
- Qualitätsminderung und Beschädigung vermeiden.
- Kontakt mit Wasser vermeiden.
- Verformung der Rauchabzugsklappe bei Einbau und Versiegelung vermeiden.
- Schlageinwirkungen und Schwingbewegungen der Klappe beim Transport vermeiden.

Schutzgitter x4 Schrauben

ZUBEHÖR

- Die Verwendung eines Montagerahmens wird empfohlen.

- Schutzgitter für die Beibehaltung des Brandschutzgrads. Koolair empfiehlt seine Schutzgitter der 
Reihe RPK, die mit der Rauchabzugsklappe SMLD kompatibel sind.
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ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Links

Rechts

FCU: einpoliger Kontakt Sicherheitsstellung 
(Endlagenschalter Bereichsende)
DCU: einpoliger Kontakt Wartestellung 
(Endlagenschalter Bereichsanfang)
FCB: bipolarer Kontakt Sicherheitsstellung 
(Endlagenschalter Bereichsende)
DCB: bipolarer Kontakt Wartestellung 
(Endlagenschalter Bereichsanfang) 

Hinweis: Die Mikrokontakte sind in ihrer 
Arbeitsstellung dargestellt, Luftleitelemente der 
Rauchabzugsklappen geschlossen (DC 
ausgelöst und FC frei).

•   Ferngesteuerte Ausführung

Die Spannung der Fernsteuerung und der Stromversorgung der Positionsanschlüsse muss 
Sicherheitskleinspannung sein (24 oder 48 V).

Links Rechts

SPULE
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•   Motorbetriebene Ausführung

Verdrahtung Version mit Motor
- ACHTUNG: Der Motors muss eine Sicherheitsstromversorgung besitzen.

Links Rechts

•   Ferngesteuerte plus motorbetriebe Ausführung

Links Rechts

*87º BLE
*80º BEN

Motor Spule

Fahren Zertifizierung Min. Anzahl Max. Anzahl Min Abschnitt Max Abschnitt

Ferngesteuerte Ausführung 8 14 0.50 mm2 1.50 mm2

Motorbetriebene Ausführung 9 15 0.75 mm2 1.50 mm2

Ferngesteuerte plus motorbetriebe 
Ausführung 10 16 0.50 mm2 1.50 mm2

 

 

 

Querschnitte und Anzahl der kompatiblen elektrischen Leiter
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Rauchabzugsklappe SMLD
Montageanleitung

BEDIENUNGSANLEITUNG

Es wird empfohlen, die Rauchabzugsklappe an dem zuvor am Luftkanal versiegelten Rahmen zu 
installieren. Während der Installation ist auf die Recheckigkeit der Baugruppe zu achten. Die 
Rauchabzugsklappen SMLD müssen vertikal installiert werden. Während der Installation muss die 
Rauchabzugsklappe vor dem Kontakt mit Dichtungsmaterial geschützt werden, und der Umgang mit 
der Klappe hat sorgfältig und vorsichtig zu erfolgen. Im Rahmen der Inbetriebnahme ist die 
Baugruppe von Staub und Schmutz zu befreien, um eine Beschädigung der Luftleitelemente zu 
verhindern. Die elektromagnetische Spule ist ein sehr empfindliches Bauteil des Mechanismus. Die 
Rauchabzugsklappe während der Inbetriebnahme reinigen, besonders die Spule (Staub und sonstige 
Partikel). Auf der Vorderseite muss ein Schutzgitter angebracht werden, um den Brandschutzgrad zu 
gewährleisten. 
Anmerkung: Strömungsrichtung der Luft gleichgültig (Zuluft und Abluft).

•   Manuelle Betätigung
	 •   Motorbetriebe Ausführung

Ziehen, um den Mechanismus auszulösen.

	 •   Ferngesteuerte Ausführung
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Zur Rückstellung der ferngesteuerten Rauchabzugsklappe SMLD wie in den folgenden Abbildungen 
dargestellt vorgehen.

Rauchabzugsklappe SMLD
Montageanleitung

Bedienschlüssel

Die Luftleitelemente manuell mithilfe des mit der Klappe mitgelieferten Schlüssels schließen.

ANWEISUNGEN ZU WARTUNG UND GARANTIE

Keine besondere Wartung erforderlich.

Mindestens einmal jährlich eine Funktionskontrolle durchführen.

Koolair übernimmt keinerlei Haftung, wenn die Montage, Installation und der elektrische Anschluss 
nicht gemäß den Anweisungen aus diesem technischen Handbuch durchgeführt wurden. In diesem 
Fall wird keine Garantie gewährt.

Aufnahme des Tasters
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DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.
Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung durch 
KOOLAIR, S.L. ist verboten.

CDE-MISMLD-1115-02
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