
ANSCHLUSSKASTEN
MIT HOCHLEISTUNGSFILTER

RUNDE DECKENLUFTAUSLÄSSE

Deckenluftauslässe mit Radialluftstrahl für horizontale oder
vertikale Luftausblasung (nur bei verstellbaren
Luftlenkelementen).

43-SF: Runder Deckenluftauslass, feste Konuslamellen.
44/45-SF: Runde Deckenluftauslässe, verstellbare Konuslamellen
(3 Ringe).
40.4/40.5-SF: Runde Deckenluftauslässe, verstellbare
Konuslamellen (2 Ringe).
DAI: Deckenluftauslass mit hoher Induktion, sehr niedrige
Primärlufttemperaturen.
44-SF-TR: Runder Deckenluftauslass mit thermoregulierbarer
Steuerung.

40.5-SF40.5-SF

43-SF43-SF

DAIDAI

40.4-SF40.4-SF

Luftauslässe, vorzugsweise für den Einbau in Zwischendecken.
Für Konstant-Volumentrom- oder Variabel-Volumenstrom-
Systeme.
Für Zu- und Abluft geeignet.

LK-70: Sehr stilvoller Schlitzauslass mit verstellbaren
Lenklamellen.
S-74-18: Schlitzauslass mit verstellbaren Lenklamellen.
S-74-25: Schlitzauslass für hohe Volumenströme.
KLD: Hochleistungs-Schlitzauslass mit feststehenden
Lenklamellen.
KFD: Hochleistungs-Schlitzauslass mit verstellbaren
Lenklamellen.
HIDE: Schlitzauslass mit 21 mm Schlitzbreite.
DF-LIT-E: Schmaler (nicht sichtbarer) Schlitzauslass.
KLR. Schlitzauslass mit zylindrischen Lenklamellen aus
Kunststoff.

SCHLITZAUSLÄSSE

Spezielle Luftauslässe für große Wurfweiten mit nicht isothermen
Temperaturen und der Möglichkeit zur Lenkung des Luftstrahls.

DF-47: Rechteckiger Weitwurfauslass für hohe Volumenströme
und mittlere Wurfweiten. Auf Wunsch mit thermoregulierbarer
Steuerung.
DF-48: Weitwurfdüse, halbkugelförmig.
DF-49: Weitwurfdüse. Auf Anfrage mit thermoregulierbarer
Steuerung.
DF-49-ROT: Weitwurfdüse mit geradem Anschluss und
Drehelement.
DF-49-MT-3: Multi-Weitwurfdüse für den Wand- und Kanaleinbau.

WEITWURFLUFTAUSLÄSSE

Lüftungsgitter für Zu- oder Abluft.

31-1/31-15: Lineargitter mit fest auf 0º oder 15º ausgerichteten
Lenklamellen. Verschiedene Einbaurahmenbreiten (24, 20, 8,7 und
6,6 mm), SB (ohne Einbaurahmen).
31-HI: Umkehrbares Lineargitter mit hoher Induktion.
31-1-F/31-15-F: Lineargitter für Fußbodeneinbau.
31-FS: Lineargitter für den Einbau in Doppelböden.

LINEARGITTER

ABLUFTGITTER

Aus Aluminium gefertigt:

20-SH/20-DH:
Lüftungsgitter mit horizontalen
Lenklamellen.
20-SV/20-DV:
Lüftungsgitter mit vertikalen
Lenklamellen.
26:
Lüftungsgitter mit gekrümmten
Lenklamellen.

ZULUFTGITTER

Aus Aluminium gefertigt:

20-45-H:
Abluftgitter mit feststehenden, horizontalen,
um 45º geneigten Lenklamellen.
22-5:
Lüftungsgitter mit gerade gekreuzten
Lamellen.
25-H:
Aussenluftgitter.
24-S:
Überströmgitter für Türeinbau.

DRALLAUSLÄSSE FÜR FUSSBODEN- UND STUFENEINBAU

Diese Drallauslässe wurden entwickelt, um eine Luftverteilung bei
geringem Schallpegel, reduzierten Luftströmungsgeschwindigkeiten und
einem moderaten Temperaturgefälle im Aufenthaltsraum zu gewährleisten. 
Für Konstant-Volumenstrom- und Variabel-Volumenstrom-Systeme.

DSA: Runder Fußbodendrallauslass aus Aluminium.
DF-CP-MT: Mehrfachdrallauslass für den Stufeneinbau, bestehend aus
einer rechteckigen Frontplatte, in der Mikrodrallauslässe integriert sind.
Hergestellt aus Stahlblech.
DAFC-P: Drallauslass für den Fußboden- oder Stufeneinbau.
DFRE-P: Drallauslass für den Fußboden- oder Stufeneinbau.
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Quadratischer Luftauslass mit herausnehmbarem Mittelstück für die Luftausblasung in vier
Richtungen.
50-FR-4: Quadratischer Luftauslass aus Aluminium / 51-FR-4: Aus Stahlblech.
51-FR-4-F: Quadratischer Luftauslass mit feststehendem Mittelstück, aus Stahlblech gefertigt.
Quadratische Luftauslässe mit Mittelstück für die Aufnahme von verschiedene Bauelementen.
KLDQ: Quadratischer Luftauslass mit vier Ausblasrichtungen aus Aluminium.
KCDQ: Aus Stahlblech.
KLDQ-Platte: Mit Mittelstück für den Einbau in einer Zwischendeckenplatte, aus Aluminium.
KCDQ-Platte: Aus Stahlblech.
KLDQ-I/R: Zu- und Abluft in der gleichen Platte integriert, aus Aluminium.
KCDQ-I/R: Aus Stahlblech.
KLDQ-I/R-PF: Für Zu- und Abluft, Filteraufnahmerahmen in der gleichen Platte integriert, aus
Aluminium.
KCDQ-I/R-PF: Aus Stahlblech.
KLDQ-FLASH: Für Zuluft, mit im Mittelkern integrierter Leuchte, aus Aluminium.
KCDQ-FLASH: Aus Stahlblech.

QUADRATISCHE LUFTAUSLÄSSE

51-FR-451-FR-4

LUFTAUSLÄSSE MIT LOCHPLATTE

54-FR und 21-FR: quadratische, mit Luftlenkplatten ausgestattete
Luftauslässe für Zuluft.
54-FR-R: quadratischer Luftauslass für Abluft.

SCHLITZAUSLÄSSE

DFKR: In rechteckiger Platte integrierter Schlitzauslass für Zuluft.
DLR: Schlitzauslass mit verstellbaren Lenklamellen und hohem
Induktionsgrad.
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DRALLAUSLÄSSE MIT VERSTELLBAREN LENKLAMELLEN

DFRODFRO

DFRADFRA

DFRA-OVDFRA-OV

DFRQDFRQ

Drallauslässe mit verstellbaren Lenklamellen und hohem
Induktionsgrad.
Die Typen DFRO und DFRA umfassen 8 Größen mit 12 bis 48
Schlitzen, Typ DFRQ besteht aus 4 Größen (28 bis 48 Schlitze)
und Typ DFRA-OV ist in einer rechteckigen Platte integriert.
Diese Drallauslässe stehen für eine Vielzahl verschiedener qua-
dratischer und runder Platten oder für den Einbau in
Gipskartondecken zur Verfügung.
Bei Konstant- und Variabel-Volumenstrom-Anlagen einsetzbar.
Ausführung mit Anschlusskasten möglich.
DF-TR-R/V: Drallauslässe mit thermoregulierbarer Steuerung.

DRALLAUSLÄSSE MIT FESTSTEHENDEN LENKLAMELLEN DAFTDAFT

DAFCDAFC

DFREDFRE

DFRE-GRDFRE-GR

Drallauslässe mit feststehenden Lenklamellen und hohem
Induktionsgrad.
Die verschiedenen Typen sind in Größen mit einem
Durchmesser zwischen 125 und 500 mm erhältlich.
Diese Drallauslässe stehen für eine Vielzahl
verschiedener quadratischer und runder Platten oder für
den Einbau in Gipskartondecken zur Verfügung.
Ausführung mit rundem Anschlusskasten möglich.

Drallauslässe mit feststehenden Lenklamellen, in einem Lochblech mit speziellem
Design integriert und mit hohem Induktionsgrad.
Ausgewähltes optisch anspruchvolles Design, an die jeweiligen Anforderungen der
Anlage anpassbar.
Die verschiedenen Typen sind in Größen mit einem Durchmesser zwischen 125 und
400 mm erhältlich.
Diese Drallauslässe stehen für eine Vielzahl verschiedener quadratischer und runder
Platten oder für den Einbau in Gipskartondecken zur Verfügung.
Ausführung mit rundem Anschlusskasten möglich.

SICHERHEITSGITTER

KSGKSG

KPAKPA

Aus Anschlusskasten und Luftauslasselement
bestehende Baueinheit für die
Hochleistungsfilterung (HEPA). Die
Anschlusskästen sind in verschieden Größen
erhältlich und können mit verschiedenen
Luftauslassarten (Drallauslässen,
quadratischen Luftauslässen,  Lochblech-
Auslässen usw.) zum Deckeneinbau und mit
Gittern für Wandeinbau mit demselben
Anschlusskasten ausgestattet werden.

Die Sicherheitsgitter wurden
speziell entwickelt, um die
Notwendigkeiten und
Anforderungen des Gefängnis-
betriebs sowie all jener Berei-
che zu erfüllen, in denen ein
hoher Grad an Robustheit
gefordert ist.
Sie können sowohl für Zuluft
als auch für Abluft eingesetzt
werden.

RÜCKSCHLAG- UND ÜBERDRUCKKLAPPEN

Die Rückschlagklappe (AR-200) ermöglicht je nach der Strömungsgeschwindigkeit der
Luft das entsprechend weite Öffnen der Lamellen.
Die Überdruckklappen (CSP-L, AR-200) halten den Druck im Luftkanal konstant und
dämpfen Druckanstiege, die erzeugt werden, wenn ein Luftverteilungsselement
geschlossen wird.

FLACHER RUNDER LUFTAUSLASS

Durch die Verstellung seiner Außenplatte wird eine horizontale oder vertikale Luftausblasung
ermöglicht.
Mit thermoregulierbarer Steuerung erhältlich.

Luftauslass für Variabel- oder Konstant-Volumenstrom für den Einbau in
Rundrohrabschnitte.
Die Lenklamellen können mithilfe eines Stellrads verstellt werden. Möglichkeit der ab-
wechselnden Ausrichtung des Luftstrahls in verschiedene Richtungen.

SCHLITZAUSLASS FÜR RUNDKANAL

LK-70-CLK-70-C

LUFTAUSLÄSSE MIT VERSTELLBAREM LUFTAUSTRITT

DVPDVP

DGVDGV

Luftauslässe mit verstellbarem Luftaustritt für den Einbau in großen
Höhen. Ermöglichen die Ausblasung mit vertikalem Luftaustritt (Heizen)
oder horizontalem Luftaustritt (Kühlen) durch die Verstellung des Innen-
rings (DGV) oder der Schaufeln (DVP und DFRE-GR-TR).
DGV y DVP erhältlich in den Ausführungen:  manuell, motorbetrieben und
mit thermoregulierbarer Steuerung. Typ DGV ist in den Durchmessern 250
bis 630 mm erhältlich. Typ DVP in den Durchmessern 125 bis 800 mm.
DFRE-GR-TR erhältlich in den Ausführungen: manuell und mit
thermoregulierbarer Steuerung in den Durchmessern 160 bis 400 mm.
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HDPRHDPR

KFDKFD
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31-HI31-HI
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AR-200AR-200

CSP-LCSP-L

LUFTAUSLÄSSE MIT MIKRODÜSEN

Dank der Verstellmöglichkeit der Düsen kann die Luftausblasung horizontal, vertikal und
in unterschiedlichen Richtungen erfolgen.

DTPDTP

21-FR21-FR

54-FR/54-FR-R54-FR/54-FR-R

21-45-H:
Abluftgitter mit horizontalen, um
45º geneigten Lenklamellen aus
Stahlblech.

Aus Stahlblech gefertigt:

21-SH/21-DH:
Lüftungsgitter mit horizontalen Lenklamellen.
21-SV/21-DV:
Lüftungsgitter mit vertikalen Lenklamellen.
21-SVC/21-DVC:
Für den Rundrohreinbau.
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S-74-18S-74-18

KLRKLR

DF-LIT-EDF-LIT-E

DEKORATIVE DRALLAUSLÄSSE MIT FESTSTEHENDEN LENKLAMELLEN

DFRE-GR-TRDFRE-GR-TR

ASK-1 und ASK-2:
Rundschalldämpfer mit oder
ohne Mittelstück.
PAK, PBK, PAKM und PBKM:
Rechteckige
Kulissenschalldämpfer.
250 TAA und 250 TAAD:
Schalldämpfend
Luftanschlüsse.

ASK-1ASK-1

250 TAA250 TAA

PAKPAK

SCHALLDÄMPFER
FILTERDECKE

Die Filterdecke ist ein
Luftauslasselement für hohe
Filterleistung in eine Richtung,
das alle Richtlinien erfüllt, die
im Krankenhausbereich zur
Anwendung kommen.
Die Filterdecke KTF entspricht
den Operationssälen der
Gefahrenblöcke 3 und 4
gemäß der Norm NF S 90-351.
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KONSTANT-VOLUMENSTROM
KSVKSV

RCCKRCCK

RCQKRCQK

Konstant-Volumenstrom-Regler bestehen aus einem Innengehäuse mit innenseitiger Wärme- und
Schalldämmung. Sie sind mit einem mechanischen, von Fremdstromversorgung unabhängigen
Regelgerät ausgestattet, das unabhängig von den in der Anlage auftretenden Druckschwankungen
einen konstanten Luftvolumenstrom gewährleistet.

Typen: Volumenstromboxen KSV, KSVL, Volumenstromregler RCCK (runder Querschnitt) und
RCQK (rechteckiger Querschnitt). Typ RCCK ist auf dem gesamten Umfang mit einer Dichtung
versehen, Typ RCQK besitzt einen Metu-Anschlussflansch.

VARIABEL-VOLUMENSTROM

Variabel-Volumenstrom-Regler bestehen aus einem Gehäuse mit innenseitiger Wärme-
und Schalldämmung. Sie sind mit einer Mengenregulierung, Differenzdruck-Meßkreuz
und Proportionalregler-Stellantrieb ausgestattet. Die Kalibrierung dieser Geräte erfolgt
werkseitig auf eigens hierfür eingerichteten Eichstraßen.

Typen: Volumenstromboxen KS und KSL, Volumenstromregler RVV (runder Querschnitt),
RVV-Q und JVR (rechteckiger Querschnitt). Typ RVV ist auf seinem gesamten Umfang
mit einer Dichtung versehen.

Die Messstationen vom Typ EM sind Bauelemente, die für die Messung des sie
durchfließenden Volumenstroms vorgesehen sind.

Diese Geräte bieten einen hohen Grad an Komfort bei der Klimatisierung von
Innenbereichen mit hoher Kühllast. Deckeninduktionsauslässe und aktive
Kühlkonvektoren haben den Vorteil, dass hier Wasser als Transportmittel der
Kühl- bzw. Heizleistung zu den einzelnen Räumen genutzt wird, was im
Vergleich zu reinen Luftsystemen eine entsprechende Platz- und
Energieersparnis bietet.
Die Deckeninduktionsauslässe VFK-600 und VFK-300 sind für die
Luftverteilung in zwei Richtungen ausgelegt, Typ VFK-Q für die Luftverteilung
in 4 Richtungen. Die Induktionsauslässe vom Typ IHK sind für den Einsatz
in Hotel- und Krankenhauszimmern vorgesehen. Typ VPK ist ein passiver
Kühlkonvektor. Die Kühldecken des Typs TFK sind für den Einsatz in offenen
Decken oder Rasterdecken konzipiert.

LUFT-WASSER-SYSTEME

QUELLLUFTAUSLÄSSE
S-90-R-3S-90-R-3

S-90-RS-90-R

S-90-R-ES-90-R-E

S-90-CCS-90-CC

S-90-SCS-90-SC

S-90-CS-90-C

S-90-RTS-90-RT

Bei den Luftauslässen der Serie S90 handelt es sich um Quellauslässe.

Die Luftausblasung wird von der Ebene des Aufenthaltsbereichs mit einer sehr
geringen Luftströmungsgeschwindigkeit durchgeführt, so dass ein minimaler
Turbulenzgrad bei hohen Zuluft-Volumenströmen erreicht wird.

Die Luftausblasung erfolgt bei einem Temperaturunterschied von -1 bis -6 ºC zur
Raumtemperatur.

Der Luftauslass LADES wurde für den Einsatz in Räumen mit hohen Decken (nicht über 5 oder 6 m Höhe) entwickelt,
wie zum Beispiel für Industriehallen, große Geschäftsräume usw. Er hat eine achteckige Form und ist im oberen
Abschnitt mit Multi-Auslassdüsen für die Ausblasung von Warmluft versehen. 
Die Auslässe der Serie S-90-GV sind Einheiten mit verstellbarer Ausströmgeometrie für Installationen in größerer
Höhe.Auswahlsoftware

Schnellauswahltabellen

QUELLLUFTAUSLASS + GROSSE WURFWEITE
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VFK-QVFK-Q
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S-90-GVS-90-GV

LADESLADES

Komfortair 3D

Komfortair-water
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RVVRVV
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EMEM


