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Brandschutz

Die Rauchabzugsklappen von Koolair 
entsprechen den europäischen Vorschriften 
und besitzen die CE-Kennzeichnung und 
NF-Kennzeichnung.

Produktnorm
(legt die allgemeinen Produkteigenschaften fest)

EN 12101-8

Prüfnorm
(legt die Prüfungen fest, zur Bestimmung, ob das Produkt 
seine Funktion erfüllt)

EN 1366-10

Klassifizierungsnorm
(klassifiziert das Produkt hinsichtlich seines 
Feuerwiderstands)

EN 13501-4

Deklarierte Leistungen zur Rauchabsaugung

Modell Abmessungen Einbauort Installation Klassifizierung

SMLD
L: 2 → 4 

Luftleitelemente
H: 200 → 1000

Rauchabzugskanal

Vertikaler 
Lüftungskanal 
zertifiziert nach

EN 1366-8

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

CEVH

L: 400 → 1100
H: 400 → 1100

Rauchabzugskanal

Vertikaler 
Lüftungskanal 
zertifiziert nach

EN 1366-8

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

SCDC

L: 200 → 1200
H: 200 → 800

Rauchabzugskanal

Horizontal 
Lüftungskanal 
zertifiziert nach

EN 1366-8

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Schutzgitter RPK 
für den Einsatz in 
Rauchabzugsklappen 
SMLD und CEVH



≤ 1 m

V
E

V

VEH

∆p (20 a 80 Pa)

Qe = 0,5 m3/s*nUP

≤ 5 m
≤ 15 m

≤ 10 m

Qi = Qe/1,3
2m/s ≤ Vi ≤ 5 m/s ≥ 1,8 m

0,90 m

1,80 m n x 0,60 m

1,40 m

1 UP

3 UP n UP

2 UP

SCFR - PD
L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S

(500 Pa)

SCFR - GD
L: 850 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SFR3K1GT
L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(300 Pa)

SCFC - PD

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SCFC - GD

Ø: 200 → 800 d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(300 Pa)

Ø: 400 → 630 d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

El-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

BDK

Ø: 100 → 200 d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-60 (ve i↔o) S
(300 Pa)

Ø: 100 → 200 d ≥ 100 mm El-120 (ve i↔o) S
(300 Pa)

Modell Abmessungen Baumerkmale Einbauort Installation Klassifizierung

Mörtel

Mörtel

Mörtel

Mörtel

Gipsplatten

In Wand

In Wand

In Wand

In Decke

Flexible Wand

Mörtel

Mörtel

Mörtel

Mörtel

Mörtel

Gipsplatten

Gipsplatten

In Wand

In Wand

In Wand

In Decke

In Decke

Flexible Wand

Flexible Wand

Brandschutzklappen

Die Brandschutzklappen 
von Koolair erfüllen
die europäischen 
Vorschriften und 
besitzen die
CE-Kennzeichnung und 
NF-Kennzeichnung.

Produktnorm
(legt die allgemeinen Produkteigenschaften fest)

UNE-EN 15650

Prüfnorm
(legt die Prüfungen zur Bestimmung fest, ob das Produkt
seine Funktion erfüllt)

UNE-EN 1366-2

Klassifizierungsnorm
(klassifiziert das Produkt hinsichtlich seines
Feuerwiderstands)

UNE-EN 13501-3

Deklarierte Leistungen zur Brandfestigkeit

Prinzipien des aktiven Schutzes:
Rauchabsaugung

Rauchabzugsklappen

Konzipierung und Bemessung

Die Abzugskanäle 
besitzen
eine Mindestbreite in
Abhängigkeit einer von der
“Durchlasseinheit” (UP)
zugewiesenen Breite.
Diese Breite kann 0,9 m,
1,4 m oder 1,8 m
betragen, je nachdem
ob die Abzugswege
ein, zwei oder mehr
Durchlasseinheiten
umfassen.

V ≥ 0,5 m/s
Bei geöffneter Tür

Legende: �VEH	 -	horizontaler Abzugsweg 
VEV	 -	vertikaler Abzugsweg 
Qe	 -	Abluftmenge Durchlass (UP)

Qi	 -	 Ansaugluftmenge 
Vi	 -	 Geschwindigkeit Lufteintritt 
nUP	 -	 Anzahl der Einheiten

1/3 Oben

KOOLCOM SYSTEM
Vorhandenes Überwachungsystem für motorbetriebene 
Brandschutzklappen und Rauchabsaugung.


