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Protection contre

l’incendie

Les volets de désenfumage Koolair sont 
conformes à la réglementation européenne 
et portent le marquage CE et NF

Norme du produit
(définition des caractéristiques générales du produit)

EN 12101-8

Norme d’essai
(définition des essais visant à déterminer l’aptitude du 
produit à remplir sa fonction)

EN 1366-10

Norme de classement
(classement de la résistance au feu du produit)

EN 13501-4

Performances déclarées de désenfumage

Modèle Dimensions
Emplacement 

de l’installation
Installation Classement

SMLD

L: 2 → 4 lames
H: 200 → 1000

Conduit de 
désenfumage

Conduit vertical 
certifié 1366-8

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

CEVH

L: 400 → 1100
H: 400 → 1100

Conduit de 
désenfumage

Conduit vertical 
certifié 1366-8

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

SCDC

L: 200 → 1200
H: 200 → 800

Conduit de 
désenfumage

Conduit horizontal 
certifié 1366-8

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Grille RPK de 
protection pour 
utilisation en clapets 
désenfumage 
SMLD et CEVH



≤ 1 m

V
E

V

VEH

∆p (20 a 80 Pa)

Qe = 0,5 m3/s*nUP

≤ 5 m
≤ 15 m

≤ 10 m

Qi = Qe/1,3
2m/s ≤ Vi ≤ 5 m/s ≥ 1,8 m

0,90 m

1,80 m n x 0,60 m

1,40 m

1 UP

3 UP n UP

2 UP

SCFR - PD
L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S

(500 Pa)

SCFR - GD
L: 850 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SFR3K1GT
L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(300 Pa)

SCFC - PD

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SCFC - GD

Ø: 200 → 800 d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(300 Pa)

Ø: 400 → 630 d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

El-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

BDK

Ø: 100 → 200 d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-60 (ve i↔o) S
(300 Pa)

Ø: 100 → 200 d ≥ 100 mm El-120 (ve i↔o) S
(300 Pa)

Modèle Dimensions Détails de 
construction

Emplacement
de l’installation Installation Classement

Mortier

Mortier

Mortier

Mortier

Plaque en 
plâtre

Mur

Mur

Mur

Dalle

Mur flexible

Mortier

Mortier

Mortier

Mortier

Mortier

Plaque en 
plâtre

Plaque en 
plâtre

Mur

Mur

Mur

Mur flexible

Mur flexible

Clapets
coupe-feu

Les clapets coupe-feu 
Koolair sont conformes 
à la réglementation 
européenne et portent 
le marquage CE et NF

Norme du produit
(définition des caractéristiques générales du produit)

UNE-EN 15650

Norme d’essai
(définition des essais visant à déterminer l’aptitude du 
produit à remplir sa fonction)

UNE-EN 1366-2

Norme de classement
(classement de la résistance au feu du produit)

UNE-EN 13501-3

Performances déclarées de résistance au feu

Principes
de protection 
active: 
désenfumage

Volets de
désenfumage

Conception et dimensionnement

Les voies d’évacuation 
possèdent une largeur 
minimale dépendant d’un 
type de largeur appelé
« unité de passage » (UP) 
allant de 0,90 m, 1,4 m 
ou 1,8 m en fonction 
du nombre d’unités de 
passage des chemins 
d’évacuation (1 UP, 2 UP 
ou plus).

Dalle

Dalle

V ≥ 0,5 m/s
porte ouverte

Légende: VEH 	- 	Voie d’évacuation horizontale 
	  VEV 	- 	Voie d’évacuation verticale 
Qe 	 - 	Débit d’extraction d’air (UP)

Qi	 -	 Débit d’admission d’air 
Vi	 -	 Vitesse d’entrée d’air 
nUP	 -	 Nombre d’unités de passages

1/3 supérieur

SYSTÈME KOOLCOM
Disponible système de surveillance de clapets 
coupe-feu et désenfumage motorisés.


