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Protecção contra

incêndios

As Comportas de desenfumagem Koolair 
cumprem as normas europeias e contam 
com a marcação CE e NF

Norma de produto
(define as características gerais do produto)

EN 12101-8

Norma de ensaio
(define os ensaios para determinar que o produto 
cumpre a sua função)

EN 1366-10

Norma de classificação
(classifica o produto quanto à sua resistência ao fogo)

EN 13501-4

Prestações declaradas de extracção de fumos

Modelo Dimensões
Localização da 

instalação
Instalação Classificação

SMLD

L: 2 → 4 lâminas
H: 200 → 1000

Conduta de 
evacuação de 

fumos

Conduta vertical 
certificado 1366-8

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

CEVH

L: 400 → 1100
H: 400 → 1100

Conduta de 
evacuação de 

fumos

Conduta vertical 
certificado 1366-8

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

SCDC

L: 200 → 1200
H: 200 → 800

Conduta de 
evacuação de 

fumos

Conduta horizontal 
certificado 1366-8 

EI-120 (ved i↔o) S 
1500 AA multi

(500 Pa)

Grelha de protecção 
RPK para utilização 
na comportas de 
desenfumagem 
SMLD e CEVH



≤ 1 m

V
E

V

VEH

∆p (20 a 80 Pa)

Qe = 0,5 m3/s*nUP

≤ 5 m
≤ 15 m

≤ 10 m

Qi = Qe/1,3
2m/s ≤ Vi ≤ 5 m/s ≥ 1,8 m

0,90 m

1,80 m n x 0,60 m

1,40 m

1 UP

3 UP n UP

2 UP

SCFR - PD
L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600

d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

L: 200 → 800
H: 100 → 600 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S

(500 Pa)

SCFR - GD
L: 850 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SFR3K1GT
L: 200 → 1500
H: 200 → 800

d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(300 Pa)

SCFC - PD

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

EI-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

Ø: 100 → 355 d ≥ 100 mm EI-120 (ve i↔o) S
(500 Pa)

SCFC - GD

Ø: 200 → 800 d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

El-180 (ve i↔o) S
(300 Pa)

Ø: 400 → 630 d = 150 mm
ρ = 2000 kg/m³

El-180 (ho i↔o) S
(500 Pa)

BDK

Ø: 100 → 200 d = 150 mm
ρ = 1900 kg/m³

El-60 (ve i↔o) S
(300 Pa)

Ø: 100 → 200 d ≥ 100 mm El-120 (ve i↔o) S
(300 Pa)

Modelo Dimensões Detalhes de
construção

Localização
da instalação Instalação Classificação

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Placas de
gesso + Lã 
de rocha

Em parede

Em parede

Em parede

Em laje

Parede flexível

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Argamassa

Placas de
gesso + Lã 
de rocha

Placas de
gesso + Lã 
de rocha

SISTEMA KOOLCOM
Disponível sistema do monitoramento e gestão das 
comportas corta-fogo e comportas de desenfumagem 
motorizadas.

Em parede

Em parede

Em parede

Em laje

Em laje

Parede flexível

Parede flexível

Comportas
Corta-fogo

As Comportas
Corta-fogo Koolair
cumprem as normas
europeias e contam
com a marcação CE e NF

Norma de produto
(define as características gerais do produto)

UNE-EN 15650

Norma de ensaio
(define os ensaios para determinar que o produto
cumpre a sua função)

UNE-EN 1366-2

Norma de classificação
(classifica o produto quanto à sua resistência ao fogo)

UNE-EN 13501-3

Prestações declaradas de resistência ao fogo

Equipamento
de protecção
activa:
Extracção
de fumos

Comportas de
desenfumagem

Concepção e dimensionamento

As vias de evacuação têm
uma largura mínima em
função da “Unidade de
passagem” (UP) cujo valor
é de uma, duas ou três
consoante as cotas de
0,9, 1,4 ou 1,8m.

V ≥ 0,5 m/s
Com a Porta Aberta

Legenda:	VEH - via de evacuação horizontal
VEV - via de evacuação vertical
Qe - Caudal de ar de extracção de passagem (UP)

Qi	 -	 Caudal de ar de admissão
Vi	 -	 velocidade de entrada de ar
nUP	 -	 número de unidades

1/3 Superior


