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Difusor de inducción DAI

Singularidades

DCL-TR

Difusor circular termorregulable 

DCL-TR

Administrativo

Hospitalario

LK-70 integrado en placa

Industrial

LK-70-C DF-47-NARROW-IC

Doméstico

DAI-Q

KTF / KRH

31-1-BANKSIDE DF-LIT-E

Ámbitos Protección contra incendios
Compuertas cortafuegos
Con Clasificación EI-120 (ve i  o) S, (ho i  o) S y EI-180 (ho i  o) S, (ve i  o) S.
Prestaciones declaradas de resistencia al fuego para instalación tanto en muro, forjado y muro 
flexible y presiones de ensayo a 500 Pa.
Modelos: SCFR-PD, SCFR-GD, SFR3K1GT, SCFC-PD y SCFC-GD

Compuertas cortafuegos circular terminal
Con Clasificación EI-60 (ve i  o) S y EI-120 (ve i  o) S.
Prestaciones declaradas de resistencia al fuego para instalación en muro rígido y flexible 
y presiones de ensayo a 500 Pa.

Compuertas de extracción de humo
Con Clasificación EI-120 (ved i  o) S 1500 AA multi
Prestaciones declaradas de extracción de humo para instalación en conducto vertical y horizontal 
y presiones de ensayo a 1500 Pa.

DF-47-NARROW (I/R)

Regulador de caudal constante 
KCRK

Difusor cuadrado 

KLD-Q-FLASH-LED

DF-47-NARROW-LT

DFRA / 20-45-H

KPA

Nos adaptamos a todo tipo de techos


