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> Homaines Nous nous adaptons . Pgrticularites » Protection contre I'incendie

» a tous types de plafonds
Tettiaire . GIOUS LPes Ao prRIONES Buse linéaire DF-47 -NARROW

LK-70 intégré sur plaque DFRA / 20-45-H

Clapets coupe-feu

Avec Classement EI-120 (ve i «> 0) S, (hoi <> 0) S et EI-180 (hoi «> 0) S, (ve i «> 0) S.
Performances déclarées de résistance au feu pour des installations sur dalle ainsi comme sur murs
flexibles et pressions testées de 500 Pa.

Modeles: SCFR-PD, SCFR-GD, SFR3K1GT, SCFC-PD et SCFC-GD

DF-47-NARROW (S/R)

DF-47-NARROW-LT .'/ c € \‘.
Diffuseur circulaire thermo-réglable o N
DCL-TR SCFR-PD SCFC-PD

DCL-TR

Clapets coupe-feu a papillon

Avec Classement EI-60 (ve i — 0) S et EI-120 (ve i —> 0) S.
Performances déclarées de résistance au feu pour des installations sur murs et murs flexibles
et pressions testées de 500 Pa.
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Diffuseur a induction interne DA|

BDK

Volets de désenfumage

Avec Classement EI-120 (ved i <> 0) S 1500 AA multi
Performances déclarées d’extraction de fumée pour des installations sur conduits verticales et
horizontales et pressions testées de 1500 Pa. -
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Diffuseur carré

KLD-Q-FLASH-LED

31-1-BANKSIDE

Régulateur a débit constant

KCRK
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