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D Are IS Adaptamo-nos

o a todos o0s tipos de tetos
Administrativo

DFRA / 20-45-H

» Singularidades
Tobeira lineare DF-4 /-NARROW

LK-70 integrado em placa

DF-47-NARROW (I/R)

DF-47-NARROW-LT

Difusor circular termoregulavel

DCL-TR

DCL-TR
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Difusor quadrado

KLD-Q-FLASH-LED

31-1-BANKSIDE
Regulador de caudal constante

KCRK

Proteccao contra Incéendios

Registos corta fogo

Com Classificacéo EI-120 (ve i «> 0) S, (hoi <> 0) Se EI-180 (hoi <> 0) S, (ve i «> 0) S.
Desempenhos declarados de resisténcia ao fogo para instalagcao tanto em parede, laje como
parede flexivel e pressdes de ensaio a 500 Pa.

Modelos: SCFR-PD, SCFR-GD, SFR3K1GT, SCFC-PD e SCFC-GD
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SCFR-PD SCFC-PD

Registos corta fogo de borboleta

Com Classificacao EI-60 (ve i — 0) S e EI-120 (ve i — 0) S.
Desempenhos declarados de resisténcia ao fogo para instalacdo em parede, parede flexivel e
pressdes de ensaio a 500 Pa.

BDK

Registos de desenfumagem

Com Classificacdo EI-120 (ved i <> 0) S 1500 AA multi

Desempenhos declarados de resisténcia ao fogo para instalacdo em conduta vertical e horizontal

e pressodes de ensaio a 1500 Pa.
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