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Gitter

1

Krankenhaus Móstoles  
(Madrid - Spanien)

Gitter 20-SHO, 20-45-H und 22-5,

Fußbodengitter 31-1-F,

Quadratischer Luftauslass 50-FR-1,

Multi-Weitwurfdüsenauslässe MT3.SB,

Drallauslässe DFRO, DFRA-OV, DFRO-C und KFD,

Abluft Tellerventile 46-SV,

Volumenstromboxen KS und KSV,

Konstantvolumenstromregler KCR, RCQK und KD-RCQK,

Jalousieklappen AOBD-102-E,

Anschlusskästen zur Filteraufnahme KPA,

Rechteckige Kulissenschalldämpfer PAM,

Deckeninduktionsauslässe VFK-Q 600 und 

Rechteckige Brandschutzklappe

SFR3K1GT + Servomotor und SFR4 + Servomotor.
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20-SH/21-SH

Einreihige 
Lüftungsgitter

Produktbeschreibung

Lüftungsgitter mit einer Lamellenreihe, FA. 

KOOLAIR, Typ 20-SH, mit den Abmessungen 

LxH, für die Zuführung von Zuluft mithilfe von 

einzeln ausrichtbaren horizontalen Lamellen 

Kann mit einer Drosselklappe (-O) ausgestattet 

sowie mit entsprechend festzulegendem 

Befestigungszubehör versehen werden. 

Ausführung in eloxiertem Aluminium oder lackiert 

in gewünschter RAL-Farbe.

Weitere Typen

20-SV. Lüftungsgitter mit einer vertikalen 

Lamellenreihe, aus Aluminium.

21-SH. Lüftungsgitter mit einer horizontalen 

Lamellenreihe, aus Stahlblech.

21-SV. Lüftungsgitter mit einer vertikalen 

Lamellenreihe, aus Stahlblech.

Befestigung

Mit Clips. Einbaurahmen (-MM) erforderlich.

Verdecktes Befestigungssystem (-SFO). Einbaurahmen 

(-MM) erforderlich.

Mit Schrauben. Wenn keine Angabe erfolgt, wird das 

Lüftungsgitter mit Bohrungen für die Schraubbefestigung 

geliefert.

Mit seitlichem/frontseitigem Anschlusskasten (-PE21/20) 
aus verzinktem Stahlblech.

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

  225 24 7 2,8 3,6

 225 x 125 330 32 14 4,1 5,3

  460 40 28 5,8 7,4

 325 x 125 300 24 6 3,1 3,3

 525 x 75 440 32 12 4,6 4,9

  625 40 24 6,5 7,0

  360 24 5 3,4 3,2

 225 x 225 525 32 11 4,9 4,7

  760 40 23 7,1 6,8

 525 x 125 450 24 5 3,7 3,1

 925 x 75 650 32 10 5,3 4,5

  925 40 20 7,6 6,4

 625 x 125 520 24 5 3,9 3,0

 325 x 225 740 32 9 5,6 4,3

  1050 40 19 7,9 6,1

 825 x 125 650 24 4 4,3 2,9

 425 x 225 940 32 9 6,2 4,1

  1300 40 16 8,5 5,7

 625 x 225 850 24 3 4,6 2,6

 425 x 325 1250 32 7 6,8 3,8

  1800 40 15 9,8 5,5

 1025 x 225 1200 24 3 5,3 2,4

 525 x 425 1800 32 6 7,9 3,5

  2500 40 12 11,0 4,9

  1500 24 3 5,8 2,3

 1225 x 225 2150 32 6 8,4 3,3

  3050 40 11 11,9 4,7

 1425 x 225 1700 24 3 6,1 2,3

 1025 x 325 2400 32 5 8,7 3,2

  3400 40 10 12,3 4,5

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC 

und einer Installationshöhe von 3 m 

mit Coandaeffekt.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

Allgemeine Abmessungen

L = Nominallänge (Öffnung)

H = Nominalhöhe (Öffnung)

H + 28 L + 28

H – 20 L – 20

H

24 24

L
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Schraubbefestigung, Öffnung = (L – 5) x (H – 5)
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  x (m)  Vk (m/s)

  210 24 7 3,0 4,2

 225 x 125 290 32 14 4,1 5,8

  410 40 27 5,8 8,3

 325 x 125 280 24 6 3,3 3,9

 525 x 75 400 32 12 4,7 5,6

  550 40 24 6,5 7,7

  340 24 6 3,6 3,8

 225 x 225 475 32 11 5,0 5,3

  660 40 22 7,0 7,4

 525 x 125 420 24 5 3,9 3,6

 925 x 75 590 32 10 5,5 5,1

  820 40 20 7,7 7,1

 625 x 125 480 24 5 4,1 3,5

 325 x 225 675 32 10 5,8 4,9

  940 40 19 8,0 6,8

 825 x 125 610 24 4 4,5 3,4

 425 x 225 840 32 9 6,3 4,6

  1150 40 16 8,6 6,3

 625 x 225 820 24 4 5,1 3,1

 425 x 325 1100 32 7 6,8 4,2

  1550 40 14 9,6 5,9

 1025 x 225 1150 24 3 5,7 2,8

 525 x 425 1600 32 6 8,0 3,9

  2250 40 12 11,2 5,5

  1400 24 3 6,2 2,7

 1225 x 225 1950 32 6 8,6 3,8

  2725 40 11 12,1 5,3

 1425 x 225 1550 24 3 6,4 2,6

 1025 x 325 2200 32 5 9,0 3,7

  3075 40 10 12,6 5,1

Auswahltabelle

20-DH/21-DH

Doppelreihige 
Lüftungsgitter

Befestigung

Mit Clips. Einbaurahmen (-MM) erforderlich.

Verdecktes Befestigungssystem (-SFO). Einbaurahmen 

(-MM) erforderlich.

Mit Schrauben. Wenn keine Angabe erfolgt, wird das 

Lüftungsgitter mit Bohrungen für die Schraubbefestigung 

geliefert.

Mit seitlichem/frontseitigem Anschlusskasten (-PE21/20) 
aus verzinktem Stahlblech.

Produktbeschreibung

Lüftungsgitter mit doppelter Lamellenreihe Fa. 

KOOLAIR, Typ 20-DH, mit den Abmessungen 

LxH, für die Zuführung von Zuluft mithilfe von 

einzeln ausrichtbaren horizontalen und vertikalen 

Lamellen. Kann mit einer Drosselklappe 

(-O) ausgestattet sowie mit entsprechend 

festzulegendem Befestigungszubehör versehen 

werden. Ausführung in eloxiertem Aluminium oder 

mit Lackierung in gewünschter RAL-Farbe.

Weitere Typen

20-DV. Lüftungsgitter mit doppelter 

Lamellenreihe, 1. Reihe vertikale Lamelle, 

aus Aluminium.

21-DH. Lüftungsgitter mit doppelter 

Lamellenreihe, 1. Reihe horizontale Lamelle, 

aus Stahlblech.

21-DV. Lüftungsgitter mit doppelter 

Lamellenreihe, 1. Reihe vertikale Lamelle,

aus Stahlblech.

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC (kalt) 

und einer Installationshöhe von 3 m mit 

Coandaeffekt.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Allgemeine Abmessungen

L = Nominallänge (Öffnung)

H = Nominalhöhe (Öffnung)

H + 28 L + 28

H – 20 L – 20

H

24 24

L

47

Schraubbefestigung, Öffnung = (L – 5) x (H – 5)
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21-SVC

Lüftungsgitter 
für Rohr- oder 
Kanaleinbau 
mit einer 
Lamellenreihe

Befestigung

Mit Schrauben. Das Lüftungsgitter ist mit Bohrungen 

für die Schraubbefestigung versehen.

Produktbeschreibung

Lüftungsgitter für Rundkanalsysteme mit einer 

Lamellenreihe, Fa. KOOLAIR, Typ 21-SVC, mit den 

Abmessungen LxH, für Zu- oder Abluft. Mit einzeln 

ausrichtbaren Lamellen. Kann mit einer Drosselklappe 

(-RFS-05/06) ausgestattet werden. Ausführung 

in verzinktem Stahlblech oder mit Lackierung in 

gewünschter RAL-Farbe.

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC 

und einer Installationshöhe von 3 m mit 

Coandaeffekt. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   130 24 15 3,4 4,2

 225 x 75 190 32 29 4,9 6,0

   260 40 56 6,8 8,2

   180 24 13 3,9 4,0

 325 x 75 250 32 25 5,5 5,5

   340 40 49 7,6 7,7

   220 24 12 4,3 3,8

 425 x 75 310 32 23 5,9 5,2

   430 40 44 8,3 7,3

   260 24 11 4,5 3,6

 525 x 75 370 32 21 6,3 5,0

   500 40 40 8,8 7,0

   300 24 10 4,8 3,5

 625 x 75 420 32 20 6,7 4,9

   580 40 38 9,3 6,8

   370 24 9 5,2 3,3

 425 x 125 520 32 18 7,2 4,6

   720 40 34 10,1 6,4

   440 24 8 5,6 3,2

 525 x 125 620 32 16 7,7 4,4

   860 40 31 10,7 6,2

   510 24 8 5,9 3,1

 625 x 125 710 32 15 8,2 4,3

   990 40 29 11,3 5,9

   640 24 7 6,4 2,9

 425 x 225 890 32 14 8,9 4,0

   1240 40 26 12,3 5,6

   770 24 6 6,8 2,8

 525 x 225 1060 32 12 9,5 3,9

   1480 40 24 13,2 5,4

   880 24 6 7,2 2,7

 625 x 225 1230 32 12 10,0 3,7

   1710 40 22 13,9 5,2

   1110 24 5 7,9 2,5

 825 x 225 1540 32 10 10,9 3,5

   2150 40 20 15,2 4,9

   1340 24 5 8,4 2,4

 1025 x 225 1860 32 9 11,7 3,4

   2580 40 18 16,3 4,7

Auswahltabelle

Allgemeine Abmessungen

L = Nominallänge (Öffnung)

H = Nominalhöhe (Öffnung)

L – 5 H – 5

Ø Luftkanal 

L – 20

L + 30

25 25

25

  Ø RUNDROHR
   H in mm

  75 125 225

 Ø MIN mm 160 315 630

 Ø MAX mm 400 900 1400

Einheit in mm
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   100 24 12 2,5 4,2

 225 x 75 140 32 22 3,5 5,8

   200 40 43 4,8 8,1

   140 24 10 2,8 3,9

 325 x 75 190 32 19 3,9 5,4

   270 40 37 5,4 7,5

   170 24 9 3,0 3,7

 425 x 75 240 32 17 4,2 5,1

   330 40 33 5,9 7,1

   200 24 8 3,2 3,5

 525 x 75 280 32 16 4,5 4,9

   390 40 31 6,2 6,8

   230 24 8 3,4 3,4

 625 x 75 320 32 15 4,7 4,8

   450 40 29 6,6 6,6

   290 24 7 3,7 3,2

 425 x 125 410 32 13 5,1 4,5

   560 40 26 7,1 6,3

   350 24 6 3,9 3,1

 525 x 125 480 32 12 5,5 4,3

   670 40 24 7,6 6,0

   400 24 6 4,2 3,0

 625 x 125 560 32 11 5,8 4,2

   770 40 22 8,0 5,8

   500 24 5 4,5 2,8

 425 x 225 700 32 10 6,3 4,0

   970 40 20 8,8 5,5

   600 24 5 4,9 2,7

 525 x 225 830 32 9 6,7 3,8

   1150 40 18 9,4 5,3

   690 24 5 5,1 2,6

 625 x 225 960 32 9 7,1 3,7

   1130 40 17 9,9 5,1

   870 24 4 5,6 2,5

 825 x 225 1210 32 8 7,8 3,5

   1680 40 15 10,8 4,8

   1040 24 4 6,0 2,4

 1025 x 225 1450 32 7 8,3 3,3

   2020 40 14 11,6 4,6

Auswahltabelle

21-DVC

Lüftungsgitter 
für Rohr- oder 
Kanaleinbau 
mit zwei 
Lamellenreihen

Befestigung

Mit Schrauben. Das Lüftungsgitter ist mit Bohrungen 

für die Schraubbefestigung versehen.

Produktbeschreibung

Lüftungsgitter für Rundkanalsysteme mit doppelter 

Lamellenreihe, Fa. KOOLAIR, Typ 21-DVC, mit 

den Abmessungen LxH, für Zu- oder Abluft. Mit 

einzeln ausrichtbaren Lamellen. Kann mit einer 

Drosselklappe (-RFS-05/06) ausgestattet werden. 

Ausführung in verzinktem Stahlblech oder mit 

Lackierung in gewünschter RAL-Farbe.

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC

und einer Installationshöhe von 3 m mit 

Coandaeffekt.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Allgemeine Abmessungen

L = Nominallänge (Öffnung)

H = Nominalhöhe (Öffnung)

L – 5 H – 5

Ø Luftkanal 

L – 20

L + 30

25 25

43

  Ø RUNDROHR
   H In mm

  75 125 225

 Ø MIN mm 160 315 630

 Ø MAX mm 400 900 1400

Einheit in mm
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

20-45-H

Abluftgitter

Weitere Typen

20-45-V. Lüftungsgitter mit fest auf 45° ausgerichteten 

vertikalen Lamellen aus Aluminium.

21-45-H. Lüftungsgitter mit fest auf 45° ausgerichteten 

horizontalen Lamellen aus Stahlblech.

21-45-V. Lüftungsgitter mit fest auf 45° ausgerichteten 

vertikalen Lamellen aus Stahlblech.

21-SV. Lüftungsgitter mit einfacher vertikaler 

Ablenkung, aus Stahlblech.

20-45-H-SB. Abmessungen 595x295 - 623x623,  

für Rasterdecken. 
20-45-H/V-FF. Lüftungsgitter mit fest auf 45° 

ausgerichteten horizontal-/vertikal-Lamellen mit 

Filterhalter.

20-45-H/V-FL. Lüftungsgitter mit fest auf 45° 

ausgerichteten horizontal-/vertikal-Lamellen. 

Befestigung des Filters am Gitterrahmen mittels 

Bandstahl.

20-45-HE. Gitter mit horizontalem Lamellenblock, auf 

einem festen Rahmen mittels Schlüssel abklappbar.

Produktbeschreibung

Abluftgitter der Fa. KOOLAIR, Typ 20-45-H, 

mit den Abmessungen LxH, für Abluft, mit fest 

auf 45° ausgerichteten horizontalen Lamellen. 

Kann mit einer Drosselklappe (-O) ausgestattet 

sowie mit entsprechend festzulegendem 

Befestigungszubehör versehen werden. 

Ausführung in eloxiertem Aluminium oder mit 

Lackierung in gewünschter RAL-Farbe.

Befestigung

Mit Clips. Einbaurahmen (-MM) erforderlich.

Verdecktes Befestigungssystem (-SFO). 
Einbaurahmen (-MM) erforderlich.

Mit Schrauben. Wenn keine Angabe erfolgt, 

wird das Lüftungsgitter mit Bohrungen für die 

Schraubbefestigung geliefert.

Mit seitlichem/frontseitigem Anschlusskasten 

(-PE21/20) aus verzinktem Stahlblech.

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vk (m/s)

   95 24 5 2,3

 225 x 125 125 32 8 3,0

   175 40 16 4,3

  130 24 4 2,1

 325 x 125 180 32 8 2,9

   240 40 14 3,9

   165 24 4 2,0

 425 x 125 220 32 6 2,7

   300 40 12 3,7

  200 24 3 2,0

 525 x 125 270 32 6 2,7

   370 40 12 3,7

 625 x 125 230 24 3 1,9

 325 x 225 310 32 6 2,6

  430 40 11 3,5

  825 x 125 294 24 3 1,8

 425 x 225 400 32 5 2,5

   550 40 10 3,4

   340 24 3 1,7

 525 x 225 475 32 5 2,4

   650 40 9 3,3

  350 24 3 1,7

 1025 x 125 480 32 5 2,4

   650 40 9 3,2

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vk (m/s)

  625 24 3 2,1

 525 x 325 870 32 6 3,0

   1150 40 10 3,9

  725 24 3 2,1

 625 x 325 1000 32 5 2,8

   1350 40 10 3,8

 1225 x 225 925 24 3 2,0

 825 x 325 1250 32 5 2,7

   1700 40 9 3,6

  1100 24 2 1,9

 1025 x 325 1500 32 4 2,6

   2100 40 9 3,6

  1200 24 3 1,9

 825 x 425 1600 32 4 2,6

   2200 40 9 3,5

  1300 24 2 1,9

 1225 x 325 1800 32 4 2,6

   2400 40 8 3,4

  1400 24 2 1,8

 1025 x 425 1900 32 4 2,4

  2600 40 8 3,3

Auswahltabelle

Allgemeine Abmessungen

L = Nominallänge (Öffnung)

H = Nominalhöhe (Öffnung)

H + 28 L + 28

H – 20 L – 20

H

24 24

L

33

6

Schraubbefestigung, Öffnung = (L – 5) x (H – 5)

20-45-HE

20-45-H
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Allgemeine Abmessungen

  Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vk (m/s)

   230 24 16 3,1

 225 x 125 310 32 28 4,2

  420 40 52 5,7

  320 24 13 2,8

 325 x 125 440 32 24 3,9

  580 40 42 5,1

  480 24 11 2,6

 525 x 125 650 32 19 3,5

  850 40 33 4,5

  700 24 9 2,3

 825 x 125 940 32 16 3,1

  1250 40 28 4,2

  820 24 7 2,2

 1025 x 125 1100 32 13 2,9

  1500 40 25 3,9

  1250 24 6 1,9

 625 x 325 1650 32 10 2,5

  2250 40 19 3,5

  1550 24 5 1,8

 825 x 325 2100 32 10 2,4

  2750 40 16 3,2

  1700 24 5 1,7

 1425 x 225 2300 32 9 2,3

  3100 40 16 3,2

  4600 24 3 1,3

 2025 x 525 6200 32 5 1,7

  8220 40 9 2,3

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

22-5

Rastergitter

Befestigung

Mit Clips. Einbaurahmen (-MM) erforderlich.

Verdecktes Befestigungssystem (-SFO). Einbaurahmen 

(-MM) erforderlich.

Mit Schrauben. Wenn keine Angabe erfolgt, wird das 

Lüftungsgitter mit Bohrungen für die Schraubbefestigung 

geliefert.

Mit seitlichem/frontseitigem Anschlusskasten (-PE21/20) 
aus verzinktem Stahlblech.

Produktbeschreibung

Gerades Rastergitter, Fa. KOOLAIR, Typ 22-5, 

mit den Abmessungen LxH, für Abluft. Kann 

mit einer Drosselklappe (-O) ausgestattet 

sowie mit entsprechend festzulegendem 

Befestigungszubehör versehen werden. 

Ausführung in eloxiertem Aluminium oder mit 

Lackierung in gewünschter RAL-Farbe.

Weitere Typen

22-5-I. Rastergitter, 45° geneigt.

22-5-SB. Abmessungen 595x295 - 623x623, für 

Rasterdecken. 
22-R-FF. Abklappbares Rastergitter mit 

Filterhalter, für Rasterdecken.

Abmessungen 595x295 - 623x623.

L = Nominallänge (Öffnung)

H = Nominalhöhe (Öffnung)

H + 28 L + 28
H – 20 L – 20

H

24 24

L

33

6

Schraubbefestigung, Öffnung = (L – 5) x (H – 5)
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  Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vk (m/s)

   55 24 7 2,0

 225 x 125 77 32 13 2,9

  105 40 25 3,9

  75 24 6 1,9

 325 x 125 105 32 12 2,7

  145 40 23 3,7

  95 24 6 1,9

 425 x 125 135 32 11 2,7

  185 40 21 3,6

  150 24 5 1,8

 525 x 125 210 32 10 2,5

  280 40 18 3,3

  175 24 5 1,7

 625 x 125 240 32 9 2,4

  330 40 17 3,3

 825 x 125 240 24 4 1,6

 425 x 225 310 32 8 2,3

  440 40 17 3,2

  270 24 4 1,6

 525 x 225 375 32 8 2,2

  520 40 15 3,1

  290 24 4 1,6

 1025 x 125 400 32 8 2,2

  560 40 15 3,0

  375 24 4 1,5

 525 x 325 520 32 7 2,1

  700 40 13 2,9

  440 24 4 1,5

 625 x 325 600 32 7 2,1

  820 40 13 2,8

  540 24 3 1,4

 825 x 325 770 32 6 2,0

  1050 40 12 2,7

  740 24 3 1,4

 1025 x 325 1020 32 6 1,9

  1400 40 11 2,6

  1000 24 3 1,3

 1025 x 425 1400 32 5 1,8

  1900 40 9 2,4

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

25-H

Ansaug- oder 
Abluftgitter

Weitere Typen
25-H-SB. Abmessungen 595x295 - 623x623, für 

Rasterdecken. 

Befestigung
Mit Clips. Einbaurahmen (-MM) erforderlich.

Verdecktes Befestigungssystem (-SFO). Einbaurahmen 

(-MM) erforderlich.

Mit Schrauben. Wenn keine Angabe erfolgt, wird das 

Lüftungsgitter mit Bohrungen für die Schraubbefestigung 

geliefert.

Mit seitlichem/frontseitigem Anschlusskasten (-PE21/20) 
aus verzinktem Stahlblech.

Produktbeschreibung
Ansaug- oder Abluftgitter, Fa. KOOLAIR, Typ 

25-H, mit den Abmessungen LxH, mit auf 45° 

ausgerichteten horizontalen Lamellen. Kann 

mit einer Drosselklappe (-O), entsprechend 

festzulegendem Befestigungszubehör und einem 

Fliegenschutzgitter (-MI) versehen werden. 

Ausführung in eloxiertem Aluminium oder mit 

Lackierung in gewünschter RAL-Farbe.

Allgemeine Abmessungen

L = Nominallänge (Öffnung)

H = Nominalhöhe (Öffnung)

L + 28

47

24

6

H 
+

 2
8

L 
x 

H

Schraubbefestigung, Öffnung = (L – 5) x (H – 5)
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 Größe Q (m3/h) LW-dB(A) Pst (Pa)

  600 25 9

 600 x 300 825 35 16

  1150 45 31

  875 25 5

 600 x 600 1200 35 9

  1700 45 17

  950 25 3

 675 x 675 1350 35 7

  1900 45 13

 Größe Q (m3/h) LW-dB(A) Pst (Pa)

  600 25 6

 600 x 300 850 35 13

  1250 45 27

  900 25 3

 600 x 600 1300 35 7

  1900 45 14

  1100 25 3

 675 x 675 1550 35 6

  2250 45 12

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
w
-dB(A): Schallleistungspegel.

Pst (Pa): Druckverlust. Werte mit Anschlusskasten.

Auswahltabelle 27-R-FF

Auswahltabelle 22-R-FF

Allgemeine Abmessungen
27-R-FF/22-R-FF

Gitter mit speziellen Filterhaltern, 
Deckeneinbau

Typen 

22-R-FF. Gerades Rastergitter auf 0º aus Aluminium.

22-R-I-FF. Geneigtes Rastergitter auf 45º aus 

Aluminium.

27-R-FF. Aus gelochtem Stahlblech gefertigt.

Produktbeschreibung 

Abklappbare Gitter mit Filterhaltern, als 

Sonderanwendung für Zwischendecken.

Standardausführung weiß RAL-9010. Kann mit 

einem seitlichen Anschlusskasten versehen werden.

27-R-FF

22-R-FF

C x D

A

B

Ø2
49

Ø2
49

90
o

42
0
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Allgemeine Abmessungen
20-45-H-RFF/25-H-RFF

Wandeinbau

Typen 

20-45-H-RFF. Gitter mit Filterhalter mit fest auf 45º 

ausgerichteten Horizontalleitelementen.

25-H-RFF. Aussenluft- oder Abluftgitter mit 

Filterhalter und fest auf 45º ausgerichteten 

Horizontalleitelementen.

Produktbeschreibung

Abklappbare Gitter mit Filterhaltern als 

Sonderanwendung für den Wandeinbau. 

Standardausführung in eloxiertem Aluminium  

(Filter nicht inbegriffen). Auf Anfrage können diese 

Typen auch mit einer Mengenregulierung 29-O 

geliefert werden.

20-45-H-RFF

25-H-RFF

L

L

L + 28

L + 28

24

24

57
57

24

24

H + 28

H + 28

H

H

L = Länge nennmass

H = Höhe nennmass

L = Länge nennmass

H = Höhe nennmass

20-45-H-RFF

25-H-RFF

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
w
-dB(A): Schallleistungspegel.

Pst (Pa): Druckverlust. Werte mit Anschlusskasten.

 Größe Q (m3/h) LW-dB(A) Pst (Pa)

  650 25 3

 600 x 300 950 35 7

  1400 45 15

  1250 25 2

 600 x 600 1800 35 6

  2600 45 12

 Größe Q (m3/h) LW-dB(A) Pst (Pa)

  450 25 5

 600 x 300 700 35 11

  1000 45 22

  880 25 4

 600 x 300 1300 35 8

  2000 45 19

Auswahltabelle 20-45-H-RFF Auswahltabelle 25-H-RFF
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   290 24 7 3,5 3,4

 1000 x 50 400 32 12 4,8 4,6

   540 40 23 6,5 6,3

   420 24 6 4,0 3,1

 1000 x 75 570 32 11 5,5 4,3

   780 40 20 7,5 5,9

   540 24 5 4,4 3

 1000 x 100 730 32 10 6,1 4,1

   1000 40 18 8,3 5,6

   650 24 5 4,8 2,9

 1000 x 125 890 32 9 6,5 3,9

   1210 40 17 9,0 5,4

   790 24 4 5,2 2,8

 1000 x 150 1080 32 8 7,1 3,8

   1480 40 15 9,7 5,1

   1040 24 4 5,8 2,6

 1000 x 200 1420 32 7 7,9 3,6

   1940 40 14 10,8 4,9

   1260 24 4 6,2 2,5

 1000 x 250 1730 32 7 8,5 3,4

   2360 40 13 11,7 4,8

   1500 24 3 6,7 2,4

 1000 x 300 2050 32 6 9,1 3,3

   2800 40 12 12,5 4,5

Auswahltabelle

31-1

Gitter mit 
feststehenden 
Lamellen

Weitere Typen

31-15. Gitter mit fest ausgerichteten Lamellen  

(15° Lamellenreihe).

31-1/15-G. Gitter mit fest ausgerichteten Lamellen  

(0° oder 15° Lamellenreihe), mit 2. Lamellenreihe durch 

Vertikallamelle.

31-1/15-20. Gitter mit fest ausgerichteten Lamellen  

(0° oder 15° Lamellenreihe), mit Flachrahmen 20x1,5 mm.

31-1/15-G-20. Gitter mit fest ausgerichteten Lamellen 

(0° oder 15° Lamellenreihe), mit 2. Lamellenreihe durch 

Vertikallamelle und Flachrahmen 20x1,5 mm.

31-1/15-E-PM. Gitter mit fest ausgerichteten Lamellen 

(0° oder 15° Lamellenreihe), mit 8,7 mm schmalem 

Rahmen und Montagebrücke.

31-1/15-SB. Gitter mit fest ausgerichteten Lamellen  

(0° oder 15° Lamellenreihe), ohne Rahmen.

31-1/15-11. Gitter mit fest ausgerichteten Lamellen  

(0° oder 15° Lamellenreihe), mit Flachrahmen 11x6 mm.

31-1/15-6,6. Gitter mit fest ausgerichteten Lamellen  

(0° oder 15° Lamellenreihe), mit Flachrahmen 6,6 mm.

31-1/15 SPORT. Schutzgitter mit fest ausgerichteten 

Lamellen , für Zu- oder Abluft eingesetzt zu

Sport, Fitness-Studios und Mehrzweckräume.

Produktbeschreibung

Gitter für Zu- oder Abluft, Fa. KOOLAIR,  

Typ 31-1, mit den Abmessungen LxH,  

mit fest ausgerichteten horizontale Lamellen  

(0° Lamellenreihe). Kann mit einer Drosselklappe 

(-O) ausgestattet sowie mit entsprechend 

festzulegendem Befestigungszubehör versehen 

werden. Ausführung in eloxiertem Aluminium 

oder in gewünschter RAL-Farbe.

Befestigung

Mit Clips. Einbaurahmen (-MM) erforderlich.

Mit Bandstahl. Wenn keine Angabe erfolgt,  

wird das Lüftungsgitter mit seitlichem Bandstahl 

geliefert.

Mit Schrauben. Das Lüftungsgitter ist mit 

Bohrungen für die Schraubbefestigung versehen.

Mit seitlichem/frontseitigem Anschlusskasten 

(-PE21/20) aus verzinktem Stahlblech.

Allgemeine Abmessungen

H + 28 L + 28

H – 20 L – 2024 24

H L

6

L = Nominallänge (Öffnung)

H = Nominalhöhe (Öffnung)
Schraubbefestigung, Öffnung = (L – 5) x (H – 5)

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC (kalt)

und einer Installationshöhe von 3 m mit 

Coandaeffekt. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

    300 24 9 3,7 3,6

 325 x 125 400 32 15 4,9 4,8

   530 40 27 6,5 6,4

   360 24 7 3,9 3,3

 425 x 125 490 32 13 5,3 4,5

   650 40 24 7,0 6

   430 24 7 4,2 3,2

 525 x 125 600 32 13 5,8 4,5

   750 40 21 7,2 5,6

   490 24 6 4,3 3,1

 625 x 125 710 32 13 6,3 4,4

   850 40 19 7,5 5,3

   640 24 6 4,9 3,3

 425 x 225 850 32 10 6,5 4,3

   1100 40 17 8,4 5,6

   750 24 5 5,2 3,1

 525 x 225 1000 32 9 6,9 4,1

   1300 40 15 8,9 5,4

   850 24 5 5,4 2,9

 625 x 225 1150 32 8 7,3 4,0

   1500 40 14 9,5 5,2

   1150 24 5 6,3 3,0

 825 x 225 1500 32 8 8,2 3,9

   2000 40 15 11,0 5,3

   1200 24 4 6,3 2,9

 625 x 325 1600 32 8 8,4 3,8

   2150 40 14 11,3 5,2

   1500 24 4 6,9 2,7

 825 x 325 2000 32 7 9,1 3,6

   2650 40 12 12,1 4,8

Auswahltabelle

31-HI

Gitterband mit 
hoher Induktion

Weitere Typen

31-HI-G. Gitterband mit hoher Induktion, mit fest 

ausgerichteten Horizontalleitblechen (5° oder 15° 

Ableitung) und mit 2. Ableitung.

Befestigung

Mit Clips. Montagerahmen (-MM) erforderlich.

Mit Bandstahl. Wenn keine Angabe erfolgt, wird das 

Lüftungsgitter mit seitlichem Bandstahl geliefert.

Mit Schrauben. Das Lüftungsgitter ist mit Bohrungen 

für die Schraubbefestigung versehen.

Mit seitlichem/frontseitigem Anschlusskasten 

(-PE21/20) aus verzinktem Stahlblech.

Produktbeschreibung
Gitterband mit hoher Induktion für Zu- oder Abluft, 

Marke KOOLAIR, Typ 31-HI, mit den Abmessungen 

LxH, mit fest ausgerichteten Horizontalleitblechen 

(5º oder 15º Ablenkung) und umkehrbarem Kern. 

Kann mit einer Regelklappe (-O) und festzulegendem 

Befestigungszubehör versehen werden.

Ausführung in eloxiertem Alu oder gewünschter 

RAL-Farbe.

Allgemeine Abmessungen

L = Nennlänge

H = Nennhöhe
Schraubbefestigung, Öffnung = (L – 16) x (H – 16)

H + 12 L + 12

H – 20 L – 20

H

16 16

46

5

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des 

Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = 0 ºC und 

Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Y (m)  Vk (m/s)

   290 24 7 3,5 3,4

 1000 x 50 400 32 12 4,8 4,6

   540 40 23 6,5 6,3

   420 24 6 4,0 3,1

 1000 x 75 570 32 11 5,5 4,3

   780 40 20 7,5 5,9

   540 24 5 4,4 3

 1000 x 100 730 32 10 6,1 4,1

   1000 40 18 8,3 5,6

   650 24 5 4,8 2,9

 1000 x 125 890 32 9 6,5 3,9

   1210 40 17 9,0 5,4

   790 24 4 5,2 2,8

 1000 x 150 1080 32 8 7,1 3,8

   1480 40 15 9,7 5,1

   1040 24 4 5,8 2,6

 1000 x 200 1420 32 7 7,9 3,6

   1940 40 14 10,8 4,9

   1260 24 4 6,2 2,5

 1000 x 250 1720 32 7 8,5 3,4

   2360 40 13 11,7 4,8

   1500 24 3 6,7 2,4

 1000 x 300 2050 32 6 9,1 3,3

   2800 40 12 12,5 4,5

 31-1/15-FS 700 <20 1 2,5 1,0

 600 x 600 1400 20 2 5,0 2,0

  2150 30 5 7,7 3,0

Auswahltabelle

31-1-F

Gitterband  
für den 
Fußbodeneinbau

Produktbeschreibung

Gitterband für den Fußbodeneinbau, Fa. KOOLAIR, 

Typ 31-1-F, mit den Abmessungen LxH, für Zu- 

oder Abluft, mit fest ausgerichteten Lamellen (0° 

Lamellenreihe). Kann mit einer Drosselklappe (-O) 
ausgestattet werden. Ausführung in Aluminium Natur 

oder in gewünschter RAL-Farbe.

Befestigung

Mit seitlichem/frontseitigem Anschlusskasten 

(-PE21/20) aus verzinktem Stahlblech.

Allgemeine Abmessungen

L = Nominallänge (Öffnung)

H = Nominalhöhe (Öffnung)

H + 27 L + 27

H + 25 L + 25

H – 20 L – 20

H L

21

53

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

Y (m): Horizontale Wurfweite des 

Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit von 0,25 m/s,

mit einer Temperaturdifferenz von 

ΔT = -10 ºC.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Weitere Typen

31-15-F. Gitterband für den Fußbodeneinbau (15° 

Lamellenreihe).

31-1/15-F-G. Gitterband für den Fußbodeneinbau 

(0° oder 15° Lamellenreihe), mit 2. Lamellenreihe 

durch VertikalLamelle.

31-1/15-F-SB. Gitterband für den Fußbodeneinbau 

(0° oder 15° Lamellenreihe), ohne Rahmen.

31-1/15-FS. Gitterband für den Einbau in 

Doppelböden mit den Abmessungen 599x599 

oder 599x299.

31-1/15-NM. Gitterband für den Fußbodeneinbau 

mit herabgesetztem Rahmen.
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Y (m)  Vk (m/s)

   810 20 3 2,8 2,3

 600 x 300 1000 26 5 3,5 2,8

  1300 32 8 4,6 3,6

  1450 20 2 3,6 2,1

 600 x 600 1800 26 4 4,5 2,6

  2250 32 6 5,6 3,2

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

Y (m): Horizontale Wurfweite des Luftstrahls 

für eine maximale Strömungsgeschwindigkeit 

von 0,25 m/s, mit einer Temperaturdifferenz 

von ΔT = -10 ºC.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

Allgemeine Abmessungen
31-1-FS

Lüftungsgitter 
für den Einbau 
in Doppelböden

Produktbeschreibung 

Die Gitterbänder für den Einbau in Doppelböden der Marke 

KOOLAIR, Typ 31-1-FS, mit den Abmessungen LxH, sind 

speziell für Zu- oder Abluft im Bodeneinsatz entworfen 

worden. Fest ausgerichtete Horizontalleitelemente mit 

robustem Profil (0° Ablenkung). Ausführung in Aluminium 

Natur, nicht eloxiert, oder in gewünschter RAL-Farbe. 

Können mit Mengenregulierungen des Typs 29-O versehen 

werden.

Die Geräte wurden geprüft und erfüllen die Anforderungen 

der Norm DIN EN 13264:2001 für die bauliche Klassifizierung 

der Konstruktionsklassen Schwer und Besonders Schwer. 

Die zulässige Traglast beträgt 85 kg/cm² und die gleichmäßig 

verteilte Flächenlast 2500 kg/m².

Weitere Typen 

31-15-FS. Gitterband für den Einbau in Doppelböden mit 

fest ausgerichteten Horizontalleitelementen (15º Ablenkung) 

und den Abmessungen 599x599 oder 599x299.

31-1/15-FS-G. Gitterband für den Einbau in Doppelböden 

mit fest ausgerichteten Horizontalleitelementen (0º oder 15º 

Ablenkung), mit 2. Lamellenreihe durch VertikalLamelle. 

B A

53

H

Hmin = 21 mm
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)

   115 24 8 2,8

 225 x 125 145 32 13 3,5

  180 40 21 4,4

  155 24 7 3,1

 325 x 125 195 32 12 3,9

  245 40 18 5,0

  310 24 5 4,1

 425 x 225 390 32 8 5,1

  490 40 13 6,5

  500 24 4 4,9

 525 x 325 620 32 7 6,1

  780 40 11 7,7

  730 24 4 5,7

 525 x 525 920 32 6 7,1

  1150 40 9 8,9

  850 24 3 6,0

 625 x 525 1050 32 5 7,5

  1320 40 8 9,4

  1050 24 3 6,5

 825 x 525 1300 32 5 8,0

  1650 40 7 10,2

  1250 24 3 6,9

 1025 x 525 1550 32 4 8,6

  2000 40 7 11,1

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des 

Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit von 0,25 m/s, 

und Installationshöhe von 3 m mit einer 

Temperaturdifferenz von ΔT = -10 ºC.

Auswahltabelle

Allgemeine Abmessungen
S26

Zuluftgitter mit gekrümmten Lamellen

Produktbeschreibung 

Die Lüftungsgitter mit gekrümmten Lamellen der 

Marke KOOLAIR, Typ 26, mit den Abmessungen 

LxH, sind speziell für jegliche Form von 

Luftausblasung entworfen worden: Von reiner 

Horizontalausblsung bis hin zu komplett vertikaler 

Luftausblasung, sowohl für Decken- als auch 

Wandeinbau. Werden mit 1, 2, 3 und 4 Richtungen 

geliefert. Können mit Mengenregulierung (-O) 
ausgestattet werden. Standardausführung aus 

eloxiertem Aluminium in entsprechender Farbe.

Befestigung

Standard. Mit verzinkten Schrauben.

Sonderausführung. Verdeckt mit Montagerahmen.

26-1

26-4

L + 286

33

24
L–

20
 x

 H
–2

0

L 
x 

H

H 
+

 2
8

L = Länge nennmass

H = Höhe nennmass
Schraubbefestigung, Öffnung = (L – 5) x (H – 5) S-26-1

Weitere Typen

26-1. Lüftungsgitter mit gekrümmten Luftleitelementen, 

1 Luftausrichtung

26-2. Lüftungsgitter mit gekrümmten Luftleitelementen, 

2 Luftausrichtungen

26-3. Lüftungsgitter mit gekrümmten Luftleitelementen, 

3 Luftausrichtungen

26-4. Lüftungsgitter mit gekrümmten Luftleitelementen, 

4 Luftausrichtungen
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Allgemeine Abmessungen

Sicherheitsgitter

Typen

KSG-1. Hohe Sicherheit (MJ, HO).

KSG-3. Mittlere Sicherheit

Produktbeschreibung

Die Sicherheitsgitter der Marke KOOLAIR, Typ 

KSG, mit den Abmessungen LxH, wurden 

speziell entwickelt, um die Notwendigkeiten und 

Anforderungen des Gefängnisbetriebs sowie all jener 

Bereiche zu erfüllen, in denen ein hoher Grad an 

Robustheit gefordert ist.

Sie können sowohl für Zuluft als auch für Abluft 

eingesetzt werden. Lüftungsgitter aus rostfreiem 

Stahl AISI 304, poliert. 

Können mit einer Mengenregulierung (-O) oder einer 

Intumeszenzklappe (-FD) ausgestattet werden.

Befestigung

Anschlusskasten mit oberem Anschluss (-PS) aus 

verzinktem Stahlblech. 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss (-PL) aus 

verzinktem Stahlblech.

KSG

KSG-1

KSG-3

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Vf (m/s)

  115 24 34 2,0

 125 x 125 150 32 58 2,7

  195 40 97 3,5

  155 24 30 1,9

 150 x 150 200 32 51 2,5

  265 40 89 3,3

  250 24 26 1,7

 200 x 200 330 32 46 2,3

  430 40 78 3,0

  360 24 24 1,6

 250 x 250 475 32 42 2,1

  625 40 73 2,8

  490 24 21 1,5

 300 x 300 640 32 37 2

  825 40 61 2,5

  625 24 19 1,4

 350 x 350 835 32 34 1,9

  1.080 40 56 2,4

  780 24 17 1,4

 400 x 400 1.040 32 31 1,8

  1.360 40 52 2,4

Auswahltabelle KSG-1

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Statischer Druck.

V
f
 (m/s): Anströmgeschwindigkeit

B B

E

E E
A

ØD

A

D

ØD

ØD

C

C

C

C

KSG (Anschlusskasten eintritt seithich)KSG (Anschlusskasten eintritt seithich) KSG (Anschlusskasten eintritt oben)KSG (Anschlusskasten einlass oben)

KSG-1 KSG-3

 
Luftauslass

 
B

 C C 
ØD E

 
    (ANSCHLUSSKASTEN EINTRITT SEITHICH) (ANSCHLUSSKASTEN EINLASS OBEN)

 125 205 317  98 165

 150 230 317  98 190

 200 280 367  148 240

 250 330 417 252 198 290

 300 380 467  248 340

 350 430 517  298 390

 400 480 567  348 440

Einheit in mm. Modell Abmessungen KSG-1

E



Runde 
Deckenluftauslässe

2
67 Lombard Strey  
(Londres - Britannien)

Drallauslässe KCD-Q mit Anschlusskasten

und Schlitzauslässe LK-70 mit Anschlusskasten.
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 Größe Ø Nenndurchmesser Q (m3/h)    LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s) 

     200 24 14 1,8 5,9

 6 160 250 32 22 2,3 7,5

     310 40 34 2,9 9,4

     260 24 11 2,0 5,3

 8 200 330 32 17 2,5 6,6

     410 40 27 3,1 8,3

     350 24 8 2,1 4,7

 10 250 430 32 13 2,7 5,9

     550 40 21 3,4 7,4

     460 24 7 2,3 4,1

 12 315 580 32 10 2,9 5,2

     730 40 17 3,7 6,5

     540 24 6 2,4 3,9

 14 355 670 32 9 3,0 4,9

     850 40 15 3,8 6,1

     670 24 5 2,5 3,6

 16 400 780 32 8 3,2 4,6

     990 40 13 4,0 5,7

 Luftauslass Ø A Ø B Ø C

 160 159 213 247

 200 199 264 287

 250 249 315 337

 315 314 366 402

 355 354 417 442

 400 399 468 487

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC

und Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

43-SF

Runder 
Deckenauslass

Befestigung

PM. Mit Montagebrücke für den Anschluss an 

flexible Luftkanäle.

PMC. Mit Montagebrücke für den Anschluss an 

starre Luftkanäle.

CMM. Montagebrücke mit Drosselklappe.

PE42. Mit seitlichem Anschlusskasten aus 

verzinktem Stahlblech.

Produktbeschreibung

Runde Deckenauslässe für Zuluft, mit festen 

Kegeln, Fa. KOOLAIR, Typ 43-SF, Größe _ mm (Ø 

Anschlussflansch). Kann mit einer Drosselklappe 

(-49MM) ausgestattet sowie mit entsprechend 

festzulegendem Befestigungszubehör versehen 

werden. Ausführung in eloxiertem Aluminium 

oder mit Lackierung in gewünschter RAL-Farbe. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 3 m.

Weitere Typen

43-SF-Q. In einer Platte (623x623) integrierter runder 

Luftauslass mit festem Kegel für den Einbau in 

Rasterdecken (bis Ø 400).

ØB

ØA

ØC

6

52

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC

und Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

44/45-SF

Rundauslass 
mit 
verstellbarem 
Kegel

Weitere Typen

45-SF. Rundauslass mit ausbaubarem Mittelkern in zwei 

Positionen.

44-SF-Q. In einer Platte (623x623) integrierter runder 

Luftauslass mit drehbar verstellbaren Ringen für den 

Einbau in Rasterdecken (bis Ø 315).
45-SF-Q. In einer Platte (623x623) integrierter runder 

Luftauslass mit ausbaubaren Ringen für den Einbau in 

Rasterdecken (bis Ø 315).

Produktbeschreibung

Rundauslass für Zuluft mit drehbar verstellbaren 

Kegeln, Fa. KOOLAIR, Typ 44-SF, Größe _ 

mm (Ø Anschlussflansch). Kann mit einer 

Drosselklappe (-49ML/-49MO) ausgestattet 

sowie mit entsprechend festzulegendem 

Befestigungszubehör versehen werden. 

Ausführung in eloxiertem Aluminium oder 

mit Lackierung in gewünschter RAL-Farbe. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 3 m.

Befestigung

PM. Mit Montagebrücke für den Anschluss an 

flexible Luftkanäle.

PMC. Mit Montagebrücke für den Anschluss  

an starre Luftkanäle.

CML. Montagebrücke mit Drosselklappe für 

Luftauslass 44-SF.

CMK. Montagebrücke mit Drosselklappe für 

Luftauslass 45-SF.

PE42. Mit seitlichem Anschlusskasten aus 

verzinktem Stahlblech.

 Luftauslass Ø A Ø B Ø C K

 100 99 220 240 82

 160 159 286 316 90

 200 199 385 415 121

 250 249 468 498 123

 315 314 566 606 142

 355 354 664 714 167

 400 399 754 814 168

 450 449 850 920 186

 500 499 985 1055 208

 630 629 1108 1188 224

Abmessungen

 Größe Ø Nenndurchmesser Q (m3/h)    LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s) 

    90 24 14 0,8 4,9

 4 100 110 32 24 1,0 6,3

     150 40 38 1,3 8,0

     220 24 15 1,5 3,4

 6 160 280 32 25 1,8 4,3

     350 40 39 2,3 5,4

     330 24 8 2,0 2,8

 8 200 440 32 14 2,6 3,7

    570 40 24 3,4 4,8

    510 24 11 1,8 3,4

 10 250 660 32 19 2,4 4,4

     870 40 32 3,1 5,7

     820 24 11 2,3 3,7

 12 315 1050 32 19 3,0 4,8

     1350 40 31 3,9 6,1

     930 24 10 2,5 3,3

 14 355 1230 32 17 3,4 4,4

     1630 40 29 4,4 5,8

     1120 24 7 2,3 3,5

 16 400 1430 32 12 3,0 4,4

     1830 40 19 3,8 5,7

     1260 24 7 2,5 3,4

 18 450 1610 32 11 3,2 4,3

     2060 40 19 4,0 5,6

     1530 24 7 2,7 3,3

 21 500 1960 32 11 3,4 4,2

     2500 40 18 4,4 5,4

     2340 24 6 3,2 3,1

 24 630 2990 32 10 4,1 4,0

     3820 40 16 5,3 5,1

Auswahltabelle

A

B

C

K

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   280 32 25 1,8 4,3

 160 350 40 39 2,3 5,4

   450 48 63 2,9 6,9

   440 32 14 2,6 3,7

 200 570 40 24 3,4 4,8

   740 48 48 4,2 4,4

   660 32 19 2,4 4,4

 250 870 40 32 3,1 5,7

   1130 48 55 4,1 7,5

   1060 32 19 3,0 4,8

 315 1360 40 31 3,9 6,1

   1740 48 50 4,9 7,8

   1230 32 17 3,4 4,4

 355 1630 40 29 4,4 5,8

   2150 48 51 5,9 7,7

Auswahltabelle (Horizontale Luftausblasung)

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Ymax (m)  Vk (m/s)

   240 32 22 3,24 5,2

 160 320 40 39 4,32 7,0

   420 48 66 5,66 9,1

   301 32 15 2,33 3,4

 200 420 40 28 3,19 4,7

   580 48 52 4,41 6,5

   540 32 18 3,14 4,3

 250 720 40 31 4,21 5,7

   670 48 56 5,64 7,6

   870 32 18 3,64 4,8

 315 1140 40 30 4,78 6,3

   1500 48 52 6,28 8,3

   900 32 16 3,26 4,1

 355 1300 40 27 4,28 5,4

   1700 48 47 5,60 7,0

Auswahltabelle (Vertikale Luftausblasung)

44-SF-TR

Rundauslass 
Thermoregulierbar

Befestigung

PM. Mit Montagebrücke für den Anschluss an flexible 

Luftkanäle.

PMC. Mit Montagebrücke für den Anschluss an starre 

Luftkanäle.

CMLTR. Montagebrücke mit Drosselklappe.

PE42. Mit seitlichem Anschlusskasten aus verzinktem 

Stahlblech.

Produktbeschreibung

Rundauslass für Zuluft mit über Thermoelement 

selbstregelndem Mittelkern, Fa. KOOLAIR, Typ 

44-SF-TR, Größe _ mm (Ø Anschlussflansch). 

Ideal für Einbauhöhen zwischen 3,5 und 6 m, 

für die vertikale Warmluftausblasung und die 

horizontale Kaltluftausblasung. Kann mit einer 

Drosselklappe (-49MM) ausgestattet sowie mit 

entsprechend festzulegendem Montagezubehör 

versehen werden. Ausführung in eloxiertem 

Aluminium oder mit Lackierung in gewünschter 

RAL-Farbe. 

Weitere Typen

44-SF-TR-Q. In einer Platte (623x623) 

integrierter Rundauslass mit über Thermoelement 

selbstregelnden Ringen für den Einbau in 

Rasterdecken (bis Ø 315).

 Luftauslass Ø A Ø B Ø C E F

 160 159 286 316 45 45

 200 199 385 415 55 66,5

 250 249 468 498 55 68

 315 314 566 606 60 82

 355 354 664 714 60 106

Abmessungen

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des 

Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC

und Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Y
max

 (m): Maximale vertikale 

Eindringtiefe des Luftstrahls für eine 

Temperaturdifferenz von ΔT = +10 ºC 

(warm).

ØB

ØA

ØC

E
F

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm
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 Größe Ø Nenndurchmesser Q (m3/h)    LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  VK (m/s) 

     90 24 13 1,3 3,5

 4 100 120 32 24 1,7 4,8

     170 40 44 2,4 6,6

     150 24 7 1,7 4,0

 6 160 200 32 13 2,3 5,4

     270 40 24 3,2 7,3

     350 24 14 3,0 5,2

 8 200 460 32 25 4,0 6,9

     620 40 44 5,4 9,2

     560 24 15 3,9 5,4

 10 250 740 32 25 5,1 7,1

     970 40 44 6,8 9,3

     810 24 12 4,5 4,9

 12 315 1050 32 20 5,8 6,4

     1370 40 35 7,6 8,3

     1070 24 12 5,1 4,8

 14 355 1380 32 21 6,6 6,2

     1780 40 34 8,5 8,0

     1300 24 12 5,7 4,9

 16 400 1660 32 20 7,2 6,3

     2120 40 33 9,2 8,0

     1540 24 12 6,2 5,0

 18 450 1940 32 19 7,9 6,4

     2460 40 31 10,0 8,1

     1780 24 12 6,8 5,2

 21 500 2230 32 19 8,6 6,5

     2800 40 30 10,7 8,2

     2570 24 12 8,4 5,5

 24 630 3150 32 18 10,4 6,8

     3890 40 28 12,8 8,3

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC

und Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle
40.4/40.5-SF

Rundauslass 
mit 
verstellbarem 
Kegel

Weitere Typen

40.5-SF. Rundauslass mit ausbaubarem Mittelkern in 

zwei Positionen.

40.4-SF-Q. In einer Platte (623x623) integrierter 

Rundlluftauslass mit drehverstellbaren Ringen für den 

Einbau in Rasterdecken (bis Ø 355).
40.5-SF-Q. In einer Platte (623x623) integrierter 

Rundauslass mit ausbaubaren Ringen für den Einbau in 

Rasterdecken (bis Ø 355).

Produktbeschreibung

Rundauslass für Zuluft mit drehbar verstellbaren 

Kegeln (2 Ringe), Fa. KOOLAIR, Typ 40.4-SF, 

Größe _ mm (Ø Anschlussflansch). Kann mit 

einer Drosselklappe (-49ML/-49MO) ausgestattet 

sowie mit entsprechend festzulegendem 

Befestigungszubehör versehen werden. 

Ausführung in eloxiertem Aluminium oder 

mit Lackierung in gewünschter RAL-Farbe. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 5 m.

Befestigung

PM. Mit Montagebrücke für den Anschluss an 

flexible Luftkanäle.

PMC. Mit Montagebrücke für den Anschluss an 

starre Luftkanäle.

CML. Montagebrücke mit Drosselklappe für 

Luftauslass 40.4-SF.

CMK. Montagebrücke mit Drosselklappe für 

Luftauslass 40.5-SF.

PE42. Mit seitlichem Anschlusskasten aus 

verzinktem Stahlblech. 

 Luftauslass Ø A Ø B Ø C K

 100 99 187 225 74,5

 160 159 245 291 86

 200 199 324 378 94,5

 250 249 390 454 103,5

 315 314 468 537 120,5

 355 354 545 624 133,5

 400 399 614 704 171,5

 450 449 689 788 187,5

 500 499 764 872 200

 630 629 955 1063 222

 710 709 1070 1180 217

 800 799 1200 1323 248

 900 899 1350 1470 281

Abmessungen

B

A

C

K

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) 

   140 24 10 0,9

 160 190 32 18 1,2

   240 40 28 1,6

   250 24 12 1,4

 200 330 32 21 1,8

   420 40 34 2,3

   400 24 13 1,9

 250 510 32 21 2,5

   660 40 35 3,2

   590 24 12 2,5

 315 760 32 20 3,3

   970 40 22 4,0

   700 24 11 2,9

 355 900 32 19 3,7

   1150 40 30 4,7

Auswahltabelle

DAI

Rundauslass 
mit hoher 
Induktion

Weitere Typen

DAI-Q. In einer Platte (623x623) integrierter 

Luftauslass mit hoher Induktion (bis Größe 250) für 

den Einbau in Rasterdecken.

Befestigung

SMAI. Montagesystem für hohe Induktion.

PE42. Mit seitlichem Anschlusskasten aus 

verzinktem Stahlblech.

Produktbeschreibung

Rundauslass mit hoher Induktion, für Mischluft aus 

Primärluft und induzierter Raumluft, Fa. KOOLAIR, 

Typ DAI, Größe _ mm (Ø Anschluss). Aus Aluminium. 

RAL-Farbausführung auf Wunsch. Empfohlene 

Einbauhöhe zwischen 2,5 und 3 m.

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom. primario

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC

und Installationshöhe von 3 m.

ØB

ØA

ØC

D

6

Allgemeine Abmessungen

 Luftauslass A B C D

 160 159 358 418 133

 200 199 428 486 141

 250 249 520 579 158

 315 314 567 625 153

 355 354 637 696 164

Einheit in mm
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) 

  160 24 11 0,6

 160 230 32 20 0,9

   300 40 36 1,2

   300 24 15 1,0

 200 390 32 23 1,3

   515 40 41 1,7

   480 24 14 1,4

 250 600 32 24 1,7

   800 40 42 2,3

   720 24 15 1,8

 315 860 32 23 2,2

   1150 40 40 2,9

   850 24 13 2,0

 355 1100 32 23 2,7

   1400 40 36 3,3

Auswahltabelle

DCL

Rundauslass

Produktbeschreibung

Flacher, Rundauslass, Fa. KOOLAIR, Typ DCL,  

Größe _ mm (Ø Anschluss). Kann mit Montagebrücke 

und Drosselklappe versehen werden. 

RAL-Farbausführung auf Wunsch. Empfohlene 

Einbauhöhe zwischen 2,5 und 3,5 m.

Weitere Typen

DCL-Q. In einer Platte (623x623) integrierter 

Rundauslass (bis Größe 250) für den Einbau in 

Rasterdecken.

Befestigung

SM. Montagesystem.

PE42. Mit seitlichem Anschlusskasten aus verzinktem 

Stahlblech.

Allgemeine Abmessungen

B

A

C

K

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC (kalt)

und Installationshöhe von 3 m.

 Luftauslass Ø A Ø B Ø C K

 160 159 286 316 90

 200 199 385 415 121

 250 249 468 498 123

 315 314 566 606 142

Einheit in mm
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Allgemeine Abmessungen GPD

Allgemeine Abmessungen GPDI

GPD

Zu- und Abluftstutzen

Produktbeschreibung

Zu- und Abluftstutzen der Marke KOOLAIR, Typ 

GPD, für den Einsatz in geschlossenen Räumen 

(Bäder, Toiletten, Küchen usw.). Standardausführung 

RAL 9010.

Typen

GPD. Abluftstutzen.

GPDI. Zuluftstutzen.

Befestigung

Mit Montagerahmen aus Metall.

GPD

GPDI

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)

  83 25 40

 80 101 30 68

  122 35 90

  108 25 50

 100 133 30 80

  162 35 125

  166 25 55

 125 205 30 80

  245 35 100

  209 25 50

 150 252 30 70

  292 35 90

  230 25 70

 160 288 30 120

  353 35 155

  432 25 50

 200 504 30 80

  612 35 110

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)

  50 25 25

 80 61 30 50

  72 35 70

  72 25 45

 100 86 30 60

  108 35 75

  144 25 40

 125 173 30 55

  205 35 70

  212 25 40

 150 245 30 60

  288 35 70

  180 25 30

 160 209 30 48

  234 35 65

  288 25 32

 200 360 30 50

  432 35 70

Auswahltabelle

Auswahltabelle

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

48

48

Ø 
RU

ND
E

Ø 
RU

ND
E

Ø 
D

Ø 
B

Ø 
A

 Luftauslass Ø D Ø Runde

 GPD-80 116 85

 GPD-100 138 105

 GPD-125 165 130

 GPD-150 200 155

 GPD-160 208 165

 GPD-200 250 205

Einheit in mm GPDI, ØA ähnlich a ØD



Dralldurchlass

3Express Park (Bridgwater, Somerset - Britannien)

Sicherheitsgitter KSG-1,

und Volumenstromboxen KSV, KSVL, KS und KSL.
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  B (m)

   140 24 15 1,2

 12 190 32 26 1,7

   240 40 43 3,0

   210 24 9 1,5

 16 270 32 15 2,7

   360 40 26 3,6

   300 24 10 2,5

 20 390 32 18 3,5

   510 40 30 4,3

    400 24 9 3,2

 24 530 32 16 4,2

   690 40 27 5,5

   470 24 10 3,0

 32 610 32 17 4,1

   790 40 29 4,8

    490 24 11 3,0

 36 640 32 18 4,0

    830 40 31 5,0

   600 24 10 3,2

 40 790 32 18 4,3

    1030 40 30 5,0 

   730 24 10 3,7

 48 950 32 17 4,5

   1240 40 29 5,4

Auswahltabelle

DF-RO

Dralldurchlass 
mit 
verstellbaren 
Lamellen

Befestigung

PQ-RE. Innen nicht isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie über 

die Zwischendecke zugänglich.

PQA-RE. Innen isolierter seitlicher Anschlusskasten für 

quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie über die 

Zwischendecke zugänglich.

PQ-RL. Innen nicht isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie vom 

Raum aus zugänglich.

PQA-RL. Innen isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie vom 

Raum aus zugänglich.

PC-RL. Innen nicht isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für Rundplatten, mit Drosselklappe sowie vom Raum 

aus zugänglich.

PCA-RL. Innen isolierter seitlicher Anschlusskasten für 

Rundplatten, mit Drosselklappe sowie vom Raum aus 

zugänglich.

RM. Für den Motorantrieb ausgelegte Drosselklappe.

PM. Mit Montagebrücke. Für die Installation 

des Dralldurchlasses ohne Anschlusskasten in 

Gipskartondecken, empfohlen für Abluft oder als 

Zierelement.

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit verstellbaren Lamellen, Fa. 

KOOLAIR, Typ DF-RO, Größe _, Abmessung 

der Platte _x_. Besitzt einen seitlichen 

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech sowie 

eine Drosselklappe an dessen Eingangsstutzen. 

Vollständig aus Stahlblech gefertigt. RAL-

Farbausführung auf Wunsch. Empfohlene 

Einbauhöhe 2,5 - 3,5 m.

Weitere Typen

DFRO. In einer Platte (623x623) integrierter 

Dralldurchlass für den Einbau in Rasterdecken (bis 

Größe 32).

DFRO-E. In einer Platte integrierter Dralldurchlass 

für den Einbau in Gipskartondecken.

DFRO-C. In einer Rundplatte integrierter 

Dralldurchlass. Nicht verfügbar in den Größen 36 

und 40.

Allgemeine Abmessungen

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

B (m): Abstand zwischen den Achsen 

von Luftauslässen für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, eine 

Installationshöhe von 2,7 m und 

ΔT = 0 ºC.

Einheit in mm

BA

D

ØC

    Luftauslass A B C D  E   F

 12 288 270 159 250 294 269

 16 388 370 199 300 394 369

 20 488 470 199 300 494 469

 24 / 32 588 570 249 350 594 569

 36 616 598 249 350 623 598

 40 663 645 2x199 350 670 645

 40 663 645 314 OVAL 350 670 645

 48 788 770 314 410 794 769

ÖFFNUNG OHNE ANSCHLUSSKASTEN = E-25
F
E

50 50

15
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  B (m)

   140 24 15 1,3

 12 190 32 25 1,5

   240 40 43 3,0

   210 24 8 1,6

 16 280 32 15 2,5

   380 40 26 3,3

   300 24 10 2,5

 20 400 32 18 3,3

   530 40 31 4,3

   410 24 9 3,2

 24 550 32 16 4,3

   730 40 28 5,5

   460 24 10 3,0

 32 610 32 17 3,8

   810 40 30 4,6

   490 24 10 2,8

 36 660 32 18 3,9

   880 40 32 5,0

   910 24 9 3,2

 40 810 32 17 4,2

   1080 40 30 5,0

   730 24 9 3,5

 48 970 32 17 4,5

   1280 40 29 5,3

Auswahltabelle

DF-RA

Dralldurchlass 
mit 
verstellbaren 
Lamellen

Befestigung

PQ-RE. Innen nicht isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie über 

die Zwischendecke zugänglich.

PQA-RE. Innen isolierter seitlicher Anschlusskasten für 

quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie über die 

Zwischendecke zugänglich.

PQ-RL. Innen nicht isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie vom 

Raum aus zugänglich.

PQA-RL. Innen isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie vom 

Raum aus zugänglich.

PC-RL. Innen nicht isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für Rundplatten, mit Drosselklappe sowie vom Raum 

aus zugänglich.

PCA-RL. Innen isolierter seitlicher Anschlusskasten für 

Rundplatten, mit Drosselklappe sowie vom Raum aus 

zugänglich.

RM. Für den Motorantrieb ausgelegte Drosselklappe.

PM. Mit Montagebrücke. Für die Installation 

des Dralldurchlasses ohne Anschlusskasten in 

Gipskartondecken, empfohlen für Abluft oder als 

Zierelement.

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit verstellbaren Lamellen, Fa. 

KOOLAIR, Typ DF-RA, Größe _, Abmessung 

der Platte _x_. Besitzt einen seitlichen 

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech sowie 

eine Drosselklappe an dessen Eingangsstutzen. 

Vollständig aus Stahlblech gefertigt. RAL-

Farbausführung auf Wunsch. Empfohlene 

Einbauhöhe 2,5 - 3,5 m.

Weitere Typen

DFRA. In einer Platte (623x623) integrierter 

Dralldurchlass für den Einbau in Rasterdecken (bis 

Größe 32).

DFRA-E. In einer Platte integrierter Dralldurchlass 

für den Einbau in Gipskartondecken.

DFRA-C. In einer Rundplatte integrierter 

Dralldurchlass. Nicht verfügbar in den Größen 36 

und 40.

Allgemeine Abmessungen

   SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

B (m): Abstand zwischen den Achsen 

von Luftauslässen für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, eine 

Installationshöhe von 2,7 m und 

ΔT = 0 ºC.

Einheit in mm

BA

D
ØC

 Typ A B C D  E   F G

 12 288 270 159 250 294 290 272

 16 388 370 199 300 394 390 372

 20 488 470 199 300 494 490 472

 24 / 32 588 570 249 350 594 590 572

 36 616 598 249 350 623 618 600

 40 663 645 2x199 350 623 665 647

 40 663 645 314 OVAL 350 670 665 647

 48 788 770 314 410 794 790 772

ÖFFNUNG OHNE ANSCHLUSSKASTEN = E-25
FxG
E

50 50

15
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) 

   190 24 8 1,3

 16 250 32 10 2,3

   330 40 23 2,2

   220 24 7 2,0

 24 290 32 13 2,7

   380 40 17 2,9

   260 24 8 2,0

 34 340 32 14 2,6

   440 40 23 3,4

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC und 

Installationshöhe von 3 m. 

Auswahltabelle

DFRA-OV

Dralldurchlass 
mit verstellbaren 
Luftleitelementen

Befestigung

PF. Mit festem, innen nicht isolierten Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss, aus verzinktem Stahlblech.

PFA. Mit festem, innen isolierten Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss, aus verzinktem Stahlblech.

PD. Mit ausbaubarem, innen nicht isolierten 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, aus 

verzinktem Stahlblech.

PDA. Mit ausbaubarem, innen isolierten 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, aus 

verzinktem Stahlblech.

Produktbeschreibung

Ovaler Dralldurchlass mit verstellbaren 

Luftleitelementen, Marke KOOLAIR, Typ DF-RA-OV, 

Größe _, Abmessung der Platte 1195x295 mm, für 

den Einbau in Rasterdecken (Typ T). Besitzt einen 

Anschlusskasten sowie eine Drosselklappe an 

dessen Eingangsstutzen. Vollständig aus Stahlblech 

gefertigt. RAL-Farbausführung auf Wunsch.

Weitere Typen

DFRA-OV-E. In der Platte (1220x320 mm) 

integrierter Dralldurchlass für den Einbau in 

Zwischendecken aus Gipskarton.

DFRA-OV. Abmessungen LxH. In einer Platte 

mit festzulegenden Abmessungen integrierter 

Dralldurchlass für den Einbau in Rasterdecken 

(verdecktes Profil). 

 Typ Schlitze A

 DF-RA-OV-12 12 450

 DF-RA-OV-16 16 450

 DF-RA-OV-24 24 450

 DF-RA-OV-34 34 780

A
275

3001200

31
1Ø1

99

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  B (m)

    340 24 12 2,8

 28 450 32 21 3,8

   580 40 34 5,0

   540 24 12 3,0

 36 700 32 20 4,0

   900 40 34 5,0

   570 24 10 3,5

 40 870 32 17 4,3

   1130 40 29 5,0

   790 24 11 3,5

 48 1030 32 18 4,3

   1330 40 30 5,2

   SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

B (m): Abstand zwischen den Achsen von Luftauslässen für eine maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, eine Installationshöhe von 2,7 m und ΔT = 0 ºC.

Auswahltabelle

DF-RQ

Dralldurchlass 
mit verstellbaren 
Luftleitelementen

Befestigung

PQ-RE. Innen nicht isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie über 

die Zwischendecke zugänglich.

PQA-RE. Innen isolierter seitlicher Anschlusskasten für 

quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie über die 

Zwischendecke zugänglich.

PQ-RL. Innen nicht isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie vom 

Raum aus zugänglich.

PQA-RL. Innen isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für quadratische Platten, mit Drosselklappe sowie vom 

Raum aus zugänglich.

PC-RL. Innen nicht isolierter seitlicher Anschlusskasten 

für Rundplatten, mit Drosselklappe sowie vom Raum 

aus zugänglich.

PCA-RL. Innen isolierter seitlicher Anschlusskasten für 

Rundplatten, mit Drosselklappe sowie vom Raum aus 

zugänglich.

RM. Für die motorische Betätigung ausgelegte 

Drosselklappe.

PM. Mit Montagebrücke. Für die Installation 

des Dralldurchlasses ohne Anschlusskasten in 

Gipskartondecken, empfohlen für Abluft oder als 

Zierelement.

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit verstellbaren Luftleitelementen, 

Marke KOOLAIR, Typ DF-RQ, Größe _, 

Abmessung der Platte _x_. Besitzt einen seitlichen 

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech sowie 

eine Drosselklappe an dessen Eingangsstutzen. 

Vollständig aus Stahlblech gefertigt. RAL-

Farbausführung auf Wunsch. Empfohlene 

Einbauhöhe 2,5 - 3,5 m.

Weitere Typen

DFRQ. In einer Platte (623x623) integrierter 

Dralldurchlass für den Einbau in Rasterdecken  

(bis Größe 36).

DFRQ-E. In einer Platte integrierter Dralldurchlass 

für den Einbau in Gipskartondecken.

Allgemeine Abmessungen

BA

D

ØC

 Typ A B C D  E   F

 28 488 470 199 300 494 469  

 36 588 570 249 350 594 569  

 40 663 645 2x199 350 670 645  

 40 663 645 314 OVAL 350 670 645  

 48 788 770 314 410 794 769

ÖFFNUNG OHNE ANSCHLUSSKASTEN = E-25
F
E

50 50

15
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      SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

eine Temperaturdifferenz ΔT = 0 ºC und 

Installationshöhe von 3 m. 

Y
0,5

- Y
0,3

- Y
max

 (m):Vertikale 

Eindringtiefe für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit des Luftstrahls 

von 0,5, 0,3 bzw. 0 m/s und eine 

Temperaturdifferenz von ΔT = +10 ºC 

(warm).

 Q (m3/h) LwA [dB(A)] Δ Pt (Pa) X (m)

 500 32 18 2,4

 670 40 31 3,2

 900 48 55 4,3

Auswahltabelle (horizontaler Luftauslass)

 Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Y0,5 (m) Y0,3 (m) Ymax (m)

 440 32 21 2,2 2,7 3,1

 570 40 34 2,9 3,6 4,0

 750 48 59 3,7 4,7 5,2

Auswahltabelle DFTR-R (vertikaler Luftauslass)

 Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Y0,5 (m) Y0,3 (m) Ymax (m)

 450 32 23 2,9 3,4 3,7

 600 40 40 3,9 4,6 4,9

 810 48 72 5,3 6,2 6,6

Auswahltabelle DFTR-V (vertikaler Luftauslass)

DF-TR-R/DF-TR-V

Dralldurchlass mit Temperaturregelung

Befestigung

PQ-RE. Innen nicht isolierter seitlicher 

Anschlusskasten für quadratische Platten, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PQA-RE. Innen isolierter seitlicher 

Anschlusskasten für quadratische Platten, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PQ-RL. Innen nicht isolierter seitlicher 

Anschlusskasten für quadratische Platten, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

PQA-RL. Innen isolierter seitlicher 

Anschlusskasten für quadratische Platten, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

PC-RL. Innen nicht isolierter seitlicher 

Anschlusskasten für Rundplatten, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

PCA-RL. Innen isolierter seitlicher 

Anschlusskasten für Rundplatten, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit variabler Geometrie und 

Temperaturregelung, Marke KOOLAIR, Typ DF-TR-R /  
DF-TR-V, Abmessung der Platte 623x623 mm, 

thermisch selbstregelnd ohne externe Stromversorgung, 

für den vertikalen Warmluftauslass und den horizontalen 

Kaltluftauslass. Besitzt einen seitlichen Anschlusskasten 

aus verzinktem Stahlblech sowie eine Drosselklappe. 

RAL-Farbausführung auf Wunsch.  

Empfohlene Einbauhöhe von 3,5 bis 5 m für Typ 

DF-TR-R.      

Empfohlene Einbauhöhe von 4,5 bis 8 m für Typ 

DF-TR-V.    

Weitere Typen

DFTR-R / DFTR-V / -E. In einer Platte (620x620) 

integrierter Dralldurchlass für den Einbau in 

Gipskartondecken.

DFTR-R / DFTR-V / -C. In einer Rundplatte mit Ø 595 

mm integrierter Dralldurchlass mit Temperaturregelung.

DFTR-R

Allgemeine Abmessungen

588

588

570

570

594

594

35
0

35
0

Ø2
49

Ø2
49

DFTR-R

DFTR-V
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   40 24 11 0,5

 125 50 32 21 0,7

  70 40 38 0,9

  50 24 9 0,6

 160 80 32 17 0,9

  100 40 32 1,2

  80 24 7 0,8

 200 110 32 14 1,1

  160 40 27 1,6

  110 24 5 1,0

 250 160 32 11 1,4

  230 40 21 1,9

  190 24 8 1,3

 315 250 32 15 1,8

  340 40 27 2,4

  220 24 7 1,4

 355 300 32 13 1,9

  410 40 24 2,6

  250 24 6 1,4

 400 340 32 12 2,0

  470 40 22 2,7

  350 24 6 1,7

 500 480 32 12 2,2

  650 40 22 3,0

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, eine 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC und 

Installationshöhe von 3 m. 

Auswahltabelle

DAFC

Dralldurchlass 
mit feststehenden 
gebogenen 
Luftleitelementen

Befestigung

PD-RE. Ausbaubarer, innen nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PDA-RE. Ausbaubarer, innen isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PD-RL. Ausbaubarer, innen nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

PDA-RL. Ausbaubarer, innen isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

RM. Für die motorische Betätigung ausgelegte 

Drosselklappe.

PM. Mit Montagebrücke. Für die Installation des 

Dralldurchlasses ohne Anschlusskasten.

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit feststehenden gebogenen 

Luftleitelementen, Marke KOOLAIR, Typ DAFC, 

Größe _, Abmessung der Platte _x_. Besitzt einen 

seitlichen Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech 

sowie eine Drosselklappe an dessen Eingangsstutzen. 

Vollständig aus Stahlblech gefertigt. RAL-

Farbausführung auf Wunsch. Empfohlene Einbauhöhe 

zwischen 2,5 und 3,5 m.

Weitere Typen

DAFC-Q. In einer Platte (623x623 mm) integrierter 

Dralldurchlass mit feststehenden gebogenen 

Luftleitelementen für den Einbau in Rasterdecken.

DAFC-C. In einer Rundplatte integrierter 

Dralldurchlass mit feststehenden gebogenen 

Luftleitelementen.

DAFC-E. In einer Platte integrierter Dralldurchlass 

mit feststehenden gebogenen Luftleitelementen für 

den Einbau in Gipskartondecken.

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm

 Typ A B C D  E   F

 125 138 124 99 171 171 146

 160 173 159 124 196 213 188

 200 213 199 159 231 264 239

 250 263 249 199 271 326 301

 315 328 314 199 271 405 380

 355 368 354 249 321 455 430

 400 413 399 249 321 510 485

 500 513 499 314 386 594 569

B

A

D

C

F

E

20

3x120º
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperatursprung ΔT = -10 ºC

und Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

DF-RE

Dralldurchlass 
mit feststehenden 
Luftleitelementen

Befestigung

PD-RE. Ausbaubarer, innen nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PDA-RE. Ausbaubarer, innen isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PD-RL. Ausbaubarer, innen nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

PDA-RL. Ausbaubarer, innen isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

RM. Für die motorische Betätigung ausgelegte 

Drosselklappe.

PM. Mit Montagebrücke. Für die Installation des 

Dralldurchlasses ohne Anschlusskasten. 

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen, 

Marke KOOLAIR, Typ DFRE, Größe _, Abmessung der 

Platte _x_. Besitzt einen seitlichen Anschlusskasten 

aus verzinktem Stahlblech sowie eine Drosselklappe 

an dessen Eingangsstutzen. Vollständig aus 

Stahlblech gefertigt. RAL-Farbausführung auf Wunsch. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 3,5 m.

Weitere Typen

DFRE-Q. In einer Platte (623x623 mm) integrierter 

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen 

für den Einbau in Rasterdecken.

DFRE-C. In einer Rundplatte integrierter 

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen.

DFRE-E. In einer Platte integrierter Dralldurchlass 

mit feststehenden Luftleitelementen für den Einbau in 

Gipskartondecken.

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

  37 24 15 0,4 1,6

 100 49 32 26 0,6 2,1

  66 40 48 0,8 2,9

  69 24 21 0,6 1,9

 125 90 32 36 0,8 2,5

  120 40 64 1,1 3,4

  93 24 16 0,8 2,1

 160 125 32 28 1,0 2,8

  166 40 50 1,4 3,7

  150 24 14 1,0 2,4

 200 200 32 24 1,4 3,2

  270 40 45 1,9 4,3

  215 24 10 1,3 2,6

 250 290 32 19 1,8 3,6

  380 40 32 2,3 4,7

  360 24 9 1,8 3,0

 315 480 32 17 2,4 4,0

  640 40 29 3,2 5,4

  410 24 8 2,2 3,2

 355 540 32 14 2,9 4,2

  720 40 26 3,9 5,6

  640 24 10 2,9 3,6

 400 860 32 19 3,9 4,8

  1140 40 33 5,2 6,3

  860 24 12 3,0 3,9

 500 1150 32 22 4,1 5,2

  1530 40 39 5,4 6,9

 Typ Ø A Ø B Ø C D  E   F

 100 113 99 99 171 152 127

 125 138 124 99 171 171 146

 160 173 159 124 196 213 188

 200 213 199 159 231 264 239

 250 263 249 199 271 326 301

 315 328 314 249 321 405 380

 355 368 354 249 321 455 430

 400 413 399 314 386 510 485

 500 513 499 314 386 594 569

B
A

DC

F
E

20

3x120º
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Auswahltabelle

DF-RE-GR

Dralldurchlass 
mit feststehenden 
Luftleitelementen

Befestigung

PD-RE. Ausbaubarer, innen nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PDA-RE. Ausbaubarer, innen isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PD-RL. Ausbaubarer, innen nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

PDA-RL. Ausbaubarer, innen isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

RM. Für die motorische Betätigung ausgelegte 

Drosselklappe.

PM. Mit Montagebrücke. Für die Installation des 

Dralldurchlasses ohne Anschlusskasten. 

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen 

und Zierrand, Marke KOOLAIR, Typ DF-RE GR,  

Abmessung _. Besitzt einen seitlichen 

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech sowie 

eine Drosselklappe an dessen Eingangsstutzen. 

Dralldurchlass aus Stahlblech, Zierrand aus 

Aluminium. RAL-Farbausführung auf Wunsch. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 

3,5 m. Ideal für den Einbau in sichtbaren 

Rundrohrsystemen.

Weitere Typen

DFRE-GR-Q. In einer Platte (623x623 mm) 

integrierter Dralldurchlass mit Zierrand für den 

Einbau in Rasterdecken.

Allgemeine Abmessungen

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC

und Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Einheit in mm

 Typ A B C D  E   F

 100 105 99 99 197 203 178

 125 130 124 99 197 228 203

 160 165 159 124 222 253 228

 200 205 199 159 257 303 278

 250 255 249 199 297 353 328

 315 320 314 249 347 418 393

 355 360 354 249 347 458 433

 400 405 399 314 412 503 478

 500 505 499 314 412 603 578

B
A

D
C

F

E

20

3x120º

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

  95 24 7 0,4 1,6

 100 130 32 32 0,6 2,1

  180 40 48 0,8 2,9

  120 24 21 0,6 1,9

 125 160 32 36 0,8 2,5

  225 40 64 1,1 3,4

  125 24 16 0,8 2,1

 160 170 32 28 1,0 2,8

  240 40 50 1,4 3,7

  140 24 14 1,0 2,4

 200 195 32 24 1,4 3,2

  270 40 45 1,9 4,3

  200 24 10 1,3 2,6

 250 280 32 19 1,8 3,6

  390 40 32 2,3 4,7

  340 24 9 1,8 3,0

 315 470 32 17 2,4 4,0

  650 40 29 3,2 5,4

  470 24 8 2,2 3,2

 355 640 32 14 2,9 4,2

  850 40 26 3,9 5,6

  540 24 10 2,9 3,6

 400 725 32 19 3,9 4,8

  975 40 33 5,2 6,3

  660 24 12 3,0 3,9

 500 900 32 22 4,1 5,2

  1200 40 39 5,4 6,9
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

Y (m): Vertikale Eindringtiefe für eine Endgeschwindigkeit des Luftstrahls von 0,25 m/s und eine Temperaturdifferenz von ΔT = +10 ºC (warm).

X (m): Horizontale Wurfweite des Luftstrahls für eine Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, Temperaturdifferenz 

ΔT = -10 ºC und eine Installationshöhe von 3 m.

Auswahltabelle 
(Vertikaler Luftauslass)

Auswahltabelle 
(Horizontaler Luftauslass)

DF-RE-GR-TR

Dralldurchlass 
mit verstellbaren 
Luftleitelementen

Befestigung

PF-RE. Fester, innen nicht isolierter Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss, mit Drosselklappe.

PFA-RE. Fester, innen isolierter Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss, mit Drosselklappe sowie über 

die Zwischendecke zugänglich.

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit verstellbaren Luftleitelementen, 

Marke KOOLAIR, Typ DF-RE-GR-TR, verfügbar 

in 6 Größen, D-160 bis D-400, sowie in seinen 

beiden Versionen Handbedienung und mit 

Temperaturregelung. Auf Wunsch mit Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss aus verzinktem Stahlblech 

sowie mit Drosselklappe oder mit direktem Anschluss 

an das Rundrohrsystem. Dralldurchlass aus Stahlblech 

gefertigt. RAL-Farbausführung auf Wunsch. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 3, 5 und 7 m.

Weitere Typen

DFRE-GR-Q. In eine Platte (595x595 mm) 

integrierter Drallauslass mit Zierringblende für den 

Einbau in Rasterdecken.

DFRE-GR-PR-TR. In ein Lochblech mit den 

festzulegenden Abmessungen LxH integrierter 

Drallauslass mit Temperaturregelung für den Einbau 

in Zwischendecken.

DFRE-GR-C-PR-TR. In ein rundes Lochblech 

integrierter Drallauslass mit Temperaturregelung.

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Y (m)

  280 25 17 2,9

 160 390 35 34 4,1

  450 45 45 4,7

  410 25 15 3,4

 200 560 35 29 4,7

  660 45 40 5,5

  600 25 12 4,0

 250 820 35 23 5,5

  975 45 32 6,5

  1050 25 12 5,6

 315 1450 35 23 6,8

  1675 45 31 8,9

  1275 25 11 6,0

 355 1750 35 21 8,3

  2050 45 29 9,7

  1550 25 10 6,1

 400 2150 35 20 8,5

  3000 45 38 11,8

  2300 25 9 6,8

 500 3100 35 17 9,2

  4300 45 32 12,7

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Y (m)

  130 25 12 1,2

 160 195 35 27 1,7

  295 45 62 2,6

  145 25 11 1,1

 200 220 35 24 1,7

  325 45 53 2,5

  215 25 10 1,3

 250 320 35 22 2,0

  475 45 53 2,9

  350 25 8 1,7

 315 525 35 18 2,5

  780 45 40 3,7

  490 25 12 2,1

 355 715 35 27 3,1

  1050 45 57 4,5

  570 25 11 2,2

 400 800 35 21 3,1

  1175 45 46 4,5

  700 25 7 2,2

 500 1000 35 15 3,2

  1450 45 32 4,6

B
A

D

C

F

E

20

3x120º

 Typ A B C D  E   F

 160 165 159 124 254 253 228

 200 205 199 159 289 303 278

 250 255 249 199 329 353 328

 315 320 314 249 379 418 393

 355 360 354 249 379 458 433

 400 405 399 314 444 503 478

 500 505 499 314 444 603 578
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

    40 24 9 0,5 0,6

 125 60 32 17 0,7 0,8

   80 40 33 1,0 1,1

   60 24 8 0,5 0,7

 160 90 32 15 0,7 1,0

   120 40 29 1,0 1,3

   110 24 8 0,8 1,0

 200 150 32 15 1,1 1,3

   200 40 29 1,4 1,7

    160 24 8 1,0 1,2

 250 220 32 15 1,3 1,6

    290 40 27 1,8 2,1

    240 24 8 1,2 1,5

 315 320 32 15 1,5 1,9

    420 40 26 2,0 2,6

    290 24 8 1,3 1,6

 355 380 32 14 1,7 2,1

    510 40 24 2,2 2,7

    320 24 6 1,2 1,6

 400 440 32 11 1,7 2,1

   610 40 20 2,3 2,9

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC

und Installationshöhe von 3 m.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

DF-RE-GR-PR

In Lochblech 
integrierter 
Dralldurchlass

Befestigung

PF-RE. Fester, innen nicht isolierter Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss, mit Drosselklappe sowie 

über die Zwischendecke zugänglich.

PFA-RE. Fester, innen isolierter Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss, mit Drosselklappe sowie über 

die Zwischendecke zugänglich.

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen, 

Marke KOOLAIR, Typ DF-RE-GR-PR, Größe _, in 

ein Lochblech mit den Abmessungen 623x623 mm 

integriert. Besitzt einen Anschlusskasten mit seitlichem 

Anschluss aus verzinktem Stahlblech sowie eine 

Drosselklappe. Dralldurchlass aus Stahlblech gefertigt. 

RAL-Farbausführung auf Wunsch. Empfohlene 

Einbauhöhe zwischen 2,5 und 3,5 m.

Weitere Typen

DFRE-GR-PR Abmessungen LxH. In einem 

Lochblech mit festzulegenden Abmessungen 

integrierter Dralldurchlass für den Einbau in 

Rasterdecken.

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm

 Typ A B C D DFRE-GR-PR L1 x L2 DFRE-GR-PR-Q L1 x L2

 125 130 124 99 198  

 160 165 159 124 223  

 200 205 199 159 258  

 250 255 249 199 298 594 x 1194 594 x 594

 315 320 314 199 298  

 355 360 354 249 348  

 400 405 399 249 348  

B
A

D

C

L1

L2

20

3x120º
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Auswahltabelle

Dralldurchlass

Befestigung

PF-RE. Fester, innen nicht isolierter Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss, mit Drosselklappe sowie 

über die Zwischendecke zugänglich.

PFA-RE. Fester, innen isolierter Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss, mit Drosselklappe sowie über 

die Zwischendecke zugänglich.

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen, 

Marke KOOLAIR, Typ HDPR, Größe _, in ein 

Lochblech mit Sonderdesign mit den Abmessungen 

_x_ mm integriert. Besitzt einen Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss sowie eine Drosselklappe. Aus 

Stahlblech gefertigt. RAL-Farbausführung auf Wunsch. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 3,5 m. 

Weitere Typen

HDPR-Q. In einem Lochblech (623x623 mm) 

integrierter Dralldurchlass mit feststehenden 

Luftleitelementen für den Einbau in Rasterdecken.

HDPR-C. In einem runden Lochblech integrierter 

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen.

HDPR-E. In einem Lochblech integrierter 

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen 

für den Einbau in durchgehenden Gipskartondecken.

HDPR
Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC

und Installationshöhe von 3 m.

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   110 24 7 0,7

 200 150 32 13 1,0

   210 40 26 1,4

   170 24 7 0,9

 250 230 32 13 1,3

   310 40 24 1,8

   260 24 7 1,2

 315 350 32 12 1,6

   470 40 22 2,2

   315 24 7 1,3

 355 430 32 13 1,8

   580 40 24 2,4

   350 24 6 1,2

 400 485 32 12 1,7

   670 40 22 2,4

Einheit in mm

HDPR

 Typ A B C D

 125 137 124 99 198

 160 172 159 124 223

 200 212 199 159 258

 250 262 249 199 298

 315 327 314 199 298

 355 367 354 249 348

 400 412 399 249 348

Einheit in mm

HDPR-Q

HDPR-C

 Typ A B C D  E   F

 125 137 124 99 198 270 245 

 160 172 159 124 223 298 273 

 200 212 199 159 258 363 338 

 250 262 249 199 298 403 378 

 315 327 314 199 298 500 475 

 355 367 354 249 348 500 475 

 400 412 399 249 348 550 525

 Typ A B C D  E   F

 125 137 124 99 198 270 245 

 160 172 159 124 223 298 273 

 200 212 199 159 258 363 338 

 250 262 249 199 298 403 378 

 315 327 314 199 298 500 475 

 355 367 354 249 348 500 475 

 400 412 399 249 348 550 525

B
A

D

C

F
E

20

3x120º
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   90 24 6 1,0

 325 125 32 12 1,4

   180 40 25 2,0

   190 24 7 1,5

 400 275 32 15 2,0

   375 40 27 3,0

   260 24 8 1,7

 500 370 32 16 2,4

   500 40 28 3,2

   350 24 7 1,9

 600/(625) 480 32 14 2,7

   700 40 26 3,9

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe des Luftstrahls für eine maximale Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC und Installationshöhe von 3 m. 

Auswahltabelle

DAFT

Dralldurchlass

Befestigung

PD-RE. Ausbaubarer, innen nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PDA-RE. Ausbaubarer, innen isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PD-RL. Ausbaubarer, innen nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

PDA-RL. Ausbaubarer, innen isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

RM. Für die motorische Betätigung ausgelegte 

Drosselklappe.

PM. Mit Montagebrücke. Für die Installation des 

Dralldurchlasses ohne Anschlusskasten. 

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen, 

Marke KOOLAIR, Typ DAFT, Größe _, Abmessung 

der Platte _x_. Besitzt einen runden Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss sowie eine vom Raum aus 

zugängliche Drosselklappe. Aus Stahlblech gefertigt, 

Farbausführung in jeder beliebigen RAL-Farbe.

Weitere Typen

DAFT-Q. In einer Platte (623x623 mm) integrierter 

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen 

für den Einbau in Rasterdecken.

DAFT-C. In einer Rundplatte integrierter 

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen. 

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm

 Typ L A B C  D   F

 300 298 265 260 159 229 273 

 325 323 265 260 159 229 298 

 400 398 349 344 199 269 373 

 500 498 443 438 199 269 473 

 600 595 546 541 249 319 570 

 625 623 546 541 249 319 598

B
A

D
C

F
L

20

3x120º
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

    120 24 8 1,0

 325 170 32 17 1,5

   250 40 37 2,0

   200 24 8 1,3

 400 280 32 16 1,8

   400 40 33 2,6

   270 24 8 1,4

 500 420 32 19 2,2

   550 40 32 2,9

   400 24 7 1,6

 600/(625) 600 32 15 2,5

   800 40 26 3,3

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe des Luftstrahls für eine maximale Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC und Installationshöhe von 3 m. 

Auswahltabelle

Allgemeine Abmessungen
DFRT

Dralldurchlass

Befestigung

PD-RE. Ausbaubarer, innen nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PDA-RE. Ausbaubarer, innen isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie über die Zwischendecke 

zugänglich.

PD-RL. Ausbaubarer, innen nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

PDA-RL. Ausbaubarer, innen isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss, mit 

Drosselklappe sowie vom Raum aus zugänglich.

RM. Für die motorische Betätigung ausgelegte 

Drosselklappe.

PM. Mit Montagebrücke. Für die Installation des 

Dralldurchlasses ohne Anschlusskasten. 

Produktbeschreibung

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen, 

Marke KOOLAIR, Typ DFRT, Größe _, Abmessung 

der Platte _x_. Besitzt einen runden Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss sowie eine vom Raum aus 

zugängliche Drosselklappe. Aus Stahlblech gefertigt, 

Farbausführung in jeder beliebigen RAL-Farbe.

Weitere Typen

DFRT-Q. In einer Platte (623x623 mm) integrierter 

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen 

für den Einbau in Rasterdecken.

DFRT-C. In einer Rundplatte integrierter 

Dralldurchlass mit feststehenden Luftleitelementen. 

Einheit in mm

 Typ L A B C  D   F

 300 298 278 260 159 230 283 

 325 323 309 294 159 230 314 

 400 398 375 358 199 270 380 

 500 498 418 402 199 270 423 

 600 595 551 533 249 320 556 

 625 623 551 533 249 320 556

B
A

D
C

F
L

20

3x120º
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   53 24 17 1,6 4,2

 16 70 32 29 2,1 5,5

  95 40 54 2,8 7,5

  83 24 20 2,0 4,4

 24 110 32 34 2,7 5,8

  150 40 64 3,6 6,4

  112 24 20 2,3 4,4

 32 150 32 35 3,1 5,9

  205 40 66 4,3 8,1

  130 24 22 2,6 4,6

 36 170 32 37 3,4 6,0

  230 40 68 4,5 8,1

  175 24 23 3,0 4,6

 48 220 32 36 3,8 5,8

  275 40 57 4,7 7,2

  185 24 22 3,0 4,3

 54 230 32 33 3,7 5,4

  295 40 55 4,7 6,9

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des 

Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit von 0,25 m/s, 

und Installationshöhe von 3 mmit einer 

Temperaturdifferenz von ΔT = -10 ºC.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle (DTP-C-Q)

Allgemeine Abmessungen
DTP

Luftauslass mit 
Mikrodüsen

Befestigung 

PF. Fester Anschlusskasten ohne 

Mengenregulierung.

PD. Ausbaubarer Anschlusskasten ohne 

Mengenregulierung.

PF-C. Fester Anschlusskasten mit 

Mengenregulierung.

PF-C. Ausbaubarer Anschlusskasten mit 

Mengenregulierung.

PFA. Fester isolierter Anschlusskasten ohne 

Mengenregulierung.

PDA. Ausbaubarer isolierter Anschlusskasten ohne 

Mengenregulierung.

PF-C. Fester isolierter Anschlusskasten mit 

Mengenregulierung.

PF-C. Ausbaubarer isolierter Anschlusskasten mit 

Mengenregulierung.

Produktbeschreibung 

Luftauslass mit Mikrodüsen, Marke KOOLAIR, 

Typ DTP, Größe __, Platte mit den Abmessungen 

__x__. Bestehend aus einzeln in alle Richtungen 

verstellbaren kleinen Düsen. Mikrodüsen aus ABS-

VO-Kunststoff in weißer Farbausführung und Platte 

aus Stahlblech. Standardausführung RAL 9010 

glänzend.

Weitere Typen 

DTP-Q. In einer Platte (595x595) integrierter 

Luftauslass mit Mikrodüsen für den Einbau in 

Rasterdecken.

DTP-C. In einer Rundplatte integrierter Luftdurchlass 

mit Mikrodüsen.

DTP-C-Q. In einer Platte (595x595) integrierter 

Luftauslass mit kreisförmig angeordneten 

Mikrodüsen für den Einbau in Rasterdecken.

DTP-L. Luftauslass mit linienförmig angeordneten 

Mikrodüsen.

DTP-PR. In einer Lochplatte integrierter Luftauslass 

mit kreisförmig angeordneten Mikrodüsen.

DTP-C

DTP-Q

 Typ A ØB ØD H

 DTP-C-Q-16   
125 200

 DTP-C-Q-24    

 DTP-C-Q-32   
160 235

 DTP-C-Q-36 594 580  

 DTP-C-Q-48   

 DTP-C-Q-54   200 275

Einheit in mm

ØB ØB

H

ØD

A A

DTP-C-Q DTP-PR
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 Größe Abmessung Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X0,3 X0,5 X1,0 Vk

     530 32 33 16,1 9,7 4,8 7,5

 23 305 x 165 690 40 55 21,0 12,6 6,3 9,7

     880 48 90 26,8 16,1 8,0 12,4

     930 32 26 20,3 12,2 6,1 6,7

 26 610 x 165 1200 40 44 26,2 15,7 7,9 8,7

     1550 48 48 >30 20,3 10,2 11,2

     1390 32 23 20,2 12,1 6,1 6,3

 36 610 x 267 1790 40 38 26,0 15,6 7,8 8,1

     2310 48 64 >30 20,1 10,1 10,5

     2490 32 19 25,7 15,4 7,7 5,7

 312 1219 x 267 3210 40 31 >30 19,9 9,9 7,4

     4140 48 52 >30 25,6 12,8 9,5

     2990 32 18 22,4 13,4 6,7 5,5

 410 1067 x 380 3860 40 29 28,9 17,3 8,7 7,1

     4980 48 49 >30 22,3 11,2 9,2

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Eindringtiefe für eine 

Endgeschwindigkeit des Luftstrahls 

von 0,3, 0,5 bzw. 1,0 m/s unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC).

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

DF-47

Weitwurfauslass

Weitere Typen

DF-47-TR. Rechteckiger Weitwurfauslass, über 

Thermoelement selbstregelnd. Verfügbar bis 

Größe 312.

DF-47-CC. Rechteckiger, an Rundrohrsysteme 

anpassbarer Weitwurfauslass.

DF-47-AE. Rechteckiger Weitwurfauslass mit 

motorischer Betätigung.

DF-47-CC-AE. Rechteckiger, an Rundrohrsysteme.

DF47-S. Rechteckiger Weitwurf-Luftauslass mit 

schmalem Schlitz.

Produktbeschreibung

Rechteckiger Weitwurfauslass, Marke KOOLAIR, 

Typ DF-47, Größe _, mit Nennabmessung _x_. 

Kann mit einer Drosselklappe (29-0-47) ausgestattet 

werden. Manuelle Betätigung des Luftauslasses zur 

vertikalen Ausrichtung des Luftstrahls (±20º). Besitzt 

innenliegende Luftleitelemente für die horizontale 

Veränderung des Luftstrahls als fächerförmiger 

oder auf einen Punkt gerichteter Luftstrahl. Aus 

Aluminiumprofilen gefertigt. Ausführung in 

eloxiertem Aluminium oder in gewünschter 

RAL-Farbe. Empfohlene Einbauhöhe zwischen 

2,5 und 6 m.

Anpassbarer Weitwurfauslass mit motorischer 

Betätigung.

Befestigung

Mit Schrauben. Wenn keine Angabe erfolgt, verfügt 

der Luftauslass über Bohrungen für die 

Schraubbefestigung.

M-47. Mit Einbaurahmen aus Metall. 

Schraubbefestigung.

 L x H A B C D E

 305 x 165 348 210 274 82 58,5

 610 x 165 652 210 578 82 58,5

 610 x 267 652 310 578 147 78,5

 1219 x 267 1262 310 1188 147 78,5

 1067 x 380 1110 422 1036 229 102

Einheit in mm

Allgemeine Abmessungen

E

A

C

D B

L 
x 

H

L= Nominallänge (Öffnung)

H= Nominalhöhe (Öffnung)
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X0,3 X0,5 X1,0 Vk

   60 32 109 8,4 5,0 2,5 12,8

 3 80 40 175 6,7 4,0 2,0 17,1

   110 48 331 14,7 8,8 4,4 23,5

   140 32 82 11,7 7,0 3,5 11,8

 5 180 40 138 15,1 9,1 4,5 15,2

   240 48 245 20,1 12,1 6,0 20,2

   290 32 64 15,9 9,6 4,8 10,2

 8 380 40 107 20,6 12,4 6,2 13,4

   500 48 185 27,1 16,3 8,1 17,6

   460 32 46 18,4 11,0 5,5 8,8

 10 650 40 91 26,0 15,6 7,8 12,4

  910 48 179 >30 21,8 10,9 17,4

   690 32 48 22,7 13,6 6,8 9,0

 12 900 40 82 29,6 17,8 8,9 11,7

   1170 48 138 >30 23,1 11,6 15,2

   1220 32 40 28,8 17,3 8,7 8,2

 16 1590 40 68 >30 22,5 11,3 10,6

   2060 48 114 >30 29,2 14,6 13,8

   1930 32 35 >30 21,0 10,5 7,6

 20 2500 40 58 >30 27,2 13,6 9,8

   3260 48 98 >30 >30 17,7 12,8

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Eindringtiefe für eine 

Endgeschwindigkeit des Luftstrahls 

von 0,3, 0,5 bzw. 1,0 m/s unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC). 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

DF-48

Weitwurfdüse

Weitere Typen

DF-48-C. Weitwurfdüse mit Anschluss zur direkten 

Verbindung mit runden Luftkanal mit 

Standard-Durchmesser.

Befestigung

Mit Schrauben. Wenn keine Angabe erfolgt, 

verfügt der Luftauslass über Bohrungen für die 

Schraubbefestigung.

AC. In ebener Platte integriert. Bis zu maximal 6 

Luftauslässe, je nach Größe (konsultieren).

PAC. Im Anschlusskasten mit Anschluss an 

Rundrohrsystem integriert. Bis zu maximal 6 

Luftauslässe, je nach Größe (konsultieren).

PLC. Zur Anpassung an sichtbares Rundrohrsystem 

in Platte integriert. Bis zu maximal 6 Luftauslässe, je 

nach Größe (konsultieren).

INJ. Mit Abzweig zur seitlichen Anpassung an 

sichtbares Rundrohrsystem. Ein Luftauslass pro 

Abzweig.

Produktbeschreibung

Weitwurfdüse, Marke KOOLAIR, Typ DF-48,  

Größe _. Ermöglicht die Einstellung in alle 

Richtungen (±35º) zur Ausrichtung des Luftstrahls. 

Verfügt an der Düse über eine Drosselklappe. 

Ausführung in eloxiertem Aluminium oder mit 

Lackierung in gewünschter RAL-Farbe.

 Typ Ø A Ø B Ø C D Ø E F Ø G

 3 132 107 80 44 40 26 61

 5 205 182 143 91 65 48 123

 8 276 254 215 129 100 50 198

 10 324 301 265 150 136 79 248

 12 380 356 322 201 165 74 313

 16 495 470 425 249 230 113 398

 20 553 533 500 296 300 135 498

Einheit in mm

Allgemeine Abmessungen

ØB ØBØC G ØC

ØA

ØE ØE

D D F

ØC = Runde
DF-48 DF-48-C



88 89

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Eindringtiefe für eine 

Endgeschwindigkeit des Luftstrahls 

von 0,3, 0,5 bzw. 1,0 m/s unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC). 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

DF-49

Weitwurfdüse

Befestigung

Mit Schrauben. Wenn keine Angabe erfolgt, wird 

die Düse mit Bohrungen für die Schraubbefestigung 

geliefert.

AC. In ebener Platte integriert. Bis zu maximal 6 

Düsen, je nach Größe (konsultieren).

PAC. Im Anschlusskasten mit Anschluss an 

Rundrohrsystem integriert. Bis zu maximal 6 Düsen, 

je nach Größe (konsultieren).

PLC. Zur Anpassung an sichtbares Rundrohrsystem 

in Platte integriert. Bis zu maximal 6 Düsen, je nach 

Größe (konsultieren).

INJ. Mit Abzweig zur seitlichen Anpassung an 

sichtbares Rundrohrsystem. Eine Düse pro Abzweig.

Produktbeschreibung

Weitwurfdüse mit geradem Anschluss, Marke 

KOOLAIR, Typ DF-49-A, Größe _, für die Belüftung 

von großen Räumen. Ermöglicht die Drehung 

in alle Richtungen (±30º) zur Ausrichtung des 

Luftstrahls. Ist mit einem Zierrand versehen, damit 

die Befestigungsschrauben verdeckt werden. Aus 

Aluminium. RAL-Farbausführung auf Wunsch.

Weitere Typen

DF-49-AE. Weitwurfdüse mit motorischer Betätigung 

(Größen 8 bis 16).

DF-49-B. Weitwurfdüse mit Luftkanalanschluss an 

Rohr mit Standardabmessungen.

DF-49-TR. Weitwurfdüse, über Thermoelement 

selbstregelnd. 

10

15

H

L

D

15

C

P x R (ÖFFNUNG)

ØA 

Allgemeine Abmessungen

ANZ. DÜSEN

 1 2 3 4 5 6 7

 Größe L P L P L P L P L P L P L P H R A C D

 5 225 160 450 385 675 610 900 635 1125 1060 1350 1285 1575 1510 225 160 55 225 113

 8 275 225 550 500 825 775 1100 1050 1375 1325 1650 1600 1925 1875 275 225 90 275 138

 10 350 275 700 625 1050 975 1400 1325 1750 1675         350 275 123 350 175

 12 380 325 760 705 1140 1085 1520 1465 1900 1845         380 325 155 380 190

 16 525 450 1050 975 1575 1500                 525 450 220 525 263

Abmessungen DF-49 in Platte

Einheit in mm

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X0,3 X0,5 X1,0 Vk

  141 32 131 21 13 6 15,5

 5 184 40 223 28 17 8 20,5

  240 48 379 >30 22 11 26,6

  310 32 106 28 16 8 14,3

 8 400 40 176 >30 22 11 18,4

  520 48 297 >30 29 14 24,0

  480 32 69 >30 18 9 10,6

 10 610 40 112 >30 23 12 13,4

  780 48 183 >30 >30 15 17,2

  820 32 76 >30 26 13 12,4

 12 1070 40 130 >30 >30 17 16,1

  1400 48 222 >30 29 15 21,1

  1360 32 48 >30 28 14 9,7

 16 1770 40 81 >30 >30 24 12,6

  2300 48 136 >30 >30 24 16,4

  2500 32 35 >30 >30 19,1 9,6

 20 3300 40 61 >30 >30 25,2 12,7

  4250 48 102 >30 >30 >30 16,3
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Abmessungen DF-49 Abmessungen DF-49-TR

DF-49

Einheit in mm

Einheit in mm

 Typ Ø A Ø B Ø C D Ø E Ø F

 5 55 135 150 21 99 209

 8 90 208 217 34 159 268

 10 123 257 268 48 199 317

 12 155 314 323 56 249 376

 16 220 417 433 78 399 511

 20 290 493 510 100 399 584

 Typ Ø A Ø B Ø C D Ø E Ø F

 5 55 145 160 28 99 209

 8 90 215 230 39 159 268

 10 123 264 282 48 199 317

 12 155 318 335 53 249 376

 16 220 425 445 88 399 511

ØC = Runde

ØA ØA

ØE ØB ØCØC

ØF

D D

DF-49-B DF-49-A

ØA ØA

ØE ØB ØCØC

ØF

D D

DF-49-B-TR DF-49-A-TR

ØC = Runde
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DF-49-ROT

Weitwurfdüse

Befestigung

Mit Schrauben. Wenn keine Angabe erfolgt, wird 

die Düse mit Bohrungen für die Schraubbefestigung 

geliefert.

AC. In ebener Platte integriert. Bis zu maximal 6 

Düsen, je nach Größe (konsultieren).

PAC. Im Anschlusskasten mit Anschluss an 

Rundrohrsystem integriert. Bis zu maximal 6 Düsen, 

je nach Größe (konsultieren).

PLC. Zur Anpassung an sichtbares Rundrohrsystem 

in Platte integriert. Bis zu maximal 6 Düsen, je nach 

Größe (konsultieren).

INJ. Mit Abzweig zur seitlichen Anpassung an 

sichtbares Rundrohrsystem. Eine Düse pro Abzweig.

Produktbeschreibung

Weitwurfdüse mit geradem Anschluss und 

Drehelement, Marke KOOLAIR, Typ DF-49-A-ROT, 

Größe _, ist für die Belüftung von großen Räumen 

geeignet. Ihre Gestalt ermöglicht die Drehung in alle 

Richtungen (±30º) zur Ausrichtung des Luftstrahls. 

Die DF-49-A-ROT ist mit einem Zierrand versehen, 

damit die Befestigungsschrauben verdeckt werden. 

Aus Aluminium in Standardausführung RAL 9010. 

Weitere RAL-Farbausführung auf Wunsch möglich.

Weitere Typen

DF-49-B-ROT. Weitwurfdüse mit Drehelement  

und Luftkanalanschluss an Rohr mit 

Standardabmessungen.

DF-49-TR-ROT. Weitwurfdüse, mit Drehelement  

über Thermoelement selbstregelnd. 
ØA ØA

ØE ØB ØCØC

ØF

D D

DF-49-B-ROT DF-49-A-ROT
ØC = Runde

 Typ Ø A Ø B Ø C D Ø E Ø F

 8 90 208 217 34 159 268

 10 123 267 268 48 199 317

 16 155 314 323 56 249 376

 18 220 417 433 78 399 511

 20 290 493 510 100 399 584

Abmessungen DF-49-ROT

Einheit in mm

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Eindringtiefe für eine 

Endgeschwindigkeit des Luftstrahls 

von 0,3, 0,5 bzw. 1,0 m/s unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC). 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X0,3 X0,5 X1,0 Vk

  220 32 60 16 10 5 10,1

 8 290 40 104 21 13 6 13,4

  375 48 174 28 17 8 17,3

  360 32 44 18 11 5 7,9

 10 460 40 71 23 14 7 10,1

  575 48 111 29 17 9 12,7

  600 32 45 25 15 7 9,1

 12 770 40 75 >30 19 10 11,6

  1000 48 126 >30 25 12 15,1

  975 32 28 27 16 8 6,9

 16 1250 40 45 >30 21 10 8,9

  1650 48 79 >30 27 14 11,7

  1800 32 20 >30 22 11 6,9

 20 2350 40 35 >30 29 14 9,0

  3100 48 60 >30 >30 19 11,9
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X0,3 X0,5 X1,0 Vk

   141 32 129 21,4 12,8 6,4 15,5

 5 184 40 213 27,5 16,5 8,2 20,5

   240 48 379 >30 22,0 11,0 26,6

   310 32 99 27,5 15,6 8,3 14,3

 8 400 40 176 >30 22,0 11,0 18,4

   520 48 297 >30 28,6 14,3 24,0

  480 32 70 >30 18,1 9,1 10,6

 10 610 40 113 >30 23,0 11,5 13,4

  800 48 194 >30 >30 15,10 17,6

   820 32 77 >30 25,5 12,8 12,4

 12 1070 40 130 >30 >30 16,6 16,1

   1400 48 222 >30 29,1 14,6 21,1

   1360 32 47 >30 28,2 14,1 9,7

 16 1770 40 81 >30 >30 23,9 12,6

   2300 48 136 >30 >30 23,9 16,4

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Eindringtiefe für eine 

Endgeschwindigkeit des Luftstrahls 

von 0,3, 0,5 bzw. 1,0 m/s unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC). 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

Allgemeine Abmessungen
DF-89

Weitwurfdüse

Weitere Typen

DF-89-C. Weitwurfdüse mit Anschluss zur direkten 

Verbindung mit runden Luftkanal mit 

Standard-Durchmesser.

Befestigung

Mit Schrauben. Wenn keine Angabe erfolgt, wird 

die Düse mit Bohrungen für die Schraubbefestigung 

geliefert.

AC. In ebener Platte integriert. Bis zu maximal 6 

Düsen, je nach Größe (konsultieren).

PAC. Im Anschlusskasten mit Anschluss an 

Rundrohrsystem integriert. Bis zu maximal 6 Düsen, 

je nach Größe (konsultieren).

PLC. Zur Anpassung an sichtbares Rundrohrsystem 

in Platte integriert. Bis zu maximal 6 Düsen, je nach 

Größe (konsultieren).

INJ. Mit Abzweig zur seitlichen Anpassung an 

sichtbares Rundrohrsystem. Eine Düse pro Abzweig.

Produktbeschreibung

Weitwurfdüse mit geradem Anschluss, Marke 

KOOLAIR, Typ DF-89-A, Größe _, für die Belüftung 

von großen Räumen. Ermöglicht die Drehung in alle 

Richtungen (±30º) zur Ausrichtung des Luftstrahls. 

Einschließlich Außenring zur Düsenbefestigung 

mittels Schraubverbindung. Aus Aluminium. 

Ausführung in gewünschter RAL-Farbe oder in 

eloxiertem Aluminium.

 Typ Ø A Ø B Ø C Ø D Ø E Ø F Ø G

 5 205 182 55 143 123 68 48

 8 276 254 90 215 198 80 50

 10 324 301 123 265 248 105 79

 12 380 356 155 322 313 132 74

 16 495 470 220 425 398 170 113

 20 553 533 290 506 498 185 135

ØB ØB ØE ØDØD

ØA

ØC ØC

F F G

Einheit in mm

ØC = Runde

DF-89-A DF-89-C
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPst (Pa) X0,3 X0,5 X1,0

   150 24 71 12,1 7,2 3,6

 325 x 125 210 32 128 16,2 9,7 4,9

   280 40 232 21,8 13,1 6,6

   230 24 60 14,4 8,6 4,3

 525 x 125 320 32 109 19,3 11,6 5,8

   420 40 196 26,0 15,6 7,8

   270 24 56 15,2 9,1 4,6

 625 x 125 370 32 102 20,5 12,3 6,2

   500 40 186 27,7 16,6 8,3

   350 24 51 16,8 10,1 5,0

 825 x 125 470 32 93 22,7 13,6 6,8

   630 40 169 >30 18,3 9,1

   420 24 48 18,1 10,9 5,4

 1025 x 125 560 32 87 24,4 14,6 7,3

   760 40 157 >30 19,7 9,9

   270 24 56 15,2 9,1 4,6

 325 x 225 370 32 102 20,5 12,3 6,2

   500 40 186 27,7 16,6 8,3

   420 24 48 18,1 10,9 5,4

 525 x 225 560 32 87 24,4 14,6 7,3

   760 40 157 >30 19,7 9,9

   490 24 45 19,3 11,6 5,8

 625 x 225 660 32 82 25,9 15,6 7,8

   890 40 148 >30 21,0 10,5

   620 24 41 21,2 12,7 6,4

 825 x 225 840 32 75 28,6 17,2 8,6

   1130 40 135 >30 23,1 11,6

   750 24 38 22,9 13,7 6,9

 1025 x 225 1010 32 69 >30 18,5 9,3

   1360 40 126 >30 24,9 12,5

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔPst (Pa): Perte de charge estática.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Eindringtiefe für eine 

Endgeschwindigkeit des Luftstrahls 

von 0,3, 0,5 bzw. 1,0 m/s unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC).

Auswahltabelle

DF-49-MT-3

Multi-Weitwurfdüsenauslass

Weitere Typen

DF-49-MT-3-E. Flache Weitwurf-Düsenplatte 

mit einer Dicke von 1,5 mm für den Einbau in 

Gipskarton.

DF-49-MT-3-SB. Weitwurf-Düsenplatte mit einer 

Plattendicke von 6 mm.

DF-49-MT-3-CB. Weitwurf-Düsenplatte mit Rahmen.

DF-49-MT-3-CC. Weitwurf-Düsenplatte für die 

Anpassung an sichtbare Rundrohrsysteme. 

Ausführung mit bis zu 2 Düsenreihen.

Befestigung

T. Mit Bohrungen versehene Platte für die 

Verschraubung.

MM. Mit Einbaurahmen. Befestigung mit Clips.

P. Mit Anschlusskasten mit seitlichem oder 

frontseitigem Anschluss. Designangaben auf Anfrage.

Produktbeschreibung

Düsenplatte mit hoher Induktion und großer 

Eindringtiefe, Marke KOOLAIR, Typ DF-49-MT-3, 

Abmessungen _x_, mit _ Düsen in _ Reihen. 

Bestehend aus einzeln in alle Richtungen 

verstellbaren (bis maximal 30º) Weitwurfdüsen aus 

ABS-Kunststoff (VO). Düsenplatte aus Stahlblech, 

Farbausführung in RAL 9010, 9005 oder 9006. 

Empfohlene Einbauhöhe 2,5 - 6 m.

 L Nr. Säule A J

 325 3 353 2

 425 4 453 3

 525 5 553 4

 625 6 653 5

 725 7 753 6

 825 8 853 7

 925 9 953 8

 1025 10 1053 9

 H Nr. Bereich B N

 125 1 153 0

 225 2 253 1

 325 3 353 2

Einheit in mm

Einheit in mm

Allgemeine Abmessungen

B

L 
x 

H

=
=

N 
x 

10
0

A

= J x 100 =

L= Nominallänge (Öffnung)

H= Nominalhöhe (Öffnung)
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Y (m)

   578 35 28 6,3

 250 692 40 41 7,2

   829 45 58 8,1

   724 35 19 6,6

 315 867 40 27 7,6

   1039 45 39 8,7

   1162 40 21 7,6

 400 1391 45 30 8,8

   1666 50 43 10,2

   1604 40 21 6,7

 500 1921 45 31 7,6

   2301 50 44 8,8

   2339 40 22 8,4

 630 2802 45 32 9,8

   3356 50 46 11,4

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   637 35 35 3,4

 250 763 40 49 4,1

   914 45 71 4,9

   823 35 25 3,9

 315 985 40 36 4,7

   1180 45 51 5,6

   1359 40 28 5,6

 400 1627 45 41 6,7

   1949 50 58 8,0

   1921 40 31 6,7

 500 2301 45 44 8,0

   2756 50 64 9,6

   2856 40 33 8,2

 630 3421 45 47 9,9

   4097 50 68 11,8

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

Y (m): Vertikale Eindringtiefe für eine Endgeschwindigkeit des Luftstrahls von 0,20 m/s, mit ΔT = +10 ºC.

X (m): Horizontale Eindringtiefe für eine maximale Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s.

Auswahltabelle  
(Vertikaler Luftauslass)

Auswahltabelle  
(Horizontaler Luftauslass)

DGV

Luftauslass mit 
verstellbaren 
Luftaustritt

Befestigung

P. Mit Anschlusskasten mit Seitenanschluss und 

Drosselklappe am Anschlussstutzen.

Produktbeschreibung

Luftauslass mit verstellbaren Luftaustritt, Marke 

KOOLAIR, Typ DGV, für den Einbau in großen 

Höhen. Ermöglicht den Betrieb mit vertikalem und 

horizontalem Luftauslass durch die Bewegung eines 

Innenrings. Luftauslass aus Stahlblech, gekehlter 

Zierrand aus Aluminium. RAL-Farbausführung auf 

Wunsch.

Weitere Typen

DGV-TR. Luftauslass mit verstellbaren Luftaustritt, 

über Thermoelement selbstregelnd. 

DGV-M.MOT. Luftauslass mit verstellbaren 

Luftaustritt und motorischer Betätigung.

DGV-M.MAN. Luftauslass mit verstellbaren 

Luftaustritt und manueller Betätigung.

 Typ Ø A Ø C F

 250 425 249 440

 315 500 314 440

 400 600 399 440

 500 730 499 440

 630 900 629 580

Allgemeine Abmessungen

ØC

F

ØA

Einheit in mm
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

Y (m): Vertikale Eindringtiefe für eine Endgeschwindigkeit des Luftstrahls von 0,20 m/s, mit ΔT = +10 ºC.

X (m): Horizontale Eindringtiefe für eine Endgeschwindigkeit des Luftstrahls von 0,25 m/s.

DVP

Drallauslass mit 
verstellbaren 
Schaufeln

Weitere Typen

DVP-TR. Drallauslass mit verstellbaren Schaufeln, 

über Thermoelement selbstregelnd (ab Ø 250).

DVP-M. Drallauslass mit verstellbaren Schaufeln mit 

Elektromotor (ab Ø 250).

DVP-Q. In einer 595x595 mm großen Platte  

(bis Ø500) integrierter Flügelrad-Luftauslass mit 

variabler Geometrie.

DVP-Q-TR. In einer 595x595 mm großen Platte 

integrierter Flügelrad-Luftauslass mit variabler 

Geometrie, über Thermoelement selbstregelnd  

(ab Ø250 und bis Ø500).

Produktbeschreibung

Drallauslass mit verstellbaren Schaufeln, Marke 

KOOLAIR, Typ DVP, für den Einbau in großen 

Höhen. Ermöglicht den Betrieb mit vertikalem und 

horizontalem Luftauslass durch die Verstellung der 

Schaufeln Gehäuse und Außenring aus Stahlblech. 

RAL-Farbausführung auf Wunsch.

Befestigung

P. Mit Anschlusskasten mit Seitenanschluss und 

Drosselklappe am Anschlussstutzen.

Abmessungen

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Y (m)

   105 25 15 2,7

 125 140 35 26 3,6

   200 45 54 5,2

   160 25 12 2,9

 160 220 35 23 4,0

   310 45 45 5,6

   250 25 12 3,5

 200 350 35 23 5,0

   465 45 41 6,6

   475 30 24 4,8

 250 575 35 36 5,8

   675 40 49 6,8

   950 35 30 6,1

 315 1.250 45 52 8,0

   1.500 50 75 9,6

   1.550 40 30 6,1

 400 1.800 45 41 7,1

   2.150 50 58 8,4

   2.400 40 25 6,6

 500 2.800 45 35 7,7

   3.400 50 51 9,4

   3.750 40 20 7,5

 630 4.500 45 29 9,0

   5.400 50 42 10,8

   7.300 45 23 10,3

 800 8.500 50 32 12,0

   9.500 55 40 13,5

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   70 25 18 0,8

 125 100 35 37 1,1

   130 45 63 1,4

   125 25 23 1,0

 160 175 35 44 1,4

   250 45 90 2,1

   190 25 21 1,3

 200 260 35 39 1,8

   310 45 55 2,1

   330 30 25 2,1

 250 400 35 36 2,5

   475 40 51 3,0

   675 35 45 3,7

 315 925 45 85 4,7

   1.080 50 116 5,4

   1.000 40 42 4,6

 400 1.200 45 61 5,6

   1.400 50 83 6,5

   1.400 40 32 5,2

 500 1.700 45 47 6,3

   2.000 50 65 7,4

   2.000 40 26 5,2

 630 2.400 45 37 6,2

   2.800 50 51 7,3

   3.300 45 30 6,2

 800 3.900 50 42 7,3

   4.500 55 55 8,5

Auswahltabelle 
(Vertikaler Luftauslass)

Auswahltabelle 
(Horizontaler Luftauslass)

ØA

C

ØB

Allgemeine Abmessungen

 Typ Ø A Ø B C

 125 124 228 130

 160 159 253 155

 200 199 303 174

 250 249 353 200

 315 314 418 240

 400 399 503 265

 500 499 600 320

 630 629 730 380

 800 799 900 555

Einheit in mm



Quadratische 
Luftauslässe

5
Convention Centre (Dublín - Irland)

Luftauslässe mit verstellbarem Luftaustritt DGV,

Schlitzauslässe LK-70,

Weitwurfauslässe DF-47

und Drallauslässe für Stufeneinbau DF-CP-MT.
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 Größe Abmessung Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     110 24 6 0,7 2,8

 6 x 6 150 x 150 150 32 11 1 3,9

     210 40 20 1,3 5,4

     210 24 4 0,9 2,4

 9 x 9 225 x 225 300 32 8 1,2 3,4

     410 40 15 1,7 4,7

     350 24 3 1,1 2,2

 12 x 12 300 x 300 480 32 7 1,5 3,1

     660 40 12 2,1 4,2

     500 24 3 1,2 2

 15 x 15 375 x 375 690 32 6 1,7 2,8

     950 40 11 2,4 3,9

     670 24 3 1,4 1,9

 18 x 18 450 x 450 930 32 5 1,9 2,6

     1290 40 9 2,7 3,7

     870 24 2 1,6 1,8

 21 x 21 525 x 525 1200 32 4 2,1 2,5

     1660 40 8 3 3,5

     1080 24 2 1,7 1,7

 24 x 24 600 x 600 1500 32 4 2,3 2,4

     2070 40 8 3,2 3,3

Auswahltabelle

50-FR-4

Quadratische 
Luftauslässe

Weitere Typen

50-FR-4-Q. In einer Platte (623x623 mm) 

integrierter quadratischer Luftauslass mit vier 

Ausströmrichtungen für den Einbau in Rasterdecken.

50-FR-1. Quadratischer Luftauslass aus Aluminium 

mit einer Ausströmrichtung in Nennabmessung LxH.

50-FR-1-L. Rechteckiger Luftauslass aus Aluminium 

mit einer Ausströmrichtung in Nennabmessung LxH.

50-FR-2. Quadratischer Luftauslass aus Aluminium 

mit zwei Ausströmrichtungen in Nennabmessung LxH.

50-FR-2-L. Rechteckiger Luftauslass aus Aluminium 

mit zwei Ausströmrichtungen in Nennabmessung LxH.

50-FR-3. Quadratischer Luftauslass aus Aluminium 

mit drei Ausströmrichtungen in Nennabmessung LxH.

50-FR-4-B. Rechteckiger Luftauslass aus Aluminium 

mit vier Ausströmrichtungen in Nennabmessung LxH.

Produktbeschreibung

Quadratischer Luftauslass mit ausbaubarem 

Mittelkern, Marke KOOLAIR, Typ 50-FR-4, 

Nennabmessung _x_ mm, für den Luftauslass in vier 

Richtungen. Kann mit einer Drosselklappe (59-MM) 
oder gegenüberliegenden Lamellen (-O) ausgestattet 

sowie mit entsprechend festzulegendem 

Befestigungszubehör versehen werden. Aus 

Aluminium. Ausführung in eloxiertem Aluminium 

oder mit Lackierung in gewünschter RAL-Farbe. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 4 m.

Befestigung

PM. Mit Montagebrücke für Anschluss an Luftkanal.

PMC. Mit Montagebrücke für Anschluss an Luftkanal 

aus Stahlblech.

SM. Verdecktes Befestigungssystem mit am Stutzen 

des Luftauslasses anliegenden Befestigungshaken.

PE41. Mit seitlichem Anschlusskasten aus 

verzinktem Stahlblech.

PE40. Mit Anschlusskasten mit oberem Anschluss 

aus verzinktem Stahlblech.

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m):Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC (kalt) und 

eine Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

L = Nominallänge (Anschlussflansch)

H = Nominalhöhe (Anschlussflansch)

46

(L
 +

 1
44

) x
 (H

 +
 1

44
)

(L
 +

 7
5)

 x
 (H

 +
 7

5)

L 
x 

H 

Allgemeine Abmessungen

Abmessungen von 150x150 bis 600x600 in Schritten von 75 mm.
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Vk (m/s) X (m)

   140 24 7 1,3 0,9

 300 x 300 180 32 11 1,7 1,1

   230 40 18 2,1 1,4

   250 24 6 1,2 1,1

 400 x 400 320 32 9 1,5 1,4

   410 40 15 1,9 1,8

   390 24 5 1,1 1,3

 500 x 500 500 32 8 1,4 1,7

   640 40 14 1,8 2,2

   550 24 5 1,1 1,5

 600 x 600 700 32 7 1,3 2,0

   900 40 12 1,7 2,5

   600 24 5 1,0 1,6

 625 x 625 760 32 7 1,3 2,0

   980 40 12 1,7 2,6

Auswahltabelle

54-FR-I-4

Quadratischer 
Luftauslass mit 
Lochblech

Weitere Typen

54-FR-I-1. Quadratischer Luftauslass in einer 

Richtung mit Lochblech und Nennabmessung LxH.

54-FR-I-2. Quadratischer Luftauslass in zwei 

Richtungen mit Lochblech und Nennabmessung LxH.

54-FR-I-O. Quadratischer Luftauslass mit vertikaler 

Ausströmung, Lochblech und Nennabmessung LxH.

54-FR-R: Quadratischer Luftauslass mit Lochblech 

für Abluft und Nennabmessung LxH.

Produktbeschreibung

Quadratischer Luftauslass mit Lochblech, Marke 

KOOLAIR, Typ 54-FR-I-4, Nennabmessung _x_ 

mm. Besitzt Leitbleche für den Luftauslass in 

vier Richtungen. Einschließlich Anschlusskasten 

aus verzinktem Stahlblech. RAL-Farbausführung 

auf Wunsch. Möglichkeit der Anpassung an 

Rasterdecken mit einer Größe von 625x625 mm. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 4 m.

Befestigung

PS. Mit Anschlusskasten mit oberem Anschluss aus 

verzinktem Stahlblech.

PL. Mit seitlichem Anschlusskasten aus verzinktem 

Stahlblech.

 Nominalgröße A B C ØD E

 160 - 300 251 299 250 160 256

 200 - 400 351 399 300 200 356

 250 - 500 451 499 355 250 456

 315 - 600 547 595 425 315 552

 315 - 625 576 624 425 315 581

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = -10 ºC und eine 

Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

50

POSITION 1 POSITION 2

C

6

ØD
15

E

A

B

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm
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 Anz. der Schlitze Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   270 24 9 2,7 1,5

 1 400 32 20 4,0 2,3

   580 40 43 5,8 3,3

   350 24 5 2,0 1,5

 2 520 32 12 3,0 2,2

   750 40 24 4,4 3,2

   420 24 4 1,7 1,5

 3 620 32 8 2,6 2,2

   900 40 17 3,7 3,3

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich von 0,25 

m/s, Temperaturdifferenz ΔT = 0 ºC 

(isothermische Bedingungen) und eine 

Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

KLD-Q-PANEL

Quadratischer 
Luftauslass

KLD-Q-I/R. Quadratischer Luftauslass in vier 

Richtungen mit 1 bis 2 Schlitzen, für direkt in der Platte 

integrierter Zu- und Abluft. Mittelkern aus Lochblech.

KLD-Q-FLASH. Quadratischer Luftauslass in vier 

Richtungen mit 2 Schlitzen sowie im Mittelkern 

integrierter Beleuchtung.

Befestigung

PL. Mit innen nicht isoliertem seitlichen 

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

PLA. Mit innen isoliertem seitlichen Anschlusskasten 

aus verzinktem Stahlblech.

PS. Mit innen nicht isoliertem Anschlusskasten mit 

oberseitigem Anschluss aus verzinktem Stahlblech.

PSA. Mit innen isoliertem Anschlusskasten mit 

oberseitigem Anschluss aus verzinktem Stahlblech.

Anmerkung: Die Lieferung einer vom Raum aus 

zugänglichen Drosselklappe ist bei Bestellung 

ausdrücklich anzugeben.

Produktbeschreibung

Quadratischer Luftauslass in vier Richtungen für 

Installationen mit variablem oder konstantem 

Volumenstrom, Marke KOOLAIR, Typ 

KLD-Q-PANEL, Abmessung 623x623, mit _ 

Schlitzen/S (1 bis 3). Hergestellt aus Profilen aus 

Aluminium-Spritzguss und mit einem Mittelkern, 

der mit dem gleichen Platte der Zwischendecke 

versehen werden kann. RAL-Farbausführung 

auf Wunsch. Besitzt einen Anschlusskasten aus 

verzinktem Stahlblech sowie eine Drosselklappe 

an dessen Eingangsstutzen. Möglichkeit der 

Fertigung mit anderen Abmessungen. Empfohlene 

Einbauhöhe zwischen 2,5 und 4 m.

Weitere Typen

KLQ-Q. Quadratischer Luftauslass in vier 

Richtungen mit 1 bis 4 Schlitzen sowie einem 

Mittelkern aus Stahlblech und RAL-Farbausführung 

auf Wunsch.

 Typ Anz. der Schlitze Ø D A C H

 600 x 600 1 199 
595 576 320

  2, 3 und 4 249   

 675 x 675 1 199 
670 651 320

  2, 3 und 4 249   

C

16
NOMINALGRÖSSE

D

H

A

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm



Schlitzdurchlässe

6

Rathaus Alcorcón  
(Madrid - Spanien)

Gitter 20-45-H, 21-SVC und 22-5,

Lineargitter 31-1,

Abluft Tellerventile GPD,

Schlitzauslässe S-74,

Multi-Weitwurfdüsenauslässe MT3.CC-T,

Wetterschutzgitter 210-TA,

Überdruckklappe 230-SP,

Jalousieklappen AOBD-102-E

und Rechteckige Brandschutzklappe SFR2-TH-70.
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 Anz. der Schlitze Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     66 24 7 2,7 2,0

 1 1000 96 32 14 3,9 2,9

     138 40 29 5,6 4,2

     110 24 5 3,1 1,7

 2 1000 158 32 10 4,5 2,4

     227 40 20 6,5 3,4

     176 24 5 4,1 1,8

 3 1000 248 32 10 5,8 2,5

     350 40 21 8,2 3,5

     214 24 4 4,3 1,6

 4 1000 302 32 9 6,1 2,3

     427 40 17 8,6 3,3

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC) 

und einer Intallationshöhe von 3m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle

LK-70

Schlitzdurchlass

Befestigung

PF. Mit festem, innen nicht isolierten Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss aus verzinktem Stahlblech.

PFA. Mit festem, innen isolierten Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss aus verzinktem Stahlblech.

PD. Mithilfe von Montagebrücken ausbaubarer, nicht 

isolierter Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss 

aus verzinktem Stahlblech.

PDA. Mithilfe von Montagebrücken ausbaubarer, 

isolierter Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss 

aus verzinktem Stahlblech.

Anmerkung: Möglichkeit der Fertigung von Eckteile.

Weitere Typen 
LK70-S. Schlitzauslass mit schmalem Außenprofil 

(12 mm).

Produktbeschreibung

Überaus stilvoller Schlitzdurchlass für Anlagen mit 

variablem oder konstantem Volumenstrom, mit über 

ein Bedienrad ausrichtbare Luftleitlamellen, Marke 

KOOLAIR, Typ LK-70, Länge _ mm und Anzahl der 

Schlitze _. 15 mm breite Schlitze sowie schmale 

Randprofile. Besitzt einen seitlichen Anschlusskasten 

aus Stahlblech sowie eine Drosselklappe an dessen 

Eingangsstutzen, die vom Raum aus zugänglich ist. 

Hergestellt aus Aluminium-Spritzgussprofilen, Lamellen 

aus Aluminium. Ausführung in eloxiertem Aluminium 

oder mit Lackierung in gewünschter RAL-Farbe. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 4 mm.

 Anz. der Schlitze L  E Ø D Anz. der Düsen A B C H

  585 582 124  

  885 882 124     

  1000 997 124 
1

    

  1185 1182 124     

 
1

 1485 1482 124  
49 72 41 225

  1785 1782 124     

  1985 1982 124 
2

    

  2000 1997 124     

  585 582 159  

  885 882 159     

  1000 997 159 
1

    

  1185 1182 159     

 
2

 1485 1482 159  
79 102 71 275

 

  1785 1782 159     

  1985 1982 159 
2

    

  2000 1997 159     

  585 582 199  

  885 882 199     

  1000 997 199 
1

    

  1185 1182 199     

 
3

 1485 1482 199  
109 132 101 325

 

  1785 1782 199     

  1985 1982 199 
2

    

  2000 1997 199     

  585 582 199  

  885 882 199     

  1000 997 199 
1

    

  1185 1182 199     

 
4

 1485 1482 199  
139 162 131 325

 

  1785 1782 199     

  1985 1982 199 
2

    

  2000 1997 199     

Einheit in mm

Allgemeine Abmessungen

(L + 15) x C

E (L – 3)

L = LÄNGE17 17

B 50

A
15

H

ØD
15

17

LK70 LK70-S

12
A-8

15

C-8

H

B 50

15
ØD

Für schlitzweite > 1185 mm: 2 Stutzen
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LK70-C

Rundrohrauslass

Produktbeschreibung

Im Rundrohr integrierter Zuluft-Schlitzdurchlass 

der Marke KOOLAIR, Typ LK70-C, für variablen 

oder konstanten Volumenstrom. Hergestellt aus 

verzinktem Stahlblech. Die Luftleitelemente können 

mithilfe eines Bedienrads verstellt und der Luftstrahl 

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

  160 30 8 3,0

  200 35 12 3,8

 
LK70-C 1000-2

 255 40 19 4,8

  320 45 30 6,0

  260 30 5 3,6

  325 35 9 4,4

 
LK70-C 1000-4

 400 40 13 5,5

  490 45 19 6,7

  330 30 4 3,7

  420 35 7 4,8

 
LK70-C 1000-5

 520 40 10 5,9

  625 45 15 7,1

  400 30 4 4,0

  490 35 6 4,9

 
LK70-C 1000-6

 595 40 8 6,2

  750 45 13 7,5

  450 30 3 4,1

  560 35 5 5,1

 
LK70-C 1000-10

 690 40 8 6,4

  870 45 12 7,9

  500 30 3 3,0

  620 35 5 5,2

 
LK70-C 1000-12

 780 40 7 6,6

  960 45 11 8,1

  570 30 3 4,3

  700 35 4 5,4

 
LK70-C 1000-14

 880 40 6 6,8

  1070 45 9 8,2

Auswahltabelle

 Nominalgröße Anz. der Reihen D

 125 2 – – – – – – 123

 160 2 4 – – – – – 158

 200 2 4 – – – – – 198

 225 2 4 – – – – – 223

 250 2 4 – – – – – 248

 300 2 4 6 – – – – 298

 315 2 4 6 – – – – 313

 355 2 4 6 8 – – – 353

 400 2 4 6 8 – – – 398

 450 2 4 6 8 – – – 448

 500 2 4 6 8 10 12 14 498

 630 2 4 6 8 10 12 14 628

 710 2 4 6 8 10 12 14 708

 800 2 4 6 8 10 12 14 798

 900 2 4 6 8 10 12 14 898

 L 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

 Anz. der Schlitze 3 4 6 7 8 10 12

 Anz. der Abschnitte  1   2

Abmessungen

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Eindringtiefe für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

ΔT = 0 ºC und Installationshöhe von 3 m. 

Vorgelegte Daten pro laufendem 

Meter des Luftauslasses und 

Strömungsgeschwindigkeit im Luftkanal 

Vp < 6 m/ssomit in verschiedene Richtungen gelenkt werden. 

Schlitzdurchlass für hohe Zuluft-Volumenströme 

sowie für geringe Strömungsgeschwindigkeit 

im Aufenthaltsbereich. Empfohlene Einbauhöhe 

zwischen 2,5 und 4 m.

75 40

L

ØD

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC) 

und mit einer Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

S-74-18

Schlitzdurchlass

S-72-21-18. Schlitzauslass ohne Mengenregulierung 

mit Standardauslass von 21 mm und schmalem 

Außenprofil von 18 mm.

Anmerkung: Möglichkeit der Fertigung von Eckstücke.

Befestigung
PF. Mit festem, innen nicht isolierten Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss aus verzinktem Stahlblech.

PFA. Mit festem, innen isolierten Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss aus verzinktem Stahlblech.

PD. Mithilfe von Montagebrücken ausbaubarer, nicht 

isolierter Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss 

aus verzinktem Stahlblech.

PDA. Mithilfe von Montagebrücken ausbaubarer, 

isolierter Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss 

aus verzinktem Stahlblech.

PC. Mithilfe von Clips ausbaubarer, nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss aus 

verzinktem Stahlblech.

PCA. Mithilfe von Clips ausbaubarer, isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss aus 

verzinktem Stahlblech.

PM. Mit Montagebrücken. 

Produktbeschreibung
Schlitzdurchlass der Marke KOOLAIR, Typ 

S-74-18, mit _ Schlitzen, einer Länge von 

_mm und 18 mm Luftdurchlass pro Schlitz, mit 

verstellbaren Luftleitlamellen für die seitliche 

oder vertikale Luftausrichtung. Besitzt einen 

seitlichen Anschlusskasten aus Stahlblech sowie 

einen Schieberegler als Drosselklappe direkt am 

Schlitzdurchlass. Aus Aluminium-Spritzgussprofilen 

hergestellt. Ausführung in eloxiertem Aluminium 

oder mit Lackierung in gewünschter RAL-Farbe. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 4 mm.

Weitere Typen
S-72-18. Schlitzdurchlass ohne Drosselklappe.

S-71-18. Schlitzdurchlass ohne Drosselklappe und 

ohne Luftleitelemente. Für Abluft.

S-72/74-18 – Platte. In einer Platte mit den 

Abmessungen LxH integrierter Schlitzdurchlass für 

den Einbau in Rasterdecken.

S-72-18-18. Schlitzauslass ohne 

Mengenregulierung mit schmalem Außenprofil von 

18 mm.

 Anz. der Schlitze Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     80 24 10 1,5 2,2

 1 1000 100 32 18 2,0 2,9

     140 40 33 2,6 3,8

     130 24 10 1,7 1,8

 2 1000 170 32 18 2,3 2,4

     230 40 32 3,1 3,2

     170 24 9 1,9 1,6

 3 1000 230 32 16 2,5 2,1

     300 40 29 3,3 2,8

     200 24 7 1,9 1,4

 4 1000 260 32 12 2,5 1,8

     350 40 21 3,3 2,4

Auswahltabelle

 Anz. der Schlitze A B C Ø D H

 1 75 40 66 124 225

 2 111 76 102 159 275

 3 147 112 138 199 325

 4 183 148 174 199 325

 5 219 184 210 249 375

 6 255 220 246 249 375

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm

L + 25

L – 3

L = LÄNGE 28,528,5

B

18

S72-18

H

ØD

18

A

28,5

A-21

18

S72-18-18

C C-18

B

ØD

H

Von 1 bis 4 schlitze und mit schlitzbreite > 1475 mm: 2 ANSCHLUSSTUTZEN

Von 5 bis 6 schlitze und mit schlitzbreite > 1174 mm: 2 ANSCHLUSSTUTZEN
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC) 

und mit einer Installationshöhe von 3 m.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

S-74-25

Schlitzdurchlass

S-72/74-25 – Platte. In einer Platte mit den 

Abmessungen LxH integrierter Schlitzdurchlass für 

den Einbau in Rasterdecken.

Anmerkung: Möglichkeit der Fertigung von Eckteile.

Befestigung
PF. Mit festem, innen nicht isolierten 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss aus 

verzinktem Stahlblech.

PFA. Mit festem, innen isolierten Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss aus verzinktem Stahlblech.

PD. Mithilfe von Montagebrücken ausbaubarer, nicht 

isolierter Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss 

aus verzinktem Stahlblech.

PDA. Mithilfe von Montagebrücken ausbaubarer, 

isolierter Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss 

aus verzinktem Stahlblech.

PC. Mithilfe von Clips ausbaubarer, nicht isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss aus 

verzinktem Stahlblech.

PCA. Mithilfe von Clips ausbaubarer, isolierter 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss aus 

verzinktem Stahlblech.

Produktbeschreibung
Hochleistungs-Schlitzdurchlass der Marke KOOLAIR, 

Typ S-74-25, mit _ Schlitzen, einer Länge von 

_mm und 25 mm Luftdurchlass pro Schlitz, mit 

verstellbaren Luftleitelementen für die seitliche 

oder vertikale Luftausrichtung. Besitzt einen 

seitlichen Anschlusskasten aus Stahlblech sowie 

einen Schieberegler als Drosselklappe direkt am 

Schlitzdurchlass. Aus Aluminium-Spritzgussprofilen 

hergestellt. Ausführung in eloxiertem Aluminium 

oder mit Lackierung in gewünschter RAL-Farbe. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 4 mm.

Weitere Typen
S-72-25. Schlitzdurchlass ohne Drosselklappe.

S-71-25. Schlitzdurchlass ohne Drosselklappe und 

ohne Luftleitelemente. Für Abluft.

S-72-25/18. Schlitzdurchlass ohne Drosselklappe und 

mit schmalen Luftleitelementen. Für Abluft.

S-72-25FF. Schlitzdurchlass ohne Drosselklappe, 

nach außen klappbarer Filterhalter. Für Abluft.

 Anz. der Schlitze Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     80 24 9 1,4 2,0

 1 1000 110 32 17 1,9 2,8

     160 40 33 2,7 3,9

     140 24 6 1,6 1,7

 2 1000 190 32 12 2,3 2,4

     270 40 23 3,2 3,3

     200 24 6 1,9 1,6

 3 1000 280 32 11 2,7 2,3

     390 40 22 3,7 3,2

     260 24 6 2,2 1,6

 4 1000 360 32 11 3,0 2,2

     500 40 21 4,2 3,1

Auswahltabelle

 Anz. der Schlitze A B C Ø D H

 1 82 47 73 124 225

 2 125 90 116 159 275

 3 168 133 159 199 325

 4 211 176 202 199 325

 5 254 219 245 249 375

 6 297 262 288 249 375

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm

Für schlitzweite > 1174 mm: 2 STUTZEN

L + 25

L – 3

L = LÄNGE28,5 28,5

B

C

H

ØD

25

A

ØD

H

C-18

B

1825

A-21

S72-25 S72-25-18
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC) 

und mit einer Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

KLD

Schlitzdurchlass

Befestigung

PF. Mit festem, innen nicht isolierten 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss aus 

verzinktem Stahlblech.

PFA. Mit festem, innen isolierten 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss aus 

verzinktem Stahlblech.

PD. Mithilfe von Montagebrücken ausbaubarer, 

nicht isolierter Anschlusskasten mit seitlichem 

Anschluss aus verzinktem Stahlblech.

PDA. Mithilfe von Montagebrücken 

ausbaubarer, isolierter Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss aus verzinktem 

Stahlblech.

Anmerkung: Die Lieferung einer vom Raum aus 

zugänglichen Drosselklappe ist bei Bestellung 

ausdrücklich anzugeben.

Produktbeschreibung

Hochleistungs-Schlitzdurchlass mit feststehenden 

Luftleitelementen für variablen oder konstanten 

Volumenstrom, Marke KOOLAIR, Typ KLD, Länge _ mm  

und Anzahl der Schlitze _. Besitzt einen seitlichen 

Anschlusskasten aus Stahlblech sowie eine Drosselklappe 

an dessen Eingangsstutzen. Aus Aluminium-

Spritzgussprofilen hergestellt. Ausführung in eloxiertem 

Aluminium oder mit Lackierung in gewünschter RAL-Farbe. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 4 mm.

Weitere Typen

KLD-FF. Schlitzdurchlass, nach außen klappbarer 

Filterhalter. Für Abluft.

KLD – Platte. In einer Platte mit den Abmessungen 

LxH integrierter Schlitzdurchlass für den Einbau in 

Rasterdecken.

Anmerkung: Möglichkeit der Fertigung von Eckteile.

 Anz. der Schlitze Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     140 24 7 2,8 4,3

 1 1000 190 32 12 3,8 5,7

     250 40 22 5,0 7,7

     230 24 4 3,2 3,5

 2 1000 300 32 8 4,3 4,6

     400 40 14 5,8 6,2

     300 24 3 3,5 3,1

 3 1000 400 32 6 4,7 4,1

     550 40 11 6,2 5,5

     360 24 3 3,7 2,8

 4 1000 470 32 5 4,9 3,7

     650 40 9 6,6 5,0

Auswahltabelle

2 anschlussstutzen 

ab luftdurchlasslänge 

grösser als 1175.

R = Abschlusswinkel

28,5 mm (Standard)

8,7 mm (auf Anfrage)

L + 25

L – 2

LR R

B 50

C

H

ØD

A

Allgemeine Abmessungen

 Anz. der Schlitze A B C Ø D H

 1:0 / 0:1 60 79 50 159 275

 2:0 / 0:2 92 99 82 199 330

 3:0 / 0:3 123 131 113 249 330

 4:0 / 0:4 155 163 145 249 330

 1:1 92 105 82 199 330

 1:2 / 2:1 123 137 113 249 330

 1:3 / 3:1 / 2:2 155 169 145 249 330

Einheit in mm
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC) 

und mit einer Installationshöhe von 3 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

KFD

Schlitzdurchlass

Befestigung

PF. Mit festem, innen nicht isolierten 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss aus 

verzinktem Stahlblech.

PFA. Mit festem, innen isolierten Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss aus verzinktem Stahlblech.

PD. Mithilfe von Montagebrücken ausbaubarer, nicht 

isolierter Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss 

aus verzinktem Stahlblech.

PDA. Mithilfe von Montagebrücken ausbaubarer, 

isolierter Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss 

aus verzinktem Stahlblech.

Anmerkung: Die Lieferung einer vom Raum aus 

zugänglichen Drosselklappe ist bei Bestellung 

ausdrücklich anzugeben.

Produktbeschreibung
Hochleistungs-Schlitzdurchlass für variablen 

oder konstanten Volumenstrom mit verstellbaren 

(umkehrbaren) Luftleitelementen zum Wechsel 

der Luftstrahlrichtung, mit thermischer Sicherung 

für über 70 °C Lufttemperatur, Marke KOOLAIR, 

Typ KFD, Länge _ mm und Anzahl der Schlitze _. 

Besitzt einen festen Anschlusskasten mit seitlichem 

Anschluss aus Stahlblech sowie eine Drosselklappe 

an dessen Eingangsstutzen. Hergestellt aus 

Aluminium-Spritzgussprofilen, Lamelle aus 

Aluminium. Ausführung in eloxiertem Aluminium 

oder mit Lackierung in gewünschter RAL-Farbe. 

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 4 mm.

Weitere Typen
KFD – Platte. In einer Platte mit den Abmessungen 

LxH integrierter Schlitzdurchlass für den Einbau in 

Rasterdecken.

Anmerkung: Möglichkeit der Fertigung von Eckteile.

 Anz. der Schlitze Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

    100 24 4 2,1 2,9

 1 1000 150 32 9 3,2 4,4

     230 40 20 4,8 6,6

     180 24 3 2,6 2,6

 2 1000 260 32 7 3,9 3,8

     400 40 16 5,9 5,8

     240 24 3 3 2,4

 3 1000 370 32 6 4,5 3,6

     530 40 13 6,7 5,3

     310 24 3 3,2 2,2

 4 1000 450 32 5 4,9 3,4

     640 40 12 7,3 5,1

Auswahltabelle

2 anschlussstutzen 

ab luftdurchlasslänge 

grösser als 1175.

R = Pièce de extrèmitè

28,5 mm (Standart)

8,7 mm (Sur demande)

L + 25

L – 2

LR R

B 80

C

H

ØD

A

Allgemeine Abmessungen

 Anz. der Schlitze A B C Ø D H

 1 80 83 70 159 275

 2 130 134 121 199 330

 3 181 185 171 249 330

 4 232 236 222 249 330

Einheit in mm
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   210 24 4 1,9

 1 300 32 8 2,7

   420 40 16 3,8

    330 24 5  1,6

 2 470 32 9 2,3

    670 40 19 3,2

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Eindringtiefe 

des Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, unter 

isothermischen Bedingungen (ΔT = 0 ºC) 

und mit einer Installationshöhe von 3 m. 

Auswahltabelle

DF-KR

Schlitzdurchlass

PS. Mit innen nicht isoliertem Anschlusskasten mit 

oberseitigem Anschluss aus verzinktem Stahlblech.

PSA. Mit innen isoliertem Anschlusskasten mit 

oberseitigem Anschluss aus verzinktem Stahlblech. 

Weitere Typen

DFKR-E. In einer Platte (1227x327 mm) integrierter 

Schlitzdurchlass für den Einbau in durchgehenden 

Zwischendecken.

Anmerkung: Die Lieferung einer vom Raum aus 

zugänglichen Drosselklappe ist bei Bestellung 

ausdrücklich anzugeben.

Produktbeschreibung

In einer rechteckigen Platte (1195x295 mm) 

integrierter Schlitzdurchlass mit verstellbaren 

Luftleitelementen, Marke KOOLAIR, Typ DF-KR, 

Anzahl der Schlitze _ (1-2 Schlitze). Platte und 

Lamellen aus Stahlblech. RAL-Farbausführung 

auf Wunsch. Besitzt einen festen 

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss aus 

Stahlblech sowie eine Drosselklappe an dessen 

Eingangsstutzen. Empfohlene Einbauhöhe 

zwischen 2,5 und 4 mm.

Befestigung

PL. Mit innen nicht isoliertem seitlichen 

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

PLA. Mit innen isoliertem seitlichen 

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

Allgemeine Abmessungen

1167

1195

288 80

295

31
5 Ø2

49
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KLR

Schlitzauslass

Befestigung

PF. Fester, nicht isolierter Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss. Ohne Regelklappe.

PFA. Fester, isolierter Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss. Ohne Regelklappe.

PD. Ausbaubarer, nicht isolierter Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss. Ohne Regelklappe.

PDA. Ausbaubarer, isolierter Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss. Ohne Regelklappe.

PF-C. Fester, nicht isolierter Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss. Mit Regelklappe.

PD-C. Ausbaubarer, nicht isolierter Anschlusskasten 

mit seitlichem Anschluss. Mit Regelklappe.

PFA-C. Fester, isolierter Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss. Mit Regelklappe.

PDA-C. Ausbaubarer, isolierter Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss. Mit Regelklappe.

PM. Montagebrücken.

Produktbeschreibung

Schlitzauslass der Marke KOOLAIR, Typ KLR, mit _ 

Schlitzen, einer Länge von _mm und 15 oder 24 mm 

Schlitzbreite, mit verstellbaren Luftleitlamellen für die 

seitliche, geneigte oder vertikale Luftausrichtung. Mit 

festem seitlichen Anschlusskasten aus verzinktem 

Stahlblech. Aus Profilen aus Aluminium-Spritzguss 

hergestellt. Ausführung in eloxiertem Alu oder 

gewünschter RAL-Farbe. Luftleitelemente aus 

Kunststoff, Standardfarbe RAL 9005. Empfohlene 

Einbauhöhe zwischen 2,5 und 4 m.

Weitere Typen

KLR-15. Schlitzauslass mit 15 mm Schlitzbreite.

KLR-24. Schlitzauslass mit 24 mm Schlitzbreite.

Anmerkung: Möglichkeit der Fertigung von 

Verbindungsecken.

Allgemeine Abmessungen (KLR-15)

2 Anschlussstutzen für 

Luftauslasslängen > 1190

(L + 10) x C

L – 3

L10 10

B 80

15

41
15

H

ØD

A

  Anz. der Schlitze  Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     66 24 8 3,5 2,8

  1  1000 90 32 14 4,8 3,9

     122 40 26 6,5 5,2

     108 24 5 4,1 2,3

  2  1000 147 32 10 5,6 3,2

     200 40 18 7,6 4,3

     145 24 4 4,5 2,1

  3  1000 200 32 8 6,2 2,9

     275 40 15 8,5 3,9 

   177 24 3 4,7 1,9

   4  1000  250 32 7 6,7 2,7

   328 40 12 8,8 3,5

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des 

Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = 0 ºC 

(isothermische Bedingungen) und 

Installationshöhe von 2,8 m.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle KLR-15

 Anz. der Schlitze A B C Ø D H

 1 55 71 45 124 225

 2 81,5 97,5 71,5 159 275

 3 108 124 98 199 325

 4 134,5 150,5 124,5 199 325

Einheit in mm

KLR-15 Fester Anschlusskasten
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KLR

 Anz. der Schlitze Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     65 24 5 2,8 2,2

 1 1000 90 32 10 3,8 3,0

     130 40 21 5,5 4,4

     117 24 4 3,5 2,0

 2 1000 165 32 8 5,0 2,8

     230 40 16 6,9 3,9

     162 24 4 4,0 1,8

 3 1000 220 32 7 5,4 2,5

     320 40 14 7,9 3,6 

   210 24 3 4,5 1,8

  4 1000  270 32 6 5,7 2,3

   420 40 13 8,9 3,5

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des Luftstrahls für eine maximale Strömungsgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich  

von 0,25 m/s, Temperaturdifferenz ΔT = 0 ºC (isothermische Bedingungen) und Installationshöhe von 2,8 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Auswahltabelle KLR-24
Allgemeine Abmessungen (KLR-24)

2 Anschlussstutzen für 

Luftauslasslängen > 1190

(L + 10) x C

L – 3

L10 10

B 80

24

51
15

H

ØD

A

 Anz. der Schlitze A B C Ø D H

 1 70 86 60 124 225

 2 112,5 128,5 102,5 159 275

 3 155 171 145 199 325

 4 197,5 213,5 187,5 199 325

Einheit in mm

KLR-24 Ausbaubarer Anschlusskasten
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des 

Luftstrahls für eine maximale 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, 

Temperaturdifferenz ΔT = 0 ºC 

(isothermische Bedingungen) und 

Installationshöhe von 2,8 m. 

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

HIDE

Schlitzauslass

Weitere Typen

R-1. Endabschluss von 1 mm.

R-8,7. Endabschluss von 8,7 mm.

R-15. Endabschluss von 15 mm.

Befestigung

PF. Fester, nicht isolierter Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss. Mit Regelklappe.

PFA. Fester, isolierter Anschlusskasten mit seitlichem 

Anschluss. Mit Regelklappe.

PFS. Fester, nicht isolierter Anschlusskasten mit 

oberseitigem Anschluss. Mit Regelklappe.

PFSA. Fester, isolierter Anschlusskasten mit 

oberseitigem Anschluss. Mit Regelklappe.

PM. Montagebrücke.

Produktbeschreibung

“Schlitzauslass der Marke KOOLAIR, Typ HIDE, mit _ 

Schlitzen, einer Länge von _mm, 21 mm Schlitzbreite 

sowie ohne Außenrahmen, was zu einer deutliche 

optische Verbesserung beiträgt. Mithilfe des 

Luftleitelements kann der Luftstrahl auf 0º bis 180º 

ausgerichtet werden. Besitzt einen Anschlusskasten 

aus verzinktem Stahlblech sowie eine Regelklappe 

am Eingangsstutzen. Mit Profilen aus eloxiertem 

Aluminium gefertigt, Ausführung in Aluminium Natur 

oder mit Farbanstrich in gewünschter RAL-Farbe. 

Die Luftleitelemente besitzen eine matt schwarze 

Farbausführung. Empfohlene Einbauhöhe zwischen 

2,5 und 4 m.

  Anz. der Schlitze  Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     110 24 8 1,9 2,6

  1  1000 150 32 14 2,6 3,6

     200 40 25 3,5 4,8

     175 24 5 2,2 2,1

  2  1000 250 32 10 3,1 3,0

     320 40 16 4,0 3,8

     240 24 4 2,4 1,9

  3  1000 320 32 7 3,2 2,5

     425 40 13 4,3 3,4

     275 24 3 2,4 1,6

  4  1000 360 32 5 3,2 2,2

     500 40 10 4,4 3,0

Auswahltabelle

Allgemeine Abmessungen

2 Anschlussstutzen für 

Luftauslasslängen > 1199

L – 3

L1.5 1.5 

B 80

21

H

ØD

A

 Anz. der Schlitze A B Ø D H

 1 38,5 80 124 211

 2 77,5 119 159 246

 3 116,5 158 199 286

 4 155,5 197 199 286

Einheit in mm

Hide - Mit seitlichem Anschlusskasten
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des Luftstrahls für eine maximale Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,25 m/s, Temperaturdifferenz ΔT = 0 ºC (isothermische Bedingungen) 

und Installationshöhe von 2,8 m.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

DF-LIT-E

Nicht sichtbarer 
Schlitzauslass

Weitere Typen

DF-LIT-E-15. 15 mm Schlitzbreite.

DF-LIT-E-20. 20 mm Schlitzbreite.

DF-LIT-E-33. 33 mm Schlitzbreite.

DF-LIT-E-40. 40 mm Schlitzbreite.

Befestigung

PF. Fester, nicht isolierter Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss. Mit Regelklappe.

PFA. Fester, isolierter Anschlusskasten mit seitlichem 

Anschluss. Mit Regelklappe.

Produktbeschreibung

Nicht sichtbarer Schlitzauslass, Marke KOOLAIR, 

Typ DF-LIT-E, mit _ Schlitzen und einer Länge  

von _ mm. Dieser Schlitzauslass zeichnet sich 

durch ein fehlendes Sichtprofil aus. Kann mit 

verschiedenen Schlitzbreiten gefertigt werden  

(33, 40 mm …). Besitzt einen Anschlusskasten mit 

seitlichem Anschluss aus verzinktem Stahlblech 

sowie eine Regelklappe. Mit Profilen aus eloxiertem 

Aluminium gefertigt, Farbanstrich RAL 9005.

Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2,5 und 4 mm.

  Anz. der Schlitze  Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     170 24 6 4,2 1,9

  33  1000 230 32 11 5,7 2,6

     330 40 22 8,0 3,6

     190 24 5 4,3 1,8

  40  1000 275 32 11 6,2 2,5

     375 40 20 8,4 3,5

Auswahltabelle

 Nennwert Auswahltabelle L A B ØD F

  600 597 596 

  1000 997 996   

 33 1200 1197 1196 202 159 292 

  1800 1797 1796   

  2000 1997 1996   

  600 597 596 

  1000 997 996   

 40 1200 1197 1196 209 199 332 

  1800 1797 1796   

  2000 1997 1996   

Allgemeine Abmessungen

2 Anschlussstutzen für Luftauslasslängen > 1200

L

A B 50

SCHLITZ

ØD

F

Einheit in mm

110110



Stufendrallauslass

7IMG Media - Stockley Park 
(Londres - Britannien)

Schlitzauslass S-74 mit Anschlusskasten.



136 137

 Typ ØA ØB E (min) E (max)

  150 190 150 14 50

 200 240 200 19 50

      h0,25(m) 
 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPest (Pa) ΔT= -4º ΔT= -6º ΔT= -8º VK(m/s)

   32 20 7 0,9 0,7 0,6 1,8

 150 41 26 11 1,1 1,0 0,8 2,3

   54 32 19 1,4 1,3 1,1 3,0

   60 20 5 0,8 0,7 0,6 1,8

 200 78 26 8 1,0 0,9 0,8 2,3

   98 32 13 1,3 1,1 1,0 2,9

Auswahltabelle (DSA)

      h0,25(m) 
 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPest (Pa) ΔT= -4º ΔT= -6º ΔT= -8º VK(m/s)

   26 20 9 0,9 0,8 0,7 2,1

 150 33 26 17 1,2 1,1 0,9 2,9

   42 32 28 1,5 1,3 1,2 3,6

   49 20 8 0,9 0,8 0,7 2,2

 200 62 26 12 1,0 0,9 0,8 2,8

   80 32 21 1,5 1,3 1,1 3,6

Auswahltabelle (DSA-PR)

      h0,25(m) 
 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPest (Pa) ΔT= -4º ΔT= -6º ΔT= -8º VK(m/s)

   100 20 9 0,7 0,6 0,5 1,8

 200 140 26 13 1,1 1,0 0,9 2,2

  180 32 25 1,3 1,2 1,1 2,9

Auswahltabelle (DSA-HV)

DSA

Fussbodendrallauslass

Weitere Typen

DSA-PR. Runder Fussbodendrallauslass mit 

einer gelochten Frontplatte aus Stahlblech 

mit einer Dicke von 3 mm. Belastbarere 

und widerstandsfähigere Version als das 

Standardmodell, für die Begehung ausgelegt.

DSA-HV. Runder Fussbodendrallauslass mit 

geschlitzer Deckplatte. Platte, Mengenregulierung 

und Schmutzfangkorb aus Plastik. Trittfeste 

Ausführung. Entwickelt für hohe Luftmengen.

Befestigung

Wenn keine Angabe erfolgt, Befestigung über 

Montagekrallen.

P. Mit Anschlusskasten aus verzinktem 

Stahlblech. Designausführung auf Anfrage.

Produktbeschreibung

Runder Fussbodendrallauslass der Marke KOOLAIR, 

Typ DSA, mit Größe _ (Ø Öffnung). Im Innern mit 

Dralldurchlass sowie Regel- und Schmutzfangkorb 

versehen. Geschlitzte Platte und Zierblende aus 

Aluminium. Ausführung in Aluminium Natur oder mit 

Lackierung in gewünschter RAL-Farbe.

Die Geräte wurden geprüft und erfüllen die 

Anforderungen der Norm DIN EN 13264:2001.  

Die Studie wurde in einem 30x30 mm großen Bereich  

in der Mitte des Luftauslasses durchgeführt.

DSA

DSA-PR

DSA-HV

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

Δ
Pest

 (Pa): Statischer Druck.

ΔT (ºC): Temperaturdifferenz.

h
0,25

 (m): Vertikale Eindringtiefe für eine 

maximale Strömungsgeschwindigkeit 

des Luftstrahls von 0,25 m/s, mit einer 

bestimmten Temperaturdifferenz (ΔT) der 

kalten Luft.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

Allgemeine Abmessungen

DSA-HV 200

Ø235
Ø195

Ø165
Ø210

11
5

30
-5

0

Einheit in mm

 TYP Größe Traglast (KN)

 
DSA/DSA-PR

 Ø 150 2,5

  Ø 200 2,25

 DSA-HV Ø 200 2

Einheit in mm

DSA

ØA

ØB (Öffnung)

13
5

E1.
5
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 Luftauslässe Nominalgröße Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  VX (m/s)

     22 20 10 0,14

 2 165 x 65 27 26 16 0,17

     35 32 26 0,23

     31 20 9 0,16

 3 250 x 65 39 26 15 0,21

     49 32 23 0,26

     39 20 8 0,18

 4 340 x 65 49 26 13 0,22

     63 32 21 0,29

     47 20 8 0,19

 5 425 x 65 59 26 12 0,24

     75 32 19 0,31

     54 20 7 0,20

 6 450 x 65 69 26 11 0,26

     88 32 18 0,33

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom pro Platte.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

V
X
 (m/s): Maximale 

Strömungsgeschwindigkeit des Luftstrahls 

in einer Entfernung von 0,70 m zum 

Luftauslass, gemessen auf einer Höhe von 

0,10 m vom Boden mit ΔT = 0 °C.

Auswahltabelle

DF-CP-MT

Drallauslass für 
Stufeneinbau

Produktbeschreibung

Mehrfach-Drallauslass für Stufeneinbau Marke 

KOOLAIR, Typ DF-CP-MT, Abmessungen _x_, 

bestehend aus einer rechteckigen Frontplatte, in 

der _ Mikro-Dralldurchlässe untergebracht sind. Aus 

Stahlblech gefertigt. RAL-Farbausführung auf Wunsch.

Befestigung

Wenn keine Angabe erfolgt, Befestigung per 

Verschraubung direkt an der Verblendung.

P. Mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech. 

Designausführung auf Anfrage.

 Größe L x H A

 2 165 x 65 212,5

 3 250 x 65 300

 4 340 x 65 387,5

 5 425 x 65 475

 6 450 x 65 500

Allgemeine Abmessungen

L = Nominallänge (Öffnung)

H = Nominalhöhe (Öffnung)

A

L 
x 

H

76

7

Einheit in mm
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 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vx (m/s)

   35 20 8 0,14

 125 45 26 13 0,18

   60 32 24 0,24

   50 20 6 0,18

 160 65 26 11 0,23

   85 32 19 0,30

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom pro Luftauslass.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

V
X
 (m/s): Maximale 

Strömungsgeschwindigkeit des Luftstrahls 

in einer Entfernung von 0,70 m zum 

Luftauslass, gemessen auf einer Höhe von 

0,10 m vom Boden mit ΔT = -6 °C. 

Auswahltabelle

DAFC-P

Stufendrallauslass

Produktbeschreibung

Stufendrallauslass der Marke KOOLAIR, Typ 

DAFC-P, Größe _, in einer Platte mit den 

Abmessungen _x_ integriert. Einschließlich 

Montagebrücke. Aus Stahlblech gefertigt. 

RAL-Farbausführung auf Wunsch.

Weitere Typen

DAFC-P-C. Drallauslass für Stufe, in einer 

Rundplatte integriert, Größe _, Durchmesser Ø _.

Befestigung

Wenn keine Angabe erfolgt, Befestigung über 

Montagebrücken.

P. Mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech. 

Designausführung auf Anfrage.

 Größe A B D

 125 150 135 124

 160 Ø182 / 180 170 159

DAFC-P

DAFC-P-C

Allgemeine Abmessungen

DAFC-P DAFC-PC

ØA

6

64

ØD

ØB

12
0A

Einheit in mm
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DFRE-P

DFRE-P

DFRE-PC

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom/Luftauslass.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

V
X
 (m/s): Maximale 

Strömungsgeschwindigkeit des Luftstrahls 

bei einem Abstand von 0,70 m vom 

Luftauslass, gemessen 0,10 m vom 

Boden, mit ΔT = -6 ºC.

Setzstufendrallauslass

Produktbeschreibung

Stufendrallauslass der Marke KOOLAIR,  

Typ DFRE-P, Größe _, in einer Platte mit den 

Abmessungen _x_ integriert. Einschließlich 

Montagebrücke. Aus Stahlblech gefertigt.  

RAL-Farbausführung auf Wunsch.

Weitere Typen

DFRE-P-C. Drallauslass für Setzstufe oder  

Stufe, in einer Rundplatte integriert, Größe _,  

Durchmesser Ø _.

Befestigung

Wenn keine Angabe erfolgt, Befestigung über 

Montagebrücken.

P. Mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech. 

Designausführung auf Anfrage.

Allgemeine Abmessungen

 Nennwert A B D

 100 Ø127 / 125 115 99

 125 Ø152 / 150 135 124

 160 Ø182 / 180 170 159

Einheit in mm

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vx (m/s)

   30 20 10 0,08

 100 37 26 15 0,10

   46 32 23 0,13

  55 20 14 0,11 

 125 68 26 21 0,15 

  85 32 32 0,18

   75 20 10 0,15

 160 95 26 16 0,19

   115 32 24 0,23

Auswahltabelle

DFRE-P DFRE-PC

ØA

6

ØD
ØB

A



Brandschutzklappe

8
Hotel Barceló Aranjuez  
(Madrid - Spanien)

Schlitzauslässe S-70-18,

Weitwurfdüsen DF-49

und Drallauslässe DFRO.
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SFC

Runde 
Brandschutzklappe

Typen

SFC2K1 S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120 
(ve i  o) und (ho i  o). Feuerwiderstandsdauer 

von 2 Stunden. Runde Brandschutzklappe mit

Klassifizierung EI-120, optional Klassifizierung 

-S (SFC2K1-S), rauchdicht gemäß Norm 

EN 13501-3:2005. Größenbereich zwischen Ø 100 

und Ø 355 mm.

SFC2K S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120 
(ve i  o). Feuerwiderstandsdauer von 2 Stunden. 

Runde Brandschutzklappe mit Klassifizierung EI-120, 

optional Klassifizierung -S (SFC2K1-S), rauchdicht 

gemäß Norm EN 13501-3:2005. Größenbereich 

zwischen Ø 400 und Ø 630 mm.

SFC-4 S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-240 
(ve i  o). Feuerwiderstandsdauer von 4 Stunden. 

Runde Brandschutzklappe mit Klassifizierung EI-240 

gemäß Norm EN 13501-3:2005. Maximale Größe 

der Brandschutzklappe Ø 630 mm.

Produktbeschreibung

Runde Brandschutzklappe der Marke KOOLAIR, 

Typ SFC, brandschutztechnisch geprüft nach 

Norm UNE-EN 1366-2:2000, mit Größen Ø. Das 

Gehäuse besteht aus einem einzigen Blechkörper 

mit Auskehlung im Flügelbereich, wodurch die 

Wärmebrücke vollständig beseitigt wird. Der 

Schließmechanismus erfolgt über Ansprechen 

oder Auslösen der thermischen Sicherung, wenn 

eine Temperatur von 70 ºC überschritten wird. 

Manuelle Rückstellung aller Ausführungen, außer 

bei vorhandenem Stellantrieb (thermoelektrische 

Sicherung auf 72 ºC geeicht). Die Bestandteile des 

Auslösemechanismus sind aus verzinktem Stahl 

gefertigt, in einer Kunststoffbox untergebracht sowie 

versetzt von der Schwenkachse des Klappenblatts 

angeordnet, um den Zugriff bei Wartungs- und 

Prüfarbeiten zu ermöglichen. Auf Wunsch können 

Ausgangs-/Endschalter und Haft- oder Impulsspule 

aufgenommen werden. Amtlich zugelassen für 

den vertikalen Wandeinbau und den horizontalen 

Deckeneinbau.

SFC2K1

Allgemeine Abmessungen

415

292 123 S2 80

ØD

Zubehör

TH-70. Auslösung über thermische Sicherung mit 

Legierung.

TH-70 + FC. Auslösung über thermische Sicherung 

mit Legierung, mit Endschalter.

TH-70 + PC/FC. Auslösung über thermische 

Sicherung mit Legierung, mit Ausgangs- und 

Endschalter.

B IMP 24V CC + FC. Auslösung über Impulsspule 

24 V Gleichstrom (Impulsauslösung), mit Endschalter.

B IMP 24V CA + FC. Auslösung über Impulsspule 24 

V Wechselstrom (Impulsauslösung), mit Endschalter.

B RUPT 24V CC + FC. Auslösung über 

Haftspule 24 V Gleichstrom (Auslösung durch 

Spannungstrennung), mit Endschalter.

B RUPT 24V CA + FC. Auslösung über 

Haftspule 24 V Wechselstrom (Auslösung durch 

Spannungstrennung), mit Endschalter.

B IMP 220V + FC. Auslösung über Impulsspule 220 

V Wechselstrom (Impulsauslösung), mit Endschalter.

MOTOR-24-T. Auslösung über Stellantrieb 24 V  

Gleichstrom/Wechselstrom (Auslösung durch 

Spannungstrennung), mit thermoelektrischer 

Sicherung (auf 72 °C geeicht) sowie Ausgangs-  

und Endschalter.

MOTOR-230-T. Auslösung über Stellantrieb 

230 V Wechselstrom (Auslösung durch 

Spannungstrennung), mit thermoelektrischer 

Sicherung (auf 72 °C geeicht) sowie Ausgangs-  

und Endschalter.

Anmerkung: Auf Wunsch können die Stellantriebe 

ohne thermoelektrische Sicherung (-T) geliefert 

werden, für die Anwendung in Brandlüftungsklappen 

(Rauchabzug).

Anmerkung: Auf Wunsch können die thermischen 

Sicherungen auch mit anderen 

Temperatureinstellungen als den angegebenen 

geliefert werden.

 Nominalgröße S1 S2 D

 100 – – 98

 125 – – 123

 160 – – 158

 200 – – 198

 250 – – 248

 315 – 28 313

 Nominalgröße S1 S2 D

 355 – 48 353

 400 – 42 398

 450 – 67 448

 500 – 92 498

 560 28 122 558

 630 63 157 628

Einheit in mm
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  Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  VP (m/s)

   67 40 50 8,0

 100 83 45 77 10,0

   103 50 117 12,0

   137 45 39 7,5

 125 169 50 59 9,4

   209 55 90 11,5

   269 45 29 7,0

 160 332 50 45 8,5

   411 55 69 11,0

   466 45 22 6,5

 200 575 50 34 8,4

   711 55 52 10,3

   778 45 18 6,5

 250 961 50 28 8,0

   1188 55 42 9,9

   1288 45 15 6,2

 315 1591 50 22 7,7

   1967 55 34 9,5

   1658 45 13 6,0

 355 2049 50 20 7,4

   2533 55 30 9,2

  Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  VP (m/s)

  3600 40 24 10,4

 400 4250 45 34 12,2

   5200 50 50 15,0

   4850 45 23 10,4

 450 5900 50 34 12,7

   7200 55 50 15,5

   5180 45 16 9,0

 500 6300 50 24 11,0

   7650 55 36 13,3

   6320 45 14 8,6

 560 7700 50 21 10,4

   9220 55 30 12,5

   7610 45 12 8,0

 630 9280 50 17 9,7

   11280 55 25 11,8

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

V
P
 (m/s): Durchströmgeschwindigkeit. 

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

V
P
 (m/s): Durchströmgeschwindigkeit. 

Auswahltabelle (Brandschutzklappe SFC2K1) Auswahltabelle (Brandschutzklappe SFC2K)

SFC
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SFR

Rechteckige 
Brandschutzklappe

Typen

SFR2K1 S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120 (ve i  o) 
und (ho i  o). Feuerwiderstandsdauer von 2 Stunden. 

Rechteckige Brandschutzklappe mit Klassifizierung  

EI-120. Optional Klassifizierung -S (SFR2K1-S), rauchdicht 

gemäß Norm EN 13501-3:2005. Größenbereich zwischen 

200x100 mm und 800x800 mm.

SFR2K1GT S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120  
(ve i  o). Feuerwiderstandsdauer von 2 Stunden. 

Rechteckige Brandschutzklappe mit Klassifizierung  

EI-120. Optional Klassifizierung -S (SFR2K1GT-S), 

rauchdicht gemäß Norm EN 13501-3:2005. 

Größenbereich zwischen 850x200 mm und 1500x800 mm. 

SFR-2GT S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120 
(ho i  o). Feuerwiderstandsdauer von 2 Stunden. 

Rechteckige Brandschutzklappe für den horizontalen 

Einbau an Blendmauern (Fachwerk) mit Klassifizierung  

EI-120 gemäß Norm EN 13501-3:2005. Größenbereich 

der Brandschutzklappe zwischen 850x200 mm und 

1500x800 mm.

SFR3K1GT S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-180 
(ve i  o). Feuerwiderstandsdauer von 3 Stunden. 

Rechteckige Brandschutzklappe mit Klassifizierung  

EI-180. Optional Klassifizierung -S (SFR3K1GT-S), 

rauchdicht gemäß Norm EN 13501-3:2005. 

Größenbereich zwischen 200x200 mm und  

1500x800 mm. 

Produktbeschreibung

Rechteckige Brandklappe der Marke 

KOOLAIR, Typ SFR, brandschutztechnisch 

geprüft nach Norm UNE-EN 1366-2:2000, 

mit den Abmessungen LxH. Das Gehäuse 

besteht aus einem einzigen Blechkörper 

mit einer Innenaushöhlung, verstärkt durch 

einen gelochten Blechrahmen, wodurch die 

Wärmebrücke vollständig beseitigt wird. Der 

Schließmechanismus erfolgt über Ansprechen 

oder Auslösen der thermischen Sicherung, wenn 

eine Temperatur von 70 ºC überschritten wird. 

Manuelle Rückstellung aller Ausführungen, außer 

bei vorhandenem Stellantrieb (thermoelektrische 

Sicherung auf 72 ºC geeicht). Die Bestandteile des 

Auslösemechanismus sind aus verzinktem Stahl 

gefertigt, in einer Kunststoffbox untergebracht 

sowie versetzt von der Schwenkachse des 

Klappenblatts angeordnet, um den Zugriff bei 

Wartungs- und Prüfarbeiten zu ermöglichen. 

Auf Wunsch können Ausgangs-/Endschalter 

und Haft- oder Impulsmagnet aufgenommen 

werden. Amtlich zugelassen für den vertikalen 

Deckeneinbau und den horizontalen Wandeinbau. 

Die Brandschutzklappen von KOOLAIR besitzen 

die EG-Kennzeichnung Nr. 0370 nach der 

Bauproduktrichtlinie 89/106/EWG gemäß Norm 

EN 15650.

Zubehör

TH-70. Auslösung über thermische Sicherung mit 

Legierung.

TH-70 + FC. Auslösung über thermische Sicherung 

mit Legierung, mit Endschalter. TH-70 + PC/FC. 

Auslösung über thermische Sicherung mit Legierung, 

mit Ausgangs- und Endschalter.

B IMP 24V CC + FC. Auslösung über Impulsspule 

24 V Gleichstrom (Impulsauslösung), mit Endschalter.

B IMP 24V CA + FC. Auslösung über Impulsspule 24 

V Wechselstrom (Impulsauslösung), mit Endschalter.

B RUPT 24V CC + FC. Auslösung über 

Haftspule 24 V Gleichstrom (Auslösung durch 

Spannungstrennung), mit Endschalter.

B RUPT 24V CA + FC. Auslösung über 

Haftspule 24 V Wechselstrom (Auslösung durch 

Spannungstrennung), mit Endschalter.

B IMP 220V + FC. Auslösung über Impulsspule 220 

V Wechselstrom (Impulsauslösung), mit Endschalter.

MOTOR-24-T. Auslösung über Stellantrieb 24 

V Gleichstrom/Wechselstrom (Auslösung durch 

Spannungstrennung), mit thermoelektrischer 

Sicherung (auf 72 °C geeicht) sowie Ausgangs-  

und Endschalter.

MOTOR-230-T. Auslösung über Stellantrieb 

230 V Wechselstrom (Auslösung durch 

Spannungstrennung), mit thermoelektrischer 

Sicherung (auf 72 °C geeicht) sowie Ausgangs-  

und Endschalter.

Anmerkung: Auf Wunsch können die Stellantriebe 

ohne thermoelektrische Sicherung (-T) geliefert 

werden, für die Anwendung in Brandlüftungsklappen 

(Rauchabzug).

Anmerkung: Auf Wunsch können die 

thermischen Sicherungen auch mit anderen 

Temperatureinstellungen als den angegebenen 

geliefert werden..

 H S1 S2

 200 - -

 250 - -

 300 - 9

 350 - 34

 400 - 59

 450 - 84

 500 - 109

 550 4 134

 600 29 159

 650 54 184

 700 79 209

 750 104 234

 800 129 259

Allgemeine Abmessungen

S1 265

400

135 S2 30 30L

L + 60 50

H 
+

 6
0

H 
30

30

Einheit in mm

SFR2K1
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SFR

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPst (Pa)  VP (m/s)

   752 35 30 8,0

 200 x 200 904 40 33 9,7

   1087 45 47 11,6

   899 35 23 7,6

 250 x 200 1081 40 27 9,1

   1300 45 39 10,9

 250 x 250 899 35 19 7,6

 300 x 200 1081 40 27 9,1

   1300 45 39 10,9

   1307 35 12 6,6

 400 x 200 1572 40 17 7,9

   1890 45 25 9,5

 300 x 300 1522 35 10 6,2

 350 x 250 1830 40 14 7,5

 450 x 200 2201 45 20 9,0

 350 x 300 2053 40 12 7,1

 400 x 250 2469 45 17 8,6

 450 x 250 2969 50 25 10,3

 350 x 350 2350 40 10 6,7

 400 x 300 2826 45 14 8,1

 500 x 350 3399 50 20 9,7

 450 x 300 2484 40 9 6,6

 550 x 250 2987 45 13 7,9

   3591 50 19 9,5

 500 x 300 3219 45 12 7,6

 600 x 250 3871 50 17 9,2

   4655 55 24 11,1

 400 x 400 3461 45 11 7,4

 450 x 350 4162 50 15 8,9

 550 x 300 5005 55 22 10,7

 450 x 400 3782 45 9 7,1

 600 x 300 4548 50 13 8,5

   5469 55 19 10,3

 550 x 350 3920 45 9 7,0

 650 x 300 4714 50 13 8,4

   5669 55 18 10,1

 600 x 350 4172 45 8 6,8

 700 x 300 5017 50 12 8,2

   6033 55 17 9,8

Auswahltabelle

 Größe Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPst (Pa)  VP (m/s)

  550 x 450 4770 45 7 6,4

 600 x 400 5736 50 9 7,6

 700 x 350 6898 55 14 9,2

 500 x 500 4838 45 6 6,3

 600 x 450 5817 50 9 7,6

 650 x 400 6995 55 13 9,1

 750 x 350        

 550 x 500 5166 45 6 6,1

 700 x 400 6212 50 8 7,3

 800 x 350 7470 55 12 8,8

 550 x 550 5542 45 5 5,9

 600 x 500 6665 50 7 7,1

 650 x 450 8014 55 11 8,5

 750 x 400      

 600 x 550 5886 45 5 5,7

 650 x 500 7077 50 7 6,9

 700 x 450 8510 55 10 8,3

 800 x 400     

 700 x 500 6074 45 4 5,6

 750 x 450 7304 50 6 6,8

   8783 55 9 8,1

 600 x 600 6270 45 4 5,5

 650 x 550 7540 50 6 6,7

 800 x 450 9066 55 9 8,0

 700 x 550 6539 45 4 5,4

 750 x 500 7863 50 6 6,5

   9456 55 8 7,8

 750 x 550 6847 45 4 5,3

 800 x 500 8234 50 5 6,4

   9901 55 8 7,6

 750 x 600 7299 45 3 5,1

 800 x 550 8777 50 5 6,1

   10554 55 7 7,4

 800 x 600 7618 45 3 5,0

   9161 50 4 6,0

   11016 55 6 7,2

 800 x 800 9306 45 2 4,5

   11190 50 3 5,4

   13456 55 5 6,5

Auswahltabelle

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

V
P
 (m/s): Durchströmgeschwindigkeit. 

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

V
P
 (m/s): Durchströmgeschwindigkeit. 
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SYMBOLE

P = Tiefe Luftleitelement.

Lt = Gesamtlänge außen.

Ht = Gesamthöhe außen.

Lh = Länge innen Luftkanal.

Hh = Höhe innen Luftkanal.

Ln = Nennlänge Rauchabzugsklappe.

Hn = Nennhöhe Rauchabzugsklappe.

FORMELN

P =(( Ln/2)+90

Lt = Ln + 29

Ht = Hn + 29

Lh = Ln +10

Hh = Hn + 10

Tabelle der freien Fläche (dm2)

CEVH

Rauchabzugsklappe

Betätigung

Der Mechanismus (s) wird in einem bestimmten 

Bereich im mittleren Teil der Rauchabzugsklappe 

angebracht.

Rauchabzugsklappe mit Abklappvorrichtung 

und elektromagnetischem Antrieb mit 24/48 V, 

Arbeitsstrom.

Möglichkeit des Einbaus von Positionskontakten zur 

Anzeige von geöffneter bzw. geschlossener Stellung 

(optional).

Produktbeschreibung

Rauchabzugsklappe mit 2P-Ableitung für Frischluft 

und Rauchabzug in Gebäuden mit Publikumsverkehr 

und in Hochhäusern. Bauartgeprüft gemäß Norm 

EN 1366-8. Entworfen gemäß Spezifikationen aus 

Norm EN 12101-8. Besteht aus einem Außengehäuse 

aus hitzebeständigem Material. Im Innenbereich 

aus Stahlblech sowie mit zwei Flügelklappen aus 

hitzebeständigem Material versehen. Anwendung: Über 

einen Montagerahmen in der Wand oder im Luftkanal 

eingelassen. Frontseite mit speziellem Schutzgitter aus 

eloxiertem Aluminium für den Rauchabzug. Standard-

Prüfzertifikat UNE-EN-1366-10. Klassifizierung gemäß 

Norm EN 13501-4: EI 120 (ve i  o) 500 AA Multi. 

Die Rauchabzugsklappen vom Typ CEVH besitzen 

die EG-Kennzeichnung Nr. 0370-CPR-1687 nach der 

Bauproduktrichtlinie 89/106/EWG gemäß Norm EN 

12101-8.

Abmessungen 
Die Rauchabzugsklappe CEVH 2P kann die 

folgenden Abmessungen besitzen:

Mindestgröße LxH (mm) - 400x400.

Maximalgröße LxH (mm) - 1100x1100.

Installation

Ln x Hh

GEMÄSS NORM 1366-08

GITTER RPN
RAHMENDICHTUNG MIT 
INTUMESZENZ-KITT

M
IN

IM
UM

 1
00

Allgemeine Abmessungen

Ln

Ln

Lt

Lt

P

Hn

Ht

  400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

 400 9,24 10,76 12,28 13,80 15,3 16,8 18,4 19,9 21,4 22,9 24,4 26,0 27,5 29,0 30,5

 450 10,76 12,53 14,30 16,07 17,8 19,6 21,4 23,2 24,9 26,7 28,5 30,2 32,0 33,8 35,5

 500 12,28 14,30 16,32 18,34 20,4 22,4 24,4 26,4 28,4 30,5 32,5 34,5 36,5 38,5 40,6

 550 13,80 16,07 18,34 20,61 22,9 25,2 27,4 29,7 32,0 34,2 36,5 38,8 41,0 43,3 45,6

 600 15,32 17,84 20,36 22,88 25,4 27,9 30,4 33,0 35,5 38,0 40,5 43,0 45,6 48,1 50,6

 650 16,84 19,61 22,38 25,15 27,9 30,7 33,5 36,2 39,0 41,8 44,5 47,3 50,1 52,9 55,6

 700 18,36 21,38 24,40 27,42 30,4 33,5 36,5 39,5 42,5 45,5 48,6 51,6 54,6 57,6 60,6

 750 19,88 23,15 26,42 29,69 33,0 36,2 39,5 42,8 46,0 49,3 52,6 55,9 59,1 62,4 65,7

 800 21,40 24,92 28,44 31,96 35,5 39,0 42,5 46,0 49,6 53,1 56,6 60,1 63,6 67,2 70,7

 850 22,92 26,69 30,46 34,23 38,0 41,8 45,5 49,3 53,1 56,9 60,6 64,4 68,2 71,9 75,7

 900 24,44 28,46 32,48 36,50 40,5 44,5 48,6 52,6 56,6 60,6 64,6 68,7 72,7 76,7 80,7

 950 25,96 30,23 34,50 38,77 43,0 47,3 51,6 55,9 60,1 64,4 68,7 72,9 77,2 81,5 85,7

 1000 27,48 32,00 36,52 41,04 45,6 50,1 54,6 59,1 63,6 68,2 72,7 77,2 81,7 86,2 90,8

 1050 29,00 33,77 38,54 43,31 48,1 52,9 57,6 62,4 67,2 71,9 76,7 81,5 86,2 91,0 95,8

 1100 30,52 35,54 40,56 45,58 50,6 55,6 60,6 65,7 70,7 75,7 80,7 85,7 90,8 95,8 101

FORMEL FREIE FLÄCHE (Ln-96) x (Hn-96))/10000

Höhe 
Hn

(mm)

Länge Ln (mm)
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Allgemeine Abmessungen
SMLD

Rauchabzugsklappe

Abmessungen 

Länge: 360, 530 und 700 mm.

Höhe: 200 mm bis 1000 mm, in Raster von 50 mm.

Betätigung 

Der Mechanismus (s) wird in einem bestimmten 

Bereich im oberen Teil der Rauchabzugsklappe 

angebracht und ist vor dem Rauchdurchlauf 

und vor honen Temperaturen. Mehrlamellen-

Rauchabzugsklappe mit elektromagnetischem 

Antrieb mit 24/48 V, Arbeitsstrom.

Möglichkeit des Einbaus von Positionkontakten zur 

Anzeige von geöffneter bzw. geschlossener Stellung 

(optional).

Der Übergang in die Ausgangsstellung (geschlossen) 

erfolgt über einen 24-V-Motor (optional).

Produktbeschreibung 

Mehrlamellen-Rauchabzugsklappe für den Einsatz 

in Luftkanälen mit verringerter Tiefe. Bauartgeprüft 

gemäß Norm EN 1366-8. Entworfen gemäß 

Spezifikationen aus Norm EN 12101-8. Besteht aus 

einem Außengehäuse aus hitzebeständigem Material 

mit einer externen Verkleidung aus Stahlblech und 

ist im Innenbereich des Durchlasses mit mehreren 

Lamellen aus hitzebeständigem Material versehen. 

Anwendung: Über einen Montagerahmen in der 

Wand oder im Luftkanal eingelassen.

Frontseite mit speziellem Schutzgitter aus eloxiertem 

Aluminium für den Rauchabzug.

Standard-Prüfzertifikat UNE-EN-1366-10.

Klassifizierung gemäß Norm EN 13501-4: EI 120  

(ve i  o) 500 AA Multi.

Die Rauchabzugsklappen vom Typ SMLD besitzen 

die EG-Kennzeichnung Nr. 0370-CPR-1688 nach 

der Bauproduktrichtlinie 89/106/EWG gemäß Norm 

EN 12101-8.

SIMBOLOGÍA

L = Länge

H = Höhe

Ln = Nennlänge Rauchabzugsklappe.

Hn = Nennhöhe Rauchabzugsklappe. 

Lt = Gesamtlänge außen

FORMELN

H = Hn

Ht = Hn + 249

Hm = Hn + 255

Hh = Hn + 257

   200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

 2 354 4,9 6,1 7,3 8,5 9,8 11,0 12,2 13,4 14,6 15,9 17,1 18,3 19,5 20,7 22,0 23,2 24,4

 3 527 7,3 9,2 11,0 12,8 14,6 16,5 18,3 20,1 22,0 23,8 25,6 27,5 29,3 31,1 32,9 34,8 36,6

 4 700 9,8 12,2 14,6 17,1 19,5 22,0 24,4 26,8 29,3 31,7 34,2 36,6 39,0 41,5 43,9 46,4 48,8

Allgemeine Abmessungen (dm2)

Höhe Hn (mm)
Ln 

(mm)

Ht = Gesamthöhe außen

Lm = Länge Montagerahmen

Hm = Höhe Montagerahmen

Lh = Länge Öffnung

Hh = Höhe Öffnung

MONTAGERAHMEN (OPTIONAL)

Kanal nach Norm UNE-EN 1366-8

Lh

Ln
Einbaurahmen 

(optional)

Einbaurahmen 
(optional)

RPKLt

Lm

BETÄTIGUNGSMECHANISMUS

L
198

H 

≥1
00

20
9

Hh

Hn

Ht Hm

SCHNITT IN H

SCHNITT IN L

La
m

el
le

n
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Allgemeine Abmessungen
RPK

Schutzgitter RPK für den Einsatz  
in Rauchabsaugungen

Produktbeschreibung 

Schutzgitter aus eloxiertem Aluminium für den 

Einsatz in Rauchabsaugungen oder als Schutzgitter 

der Rauchabzugsklappen SMLD und CEVH.
Stilvolles Design. Geringer Druckverlust. 

Standardausführung in eloxiertem Aluminium Natur.

Typen 

RPK. Schutzgitter mit festem Kern, Sichtschrauben.

RPK-2. Schutzgitter mit festem Kern, verdeckte 

Schrauben.

RPK - 1A. Schutzgitter mit ausbaubarem Kern, 

Sichtschrauben.

RPK - 2A. Schutzgitter mit ausbaubarem 

Kern, verdeckte Schrauben. Möglichkeit von 

Sicherheitsschrauben (-SG).

Abmessungen 

Die Gitter sind in ihrer Größe an die 

Rauchabzugsklappe angepasst.

L (EXT.) L (EXT.) L (EXT.)
40 40 4040 60 60

11
6

11
6

11
6

11
6

11
6

11
6

H 
(E

XT
.)

H 
(E

XT
.)

H 
(E

XT
.)

RPK
MIT 

HANDGETRIEBE

STANDARD

FESTES GITTER UND SICHTSCHRAUBEN AUSBAUBARES GITTER UND SICHTSCHRAUBEN AUSBAUBARES GITTER UND VERDECKTE SCHRAUBEN

OPTIONEN

Kanal nach Norm UNE-EN1366-8

Einbaurahmen

RauchabzugsklappeRPK
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LV

Intumeszenz-
Gitter für den 
Lufttransport

Typen 

Bis zu 60 Minuten resistent gegenüber Feuer und 

heißen Gasen.

LVV40. EI30/EI60 rechteckiges Intumeszenz-Gitter mit 

geraden Luftleitelementen und ohne Rahmen.

LVC40. EI30/EI60 rundes Intumeszenz-Gitter mit 

geraden Luftleitelementen und ohne Rahmen.

Bis zu 180 Minuten resistent gegenüber Feuer und 

heißen Gasen.

LVH44. EI90/EI120/EI180 rechteckiges Intumeszenz-

Gitter mit geraden Luftleitelementen und ohne Rahmen.

LVHC44. EI90/EI120/EI180 rundes Intumeszenz-Gitter 

mit geraden Luftleitelementen und ohne Rahmen.

Abmessungen 
Rechteckige Typen LV und LVH:
Länge: 100 bis 600 mm

Höhe: 100 bis 600 mm

Runde Typen LVC und LVHC:
Durchmesser: 100 mm bis 600 mm (je nach 

Nenngröße der Kanäle oder Rohrleitungen in der PCV-

Standardausführung).

Produktbeschreibung 

Die Intumeszenz-Gitter der Marke KOOLAIR, 

Typen LV, werden für die Unterteilung der kleinen 

Bereiche verwendet, die für natürliche Belüftung 

vorgesehen sind.

Hervorragende Luftführungseigenschaften durch 

den Erhalt optimaler Geräuschpegel bei der 

Standardanwendung.

Bidirektionaler Luftstrahl.

Einfache Installation.

Freier Bereich gleich 60 % des Nennbereichs.

Produkte für alle Anwendungen – Türen, Wände, 

Lüftungskanäle, Böden und Decken.

Vollständige Versiegelung innerhalb von etwa 5 

Minuten gemäß den Normen BS 476: Teile 20 und 

22 sowie UNE-EN 1634-1 2000.

Allgemeine Abmessungen
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Installation

1. Öffnung

2. Intumeszenz-Gitter

3. Gitterversiegelung an der Mauer

4. Außenluftgitter



Volumenstromregler

9
Archeologisches Museum 
(Madrid - Spanien)

Gitter S-20, Lineargitter S-30,

Fußbodengitter 31-1-F,

Drallauslässe DFRO,

Weitwurfdüsen DF-49,

Schlitzauslässe KLD, Einbau-Drallauslässe DAFC-P

und Volumenstromboxen KS.
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Abmessungen

KS/KSL

Variables 
Volumenstrombox

Zubehör

Stellantrieb/Regelgerät. Bei Bestellung 

bitte Hersteller sowie maximalen und 

minimalen Volumenstrom angeben. 

Die Mindestdrücke zum Einrichten der 

Einrichtungen hängen von der Genauigkeit 

des Stellgerät-Sensors.

Anschlusskasten Ausgang. 
Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech 

mit bestimmter Konfiguration der Ausgänge 

(siehe Katalog C2 oder Homepage).

W. Warmwasser-Nachheizregister.

E. Elektrisches Nachheizregister.

Produktbeschreibung

Volumenstromregler zur Regelung variabler Luftvolumenströme, 

Marke KOOLAIR, Typ KS/KSL, Längenabmessung 610/1360 

mm. Bestehend aus einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 

mit innenseitiger Isolierung (Dicke 30 mm) zur Wärme- und 

Schalldämmung mit Gewebebeschichtung aus schwarzer 

Glasfaser. Ausgestattet mit Drosselklappe, kreuzförmigem 

Differenzdrucksensor und Proportionalregler-Stellantrieb.

Innenseitiges Material zur Wärme- und Schalldämmung mit 

hoher mechanischer Belastbarkeit, nicht gesundheitsschädlich, 

verhindert das Wachstum von Mikroorganismen und ist 

feuerbeständig gemäß Brandklasse M0 - nicht brennbar.

Kann mit einem elektrischen oder Warmwasser-Nachheizregister 

sowie einem Anschlusskasten mit Mehrfachausgängen 

versehen werden. Entsprechendes Gerätedesign für den 

Einbau in Zwischendecken mit geringer Bauhöhe. Gerät 

sowohl für Zuluft als auch Abluft geeignet (KS-R).

Weitere Typen

KS. Volumenstromregler zur Regelung variabler 

Luftvolumenströme mit einer Länge von 610 mm.

KSL. Volumenstromregler zur Regelung variabler 

Luftvolumenströme mit einer Länge von 1360 mm.

KSR. Volumenstromregler zur Regelung variabler 

Luftvolumenströme für Abluft mit einer Länge von 610 mm.

KSLR. Volumenstromregler zur Regelung variabler 

Luftvolumenströme für Abluft mit einer Länge von 1360 mm.

 Noninalgröße A B Ø D 

 100 240 254 99

 200 265 254 124

 400 300 254 159

 600 320 254 179

 800 340 254 199

 1200 420 254 249*

 1600 520 254 314*

 2000 585 254 354*

 3000 655 254 399*

 4000 735 254 450*

 6000 710 458 499*

 8000 915 458 629*

Einheit in mm

* Ovaler Anschluss

L = 610
L = 915 (SEITLICHER ANSCHLUSSSTUTZEN)

150

ØD B

A

* OVALER ANSCHLUSSSTUTZEN

    Strömungsgeräusch Abstrahlgeräusch
 Größe Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Schalldruck LPA dB(A) Schalldruck LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

 100 60 1 <20 <20 <20 <20

  400 6 35 38 28 36

 200 90 1 <20 <20 <20 <20

  625 11 36 41 30 38 

 400 150 1 <20 20 <20 <20

  1000 16 36 44 31 39

 600 200 1 <20 23 <20 20

  1375 22 38 47 33 41

 800 240 1 <20 24 <20 20

  1625 23 37 48 34 42

 1200 370 1 <20 27 <20 22

  2500 27 38 51 35 44

 1600 600 1 <20 30 <20 24

  4000 33 40 55 38 46

 2000 750 1 <20 32 <20 25

  5000 34 40 57 39 47

 3000 940 1 24 34 <20 26

  6250 36 47 57 39 48

 4000 1270 1 27 37 <20 28

  8500 45 48 58 42 50

 6000 1500 1 28 38 <20 28

  10000 44 47 58 42 51

 8000 2440 1 30 41 22 31

  16250 50 46 57 45 54

Auswahltabelle

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
PA

: Schalldruckpegel der Strömungsgeräusche des Luftstroms, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung in der Anlage und im Raum 

von -10 dB/Okt.

L
PA2

: Schalldruckpegel der Abstrahlgeräusche, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung im Raum selbst von -10 dB/Okt.

ΔP
min

: Mindestdifferenzdruck in Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Gesamtdifferenzdruck in Pa (gemessen am Ein- und Ausgang des Geräts).

Allgemeine Abmessungen
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 L

 Typ A B C D Ohne Seitenanschlüsse Mit Seitenanschlüssen KSVL

 100 240   Ø 100   

 200 265  
480

 Ø 125   

 400 300    Ø 160   

 600 320   Ø 200   

 800 340 254  200 x 200 610 915 1360

 1200 420   300 x 200   

 1600 520  485 400 x 200   

 2000 585   500 x 200   

 3000 655   600 x 200   

Abmessungen

KSV/KSVL

Konstantes 
Volumenstrombox

gewünschten Volumenstrom sicher und kann 

einfach an andere Volumenströme vor Ort angepasst 

werden. Erforderlicher Mindesteinlassdruck 

von 50 Pa. Innenseitiges Material zur Wärme- 

und Schalldämmung mit hoher mechanischer 

Belastbarkeit, nicht gesundheitsschädlich, 

verhindert das Wachstum von Mikroorganismen 

und ist feuerbeständig gemäß Brandklasse M0 

- nicht brennbar. Kann mit einem elektrischen 

oder Warmwasser-Nachheizregister sowie einem 

Anschlusskasten mit Mehrfachausgängen versehen 

werden. Entsprechendes Gerätedesign für den 

Einbau in Zwischendecken mit geringer Bauhöhe.

Produktbeschreibung
Volumenstromregler zur Regelung konstanter 

Luftvolumenströme, Marke KOOLAIR, Typ KSV/
KSVL, Längenabmessung 610/1360 mm. 

Bestehend aus einem Gehäuse aus verzinktem 

Stahlblech mit innenseitiger Isolierung (Dicke 

30 mm) zur Wärme- und Schalldämmung mit 

Gewebebeschichtung aus schwarzer Glasfaser. 

Ausgestattet mit einem mechanisch selbsttätigen 

und von externer Stromversorgung unabhängigem 

Regelgerät, das unabhängig von den in der Anlage 

auftretenden Druckschwankungen einen konstanten 

Luftvolumenstrom gewährleistet. Stellt genau den 

    Strömungsgeräusch Abstrahlgeräusch
 Größe Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Schalldruck LPA dB(A) Schalldruck LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

 100 80 50 <20 29 <20 <20

  325 50 21 38 <20 <20

 200 135 50 <20 35 <20 <20

  500 50 26 44 <20 26

 400 235 50 23 39 <20 <20

  850 50 33 49 <20 32

 600 370 50 28 43 <20 <20

  1320 50 35 51 24 37

 800 430 50 28 42 26 39

  1730 50 42 55 35 48

 1200 530 50 33 46 27 42

  2160 50 45 58 37 52

 1600 720 50 36 51 28 43

  2850 50 48 62 38 53

 2000 880 50 33 49 26 40

  3600 50 42 57 35 50

 3000 1080 50 32 47 26 41

  4320 50 42 56 35 50

Auswahltabelle

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
PA

: Schalldruckpegel der Strömungsgeräusche des Luftstroms, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung in der Anlage und im Raum von 

-10 dB/Okt.

L
PA2

: Schalldruckpegel der Abstrahlgeräusche, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung im Raum selbst von -10 dB/Okt.

ΔP
min

: Mindestdifferenzdruck in Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Gesamtdifferenzdruck in Pa (gemessen am Ein- und Ausgang des Geräts).

Weitere Typen

KSV. Volumenstromregler zur Regelung konstanter 

Luftvolumenströme mit einer Länge von 610 mm.

KSVL. Volumenstromregler zur Regelung konstanter 

Luftvolumenströme mit einer Länge von 1360 mm.

Zubehör

Anschlusskasten Ausgang. Anschlusskasten aus 

verzinktem Stahlblech mit bestimmter Konfiguration 

der Ausgänge (siehe Katalog C2 oder Homepage).

W. Warmwasser-Nachheizregister.

E. Elektrisches Nachheizregister.

L

C

D B A

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm

KSV con RCCK

KSV mit RCQK
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RCCK

Runder Konstantvolumenstromregler

vor Ort angepasst werden. Erforderlicher 

Mindesteinlassdruck von 50 Pa. Für den horizontalen 

oder vertikalen Einbau. Kann mit einer 30 mm dicken 

Isolierschicht zur Wärme- und Schalldämmung 

versehen werden (RCCK-D).   

Weitere Typen

RCCK. Runder, mechanisch selbsttätiger 

Konstantvolumenstromregler ohne Isolierung.

RCCK-D. Runder, mechanisch selbsttätiger 

Konstantvolumenstromregler mit Isolierung.

Produktbeschreibung

Konstantvolumenstromregler der Marke KOOLAIR, 

Typ RCCK, mit rundem Querschnitt, Größe Ø_, 

für Zu- oder Abluft. Mechanisch selbsttätiges und 

von externer Stromversorgung unabhängiges 

Regelgerät, das unabhängig von den in der Anlage 

auftretenden Druckschwankungen einen konstanten 

Luftvolumenstrom gewährleistet. Gehäuse und 

Drosselklappe aus verzinktem Stahlblech. Stellt 

genau den gewünschten Volumenstrom sicher 

und kann einfach an andere Volumenströme 

    Strömungsgeräusch Abstrahlgeräusch
 Größe Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Schalldruck LPA dB(A) Schalldruck LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  40 50 25 38 <20 33

 80 100 50 31 44 22 38

  140 50 33 46 24 40

  80 50 30 42 <20 34

 100 200 50 36 48 23 39

  300 50 38 51 26 41

  135 50 33 46 <20 33

 125 325 50 39 52 24 39

  500 50 42 54 27 42

  235 50 36 49 <20 33

 160 520 50 42 55 25 39

  800 50 45 58 28 42

  370 50 38 52 20 34

 200 820 50 43 57 26 40

  1375 50 46 60 30 43

  520 50 37 53 21 33

 250 1300 50 42 57 28 41

  2100 50 44 60 32 44

  865 50 42 56 23 35

 315 2050 50 46 60 30 42

  3300 50 48 62 34 46

  1000 50 42 55 23 35

 355 2500 50 47 60 31 43

  4000 50 50 63 35 47

  1200 50 43 56 24 35

 400 3150 50 49 62 32 44

  5000 50 52 65 36 48

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
PA

: Schalldruckpegel der Strömungsgeräusche des Luftstroms, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung in der Anlage und im Raum 

von -10 dB/Okt

L
PA2

: Schalldruckpegel der Abstrahlgeräusche, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung im Raum selbst von -10 dB/Okt.

ΔP
min

: Mindestdifferenzdruck in Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Gesamtdifferenzdruck in Pa (gemessen am Ein- und Ausgang des Geräts).

Auswahltabelle

Konstantvolumenstromregler in runder 

Ausführung, hergestellt aus PVC, Typ KCR.

Verfügbar bis Durchmesser 250 mm, für einen 

maximalen Volumenstrom von 600 m3/h.

 Typ  Ø A B C D

 80 78   139

 100 98   159

 125 123   184

 160 158 400 290 219

 200 198   259

 250 248   309

 315 313   374

 355 353 
450 340

 414

 400 398   459

Abmessungen

KCR

B D

C ØA55 6155

15
0

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm
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Abmessungen Typ 1 Abmessungen Typ 2

RCQK

Eckiger Konstantvolumenstromregler

Produktbeschreibung

Konstantvolumenstromregler der Marke KOOLAIR, 

Typ RCQK, mit rechteckigem Querschnitt, Größe 

LxH, für Zu- oder Abluft. Mechanisch selbsttätiges 

und von externer Stromversorgung unabhängiges 

Regelgerät, das unabhängig von den in der Anlage 

auftretenden Druckschwankungen einen konstanten 

Luftvolumenstrom gewährleistet. Gehäuse und 

Drosselklappe aus verzinktem Stahlblech. Stellt genau 

den gewünschten Volumenstrom sicher und kann 

einfach an andere Volumenströme vor Ort angepasst 

werden. Erforderlicher Mindesteinlassdruck von 50 

Pa. Für den horizontalen oder vertikalen Einbau. Kann 

mit einer 30 mm dicken Isolierschicht zur Wärme- und 

Schalldämmung versehen werden (RCQK-D).

Weitere Typen

RCQK. Rechteckiger, mechanisch selbsttätiger 

Konstantvolumenstromregler ohne Isolierung.

RCQK-D. Rechteckiger, mechanisch selbsttätiger 

Konstantvolumenstromregler mit Isolierung.

 Modell (L  x  H) Modell (L  x  H)

 200 x 100 400 x 300

 200 x 200 500 x 200

 300 x 100 500 x 250

 300 x 150 500 x 300

 300 x 200 600 x 200

 400 x 200 600 x 250

 400 x 250 600 x 300

 Modell (L  x  H) Modell (L  x  H)

 400 x 400 600 x 400

 500 x 400 600 x 500

 500 x 500 600 x 600

400 L (Int.)

L + 40 45

2020

H 
(In

t.)

H 
+

 4
0

15
0

20

Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm

Einheit in mm
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RCQK

    Strömungsgeräusch Abstrahlgeräusch 
 Größe Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Schalldruck LPA dB(A) Schalldruck LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  850 50 42 57 28 43

 500 x 200 2240 50 46 61 32 47

  3300 50 47 63 33 49

  1075 50 34 50 20 36

 500 x 250 2810 50 44 61 30 47

  4000 50 48 65 34 51

  1400 50 43 59 29 45

 500 x 300 3380 50 50 67 36 53

  5300 50 55 71 41 57

  2100 50 43 59 29 46

 500 x 400 4500 50 48 65 34 53

  6300 50 51 67 37 57

  950 50 30 47 <20 33

 600 x 200 2325 50 41 57 27 43

  3700 50 46 62 32 48

  1200 50 41 58 27 44

 600 x 250 3220 50 50 66 36 52

  4600 50 53 70 39 56

  1550 50 41 57 27 43

 600 x 300 4050 50 48 64 34 50

  5700 50 50 66 36 52

  2140 50 43 59 29 45

 600 x 400 4770 50 49 65 35 51

  7400 50 52 68 38 54

  3300 50 46 62 32 48

 600 x 600 8100 50 52 69 38 55

  11600 50 55 71 41 57

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
PA

: Schalldruckpegel der Strömungsgeräusche des Luftstroms, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung in der Anlage und im Raum 

von -10 dB/Okt.

L
PA2

: Schalldruckpegel der Abstrahlgeräusche, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung im Raum selbst von -10 dB/Okt.

ΔP
min

: Mindestdifferenzdruck in Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Gesamtdifferenzdruck in Pa (gemessen am Ein- und Ausgang des Geräts).

Auswahltabelle

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
PA

: Schalldruckpegel der Strömungsgeräusche des Luftstroms, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung in der Anlage und im Raum 

von -10 dB/Okt.

L
PA2

: Schalldruckpegel der Abstrahlgeräusche, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung im Raum selbst von -10 dB/Okt.

ΔP
min

: Mindestdifferenzdruck in Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Gesamtdifferenzdruck in Pa (gemessen am Ein- und Ausgang des Geräts).

    Strömungsgeräusch Abstrahlgeräusch 
 Größe Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Schalldruck LPA dB(A) Schalldruck LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  170 50 28 44 <20 30

 200 x 100 370 50 34 50 20 36

  600 50 37 53 23 39

  350 50 33 49 <20 35

 200 x 200 830 50 40 56 26 42

  1600 50 43 59 29 45

  260 50 31 47 <20 33

 300 x 100 590 50 37 53 23 39

  900 50 40 56 26 42

  375 50 34 50 20 36

 300 x 150 1030 50 41 57 27 43

  1600 50 45 61 31 47

  450 50 35 51 21 37

 300 x 200 1340 50 43 59 29 45

  1850 50 46 62 32 48

  800 50 42 57 28 45

 400 x 200 1800 50 45 60 31 46

  2900 50 47 62 33 48

  830 50 42 57 28 43

 400 x 250 2220 50 45 61 31 47

  3100 50 47 62 33 48

  1200 50 33 50 <20 36

 400 x 300 2730 50 42 59 28 45

  4500 50 48 65 34 51

  1600 50 44 60 30 47

 400 x 400 3640 50 51 67 37 53

  5800 50 55 71 41 57

Auswahltabelle
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RVV

Variabler Volumenstromregler

Zubehör

Stellantrieb/Regelgerät. Bei Bestellung bitte 

Hersteller sowie maximalen und minimalen 

Volumenstrom angeben. Die Mindestdrücke zum 

Einrichten der Einrichtungen hängen von der 

Genauigkeit des Stellgerät-Sensors.

Produktbeschreibung

Variabler Volumenstromregler der Marke KOOLAIR, 

Typ RVV, mit rundem Querschnitt, Größe Ø_. Die aus 

verzinktem Stahlblech gefertigten Volumenstromregler 

besitzen eine Drosselklappe, die auf ihrem gesamten 

Umfang mit einer Dichtung versehen ist, und sind 

mit einem kreuzförmigen Differenzdrucksensor sowie 

einem Proportionalregler-Stellantrieb versehen. Für 

Zu- und Abluft geeignet. Kann mit einer Wärme- und 

Schalldämmung versehen werden (RVV-D).

Weitere Typen

RVV. Runder variabler Volumenstromregler.

RVV-D. Runder variabler Volumenstromregler mit einer 

50 mm dicken Wärme- und Schalldämmung.

RVV-DL. Runder variabler Volumenstromregler mit 

einer 50 mm dicken Wärme- und Schalldämmung 

sowie einem verlängerten Gehäuse für eine bessere 

Dämpfung der Abstrahlgeräusche.

    Strömungsgeräusch Abstrahlgeräusch
 Größe Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Schalldruck LPA dB(A) Schalldruck LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  30 3 24 30 <20 <20

 80 162 76 43 49 24 <20

  270 210 49 55 27 <20

  60 4 29 36 <20 <20

 100 255 69 44 51 24 <20

  425 191 50 56 28 <20

  100 6 33 40 <20 <20

 125 390 58 45 52 23 <20

  650 161 51 57 27 <20

  160 6 34 41 <20 <20

 160 645 50 46 53 23 <20

  1075 140 51 58 27 20

  250 5 35 43 <20 <20

 200 1020 43 46 54 24 <20

  1700 121 51 59 28 23

  390 4 35 43 <20 <20

 250 1575 34 46 54 24 21

  2625 96 51 59 28 24

  630 3 35 44 <20 <20

 315 2520 27 46 54 26 23

  4200 74 50 59 30 27

  1010 2 34 44 <20 <20

 400 4050 18 44 54 29 26

  6750 50 49 58 33 31

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
PA

: Schalldruckpegel der Strömungsgeräusche des Luftstroms, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung in der Anlage und im Raum 

von -10 dB/Okt.

L
PA2

: Schalldruckpegel der Abstrahlgeräusche, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung im Raum selbst von -10 dB/Okt.

ΔP
min

: Mindestdifferenzdruck in Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Gesamtdifferenzdruck in Pa (gemessen am Ein- und Ausgang des Geräts).

Auswahltabelle

Anmerkung: Technische Daten entsprechen Typ RVV/RVV-D.

Allgemeine Abmessungen

L

ØA

  L 

 Typ Ø A RVV RVV-L

 80 78 340 690
 100 98  

 125 123 365 730

 160 158 400 800

 200 198 440 880

 250 248 490 980

 315 313 555 

 355 353 595 

 400 398 640 
1000

 450 448 690 

 500 498 740 

 630 628 870 

Abmessungen

Einheit in mm
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RVV-Q

Variabler Volumenstromregler

Weitere Typen

RVV-Q. Rechteckiger variabler Volumenstromregler.

RVV-QD. Rechteckiger variabler Volumenstromregler 

mit einer 50 mm dicken Wärme- und Schalldämmung.

RVV-QDL. Rechteckiger variabler 

Volumenstromregler mit einer 50 mm dicken  

Wärme- und Schalldämmung sowie einem 

verlängerten Gehäuse für eine bessere Dämpfung 

der Abstrahlgeräusche.

Produktbeschreibung

Variabler Volumenstromregler der Marke KOOLAIR, 

Typ RVV-Q, mit rechteckigem Querschnitt, 

Größe LxH. Die aus verzinktem Stahlblech 

gefertigten Volumenstromregler besitzen eine 

Drosselklappe, die auf ihrem gesamten Umfang mit 

einer Dichtung versehen ist, und sind mit einem 

kreuzförmigen Differenzdrucksensor sowie einem 

Proportionalregler-Stellantrieb einer festzulegenden 

Marke versehen. Für Zu- und Abluft geeignet. Kann 

mit einer Wärme- und Schalldämmung versehen 

werden (RVV-QD).

    Strömungsgeräusch Abstrahlgeräusch
 Größe Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Schalldruck LPA dB(A) Schalldruck LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  216 7 37 51 23 37

 200 x 100 360 19 42 56 29 43

  720 75 49 63 38 52

  432 4 40 54 28 42

 200 x 200 720 11 45 59 35 48

  1440 46 51 65 48 61

  648 3 42 55 31 45

 300 x 200 1080 9 46 60 39 53

  2160 35 52 66 57 71

  972 2 43 56 35 49

 300 x 300 1620 7 47 60 46 59

  3240 26 53 66 58 71

  864 3 42 56 34 47

 400 x 200 1440 7 47 60 44 57

  2880 28 52 66 56 69

  1296 2 43 56 39 52

 400 x 300 2160 5 47 60 53 66

  4320 21 53 66 58 72

  1080 2 43 56 37 50

 500 x 200 1800 6 47 60 48 61

  3600 24 53 66 54 67

  1620 2 43 56 43 56

 500 x 300 2700 5 47 60 53 66

  5400 18 52 65 59 72

  1296 2 43 56 39 52

 600 x 200 2160 5 47 60 53 66

  4320 21 53 66 58 71

  1620 2 43 56 43 56

 600 x 250 2700 5 47 60 53 66

  5400 18 52 65 59 72

  1944 1 43 56 47 60

 600 x 300 3240 4 47 60 50 63

  6480 16 52 65 59 71

SYMBOLE

Q (m3/h): Luftvolumenstrom für eine Strömungsgeschwindigkeit im Luftkanal von 3, 5 bzw. 10 m/s.

L
PA

: Schalldruckpegel der Strömungsgeräusche des Luftstroms, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung in der Anlage und im Raum 

von -10 dB/Okt.

L
PA2

: Schalldruckpegel der Abstrahlgeräusche, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung im Raum selbst von -10 dB/Okt.

ΔP
min

: Mindestdifferenzdruck in Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Gesamtdifferenzdruck in Pa (gemessen am Ein- und Ausgang des Geräts).

Auswahltabelle

Zubehör

Stellantrieb/Regelgerät. Bei Bestellung bitte 

Hersteller sowie maximalen und minimalen 

Volumenstrom angeben. Die Mindestdrücke zum 

Einrichten der Einrichtungen hängen von der 

Genauigkeit des Stellgerät-Sensors.

Abmessungen

Abmessungen von 200x100 bis 1000x300 in 

Schritten von 50 mm.

L + 40 H + 150
L (100 bis 600)20 20
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Allgemeine Abmessungen



178 179

JVR

Variabler Volumenstromregler

Stellantrieb gesteuert wird. Für den Einsatz im Zuluft- 

und Abluftbereich geeignet. Kann mit einer Wärme- 

und Schalldämmung versehen werden (JVR-DS).

Weitere Typen

JVR. Rechteckiger variabler Volumenstromregler.

JVR-DS. Rechteckiger variabler Volumenstromregler 

mit einer 50 mm dicken Wärme- und Schalldämmung.

Produktbeschreibung

Variabler Volumenstromregler der Marke KOOLAIR, 

Typ JVR, mit rechteckigem Querschnitt und einem 

umfangreichen Größenbereich von 200x100 bis 

1200x1050. Die aus verzinktem Stahlblech gefertigten 

Volumenstromregler besitzen am Lufteinlass einen 

kreuzförmigen Differenzdrucksensor sowie eine 

Drosselklappe mit gegenüberliegenden Lamellen vom 

Typ AOBD-102-E, die von einem Proportionalregler-

    Strömungsgeräusch Abstrahlgeräusch
 Größe Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Schalldruck LPA dB(A) Schalldruck LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  1728 2 45 58 46 59

 400 x 400 2880 4 49 62 50 63

  5760 17 54 67 55 68

  2700 1 45 57 49 62

 500 x 500 4500 3 48 61 53 66

  9000 13 53 66 58 70

  3888 1 44 57 48 61

 600 x 600 6480 2 47 60 51 64

  12960 10 52 64 56 68

  3780 1 44 57 43 56

 700 x 500 6300 3 47 60 49 62

  12600 10 52 65 54 67

  4536 1 44 56 45 57

 700 x 600 7560 2 47 59 51 63

  15120 9 51 64 55 68

  5292 1 43 56 46 59

 700 x 700 8820 2 46 59 51 63

  17640 8 51 63 55 67

  4320 1 44 56 47 59

 800 x 500 7200 2 47 60 51 64

  14400 9 51 64 56 68

  5184 1 43 56 45 58

 800 x 600 8640 2 46 59 51 63

  17280 8 51 63 56 68

  6912 1 42 54 43 55

 800 x 800 11520 2 45 58 49 61

  23040 7 49 62 54 66

  6480 1 42 55 44 56

 1000 x 600 10800 2 45 58 48 60

  21600 7 50 62 54 66

  10800 1 40 52 40 52

 1000 x 1000 18000 1 43 55 48 60

  36000 5 47 59 52 64

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
PA

: Schalldruckpegel der Strömungsgeräusche des Luftstroms, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung in der Anlage und im Raum 

von -10 dB/Okt.

L
PA2

: Schalldruckpegel der Abstrahlgeräusche, in dB(A), unter Berücksichtigung einer Dämpfung im Raum selbst von -10 dB/Okt.

ΔP
min

: Mindestdifferenzdruck in Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Gesamtdifferenzdruck in Pa (gemessen am Ein- und Ausgang des Geräts).

Auswahltabelle

Zubehör

Stellantrieb/Regelgerät. Bei Bestellung bitte 

Hersteller sowie maximalen und minimalen 

Volumenstrom angeben. Die Mindestdrücke zum 

Einrichten der Einrichtungen hängen von der 

Genauigkeit des Stellgerät-Sensors.

Abmessungen

Abmessungen von 200x200 bis 1200x1500 in 

Schritten von 50 mm.

L + 40 400
L (100 á 600) 20 20

H 
(1

00
 á

 3
00

)

H 
+

 4
0

Allgemeine Abmessungen



Schalldämmung

10

Gebäude Ortiz  
(Madrid - Spanien)

Gitter 20-45-H,

Fußbodengitter 31-15-F,

Lineargitter 31-1,

Weitwurfdüsen DF-49,

Schlitzauslässe S-74-25,

Runde Fussbodendrallauslässe DSA-S,

Abluft Tellerventile GPD und 46-SV,

Regelklappen CCC,

Volumenstromboxen KSL

und Brandschutzklappe SFR2 und SFC2.
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Schalldämmung

Rechteckiger 
Kulissenschalldämpfer

Rechteckiger Kulissenschalldämpfer der Marke 

KOOLAIR, Typ PAK, PBK, PAKM und PBKM. 

Hergestellt aus verzinktem Stahlblech. Entworfen 

für die Installation in Bereichen, in denen 

eine Luftverteilung mit geringem Schallpegel 

erforderlich ist. Je nach gewähltem Typ für 

Schalldämpfungen von bis zu 50 dB(A). Das 

Absorptionsmaterial besteht aus hitzebeständiger 

Glasfaser mit entsprechender Dichte und 

ist gegen Luftverwitterung durch eine nicht 

brennbare Schutzschicht (PAK) geschützt. Kann 

zudem mit einem Lochblech (PBK, für hohe 

Strömungsgeschwindigkeiten empfohlen) oder 

mit einer zusätzlichen Beschichtung in Form eines 

Polyesterfilms (PAKM und PBKM) versehen werden. 

Die empfohlene Höchsttemperatur beträgt 135 ºC.

Rundschalldämpfer

Rundschalldämpfer der Marke KOOLAIR, Typ ASK-1 

(ohne Kern) oder ASK-2 (mit Kern), hergestellt aus 

verzinktem Stahlblech. Speziell für den Einbau an 

der Einströmdüse von Radialventilatoren, an den 

Einlauf- und Auslassdüsen von Axialventilatoren 

sowie in Rundkanälen geeignet. Das 

Absorptionsmaterial besteht aus hitzebeständiger 

Glasfaser mit entsprechender Dichte und ist gegen 

Luftverwitterung durch ein verzinktes Lochblech 

geschützt. Für den Gerätetyp mit Kern (ASK-2) 
werden die gleichen Materialien verwendet. Die 

empfohlene Höchsttemperatur beträgt 135 ºC.

Schalldämpfendes 
Wetterschutzgitter

Schalldämpfendes Wetterschutzgitter der Marke 

KOOLAIR, Typ 250-TAA (einfach) und 250-TAAD 

(doppelt). Hergestellt aus verzinktem Stahlblech.

Sie kommen zur Luftansaugung oder -ausblasung 

zum Einsatz, wodurch der entsprechende 

ursprüngliche Schallpegel im 250-Herz-Bereich um 

bis zu 20 dB(A) gedämpft wird. 

Das Absorptionsmaterial besteht aus 

hitzebeständiger Glasfaser mit entsprechender 

Dichte und ist gegen Luftverwitterung durch ein 

verzinktes Lochblech geschützt, das sich auf 

der verdeckten Seite der Lamellen befindet. Die 

empfohlene Höchsttemperatur beträgt 135 ºC. Es 

kann ein Vogelschutzgitter (Standardausführung) 

oder ein Fliegengitter (auf Anfrage) eingebaut 

werden.
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ASK-1 PAK
Auswahltabelle

 

 Größe ØA Qmin (m
3/h)  Qmax (m

3/h)  ΔPmin (Pa) ΔPmax (Pa)

  80 69 206 7 67

 100 109 326 6 54

 125 171 513 5 43

 160 282 847 4 34

 180 358 1075 3 30

 200 443 1330 3 28

 250 696 2087 2 22

 315 1108 3324 2 18

 355 1409 4228 2 17

 400 1792 5375 2 15

 450 2270 6810 2 14

 500 2805 8415 1 12

 560 3521 10564 1 11

 630 4460 13381 1 10

 710 5669 17007 1 9

 800 7202 21606 1 8

 900 9120 27361 1 7

 1000 11265 33794 1 7

 fm en Hz

 Größe 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 80 5 9 12 14 28 44 35 24

 100 4 7 10 13 27 43 34 23

 125 4 7 10 13 27 42 22 11

 160 4 7 9 12 25 35 18 10

 180 4 7 9 11 24 30 16 10

 200 3 5 6 11 24 24 15 9

 250 3 5 6 9 22 19 13 9

 315 2 4 5 8 15 15 9 8

 355 2 4 5 8 14 14 9 8

 400 2 4 5 7 13 13 8 7

 450 2 4 5 7 11 12 7 7

 500 2 3 4 7 8 7 6 5

 fm en Hz

 Größe 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 80 6 13 19 27 47 50 50 36

 100 5 11 17 26 46 50 50 35

 125 5 10 15 24 44 50 39 21

 160 5 9 13 21 41 48 28 17

 180 5 9 13 20 40 43 26 17

 200 4 7 11 18 39 33 22 14

 250 4 6 10 15 36 26 18 14

 315 3 6 8 16 30 21 13 12

 355 3 5 7 14 27 20 12 11

 400 3 5 6 14 27 19 11 11

 450 3 5 5 14 18 19 11 11

 500 2 5 5 12 17 13 10 8

 560 2 5 5 12 17 12 10 7

 630 1 4 5 11 16 11 8 5

SIMBOLOGÍA

Q
min 

(m3/h): Für Geschwindigkeit in der 

Rohrleitung 4 m/s

Q
max 

(m3/h): Für Geschwindigkeit in der 

Rohrleitung 12 m/s

ΔP (Pa): Druckverlust

Dämpfung. Länge 500 Dämpfung. Länge 1000

Einheit in mm

f
m
 (Hz): Oktavbandfrequenz

Einheit in mm

f
m
 (Hz): Oktavbandfrequenz

SYMBOLE

Q (m3/h): Luftvolumenstrom/Luftauslass

ΔP (Pa): Druckverlust (L: 1000 mm)

V
f
 (m/s): Luftgeschwindigkeit, berechnet auf Querschnitt BxH

Auswahltabelle
Dämpfung. Länge 600

Dämpfung. Länge 900

Einheit in mm

P: Abstand zwischen Schallwänden

f
m
 (Hz): Oktavbandfrequenz

 Größe B x H Q (m3/h)  Vf (m/s)  ΔP (Pa)

 400 x 200 1200 4,2 18

 400 x 300 1600 3,7 15

 500 x 300 2200 4,1 18

 500 x 400 2500 3,5 13

 600 x 300 3000 4,6 23

 600 x 400 4000 4,6 23

 600 x 600 5000 3,9 16

 800 x 500 6000 4,2 18

 800 x 600 7000 4,1 17

 900 x 600 8000 4,1 18

 900 x 900 10000 3,4 12

 1200 x 600 12000 4,6 23

 1200 x 1200 18000 3,5 13

 1500 x 1200 22500 3,5 13

 1800 x 1500 25000 2,6 7

 1800 x 1800 30000 2,6 7

 2100 x 1500 40000 3,5 13

 2100 x 1800 45000 3,3 12

  fm en Hz

 P 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 50 6 12 21 33 35 40 25 21

 75 4 9 16 26 31 37 19 16

 100 4 8 16 19 27 30 16 14

 125 3 7 12 17 24 23 14 12

 150 3 7 10 15 19 21 12 11

 175 2 6 10 15 17 19 12 9

 200 2 4 9 12 15 15 11 7

  fm en Hz

 P 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 50 10 21 41 50 50 50 45 31

 75 7 15 31 50 50 50 43 31

 100 6 12 28 40 50 50 35 26

 125 5 11 25 35 45 47 28 21

 150 5 11 20 34 38 40 28 20

 175 4 10 18 27 36 37 25 18

 200 3 9 17 23 30 31 22 17



Luft/Wasser

11Gebäude Titanic  
(Belfast - Britannien)

Volumenstromboxen KSL.
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 Größe A B C D E

 2100 2092 2072 2022 1011 506

 2400 2392 2372 2322 1161 581

 2700 2692 2672 2622 1311 656

 3000 2992 2972 2922 1461 731

 Größe A B C E

 600 592 572 522 261

 900 892 872 822 411

 1200 1192 1172 1122 561

 1500 1492 1472 1422 711

 1800 1792 1772 1722 861

VFK-600

Deckeninduktionsauslass

(Front/Seite/oben) mit einem Durchmesser von 

124 mm. Lochblech, Verkleidungen und Profile 

vollständig aus verzinktem Stahlblech gefertigt.  

Das Gerät verfügt über Aufnahmen für die hängende 

Deckenbefestigung. Standardausführung in Reinweiß 

RAL 9010 glänzend, andere RAL-Farben auf 

Anfrage.      

Auf Wunsch können die Geräte auch mit Steuer- 

bzw. Strangregulierventilen und Kondensationsfühler 

geliefert werden.    

Weitere technische Daten finden Sie auf der 

Homepage www.koolair.com in der Beschreibung 

des Programms Komfortair-Water. 

Produktbeschreibung

Deckeninduktionsauslass vom Typ VFK 600, 

mit Länge L mm, Breite 600 mm und Höhe 

200 mm, für den Einbau in Rasterdecken oder 

durchgehende Zwischendecken. Ausgestattet 

mit zwei Luftschlitzauslässen an den Seiten 

sowie mit Luftlenkblechen aus Kunststoff mit 

M1-Klassifizierung (optional) zur horizontalen 

Luftausblasung der Mischluft (Primär- und 

Sekundärluft) mit Coanda-Effekt. Zur Reinigung 

des Wärmetauschers abklappbares frontseitiges 

Lochblech mit unterschiedlichem Lochmusterfür 

die Induktion der Raumluft. Im Gerät befindet sich 

ein beidseitig mit Düsen (Typ P/M/G) versehener 

Anschlusskasten für den Primärluftauslass, 

bei dem über einen Mechanismus die Düsen 

eingestellt werden können (optional). Horizontal im 

Gerät angeordneter Wärmetauscher (2/4-Leiter-

System) für Kühl- bzw. Heizbetrieb, bestehend 

aus Kupferrohrleitungen mit Gasgewinde mit 

einem Außendurchmesser von 12 mm und einem 

Aluminiumlamellenblock. Versehen mit (einem/zwei) 

Anschluss/Anschlüssen für Primärluft 

Es stehen 5 verschiedene 

Konfigurationen zur Verfügung, die 

in Abhängigkeit der Richtung des 

Primärluftanschlusses definiert sind.

VFK-600 Längen von 600 bis 1800

C
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VFK-600 Längen von 2100 bis 3000

Es stehen 3 verschiedene 

Konfigurationen zur Verfügung, die 

in Abhängigkeit der Richtung des 

Primärluftanschlusses definiert sind.
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Allgemeine Abmessungen

Einheit in mm

Einheit in mm
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Allgemeine Abmessungen
VFK-Q

Deckeninduktionsauslass

Seite) mit einem Durchmesser von 124 mm. 

Lochblech, Verkleidungen und Profile vollständig 

aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Das Gerät 

verfügt über Aufnahmen für die hängende 

Deckenbefestigung. Standardausführung in Reinweiß 

RAL 9010 glänzend, andere RAL-Farben auf Anfrage. 

Die Geräte können auch mit Steuer- bzw. 

Strangregulierventilen und Kondensationsfühler 

geliefert werden. 

Weitere technische Daten finden Sie auf der 

Homepage www.koolair.com in der Beschreibung 

des Programms Komfortair-Water.

Produktbeschreibung

Deckeninduktionsauslass für die Luftverteilung in 4 

Richtungen vom Typ VFK-Q, mit Länge (600/1200) 

mm, Breite 600 mm und Höhe 200 mm, für den 

Einbau in Rasterdecken oder durchgehende 

Zwischendecken. Ausgestattet mit vier 

Luftauslassschlitzen an den Geräteseiten sowie mit 

Luftleitblechen aus Kunststoff mit M1-Klassifizierung 

(optional) zur horizontalen Luftausblasung der 

Mischluft (Primär- und Sekundärluft) mit Coanda-

Effekt. Zur Reinigung des Wärmetauschers 

abklappbares frontseitiges Lochblech mit 

unterschiedlichem Lochmuster für die Induktion der 

Raumluft. Im Gerät befindet sich ein beidseitig mit 

Düsen (Typ P/M/G) versehener Anschlusskasten 

für den Primärluftauslass, bei dem über einen 

Mechanismus die Düsen eingestellt werden können 

(optional). Horizontal im Gerät angeordneter 

Wärmetauscher (2/4-Leiter-System) für den Kühl- 

bzw. Heizbetrieb, bestehend aus Kupferrohrleitungen 

mit Gasgewinde mit einem Außendurchmesser 

von 12 mm und einem Aluminiumlamellenblock. 

Versehen mit einem Anschluss für Primärluft (Front/

200

RAUMLUFT

PRIMÄRLUFT

PRIMÄRLUFT + RAUMLUFT
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VFK-300

Deckeninduktionsauslass

Produktbeschreibung

Auch als Kühlkonvektoren bezeichnete Deckeninduktionsauslässe der 

Serie VFK für den Einsatz in Luft-Wasser-Systemen zur Luftverteilung 

in zwei Richtungen mit einer Gerätebreite von 300 mm und einer Länge 

von 600 bis 3000 mm. Diese Deckeninduktionsdurchlässe sind mit einer 

Primärluft-Verteilkammer mit ein oder zwei runden Rohranschlüssen für die 

Primärluftzufuhr sowie einer Luftverteilung über eine Reihe von Düsen versehen, 

ebenso mit einem Wärmetauscher für Kaltwasser (2-Leiter-System) oder für 

Kalt- und Warmwasser (4-Leiter-System) und mit Luftschlitzauslässen für die 

Luftbeaufschlagung und Verteilung der Mischluft aus Primär- und Sekundärluft. 

Als optionales Zubehör stehen Luftlenkbleche zur Verfügung, die die 

Ausrichtung des Luftstrahls in verschiedene Richtungen ermöglichen.

Allgemeine Abmessungen

A

C

B 11.5 295

243

1/2”

33
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91

 Typ A B C

 900 895 872 874

 1200 1195 1172 1174

 1500 1495 1472 1474

 1800 1795 1772 1774

 2100 2095 2072 2074

 2400 2395 2372 2374

 2700 2695 2672 2674

 3000 2995 2972 2974

Einheit in mm
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Allgemeine Abmessungen
IHK

Deckeninduktionsauslass

Produktbeschreibung

Deckeninduktionsauslass für die seitliche 

Luftauslblasung in eine Richtung, Typ IHK, Marke 

KOOLAIR, Länge (900/1200/1500) mm, Breite 

700 mm und Höhe 200 mm, für den Einbau in 

Zwischendecken. Ausgestattet mit Zuluftgitter, 

verfügbar in verschiedenen Designausführungen, 

zur horizontalen Luftauslblasung der Mischluft 

(Primär- und Sekundärluft) mit Coanda-Effekt. In 

verschiedenen Designausführungen verfügbares 

Induktionsgitter, zur Reinigung des Wärmetauschers 

abnehmbar oder abklappbar. Im Gerät befindet 

sich ein mit Düsen (Typ P/M/G) versehener 

Anschlusskasten für den Primärluftauslass. 

Horizontal im Gerät angeordneter Wärmetauscher 

(2/4-Leiter-System) für den Kühl- bzw. Heizbetrieb, 

bestehend aus Kupferrohrleitungen mit einem 

Außendurchmesser von 12 mm und einem 

Aluminiumlamellenblock. Versehen mit einem 

frontseitigen Primärluftanschluss mit einem 

Durchmesser von 124 mm. Zu- und Abluftgitter 

aus Aluminiumprofil, Verkleidungen und Profile 

 Typ A B 

 900 932 900

 1200 1232 1200

 1500 1532 1500

 Typ A B 

 900 932 900

 1200 1232 1200

 1500 1532 1500

 Typ A 

 900 900

 1200 1200

 1500 1500

des Induktionsdurchlasses vollständig aus 

verzinktem Stahlblech gefertigt. Das Gerät verfügt 

über Aufnahmen für die Deckenbefestigung. 

Standardausführung der Lüftungsgitter mit 

Farbanstrich RAL 9010 oder aus matt eloxiertem 

Aluminium. Auf Wunsch können die Geräte auch 

mit Steuer- bzw. Strangregulierventilen und 

Kondensationsfühler geliefert werden. 

Weitere technische Daten finden Sie auf der 

Homepage www.koolair.com in der Beschreibung 

des Programms Komfortair-Water.

Frontanschluss

Seitenanschluss
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Anschluss oben Anschluss Seite IHK-V
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Allgemeine Abmessungen
VPK

Passiver 
Kühlkonvektor

Typen

VPK. Passiver Kühlkonvektor mit Lochblech.

VPK-E. Passiver Kühlkonvektor ohne Lochblech.

Ausführung 

Das Gehäuse und das Lochblech sind aus 

verzinktem Stahl gefertigt. Der Wärmetauscher 

besteht aus Kupferrohrleitungen und einem 

Aluminiumlamellenblock mit verzinkten Flanschen. 

Die Standardoberflächenausführung ist Reinweiß 

(RAL 9010) mit Pulverbeschichtung. Sowohl das 

Lochblechdesign als auch die Farbausführung 

können auf Anfrage geändert werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, Leuchten, 

Lautsprecher oder Sprinkler usw. direkt im 

Kühlkonvektor zu integrieren.

Produktbeschreibung 

Die als passive Kühlkonvektoren bezeichneten 

Deckenendgeräte, Typ VPK, ohne Zuluftgebläse, 

werden zur Klimatisierung von Innenräumen 

eingesetzt. Passive Kühlkonvektoren haben den 

Vorteil, dass hier Wasser als Transportmittel der 

Kühlleistung zu den einzelnen Räumen genutzt 

wird, was im Vergleich zu reinen Luftsystemen eine 

entsprechende Platz- und Energieersparnis bietet.

Passive Kühlkonvektoren können entweder bündig 

in Zwischendecken oder frei hängend eingebaut 

werden.

 Typ  A B C D E

 VPK-120-330-900 900 330 600 150 263

 VPK-120-330-1200 1200 330 900 150 263

 VPK-120-330-1500 1500 330 1200 150 263

 VPK-120-330-1800 1800 330 1500 150 263

 VPK-120-330-2100 2100 330 2x900 150 263

 VPK-120-330-2400 2400 330 2x1050 150 263

 VPK-120-330-2700 2700 330 2x1200 150 263

 VPK-120-330-3000 3000 330 2x1350 150 263

Einheit in mm
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VPK

 A B  C D E

 1500 

 2000 

 2500 
320 354 370 270

 3000 

 1500 

 2000 

 2500 
450 484 500 400

 3000 

 1500 

 2000 

 2500 
600 634 650 550

 3000 

Einheit in mm
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Allgemeine Abmessungen
TFK

Kühldecke

Typen 

TFK. Glatte Platte.

TFK-P. Platte aus Mikrolochblech.

Ausführung 

Platte aus verzinktem Stahlblech.

Die Kupferrohre sind in Profilen auf der Platte 

integriert, so dass ein hoher Kontakt gegeben ist und 

somit eine gute Wärmeübertragung zwischen der 

Platte und dem Kupferrohr stattfindet.

Standardausführung in weiß RAL-9010.

Produktbeschreibung 

Die Kühldecken vom Typ TFK von Koolair sind für 

den Einsatz in offenen Decken oder Rasterdecken 

konzipiert.

Die Kühldecken TFK ohne Primärluft sind 

Luftstrahlanlagen, bei denen Wasser als 

Transportmittel der Kühlleistung zu den einzelnen 

Räumen genutzt wird, was im Vergleich zu reinen 

Luftsystemen eine entsprechende Platz- und 

Energieersparnis bietet.

Sie besitzen einen großen Vorteil bei der Kühlung,  

da Luftströme im Raum vermieden werden.

Sie können für Heizzwecke verwendet werden.

Im Falle der Installation in einer offenen Rasterdecke 

muss der entsprechende freie Bereich möglichst 

groß sein, damit die Kühldecke nicht an Wirkleistung 

verliert.

100 37

75

MIKROLOCHBLECHPLATTE 
(MIT SCHALLDÄMM-MATTE)

GLATTE PLATTEL

Ø12

56
4

50
0

59
5

 Typ L

 1200 1195

 1800 1795

 2400 2395

 3000 2995

Einheit in mm



Quellluftauslässe

12
Gebäude Gas Natural  
(Madrid - Spanien)

Konstantvolumenstromregler KCR

und Deckeninduktionsauslässe VFK.
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S90

Quellauslässe

einer Temperaturdifferenz von -1 bis -6 ºC zur 

Raumtemperatur.  

Weitere technische Daten finden Sie im Katalog 

vom S90.     

Weitere Typen

S-90-C. Zylindrisch. Größe des 

Eintrittdurchmessers von 125 bis 630 mm.

S-90-SC. Halbrund. Größe des 

Eintrittsdurchmessers von 160 bis 630 mm.

S-90-CC. Viertelkreis. Größe des 

Eintrittsdurchmessers von 160 bis 630 mm.

S-90-R. Rechteckig. Standardabmessungen LxH; 

L: 600-1200 mm und H: 800-2000 mm.

S-90-R-3. Rechteckig mit 3 Abmessungen. 

Standardabmessungen LxH; L: 600-1200 mm und 

H: 800-2000 mm.

S-90-RT. Rechteckig liegend. 

Standardabmessungen LxH; L: 800-2000 mm und 

H: 200-800 mm. 

S-90-R-E. Rechteckig, versenkbar. 

Standardabmessungen LxH; L: 400-900 mm und 

H: 400-600 mm.

Produktbeschreibung

Bei den Luftauslässen der Serie S90 handelt es sich 

um Quellauslässe für die Installation auf Bodenebene. 

Sie bestehen aus einer oberen und unteren 

Abdeckung sowie einem frontseitigen Lochblech zur 

Luftverteilung. Der Luftanschluss kann über die obere 

oder untere Geräteabdeckung erfolgen.

Die Geräte sind aus verzinktem Stahlblech sowie 

Aluminiumprofilen gefertigt. Innenseitig verfügen 

sie über ein Gleichrichterblech zur Luftregulierung 

in schwarzer Farbausführung und einen Anschluss 

zur statischen Druckmessung für die Erfassung des 

Zuluftstroms. Standardausführung in Reinweiß RAL 

9010, andere RAL-Farben auf Anfrage.

Die Quellauslässe können sowohl in Komforträumen 

als auch in Gewerberäumen eingesetzt 

werden. Zuluft-Volumenstrom auf Ebene des 

Aufenthaltsbereichs mit einer sehr geringen 

Luftausblasgeschwindigkeit (<0,8 m/s), so dass 

ein minimaler Turbulenzgrad erreicht wird. Mit 

den Quellauslässen können in Abhängigkeit der 

jeweiligen Gerätegröße große Luftvolumenströme 

ausgestoßen werden. Der Luftauslass erfolgt mit 

Allgemeine Abmessungen

 Typ Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   225 25 15 2,7

 125 270 30 21 3,5

  310 35 30 4,0

  320 25 13 2,5

 160 380 30 17 3,0

  460 35 25 3,6

  460 25 10 3,0

 200 550 30 14 4,0

  650 35 20 4,7

  650 25 9 3,7

 250 770 30 12 4,6

  930 35 17 5,5

  1.000 25 7 2,8

 315 1.100 30 10 3,1

  1.350 35 14 4,8

  1.400 25 6 3,3

 400 1.650 30 8 3,8

  1.950 35 12 4,5

  1.950 25 5 4,1

 500 2.300 30 7 5,9

  2.800 35 10 6,0

  2.800 25 4 5,5

 630 3.400 30 6 6,9

  4.000 35 8 8,0

Auswahltabelle

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des Luftstrahls 

für eine Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,20 m/s und eine 

Temperaturdifferenz von ΔT = -3 ºC

ØA

ØD

H

S90-SC

 Typ A C H D 

 160 335 325 900 160 

 200 375 365 900 200  

 250 430 420 1200 250 

 315 495 480 1500 315 

 400 580 565 1800 400 

 500 680 665 2000 500 

 630 810 795 2000 630

Einheit in mm



204 205

S90
Allgemeine Abmessungen Allgemeine Abmessungen

 Typ Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   320 25 12 5,4

 160 380 30 17 6,3

  450 35 23 7,5

  460 25 10 7,1

 200 550 30 14 8,0

  650 35 20 9,5

  660 25 9 6,4

 250 800 30 13 7,1

  950 35 18 7,0

  980 25 8 3,7

 315 1.150 30 10 4,1

  1.350 35 14 4,7

  1.450 25 6 4,4

 400 1.700 30 9 5,5

  2.000 35 12 5,9

  2.100 25 5 6,1

 500 2.450 30 8 7,2

  2.900 35 11 8,0

  3.100 25 5 7,5

 630 3.600 30 7 8,0

  4.350 35 10 9,5

 Typ Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   320 25 12 5,4

 160 390 30 18 6,3

  460 35 25 7,5

  450 25 10 7,1

 200 540 30 14 8,0

  630 35 20 9,5

  620 25 8 6,4

 250 740 30 11 7,1

  880 35 13 7,0

  860 25 6 3,7

 315 1.040 30 9 4,1

  1.230 35 13 4,7

  1.250 25 5 4,4

 400 1.450 30 7 5,5

  1.770 35 10 5,9

  1.700 25 4 6,1

 500 2.000 30 6 7,2

  2.400 35 8 8,0

  2.400 25 4 7,5

 630 2.850 30 5 8,0

  3.400 35 7 9,5

Auswahltabelle Auswahltabelle

A A

ØD

C

ØD
A

H H

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des Luftstrahls 

für eine Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,20 m/s und eine 

Temperaturdifferenz von ΔT = -3 ºC

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des Luftstrahls 

für eine Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,20 m/s und eine 

Temperaturdifferenz von ΔT = -3 ºC

S90-CC

 Typ A C H 

 160 335 900 160 

 200 375 900 200 

 250 430 1200 250 

 315 495 1500 315 

 400 580 1800 400 

 500 680 2000 500 

 630 810 2000 630

Einheit in mm

S90-C

 Typ A C H 

 125 300 600 125

 160 335 900 160

 200 375 900 200 

 250 430 1200 250 

 315 495 1500 315 

 400 580 1800 400 

 500 680 2000 500 

 630 810 2000 630

Einheit in mm
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S90
Allgemeine Abmessungen Allgemeine Abmessungen

 Typ Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   570 25 12 5,5

 600 x 800-25 680 30 17 6,7

  820 35 24 7,8

  750 25 10 4,5

 600 x 1200-30 920 30 14 5,3

  1.100 35 21 6,4

  1.050 25 9 4,7

 600 x 1500-30 1.270 30 13 6,3

  1.500 35 18 8,0

  1.500 25 7 5,0

 1000 x 1500-30 1.800 30 10 5,5

  2.170 35 15 7,0

  1.950 25 6 7,3

 1200 x 2000-30 2.330 30 8 8,5

  2.800 35 12 10,1

 Typ Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   560 25 11 3,1

 600 x 800-25 650 30 14 3,3

  780 35 21 4,0

  750 25 9 2,7

 600 x 1200-30 870 30 12 3,3

  1.020 35 17 3,8

  1.000 25 7 2,2

 600 x 1500-30 1.200 30 11 2,7

  1.400 35 15 3,3

  1.450 25 6 2,3

 1000 x 1500-30 1.750 30 9 2,7

  2.050 35 15 3,3

  1.900 25 5 1,8

 1200 x 2000-30 2.250 30 7 2,2

  2.650 35 10 2,6

  2.250 25 5 2,3

 1200 x 2000-35 2.650 30 8 2,6

  3.200 35 10 3,5

Auswahltabelle

Auswahltabelle

F FB x C
B x C

A A

H H

50 50

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des Luftstrahls 

für eine Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,20 m/s und eine 

Temperaturdifferenz von ΔT = -3 ºC

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des Luftstrahls 

für eine Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,20 m/s und eine 

Temperaturdifferenz von ΔT = -3 ºC

S90-R

 Typ A H B C F

 600 x 800 - 25 600 800 250 150 250

 600 x 1200 - 30 600 1200 270 200 300

 600 x 1500 - 30 600 1500 400 200 300

 1000 x 1500 - 30 1000 1500 650 200 300

 1200 x 2000 - 30 1200 2000 900 200 300

Einheit in mm

S90-R3

 Typ A H F B C

 600 x 800 x 25 600 800 250 250 150

 600 x 1200 x 30 600 1200 300 270 200

 600 x 1500 x 30 600 1500 300 400 200

 1000 x 1500 x 30 1000 1500 300 650 200

 1200 x 2000 x 30 1200 2000 300 900 200

 1200 x 2000 x 35 1200 2000 350 900 250

Einheit in mm
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S90
Allgemeine Abmessungen Allgemeine Abmessungen

 Typ Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   355 25 6 4,0

 1250 x 200 430 30 10 4,7

  515 35 14 5,7

  455 25 7 2,9

 1250 x 350 545 30 10 3,5

  660 35 14 4,2

  540 25 6 2,0

 1450 x 500 650 30 8 2,5

  785 35 12 3,0

  705 25 5 2,0

 1450 x 650 850 30 7 2,5

  1.025 35 11 3,0

 Typ Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   100 25 3 3,1

 400 x 400 120 30 5 3,7

  145 35 7 4,5

  140 25 3 2,8

 500 x 500 170 30 4 3,3

  200 35 6 4,0

  175 25 3 2,5

 600 x 600 215 30 4 3,0

  255 35 6 3,6

  280 25 3 2,6

 900 x 600 335 30 4 3,1

  400 35 6 3,7

Auswahltabelle Auswahltabelle

175

100

B x C

A

A
C 12

H

H

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des Luftstrahls 

für eine Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,20 m/s und eine 

Temperaturdifferenz von ΔT = -3 ºC

SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite des Luftstrahls 

für eine Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,20 m/s und eine 

Temperaturdifferenz von ΔT = -3 ºC

S90-RT

 Typ H F B 

 1250 x 200 1250 200 350 

 1250 x 350 1250 350 400 

 1450 x 500 1450 500 500 

 1450 x 650 1450 650 700 

Einheit in mm

S90-RE

 Typ A H B C 

 400 x 400 402 402 250 50 

 500 x 500 502 502 350 50  

 600 x 600 602 602 450 50 

 900 x 600 902 602 600 60 

Einheit in mm
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SYMBOLE

Q (m3/h): Volumenstrom.

L
wA

 [dB(A)]: Schallleistungspegel.

ΔP
t
 (Pa): Druckverlust.

X (m): Horizontale Wurfweite 

des Luftstrahls, wobei eine 

Strömungsgeschwindigkeit im 

Aufenthaltsbereich von 0,50 m/s für eine 

Temperaturdifferenz von ΔT = +8 ºC 

erreicht wird.

V
k
 (m/s): Effektive Austrittsgeschwindigkeit.

 Konfiguration Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   1000 25 11  

 Kälte 1175 30 15  

  1375 35 21  

  470 25 9 4,1 5,2

 Wärme 570 30 13 5,0 6,3

  690 35 19 6,1 7,6

Auswahltabelle

Allgemeine Abmessungen
LADES

Weitwurf-
Quellauslass

Typen

LADES. Luftauslass mit flacher Düsenplatte.

LADES-I. Luftauslass mit geneigter Düsenplatte.

Produktbeschreibung

Der Luftauslass LADES wurde für den Einsatz 

in Räumen mit hohen Decken (nicht mehr als 

5 oder 6 m Höhe) entwickelt, wie zum Beispiel 

für Industrieanlagen, große Verkaufsgeschäfte 

usw. Er besitzt eine achteckige Form und ist im 

oberen Abschnitt mit Multi-Auslassdüsen für die 

Luftausblasung von Warmluft versehen.

Die Unterseite umfasst ein abnehmbares 

Frontgehäuse aus Lochblech für den Luftauslass 

von Kaltluft. Um eine gleichmäßige Luftverteilung zu 

erreichen, ist auf der Innenseite in Gleichrichterblech 

vorgesehen. Die Multi-Auslassdüsen und der 

Lochblechbereich sind durch eine Regelklappe 

getrennt, die über einen Elektromotor, eine manuelle 

Steuerung oder ein Thermoelement geregelt wird.

Der Luftauslass LADES ist aus verzinktem Stahlblech 

gefertigt. Die Multi-Auslassdüsen sind aus ABS-

Kunststoff gefertigt, Klassifizierung V0, gemäß 

Vorschrift UL 94. Das gesamte Gerät erfolgt in 

Farbausführung grau RWMZ-60.

Auf Anfrage sind andere Farbausführungen möglich.

Lades

810
1300

1000
60º

Ø315

Lades

550

1300

1000

Ø315



Mehr…

13

Spielerwohnsitz Real Madrid  
(Madrid - Spanien)

Gitter S-20, Lineargitter S-30,

Runde Deckenauslässe 43-SF,

Drallauslässe DFRO, DFRA-OV und DFTR-R,

Schlitzauslässe LK-70,

Multi-Weitwurfdüsenauslässe DF-49-MT3-SB,

Konstantvolumenstromregler RCCK und RCQK

und Rechteckige Brandschutzklappe SFR.
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Allgemeine Abmessungen
KPA

Anschlusskasten 
mit 
Absolutfilterhalter

Produktbeschreibung

Aus Anschlusskasten und Luftauslasselement 

bestehende Baueinheit für die Hochleistungsfilterung. 

Die Anschlusskästen sind in Ausführungen für die 

Deckeneinbau sowie als Lüftungsgitter für den Wandeinbau 

erhältlich und können mit unterschiedlichen Luftauslässen 

ausgestattet werden (runde, quadratische, Lochblech-

Durchlässe...). Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech, 

sowie innen als auch außen mit Farbanstrich RAL 9010.

Andere Typen

KPA - BSC. Anschlusskasten mit Absolutfilterhalter mit 

rundem Anschlussstutzen oben.

KPA - BLC. Anschlusskasten mit Absolutfilterhalter mit 

rundem Seitenanschlussstutzen.

KPA - BLR. Anschlusskasten mit Absolutfilterhalter mit 

rechteckigem Seitenanschlussstutzen.

Zubehör

SP. Ohne Druckmessanschluss.

RE. Mit Regelklappe.

J S/50 S/54 S/30DFRO / DFRA
ØG

F 
x 

E

D 
x 

C

Runder SeitenanschlussTypen DFRO/DFRA: (D+6) x (C+6)

 Filter C D E F Ø G J

 305 x 305 x 68 
369

 369 355 355 123 406

 305 x 610 x 68  
669

  
655

 158 442

 610 x 610 x 68   
655

  198 482

 915 x 610 x 68 669 929  959 248 532

 1220 x 610 x 68  1274  1264 298 582

Einheit in mm Verfügbar in anderen Größen Filter
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Allgemeine Abmessungen
KTF

Filterdecke

Das Zuluftgitter ist aus gelochtem Stahlblech und 

besitzt einen Perforationsgrad von 50 %.

Hochleistungsfilter H14 oder U15 in Standardgröße.

Die Filter besitzen ein niedriges Profil von etwa 68 mm.

Vorteilhaft ist ihr geringer Druckverlust (von 100 Pa bis 

200 Pa zum Ende).

Produktbeschreibung 

Die Filterdecke ist ein Luftauslasselement für hohe 

Filterleistung in eine Richtung in Erfüllung aller 

Richtlinien, die im Krankenhaus zur Anwendung 

kommen. Die Filterdecke KTF entspricht den 

Gefahrenblöcken 3 und 4 für Operationssäle 

gemäß Norm S- 90-351. Sie erfüllt die 

Reinraumklassifizierung ISO 5 für die Luftqualität im 

Operationssaal gemäß der Norm EN-ISO-14644-1 

und die Leckprüfungen gemäß ISO 14644-3.

Ausführung 

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech 

mit Epoxydlackierung in Farbe weiß RAL 9010. 

Anfertigung in verschiedenen Größen.

Zur Sicherstellung der Dichtigkeit ist der 

Anschlusskasten vollständig eben und 

wasserbeständig, wodurch die leckstellensichere 

Abdichtung der Umrandung an den Ecken 

verbessert wird. Des Weiteren ist das Gerät mit 

einem Druckanschluss versehen.

 Geschwindigkeit am Filterausgang (m/s)

 Typ 0,2 0,3 0,4

 2,5 x 1,5 1987 2754 3672

 2 x 2 2385 3305 4406

 2,5 x 2 3146 4361 5814

 3 x 2 3577 4957 6610

 2,5 x 2,5 4140 5738 7650

 3 x 2,5 5117 7092 9455

 3,5 x 3 6677 9253 12338

 4 x 3 7949 11016 14688

Tabla de selección

Zuluftvolumenstrom (m3/h)

 Typ Loch Gesamtabmessung Öffnung Teilenummer
  L1 H1 L x H x A Lm x Hm

 2,5 x 1,5 2680 1280 2730 x 1330 x 450 1000 x 200 1

 2 x 2 2010 1950 2060 x 2000 x 450 1550 x 200 2

 2,5 x 2 2560 2010 2610 x 2060 x 450 1550 x 200 2

 3 x 2 2925 2010 2975 x 2060 x 450 1800 x 200 2

 2,5 x 2,5 2680 2620 2730 x 2670 x 450 2100 x 200 2

 3 x 2,5 3230 2680 3280 x 2730 x 450 2350 x 200 4

 3,5 x 3 3350 3230 3400 x 3280 x 450 2950 x 200 4

 4 x 3 4020 3230 4070 x 3280 x 450 3580 x 200 4

Einheit in mm

150

L 
x 

H

SYMBOLE

A : Filter

B : Lochgitter

C : Anschlusskasten

D : Seitlicher Lufteintritt

E :  Öffnung für 

schattenlose Lampen

(L1) x (H1)

L x H

30 30

25

150

55
20

0

45
0

19
5

L-50450

L1
 x

 H
1

H-
50

Lm
 x

 H
m

25
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AOBD

Die Lamellenbewegung wird mithilfe von 

Zahnradgetrieben gewährleistet, die sowohl 

bei Hand- als auch bei Motoantrieb für eine 

ordnungsgemäße Reibung sorgen. Das Gerät ist mit 

Lamellen mit einer Durchlassgröße von 75 und 100 

mm versehen, um den gesamten Produktbereich der 

standardisierten Kanalabmessungen abzudecken. 

Standardausführung in naturbelassenem Aluminium.

Produktbeschreibung

Jalousieklappe mit gegenläufigen und 

aerodynamisch geformten Lamellen, hergestellt 

aus Aluminium, Fa. KOOLAIR, Typ AOBD-102-E. 

Auf der Innenseite des Jalousieklappengehäuses 

sind im gesamten Umfang Dichtungen angebracht, 

um einen hohen Dichtheitsgrad sicherzustellen. 

Allgemeine Abmessungen

AOBD-102-E Handantrieb

AOBD-102-E Motorantrieb

120 L (100 à 2400)
L + 60

H 
+

 6
0

H 
(1

00
 à

 2
00

0)

Jalousieklappe

210-TA

Wird mit Vogelschutzgitter oder Fliegengitter 

geliefert. Die Jalousien sind am Gestellkragen 

mit Verankerungsstiften für die Aufnahme an der 

Baustelle versehen.

Aus Aluminium. Standardausführung in Aluminium 

Natur.

Verfügbar in eloxiertem Aluminium, andere  

RAL-Farben auf Anfrage.

Produktbeschreibung 

Jalousien mit Außenlufteinlass, Marke KOOLAIR, 

Typ 210-TA, mit metallischem Vogelschutzgitter. 

Konstruktion und Form des Luftleitelements 

verhindern die Durchsicht durch die Jalousie. 

Gleichzeitig wird der Eintritt von Regenwasser, 

Schnee usw. verhindert, da die Jalousie hauptsächlich 

für die Installation im Freien konzipiert ist.

Allgemeine Abmessungen

68

40
40

(L
 –

 1
4)

 x
 (H

 –
 1

4)

L 
x 

H

L + 66

H 
+

 6
6

L =  Länge nennmass

H = Höhe nennmass

Jalousien mit Außenlufteinlass
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TAC-200

Produktbeschreibung 

Rund-Jalousien mit Außenlufteinlass, Marke 

KOOLAIR, Typ TAC-200. Design und Form 

des Luftleitelements verhindern die Durchsicht 

durch die Jalousie. Gleichzeitig wird der Eintritt 

von Regenwasser, Schnee usw. verhindert, da 

die Jalousie hauptsächlich für die Installation 

im Freien konzipiert ist. Ihre runde Form 

macht sie zur idealen Lösung, wenn aufgrund 

architektonischer Vorgaben keine herkömmlichen 

rechteckigen Lufteinlässe installiert werden 

können. Die Jalousien sind am Gestell mit 

Bohrungen für die Schraubbefestigung an 

der Wandfläche versehen. Hergestellt aus 

Aluminium-Spritzguss, Farbausführung weiß RAL 

9010.

Allgemeine Abmessungen

ØA ØB

ØC
 (R

un
de

)

230-SP

Weitere Typen 

230-SPI. Überdruckklappe mit Frontrahmen 

und verbundenen Luftleitelementen für die 

Wandmontage.

230-SPU. Überdruckklappe mit U-Rahmen für den 

eingeschobenen Einbau.

230-SPUI. Überdruckklappe mit U-Rahmen 

und verbundenen Luftleitelementen für den 

eingeschobenen Einbau.

Produktbeschreibung 

Überdruckklappe der Marke KOOLAIR, Typ 

230-SP. Ist an den Luftleitelementen mit einem 

Dichtungswulst versehen, um einen höheren 

Wirkungsgrad beim Schließen und bei der 

Geräuschdämmung zu erhalten. Auf Anfrage können 

sie auch mit einem U-Rahmen, mit umgekehrten 

Luftleitelementen, mit verbundenen Luftleitelementen 

usw. geliefert werden. Am Rahmen sind Bohrungen 

für die Befestigung an der Wandfläche oder am 

Luftkanal mittels Schrauben oder Nieten vorgesehen.

Hergestellt aus Aluminium-Spritzguss, 

Standardausführung in Aluminium Natur.

Allgemeine Abmessungen

L =  Länge 

nennmass

H =  Höhe 

nennmass

47 47 L + 64

32 32 32 32

L 
x 

H

L 
x 

H

L 
x 

H

L 
x 

H

H 
+

 6
4

(L
 +

 2
0)

 x
 (H

 +
 2

0)

(L
 +

 2
0)

 x
 (H

 +
 2

0)

230 SPUI 230 SPU 230 SPI 230 SP

 Nennmass  Ø A Ø B Ø C E

 125 181 121 145 

 160 216 156 180 

 200 256 196 220 

 250 306 246 270 

 315 375 295 315 

 400 460 380 400 
32

 450 510 430 450 

 500 560 480 500 

 630 690 610 630 

 710 770 690 710 

 800 882 782 800 

 1000 1082 982 1000 63,5

 1250 1332 1232 1250 

Einheit in mm

Rund-Jalousien  
mit 
Außenlufteinlass Überdruckklappe
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230-CSP

Runde 
Überdruckklappe

Produktbeschreibung

Runde Überdruckklappe der Marke KOOLAIR, 

Typ 230-CSP. Standardausführung Gehäuse 

aus verzinktem Stahlblech, Luftleitelement aus 

Aluminium.

PE-20/21
Typen

PE-20. Anschlusskasten mit oberem Anschluss, 

abbaubar, für die Anbringung mit Clips am 

Lüftungsgitter. Standardausführung ohne 

Isolierung und ohne Mengenregulierung am 

Stutzen. Aus verzinktem Stahlblech gefertigt.

PE-21. Anschlusskasten mit seitlichem 

Anschluss, abbaubar, für die Anbringung mit 

Clips am Lüftungsgitter. Standardausführung 

ohne Isolierung und ohne Mengenregulierung am 

Stutzen. Aus verzinktem Stahlblech gefertigt.

Auf Anfrage mit Isolierung und Regelklappe am 

Stutzen verfügbar.

Allgemeine Abmessungen

Allgemeine Abmessungen

Anschlusskasten für 
Lüftungsgitter S-20 und S-30

PE-20

PE-21

L + 2

L + 2

H + 2

H + 2

ØD

15
0

ØD
 +

 1
50

ØD ØD
 +

 2
5

1.  Dichtung der Klappe mit dem Luftkanal  

(2 Teile ab Ø250 mm).

2.  Dichtung zwischen Klappen und Luftleitelement.

3.  Schaft + Feder.

4.  Luftleitelement aus Aluminium.

5.  Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

 Typ  Ød (mm) L1 (mm) L2 (mm)

 CSP 80 78 37 39

 CSP 100 96 43 50

 CSP 110 107 42 56

 CSP 125 121 49 63

 CSP 150 146 62 76

 CSP 160 155 66 81

 CSP 175 171 67 88

 CSP 200 195 72 93

 CSP 250 247 120 145

 CSP 315 312 160 178

 CSP 355 352 160 198

 CSP 400 397 160 223

230 C SP Ø 80 a 200 mm 230 C SP Ø 250 a 400 mm

Abmessungen finden Sie in der Vertriebsabteilung

L =  Länge nennmass

H = Höhe nennmass

L =  Länge nennmass

H = Höhe nennmass
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PE-40/41
Typen 

PE-40. Anschlusskasten mit oberem Anschluss. 

Standardausführung ohne Isolierung und ohne 

Mengenregulierung am Stutzen. Aus verzinktem 

Stahlblech gefertigt.

PE-41. Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss. 

Standardausführung ohne Isolierung und ohne 

Mengenregulierung am Stutzen. Aus verzinktem 

Stahlblech gefertigt.

Auf Anfrage mit Isolierung und Mengenregulierung 

am Stutzen verfügbar.

Allgemeine Abmessungen

Anschlusskasten für 
quadratische Luftauslässe

B

L x H

A

C

ØD
15

PE-41

Abmessungen finden Sie in der Vertriebsabteilung



KOOLAIR, S.A. (Spanien)
Polig. Ind. nº 2 – La Fuensanta

28936 Móstoles (MADRID)

Tel: +34 91 645 00 33

Fax: +34 91 645 69 62

e-mail comercial: comercial@koolair.com

e-mail Koolair: info@koolair.com

KOOLAIR GB (Britannien)
Head Office
Unit 6

Market Industrial Estate

Yatton – Bristol

BS49 4RF

Great Britain

Tel: +44 1934 838833

Fax: +44 1934 838708

e-mail: simon.parkhouse@koolair.com

London Office
53 Davies Street

London, W1K 5JH

Great Britain

Tel: +44 20 7788 7563

e-mail: simon.parkhouse@koolair.com

KOOLAIR, S.A. (Österreich, Schweiz  
und Deutschland)
Tel:  +43 664 10 10 143  

e-mail: carlos.naar@koolair.com

KOOLAIR, S.A. (Portugal)
Torres de Monsanto, Rua Afonso Praça, 30 - 7º Piso

Miraflores

Lisboa

1495-061

Portugal

Tel: +351 926 172841

e-mail: filipe.neiva@koolair.com

KOOLAIR - Limapex (Peru)
Los Jazmines, 141

Lince - Lima 14 - Perú

Tel: +51 1 421 6486

comercial@koolair.pe 

limapex@limapex.com

KOOLAIR (Marokko)
Tel:  +212 6 14 33 31 80  

e-mail: othman.gahiri@koolair.com

KOOLAIR MENA
Tel:  +216 29 687 102  

e-mail: sofiane.jaabiri@koolair.com

Nachdruck, entweder teilweise oder gesamt (ebenfalls elektronisch),  

ist ohne vorheriger schriftliche Zustimmung von Koolair, S.A. verboten. CAL-GST-0215-00

www.koolair.com


