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Grilles

1

Hôpital de Móstoles  
(Madrid - Espagne)

Grilles 20-SHO, 20-45-H et 22-5,  

grilles de sol linéaire 31-1-F,  

diffuseurs carrés 50-FR-1,  

diffuseurs multi buses MT3.SB,  

diffuseurs tourbillonnaires DFRO, DFRA-OV, DFRO-C et KFD,  

bouches d’extraction 46-SV,  

unités terminales KS et KSV,  

régulateurs KCR, RCQK et KD-RCQK,  

clapets de dosage rectangulaires AOBD-102-E,  

plénums porte-filtre terminal KPA,  

caissons rectangulaires acoustiques PAM,  

poutres froides actives VFK-Q 600 et clapets coupe-feu  

rectangulaire SFR3K1GT + moteur et SFR4 + moteur.
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20-SH/21-SH

Grille de 
soufflage 
simple 
déflexion

Description du produit

Grille simple déflexion, marque KOOLAIR, modèle 

20-SH, dimensions LxH, soufflage de l’air avec 

ailettes horizontales mobiles individuellement.

Peut incorporer registre de régulation (-O) et 

accessoire de fixation à déterminer.

Finition en aluminium anodisé ou RAL à définir.

Autres modèles

20-SV. Grille simple déflexion à ailettes verticales, 

finition en aluminium.

21-SH. Grille simple déflexion à ailettes 

horizontales, finition en tôle d’acier.

21-SV. Grille simple déflexion à ailettes verticales, 

finition en tôle d’acier. 

Fixations

Fixation par clips. Contre-cadre nécessaire (-MM).
Loquets (-SFO). Contre-cadre nécessaire (-MM).
Fixation par vis. Sans aucune indication particulière, la 

grille est équipée de trous pour le vissage.

Plénum de raccordement latéral/axial (-PE21/20) en 

tôle d’acier galvanisé.

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

    170 24 7 2,5 3,9

 200 x 100 245 32 15 3,6 5,6

  350 40 31 5,2 7,9

 300 x 100 240 24 7 2,9 3,6

 200 x 150 340 32 13 4,1 5,1

  500 40 29 6,1 7,6

  330 24 6 3,3 3,3

 300 x 150 470 32 11 4,7 4,7

  670 40 23 6,7 6,8

 600 x 100 420 24 5 3,6 3,2

 400 x 150 600 32 10 5,2 4,5

 300 x 200 870 40 22 7,5 6,6

  500 24 5 3,8 3,0

 500 x 150 710 32 9 5,5 4,3

  1030 40 19 7,9 6,2

 600 x 150 580 24 4 4,1 2,9

 300 x 300 840 32 9 5,9 4,2

  1215 40 19 8,5 6,1

 600 x 200 770 24 4 4,5 2,7

 500 x 250 1110 32 8 6,5 4,0

 400 x 300 1600 40 16 9,4 5,7

 1000 x 150 900 25 4 4,9 2,7

 600 x 250 1250 32 7 6,8 3,8

 500 x 300 1830 40 15 9,9 5,5

  1260 24 3 5,5 2,4

 1100 x 200 1810 32 6 7,9 3,5

  2610 40 13 11,4 5,1

 1200 x 250 1615 24 3 6,0 2,3

 1000 x 300 2325 32 5 8,7 3,3

  3360 40 11 12,5 4,8

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse 

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur de 

l’installation 2,7 m, avec effet plafond.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

Dimensions génériques

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)

H + 28 L + 28

H – 20 L – 20

H

24 24

L
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6

Fixation par vis, Réservation = (L – 5) x (H – 5)
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse 

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur de 

l’installation 2,7 m avec effet plafond.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   160 24 8 2,7 4,5

 200 x 100 220 32 16 3,7 6,2

  310 40 31 5,2 8,8

 300 x 100 220 24 7 3,0 4,2

 200 x 150 310 32 14 4,3 5,9

  430 40 26 5,9 8,1

  310 24 6 3,5 3,9

 300 x 150 435 32 12 4,9 5,5

  600 40 23 6,8 7,6

 600 x 100 390 24 5 3,8 3,7

 400 x 150 540 32 10 5,3 5,1

 300 x 200 760 40 21 7,4 7,2

  460 24 5 4,0 3,5

 500 x 150 650 32 10 5,7 4,9

  910 40 19 7,9 6,9

 600 x 150 540 24 5 4,3 3,4

 300 x 300 760 32 9 6,1 4,8

  1050 40 17 8,4 6,6

 600 x 200 720 24 4 4,8 3,2

 500 x 250 1000 32 8 6,7 4,5

 400 x 300 1350 40 14 9,0 6,0

 1000 x 150 800 24 4 4,9 3,0

 600 x 250 1120 32 7 6,9 4,2

 500 x 300 1550 40 14 9,6 5,9

  1150 24 3 5,7 2,8

 1100 x 200 1625 32 6 8,0 3,9

  2260 40 12 11,2 5,5

 1200 x 250 1510 24 3 6,4 2,7

 1000 x 300 2080 32 5 8,8 3,7

  2910 40 11 12,3 5,2

Tableau de sélection

20-DH/21-DH

Grille de 
soufflage 
double 
déflexion

Fixations

Fixation par clips. Contre-cadre nécessaire (-MM).
Loquets (-SFO). Contre-cadre nécessaire (-MM).
Fixation par vis. Sans aucune indication particulière,  

la grille est équipée de trous pour le vissage.

Plénum de raccordement latéral/axial (-PE21/20) en tôle 

d’acier galvanisé.

Description du produit

Grille double déflexion, marque KOOLAIR, 

modèle 20-DH, dimensions LxH, soufflage de l’air 

avec ailettes horizontales et verticales mobiles 

individuellement.

Peut incorporer registre de régulation (-O) et 

accessoire de fixation à déterminer.

Finition en aluminium anodisé ou RAL à définir.

Autres modèles

20-DV. Grille double déflexion, à ailettes frontales 

verticales, finition en aluminium.

21-DH. Grille double déflexion, à ailettes frontales 

horizontales, finition en tôle d’acier.

21-DV. Grille double déflexion, à ailettes frontales 

verticales, finition en tôle d’acier.

Dimensions génériques

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)

H + 28 L + 28

H – 20 L – 20

H

24 24

L

47

Fixation par vis, Réservation = (L – 5) x (H – 5)
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse  

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur  

de l’installation 2,7 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

21-SVC

Grille pour 
conduit 
cylindrique 
simple déflexion

Fixations

Fixation par vis. La grille est équipée de trous pour le 

vissage.

Description du produit

Grille pour conduit cylindrique simple déflexion, 

marque KOOLAIR, modèle 21-SVC, dimensions LxH, 

soufflage ou reprise de l’air. Avec ailettes mobiles 

individuellement. Peut incorporer registre de régulation 

(RFS-05/06).
Finition en tôle d’acier galvanisé ou RAL à définir.

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   130 24 15 3,4 4,2

 225 x 75 190 32 29 4,9 6,0

   260 40 56 6,8 8,2

   180 24 13 3,9 4,0

 325 x 75 250 32 25 5,5 5,5

   340 40 49 7,6 7,7

   220 24 12 4,3 3,8

 425 x 75 310 32 23 5,9 5,2

   430 40 44 8,3 7,3

   260 24 11 4,5 3,6

 525 x 75 370 32 21 6,3 5,0

   500 40 40 8,8 7,0

   300 24 10 4,8 3,5

 625 x 75 420 32 20 6,7 4,9

   580 40 38 9,3 6,8

   370 24 9 5,2 3,3

 425 x 125 520 32 18 7,2 4,6

   720 40 34 10,1 6,4

   440 24 8 5,6 3,2

 525 x 125 620 32 16 7,7 4,4

   860 40 31 10,7 6,2

   510 24 8 5,9 3,1

 625 x 125 710 32 15 8,2 4,3

   990 40 29 11,3 5,9

   640 24 7 6,4 2,9

 425 x 225 890 32 14 8,9 4,0

   1240 40 26 12,3 5,6

   770 24 6 6,8 2,8

 525 x 225 1060 32 12 9,5 3,9

   1480 40 24 13,2 5,4

   880 24 6 7,2 2,7

 625 x 225 1230 32 12 10,0 3,7

   1710 40 22 13,9 5,2

   1110 24 5 7,9 2,5

 825 x 225 1540 32 10 10,9 3,5

   2150 40 20 15,2 4,9

   1340 24 5 8,4 2,4

 1025 x 225 1860 32 9 11,7 3,4

   2580 40 18 16,3 4,7

Tableau de sélection

Dimensions génériques

L = Largeur

H = Hauteur

L – 5 H – 5

Ø Conduit

L – 20

L + 30

25 25

25

  Ø DE LA GAINE CIRCULAIRE
   H en mm

  75 125 225

 Ø MINIMAL mm 160 315 630

 Ø MAXIMAL mm 400 900 1400

Unité mm
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse  

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur  

de l’installation 2,7 m.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   100 24 12 2,5 4,2

 225 x 75 140 32 22 3,5 5,8

   200 40 43 4,8 8,1

   140 24 10 2,8 3,9

 325 x 75 190 32 19 3,9 5,4

   270 40 37 5,4 7,5

   170 24 9 3,0 3,7

 425 x 75 240 32 17 4,2 5,1

   330 40 33 5,9 7,1

   200 24 8 3,2 3,5

 525 x 75 280 32 16 4,5 4,9

   390 40 31 6,2 6,8

   230 24 8 3,4 3,4

 625 x 75 320 32 15 4,7 4,8

   450 40 29 6,6 6,6

   290 24 7 3,7 3,2

 425 x 125 410 32 13 5,1 4,5

   560 40 26 7,1 6,3

   350 24 6 3,9 3,1

 525 x 125 480 32 12 5,5 4,3

   670 40 24 7,6 6,0

   400 24 6 4,2 3,0

 625 x 125 560 32 11 5,8 4,2

   770 40 22 8,0 5,8

   500 24 5 4,5 2,8

 425 x 225 700 32 10 6,3 4,0

   970 40 20 8,8 5,5

   600 24 5 4,9 2,7

 525 x 225 830 32 9 6,7 3,8

   1150 40 18 9,4 5,3

   690 24 5 5,1 2,6

 625 x 225 960 32 9 7,1 3,7

   1130 40 17 9,9 5,1

   870 24 4 5,6 2,5

 825 x 225 1210 32 8 7,8 3,5

   1680 40 15 10,8 4,8

   1040 24 4 6,0 2,4

 1025 x 225 1450 32 7 8,3 3,3

   2020 40 14 11,6 4,6

Tableau de sélection

21-DVC

Grille pour 
conduit 
cylindrique 
double déflexion

Fixations

Fixation par vis. La grille est équipée de trous pour le 

vissage.

Description du produit

Grille pour conduit cylindrique double déflexion, 

marque KOOLAIR, modèle 21-DVC, dimensions 

LxH, soufflage ou reprise de l’air. Avec ailettes 

mobiles individuellement. Peut incorporer registre de 

régulation (RFS-05/06).
Finition en tôle d’acier galvanisé ou RAL à définir.

Dimensions génériques

L = Largeur

H = Hauteur

L – 5 H – 5

Ø Conduit

L – 20

L + 30

25 25

43

Fixations

Fixation par vis. La grille est équipée de trous pour le 

vissage.

  Ø DE LA GAINE CIRCULAIRE
   H en mm

  75 125 225

 Ø MINIMAL mm 160 315 630

 Ø MAXIMAL mm 400 900 1400

Unité mm
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

20-45-H

Grille de 
reprise

Fixations
Fixation par clips. Contre-cadre nécessaire (-MM).
Loquets (-SFO). Contre-cadre nécessaire (-MM).
Fixation par vis. Sans aucune indication particulière,  

la grille est équipée de trous pour le vissage.

Plénum de raccordement latéral/axial (-PE21/20) en 

tôle d’acier galvanisé.

Autres modèles
20-45-V. Grille à ailettes verticales fixes inclinées à 45º, 

finition en aluminium.

21-45-H. Grille à ailettes horizontales fixes inclinées à 

45º, finition en tôle d’acier.

21-45-V. Grille à ailettes verticales fixes inclinées à 45º, 

finition en tôle d’acier.

20-45-H-SB. Dimensions 595x295 - 595x595, pour 

dalles de faux plafond.

20-45-H/V-FF. Grille à ailettes fixes inclinées à 45º 

horiz./verticales avec porte-filtre.

20-45-HE. Grilles de reprise avec ailettes horizontales 

et corps articulé par une clé sur cadre fixe.

20-45-H/V-FL. Grille de reprise avec ailettes à 45º 

horizontales ou verticales. Filtre fixé sur la grille par une 

agrafe à l’arrière.

Description du produit
Grille de reprise, marque KOOLAIR, modèle  

20-45-H, dimensions LxH, reprise de l’air avec 

ailettes horizontales fixes inclinées à 45º.

Peut incorporer registre de régulation (-O) et 

accessoire de fixation à déterminer.

Finition en aluminium anodisé ou RAL à définir.

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vk (m/s)

   70 24 6 2,4

 200 x 100 90 32 12 3,4

   120 40 22 4,6

   80 24 6 2,4

 250 x 100 110 32 11 3,2

   150 40 20 4,3

   100 24 5 2,2

 300 x 100 130 32 10 3,0

   180 40 19 4,1

 400 x 100 130 24 5 2,1

 200 x 200 170 32 9 2,9

   230 40 17 3,9

 600 x 100 190 24 4 2,0

 300 x 200 250 32 8 2,7

   340 40 14 3,7

   230 24 4 1,8

 400 x 200 310 32 7 2,5

   420 40 13 3,4

   280 24 4 1,9

 450 x 200 380 32 7 2,6

   520 40 12 3,6

 500 x 200 350 24 3 2,1

 350 x 300 470 32 6 2,8

   640 40 11 3,8

 600 x 200 400 24 3 2,0

 400 x 300 550 32 6 2,7

   750 40 11 3,7

 800 x 200 520 24 3 2,0

 500 x 300 700 32 5 2,7

   950 40 10 3,7

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vk (m/s)

 1000 x 200 620 24 3 1,9

 600 x 300 840 32 5 2,5

   1140 40 9 3,5

   330 24 3 2,2

 300 x 300 450 32 6 3,0

   660 40 13 4,4

 800 x 300 780 24 2 1,8

 600 x 400 1060 32 4 2,5

   1440 40 8 3,4

 1000 x 300 940 24 2 1,8

 750 x 400 1270 32 4 2,4

   1740 40 8 3,3

 1200 x 300 1180 24 2 1,9

 900 x 400 1600 32 4 2,5

 700 x 500 2180 40 7 3,4

 600 x 600       

Tableau de sélection

Dimensions génériques

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)

H + 28 L + 28

H – 20 L – 20

H

24 24

L

33

6

Fixation par vis, Réservation = (L – 5) x (H – 5)

20-45-HE

20-45-H
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   Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vk (m/s)

  200 x 200 320 24 13 2,9

 400 x 100 430 32 24 3,8

   580 40 42 5,1

 250 x 250 450 24 11 2,6

 300 x 200 610 32 19 3,5

 400 x 150 820 40 35 4,6

 350 x 350 810 24 8 2,2

 400 x 300 1090 32 14 2,9

 600 x 200 1460 40 25 3,9

 450 x 450 1230 24 6 1,9

 500 x 400 1650 32 11 2,6

 700 x 300 2210 40 19 3,5

 600 x 600 1980 24 5 1,7

 900 x 400 2650 32 8 2,3

 1000 x 350 3550 40 15 3,0

 700 x 700 2530 24 4 1,6

 800 x 600 3390 32 7 2,1

 1000 x 500 4540 40 13 2,8

 1300 x 500 3130 24 3 1,5

 1200 x 600 4190 32 6 2,0

 800 x 800 5620 40 11 2,6

 1600 x 500 3770 24 3 1,4

 1350 x 600 5050 32 6 1,9

 900 x 900 6770 40 10 2,5

 1650 x 600 4450 24 3 1,3

 1250 x 800 5970 32 5 1,8

 1000 x 1000 8000 40 9 2,4

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

22-5

Grille à 
quadrillage

Fixations

Fixation par clips. Contre-cadre nécessaire (-MM).
Loquets (-SFO). Contre-cadre nécessaire (-MM).
Fixation par vis. Sans aucune indication particulière, la 

grille est équipée de trous pour le vissage.

Plénum de raccordement latéral/axial (-PE21/20) en tôle 

d’acier galvanisé.

Description du produit

Grille à quadrillage fixe droit, marque KOOLAIR, 

modèle 22-5, dimensions LxH, pour reprise  

de l’air.

Peut incorporer registre de régulation (-O) et 

accessoire de fixation à déterminer.

Finition en aluminium anodisé ou RAL à définir.

Autres modèles

22-5-I. Grille à quadrillage fixe incliné à 45º.

22-5-SB. Dimensions 595x295 - 595x595, pour 

dalles de faux plafond.

22-R-FF. Grille à quadrillage fixe porte-filtre 

abatible pour dalles de faux plafond.

Dimensions 595x295 - 595x595.

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)

H + 28 L + 28
H – 20 L – 20

H

24 24

L

33

6

Fixation par vis, Réservation = (L – 5) x (H – 5)
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

25-H

Grilles d’air 
extérieur ou 
de rejet d’air

Autres modèles

25-H-SB. Dimensions 595x295 - 595x595, pour dalles 

de faux plafond.

Fixations

Fixation par clips. Contre-cadre nécessaire (-MM).
Loquets (-SFO). Contre-cadre nécessaire (-MM).
Fixation par vis. Sans aucune indication particulière, la 

grille est équipée de trous pour le vissage.

Plénum de raccordement latéral/axial (-PE21/20) en tôle 

d’acier galvanisé.

Description du produit

Grille d’air extérieur ou rejet d’air, marque 

KOOLAIR, modèle 25-H, dimensions LxH, à 

ailettes horizontales fixes inclinées à 45º. Peut 

incorporer registre de régulation (-O), accessoire 

de fixation à déterminer et grillage antimoustique 

(-MI). 
Finition en aluminium anodisé ou RAL à définir.

Dimensions génériques

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)

L + 28

47

24

6

H 
+

 2
8

L 
x 

H

Fixation par vis, Réservation = (L – 5) x (H – 5)

   Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vk (m/s)

 200 x 100 42 24 8 2,2

  58 32 14 3,0

  82 40 29 4,2

 250 x 100 52 24 7 2,1

  70 32 13 2,9

  100 40 27 4,1

 300 x 100 60 24 7 2,1

 200 x 150 84 32 13 2,9

  115 40 25 3,9

 400 x 100 77 24 6 2,0

 200 x 200 107 32 12 2,8

  148 40 23 3,8

 500 x 100 94 24 6 1,9

 250 x 200 130 32 12 2,7

  175 40 21 3,6

 600 x 100 140 24 5 1,8

 400 x 150 190 32 10 2,4

 300 x 200 260 40 18 3,3

 500 x 150 170 24 5 1,7

 400 x 200 230 32 9 2,4

 300 x 250 320 40 18 3,3

 600 x 150 200 24 5 1,7

 450 x 200 270 32 9 2,3

  370 40 16 3,2

 600 x 200 275 24 4 1,6

 400 x 300 380 32 8 2,2

  520 40 15 3,0

 800 x 200 360 24 4 1,6

 400 x 400 495 32 7 2,1

  685 40 14 3,0

 1000 x 300 680 24 3 1,4

 750 x 400 930 32 6 1,9

  1290 40 11 2,6

 900 x 400 850 24 3 1,3

 600 x 600 1160 32 5 1,8

  1650 40 11 2,5

 1000 x 600 1340 24 2 1,2

  1840 32 5 1,7

  2540 40 9 2,4



20 21

 Dimensions Q (m3/h) LW-dB(A) Pst (Pa)

  600 25 9

 600 x 300 825 35 16

  1150 45 31

  875 25 5

 600 x 600 1200 35 9

  1700 45 17

  950 25 3

 675 x 675 1350 35 7

  1900 45 13

 Dimensions Q (m3/h) LW-dB(A) Pst (Pa)

  600 25 6

 600 x 300 850 35 13

  1250 45 27

  900 25 3

 600 x 600 1300 35 7

  1900 45 14

  1100 25 3

 675 x 675 1550 35 6

  2250 45 12

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
w
-dB(A): Puissance acoustique

Pst (Pa): Perte de charge. Données avec plénum

Tableau de sélection 27-R-FF

Tableau de sélection 22-R-FF

Dimensions génériques
27-R-FF/22-R-FF

Grilles spéciales supports de filtres, 
montage au plafond

Modèles

22-R-FF. Grille à quadrillage fixe droit en aluminium.

22-R-I-FF. Grille à quadrillage fixe incliné à 45º 

en aluminium.

27-R-FF. Grille en plaque d’acier perforée.

Description du produit

Grilles articulées porte-filtres, spéciales pour 

montage modulaire au plafond. Peinture finition 

standard blanc RAL 9010. Peut incorporer plénum 

de raccordement latéral.

27-R-FF

22-R-FF

C x D

A

B

Ø2
49

Ø2
49

90
o

42
0
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Dimensions génériques
20-45-H-RFF/25-H-RFF

Grilles 
porte-filtres 
spéciales, 
montage sur 
mur ou cloison

Modèles

20-45-H-RFF. Grille de reprise porte-filtre, à ailettes 

horizontales fixes inclinées à 45º

25-H-RFF. Grille de rejet d’air porte-filtre, à ailettes 

horizontales fixes inclinées à 45º.

Description du produit

Grilles articulées porte-filtres, spéciales pour 

montage sur mur ou cloison. Finition standard en 

aluminium anodisé (les filtres ne sont pas fournis).  

Des grilles avec clapet de réglage à ailettes 

opposées type 29-O sont disponibles sur demande 

préalable.

20-45-H-RFF

25-H-RFF

L

L

L + 28

L + 28

24

24

57
57

24

24

H + 28

H + 28

H

H

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)

20-45-H-RFF

25-H-RFF

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
w
-dB(A): Puissance acoustique

Pst (Pa): Perte de charge. Données avec plénum

 Dimensions Q (m3/h) LW-dB(A) Pst (Pa)

  650 25 3

 600 x 300 950 35 7

  1400 45 15

  1250 25 2

 600 x 600 1800 35 6

  2600 45 12

 Dimensions Q (m3/h) LW-dB(A) Pst (Pa)

  450 25 5

 600 x 300 700 35 11

  1000 45 22

  880 25 4

 600 x 300 1300 35 8

  2000 45 19

Tableau de sélection 20-45-H-RFF Tableau de sélection 25-H-RFF



24 25

Dimensions génériques
24-S1 / 24-S2

Grilles de 
transfert

Description du produit

Grilles de transfert, montage sur porte pour le 

passage d’air avec des ailettes en V, marque 

KOOLAIR, modèle 24-S1 avec contre-cadre, 

dimensions LxH, Ce type de grilles est toujours 

fournie avec un châssis poinçonné pour visser.

La disposition des ailettes S-24 en forme de «V» 

inversé, empêche de voir au travers sur les portes, 

cloisons.

24-S1

24-S2

50 Max. L + 28

24

6

H 
+

 2
8

H 
- 

12
 x

 L
 -

 1
2

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation) 24-S1 (avec contre-cadre)

24-S1 (sans contre-cadre)

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
w
-dB(A): Puissance acoustique

Pst (Pa): Perte de charge.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection 24-S1

Fixation par vis, Réservation = (L – 5) x (H – 5)

24
24

H 
+

 3
6 

x 
L 

+
 3

6

30 Min.

50 Max. L + 28

24

6

H 
+

 2
8

H 
- 

5 
x 

L 
- 

5

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)
Fixation par vis, Réservation = (L – 5) x (H – 5)

30 Min.

La vitesse de passage conseillée pour sa sélection 

est de 0,75 à 1,25 m/s.

 L’épaisseur de la paroi òu se verra installée la 24-S1 

avec son contre-cadre sera maximum de 55 mm

Finition en aluminium anodisé dans sa teinte.

Modèles

24-S2. Grilles de transfert, montage sur porte pour 

le passage d’air avec des ailettes en V sans contre-

cadre.

Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vk (m/s)

300 x 100 55 20 4 0,9

200 x 150 70 26 7 1,2

  90 32 11 1,5

400 x 100 75 20 4 0,9

200 x 200 95 26 7 1,2

  120 32 11 1,5

500 x 150 140 20 4 0,9

300 x 250 175 26 7 1,2

  225 32 11 1,5

400 x 200 150 20 4 0,9

  190 26 7 1,2

  240 32 11 1,5

500 x 200 185 20 4 0,9

400 x 250 235 26 7 1,2

  300 32 11 1,5

Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vk (m/s)

600 x 200 220 20 4 0,9

400 x 300 280 26 7 1,2

  360 32 11 1,5

600 x 250 275 20 4 0,9

500 x 300 350 26 7 1,2

  450 32 11 1,5

600 x 350 380 20 4 0,9

500 x 400 490 26 7 1,2

  625 32 11 1,5

700 x 400 510 20 4 0,9

  660 26 7 1,2

  825 32 10 1,5

Installation

55
Min.
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 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   290 24 7 3,5 3,4

 1000 x 50 400 32 12 4,8 4,6

   540 40 23 6,5 6,3

   420 24 6 4,0 3,1

 1000 x 75 570 32 11 5,5 4,3

   780 40 20 7,5 5,9

   540 24 5 4,4 3

 1000 x 100 730 32 10 6,1 4,1

   1000 40 18 8,3 5,6

   650 24 5 4,8 2,9

 1000 x 125 890 32 9 6,5 3,9

   1210 40 17 9,0 5,4

   790 24 4 5,2 2,8

 1000 x 150 1080 32 8 7,1 3,8

   1480 40 15 9,7 5,1

   1040 24 4 5,8 2,6

 1000 x 200 1420 32 7 7,9 3,6

   1940 40 14 10,8 4,9

   1260 24 4 6,2 2,5

 1000 x 250 1730 32 7 8,5 3,4

   2360 40 13 11,7 4,8

   1500 24 3 6,7 2,4

 1000 x 300 2050 32 6 9,1 3,3

   2800 40 12 12,5 4,5

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse  

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur  

de l’installation 2,7 m, avec effet plafond.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

31-1

Grille linéaire

Autres modèles

31-15. Grille linéaire à ailettes fixes (déflexion 15º).

31-1/15-G. Grille linéaire à ailettes fixes (déflexion  

0º ou 15º), avec déflexion arrière à ailettes verticales.

31-1/15-20. Grille linéaire à ailettes fixes (déflexion  

0º ou 15º), avec cadre plat de 20x1,5 mm.

31-1/15-G-20. Grille linéaire à ailettes fixes (déflexion 

0º ou 15º), avec déflexion arrière à ailettes verticales et 

cadre plat de 20x1,5 mm.

31-1/15-E-PM. Grille linéaire à ailettes fixes (déflexion 

0º ou 15º), avec cadre de 8,7 mm et étriers.

31-1/15-SB. Grille linéaire à ailettes fixes (déflexion  

0º ou 15º), sans cadre.

31-1/15-11. Grille linéaire à ailettes fixes (déflexion  

0º ou 15º), avec cadre de 11 x 6 mm.

31-1/15-6. Grille linéaire à ailettes fixes (déflexion  

0º ou 15º), avec cadre de 6,6 mm.

31-1/15-SPORT. Les grilles de protection sphériques 

sont utilisées comme grilles de soufflage ou de 

refoulement de l’air dans les gymnases,  

salles de sport et salles polyvalentes.

Description du produit

Grille linéaire pour soufflage ou reprise de l’air, 

marque KOOLAIR, modèle 31-1, dimensions LxH, 

avec ailettes horizontales fixes (déflexion 0º).

Peut incorporer registre de régulation (-O) et 

accessoire de fixation à déterminer.

Finition en aluminium anodisé ou RAL à définir.

Fixations

Fixation par clips. Contre-cadre nécessaire (-MM).
Fixation par vis. La grille est équipée de trous pour 

le vissage.

Plénum de raccordement latéral/axial (-PE21/20) 
en tôle d’acier galvanisé.

Dimensions génériques

H + 28 L + 28

H – 20 L – 2024 24

H L

6

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)
Fixation par vis, Réservation = (L – 5) x (H – 5)
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 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

    300 24 9 3,7 3,6

 325 x 125 400 32 15 4,9 4,8

   530 40 27 6,5 6,4

   360 24 7 3,9 3,3

 425 x 125 490 32 13 5,3 4,5

   650 40 24 7,0 6

   430 24 7 4,2 3,2

 525 x 125 600 32 13 5,8 4,5

   750 40 21 7,2 5,6

   490 24 6 4,3 3,1

 625 x 125 710 32 13 6,3 4,4

   850 40 19 7,5 5,3

   640 24 6 4,9 3,3

 425 x 225 850 32 10 6,5 4,3

   1100 40 17 8,4 5,6

   750 24 5 5,2 3,1

 525 x 225 1000 32 9 6,9 4,1

   1300 40 15 8,9 5,4

   850 24 5 5,4 2,9

 625 x 225 1150 32 8 7,3 4,0

   1500 40 14 9,5 5,2

   1150 24 5 6,3 3,0

 825 x 225 1500 32 8 8,2 3,9

   2000 40 15 11,0 5,3

   1200 24 4 6,3 2,9

 625 x 325 1600 32 8 8,4 3,8

   2150 40 14 11,3 5,2

   1500 24 4 6,9 2,7

 825 x 325 2000 32 7 9,1 3,6

   2650 40 12 12,1 4,8

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une 

vitesse en zone occupée de 0,25 m/s, 

saut thermique ΔT = 0 ºC et hauteur de 

l’installation 3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

31-HI

Grille linéaire 
haute induction

Autres modèles

31-HI-G. Grille linéaire haute induction à ailettes fixes 

(déflexion 0º ou 15º), avec 2 déflexions.

Fixations

Fixation par clips. Contre-cadre nécessaire (-MM).
Fixation par vis. La grille est équipée de trous pour le 

vissage.

Plénum de raccordement latéral/axial (-PE21/20) en tôle 

d’acier galvanisé.

Description du produit

Grille linéaire haute induction pour soufflage ou 

reprise de l’air, marque KOOLAIR, modèle 31-HI,  
dimensions LxH, avec ailettes horizontales fixes 

(déflexion 5º ou15º), noyau réversible.

Peut incorporer registre de régulation (-O) et 

accessoire de fixation à déterminer.

Finition en aluminium anodisé ou RAL à définir

Dimensions génériques

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)
Fixation par vis, Réservation = (L – 16) x (H – 16)

H + 12 L + 12

H – 20 L – 20

H

16 16

46

5
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 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Y (m)  Vk (m/s)

   290 24 7 3,5 3,4

 1000 x 50 400 32 12 4,8 4,6

   540 40 23 6,5 6,3

   420 24 6 4,0 3,1

 1000 x 75 570 32 11 5,5 4,3

   780 40 20 7,5 5,9

   540 24 5 4,4 3

 1000 x 100 730 32 10 6,1 4,1

   1000 40 18 8,3 5,6

   650 24 5 4,8 2,9

 1000 x 125 890 32 9 6,5 3,9

   1210 40 17 9,0 5,4

   790 24 4 5,2 2,8

 1000 x 150 1080 32 8 7,1 3,8

   1480 40 15 9,7 5,1

   1040 24 4 5,8 2,6

 1000 x 200 1420 32 7 7,9 3,6

   1940 40 14 10,8 4,9

   1260 24 4 6,2 2,5

 1000 x 250 1720 32 7 8,5 3,4

   2360 40 13 11,7 4,8

   1500 24 3 6,7 2,4

 1000 x 300 2050 32 6 9,1 3,3

   2800 40 12 12,5 4,5

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

Y (m): Portée verticale pour une vitesse 

maximale en zone occupée de 0,25 m/s, 

saut thermique ΔT = –10 ºC.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

31-1-F

Grille de sol 
linéaire

Description du produit

Grille de sol linéaire, marque KOOLAIR, modèle  

31-1-F, dimensions LxH, pour soufflage ou reprise 

de l’air, avec ailettes fixes (déflexion 0º).

Peut incorporer registre de régulation (-O).
Finition en aluminium naturel ou RAL à définir.

Fixations

Plénum de raccordement latéral/axial (-PE21/20) en 

tôle d’acier galvanisé.

Dimensions génériques

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)

H + 27 L + 27

H + 25 L + 25

H – 20 L – 20

H L

21

53

Autres modèles

31-15-F. Grille de sol linéaire (déflexion 15º).

31-1/15-F-G. Grille de sol linéaire (déflexion  

0º ou 15º), avec déflexion arrière à ailettes verticales.

31-1/15-F-SB. Grille de sol linéaire (déflexion  

0º ou 15º), sans cadre.

31-1/15-FS. Grille linéaire pour plancher technique 

de dimensions 599x599 ou 599x299.

31-1/15-NM. Grille de sol linéaire avec cadre réduit.
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 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Y (m)  Vk (m/s)

    810 20 3 2,8 2,3

 600 x 300 1000 26 5 3,5 2,8

  1300 32 8 4,6 3,6

  1450 20 2 3,6 2,1

 600 x 600 1800 26 4 4,5 2,6

  2250 32 6 5,6 3,2

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

Y (m): Portée verticale pour une vitesse 

maximale de 0,25 m/s, saut thermique  

ΔT = –10 ºC.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

Dimensions génériques
31-1-FS

Grilles à fentes 
pour plancher 
technique

Description du produit

Grille linéaire pour plancher technique, marque 

KOOLAIR, modèle 31-1-FS, dimensions LxH pour 

soufflage ou reprise de l’air, avec ailettes fixes 

(déflexion 0º). 

Peut incorporer registre de régulation (-O). 
Finition en aluminium naturel ou RAL à définir.

Les unités ont été testées et sont conformes aux 

exigences de la norme EN 13264:2001 relative

aux essais pour les types de structures lourdes et 

extra-lourdes. La charge supportée est de 85 kg/

cm2 et la charge uniformément répartie est de 2500 

kg/m2.

Autres modèles

31-15-FS. Grille linéaire pour plancher technique 

avec ailettes fixes (déflexion 15º) de dimensions 

599x599 ou 599x299.

31-1/15-FS-G. Grille linéaire pour plancher 

technique avec ailettes fixes (déflexion 0º ou 15º) 

avec déflexion arrière à ailettes verticales.

B A

53

H

Hmin = 21 mm
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 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)

    100 24 10 2,5

 150 x 150 120 32 14 3,6

  155 40 23 5,2

  160 24 8 2,8

 200 x 200 180 32 10 4,0

  240 40 18 5,8

  220 24 6 3,5

 250 x 250 280 32 10 5,0

  350 40 16 7,3

  295 24 5 3,2

 300 x 300 350 32 8 4,6

  470 40 14 6,6

  470 24 4 3,8

 400 x 400 550 32 6 5,4

  740 40 11 7,8

  525 24 4 4,0

 600 x 300 700 32 7 5,8

  830 40 10 8,3

  680 24 4 4,7

 500 x 500 800 32 5 6,8

  1.050 40 9 9,7

  890 24 3 4,4

 600 x 600 1.050 32 4 6,4

  1.400 40 8 9,2

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse 

maximale de 0,25 m/s, saut thermique  

ΔT = –10 ºC et hauteur d’installation 3 m.

Tableau de sélection S-26-1

Dimensions génériques
S26

Grilles de soufflage à ailettes 
incurvées

Description du produit

Les grilles à ailettes incurvées, marque KOOLAIR, 

modèle 26, dimensions LxH, pour soufflage de l’air 

horizontal ou vertical. Les grilles sont montées au 

plafond ou sur le mur. Elles sont disponibles en 

plusieurs modèles : 1, 2, 3 ou 4 directions d’air.

Elles peuvent incorporer un registre de régulation (-O). 
Finition en aluminium anodisé.

Fixations

Standard. Vis zinguées

Fixation spéciale. Non apparente (dans le cadre).

Autres modèles

26-1. Grilles à ailettes incurvées 1 direction d’air

26-2. Grilles à ailettes incurvées 2 directions d’air

26-3. Grilles à ailettes incurvées 3 directions d’air

26-4. Grilles à ailettes incurvées 4 directions d’air

26-1

26-4

L + 286

33

24
L–

20
 x

 H
–2

0

L 
x 

H

H 
+

 2
8

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)
Fixation par vis, Réservation = (L – 5) x (H – 5) S-26-1
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Dimensions génériques

Grilles de sécurité type KSG 

Fixations

Plénum de raccordement axial (-PS) en tôle d’acier 

galvanisé.

Plénum de raccordement latéral (-PL) en tôle d’acier 

galvanisé.

Modèles

KSG-1. Grille de haute sécurité (MJ, HO).

KSG-3. Grille de sécurité moyenne.

Description du produit

La gamme de grilles de sécurité, marque KOOLAIR, 

modèle KSG, dimensions LxH est conçue pour 

couvrir les besoins et exigences des centres 

pénitentiaires ainsi que des zones dans lesquelles 

une robustesse élevée s’avère nécessaire. Elles 

peuvent aussi bien être utilisées pour le soufflage 

que pour la reprise de l’air.

Grilles en acier inoxydable 304, finition polie.

Peut incorporer registre de régulation, (-O) et clapet 

coupe-feu (-FD).

KSG

KSG-1

KSG-3

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Vf (m/s)

  115 24 34 2,0

 125 x 125 150 32 58 2,7

  195 40 97 3,5

  155 24 30 1,9

 150 x 150 200 32 51 2,5

  265 40 89 3,3

  250 24 26 1,7

 200 x 200 330 32 46 2,3

  430 40 78 3,0

  360 24 24 1,6

 250 x 250 475 32 42 2,1

  625 40 73 2,8

  490 24 21 1,5

 300 x 300 640 32 37 2

  825 40 61 2,5

  625 24 19 1,4

 350 x 350 835 32 34 1,9

  1.080 40 56 2,4

  780 24 17 1,4

 400 x 400 1.040 32 31 1,8

  1.360 40 52 2,4

Tableau de sélection KSG-1

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Pression statique.

V
f
 (m/s): Vitesse frontale

B B

E

E E
A

ØD

A

D

ØD

ØD

C

C

C

C

KSG (Plenum piquage latéral)KSG (Plenum piquage latéral) KSG (Plenum piquage axial)KSG (Plenum piquage axial)

KSG-1 KSG-3

 
Modèle

 
B

 C C 
ØD E

 
    (PLENUM PIQUAGE AXIAL) (PLENUM À PIQUAGE LATÉRAL)

 125 205 317  98 165

 150 230 317  98 190

 200 280 367  148 240

 250 330 417 252 198 290

 300 380 467  248 340

 350 430 517  298 390

 400 480 567  348 440

Unité mm



Diffuseurs 
circulaires

2
67 Lombard Street  
(Londres - Royaume-Uni)

Diffuseurs KCD-Q avec plénum  

et diffuseurs linéaires LK-70 avec plénum.
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 Dimensions Ø nominal Q (m3/h)    LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s) 

     200 24 14 1,8 5,9

 6 160 250 32 22 2,3 7,5

     310 40 34 2,9 9,4

     260 24 11 2,0 5,3

 8 200 330 32 17 2,5 6,6

     410 40 27 3,1 8,3

     350 24 8 2,1 4,7

 10 250 430 32 13 2,7 5,9

     550 40 21 3,4 7,4

     460 24 7 2,3 4,1

 12 315 580 32 10 2,9 5,2

     730 40 17 3,7 6,5

     540 24 6 2,4 3,9

 14 355 670 32 9 3,0 4,9

     850 40 15 3,8 6,1

     670 24 5 2,5 3,6

 16 400 780 32 8 3,2 4,6

     990 40 13 4,0 5,7

 Diffuseur Ø A Ø B Ø C

 160 159 213 247

 200 199 264 287

 250 249 315 337

 315 314 366 402

 355 354 417 442

 400 399 468 487

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse  

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur  

de l’installation 3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

43-SF

Diffuseur 
circulaire à 
cônes fixes

Fixations

PM. Étrier de montage pour conduit circulaire 

flexible.

PMC. Étrier de montage pour conduit circulaire 

métallique.

CMM. Accesoire de montage avec registre papillon 

intégré

PE42. Plénum de raccordement latéral en tôle 

d’acier galvanisé.

Description du produit

Diffuseur circulaire à cônes fixes pour soufflage, 

marque KOOLAIR, modèle 43-SF dimensions _ 

mm (Ø diamètre de raccordement). Peut incorporer 

registre d’équilibrage (-49MM) et accessoire de 

fixation à déterminer. Finition en aluminium 

anodisé ou RAL à définir. 

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 3 m.

Autres modèles

43-SF-Q. Diffuseur circulaire à cônes fixes intégrés 

en plaque de 595x595 pour dalles de faux plafond 

(jusqu’à Ø 400).

ØB

ØA

ØC

6

52

Dimensions génériques

Unité mm
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse  

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur  

de l’installation 3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

44/45-SF

Diffuseur 
circulaire 
à cônes 
réglables

Fixations

PM. Étrier de montage pour conduit circulaire flexible.

PMC. Étrier de montage pour conduit circulaire métallique.

CML. Accessoire de montage avec registre papillon 

intégré pour diffuseur 44-SF. 

CMK. Accessoire de montage avec registre papillon 

intégré pour diffuseur 45-SF. 

PE42. Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier 

galvanisé.

Description du produit

Diffuseur circulaire à cônes réglables par tige 

filetée pour soufflage, marque KOOLAIR, 

modèle 44-SF, dimensions _ mm (Ø diamètre 

de raccordement). Peut incorporer registre 

d’équilibrage (-49Ml / -49MO) et accessoire 

de fixation à déterminer. Finition en aluminium 

anodisé ou RAL à définir. 

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5  

et 3 m.

Autres modèles

45-SF. Diffuseur circulaire avec noyau central 

réglable en deux positions.

44-SF-Q. Diffuseur circulaire à cônes réglables 

par tige filetée, intégré sur plaque 595x595 

pour dalles de faux plafond (jusqu’à Ø 315).
45-SF-Q. Diffuseur circulaire à cônes 

démontables, intégré sur plaque 595x595 pour 

dalles de faux plafond (jusqu’à Ø 315).

 Diffuseur Ø A Ø B Ø C K

 100 99 220 240 82

 160 159 286 316 90

 200 199 385 415 121

 250 249 468 498 123

 315 314 566 606 142

 355 354 664 714 167

 400 399 754 814 168

 450 449 850 920 186

 500 499 985 1055 208

 630 629 1108 1188 224

Dimensions

 Dimensions Ø nominal Q (m3/h)    LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s) 

    90 24 14 0,8 4,9

 4 100 110 32 24 1,0 6,3

     150 40 38 1,3 8,0

     220 24 15 1,5 3,4

 6 160 280 32 25 1,8 4,3

     350 40 39 2,3 5,4

     330 24 8 2,0 2,8

 8 200 440 32 14 2,6 3,7

    570 40 24 3,4 4,8

    510 24 11 1,8 3,4

 10 250 660 32 19 2,4 4,4

     870 40 32 3,1 5,7

     820 24 11 2,3 3,7

 12 315 1050 32 19 3,0 4,8

     1350 40 31 3,9 6,1

     930 24 10 2,5 3,3

 14 355 1230 32 17 3,4 4,4

     1630 40 29 4,4 5,8

     1120 24 7 2,3 3,5

 16 400 1430 32 12 3,0 4,4

     1830 40 19 3,8 5,7

     1260 24 7 2,5 3,4

 18 450 1610 32 11 3,2 4,3

     2060 40 19 4,0 5,6

     1530 24 7 2,7 3,3

 21 500 1960 32 11 3,4 4,2

     2500 40 18 4,4 5,4

     2340 24 6 3,2 3,1

 24 630 2990 32 10 4,1 4,0

     3820 40 16 5,3 5,1

Tableau de sélection

A

B

C

K

Dimensions génériques

Unité mm
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse 

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur  

de l’installation 3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Y
max

 (m): Pénétration verticale maximale 

de la veine d’air pour un saut thermique 

de 10 ºC (chaud).

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   280 32 25 1,8 4,3

 160 350 40 39 2,3 5,4

   450 48 63 2,9 6,9

   440 32 14 2,6 3,7

 200 570 40 24 3,4 4,8

   740 48 48 4,2 4,4

   660 32 19 2,4 4,4

 250 870 40 32 3,1 5,7

   1130 48 55 4,1 7,5

   1060 32 19 3,0 4,8

 315 1360 40 31 3,9 6,1

   1740 48 50 4,9 7,8

   1230 32 17 3,4 4,4

 355 1630 40 29 4,4 5,8

   2150 48 51 5,9 7,7

Tableau de sélection (Jet d’air horizontal)

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Ymax (m)  Vk (m/s)

   240 32 22 3,24 5,2

 160 320 40 39 4,32 7,0

   420 48 66 5,66 9,1

   301 32 15 2,33 3,4

 200 420 40 28 3,19 4,7

   580 48 52 4,41 6,5

   540 32 18 3,14 4,3

 250 720 40 31 4,21 5,7

   670 48 56 5,64 7,6

   870 32 18 3,64 4,8

 315 1140 40 30 4,78 6,3

   1500 48 52 6,28 8,3

   900 32 16 3,26 4,1

 355 1300 40 27 4,28 5,4

   1700 48 47 5,60 7,0

Tableau de sélection (Jet d’air vertical)

44-SF-TR

Diffuseur 
circulaire 
réactil

Fixations

PM. Étrier de montage pour conduit circulaire flexible.

PMC. Étrier de montage pour conduit circulaire 

métallique.

CMLTR. Accesoire de montage avec registre papillon 

intégré.

PE42. Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier 

galvanisé.

Description du produit

Diffuseur circulaire de soufflage avec noyau 

central réglable par un élément thermique, 

marque KOOLAIR, modèle 44-SF-TR, 

dimensions _ mm (Ø diamètre de raccordement). 

Approprié pour être installé à des hauteurs entre 

3,5 et 6 m, pour soufflage vertical d’air chaud et 

horizontal d’air froid. 

Peut incorporer registre d’équilibrage (-49MM) et 

accessoire de fixation à déterminer. 

Finition en aluminium anodisé ou RAL à définir. 

Autres modèles

44-SF-TR-Q. Diffuseur circulaire réglable par un 

élément thermique, intégré sur plaque 595x595 

pour dalles de faux plafond (jusqu’à Ø 315).

 Diffuseur Ø A Ø B Ø C E F

 160 159 286 316 45 45

 200 199 385 415 55 66,5

 250 249 468 498 55 68

 315 314 566 606 60 82

 355 354 664 714 60 106

Dimensions

ØB

ØA

ØC

E
F

Dimensions génériques

Unité mm
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 Dimensions Ø nominal Q (m3/h)    LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  VK (m/s) 

     90 24 13 1,3 3,5

 4 100 120 32 24 1,7 4,8

     170 40 44 2,4 6,6

     150 24 7 1,7 4,0

 6 160 200 32 13 2,3 5,4

     270 40 24 3,2 7,3

     350 24 14 3,0 5,2

 8 200 460 32 25 4,0 6,9

     620 40 44 5,4 9,2

     560 24 15 3,9 5,4

 10 250 740 32 25 5,1 7,1

     970 40 44 6,8 9,3

     810 24 12 4,5 4,9

 12 315 1050 32 20 5,8 6,4

     1370 40 35 7,6 8,3

     1070 24 12 5,1 4,8

 14 355 1380 32 21 6,6 6,2

     1780 40 34 8,5 8,0

     1300 24 12 5,7 4,9

 16 400 1660 32 20 7,2 6,3

     2120 40 33 9,2 8,0

     1540 24 12 6,2 5,0

 18 450 1940 32 19 7,9 6,4

     2460 40 31 10,0 8,1

     1780 24 12 6,8 5,2

 21 500 2230 32 19 8,6 6,5

     2800 40 30 10,7 8,2

     2570 24 12 8,4 5,5

 24 630 3150 32 18 10,4 6,8

     3890 40 28 12,8 8,3

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse  

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur  

de l’installation 3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection
40.4/40.5-SF

Diffuseur 
circulaire 
à cônes 
réglables

Fixations

PM. Étrier de montage pour conduit circulaire flexible.

PMC. Étrier de montage pour conduit circulaire métallique.

CML. Accessoire de montage avec registre papillon intégré 

pour diffuseur 40.4-SF. 

CMK. Accessoire de montage avec registre papillon intégré 

pour diffuseur 40.5-SF. 

PE42. Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier 

galvanisé.

Description du produit

Diffuseur circulaire de soufflage à cônes (deux 

cônes) réglables par tige filetée, marque 

KOOLAIR, modèle 40.4-SF, dimensions _ mm 

(Ø diamètre de raccordement). Peut incorporer 

registre d’équilibrage (-49ML/-49MO) et 

accessoire de fixation à déterminer. 

Finition en aluminum anodisé ou RAL à définir. 

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5  

et 5 m.

Autres modèles

40.5-SF. Diffuseur circulaire avec noyau central 

démontable à deux positions.

40.4-SF-Q. Diffuseur circulaire réglable par tige 

filetée, intégré sur plaque 595x595 pour dalles de 

faux plafond (jusqu’à Ø 355).
40.5-SF-Q. Diffuseur circulaire à cônes 

démontables, intégré sur plaque 595x595 pour 

dalles de faux plafond (jusqu’à Ø 355).

 Diffuseur Ø A Ø B Ø C K

 100 99 187 225 74,5

 160 159 245 291 86

 200 199 324 378 94,5

 250 249 390 454 103,5

 315 314 468 537 120,5

 355 354 545 624 133,5

 400 399 614 704 171,5

 450 449 689 788 187,5

 500 499 764 872 200

 630 629 955 1063 222

 710 709 1070 1180 217

 800 799 1200 1323 248

 900 899 1350 1470 281

Dimensions

B

A

C

K

Dimensions génériques

Unité mm
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 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) 

   140 24 10 0,9

 160 190 32 18 1,2

   240 40 28 1,6

   250 24 12 1,4

 200 330 32 21 1,8

   420 40 34 2,3

   400 24 13 1,9

 250 510 32 21 2,5

   660 40 35 3,2

   590 24 12 2,5

 315 760 32 20 3,3

   970 40 22 4,0

   700 24 11 2,9

 355 900 32 19 3,7

   1150 40 30 4,7

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse  

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur  

de l’installation 3 m. 

Tableau de sélection

DAI

Diffuseur 
circulaire 
à induction 
interne

Autres modèles

DAI-Q. Diffuseur à induction interne intégré sur 

plaque 595x595 pour dalles de faux plafond

 (jusqu’à Ø 250).

Fixations

SMAI. Accessoire de montage.

PE42. Plénum de raccordement latéral en tôle 

d’acier galvanisé.

Description du produit

Diffuseur circulaire à fort taux d’induction interne, 

pour le mélange d’air primaire et d’air ambiant induit, 

marque KOOLAIR, modèle DAI, dimensions _ mm  

(Ø de raccordement). 

Finition en aluminium peint, RAL à définir. 

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 3 

m.

ØB

ØA

ØC

D

6

Dimensions génériques

 Diffuseur A B C D

 160 159 358 418 133

 200 199 428 486 141

 250 249 520 579 158

 315 314 567 625 153

 355 354 637 696 164

Unité mm
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse  

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur  

de l’installation 3 m. 

Tableau de sélection

DCL

Diffuseur 
circulaire

Description du produit

Diffuseur circulaire plat, marque KOOLAIR, modèle 

DCL, dimensions _ mm (Ø de raccordement). 

Peut incorporer collerette de montage et registre 

d’équilibrage.

Finition en aluminium peint, RAL à définir. 

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5  

et 3,5 m.

Autres modèles

DCL-Q. Diffuseur circulaire intégré sur plaque 595x595 

pour dalles de faux plafond (jusqu’à Ø 250).
DCL-TR. Diffuseur circulaire réglable par un élément 

thermique.

Fixations

SM. Accessoire de montage.

PE42. Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier 

galvanisé.

Dimensions génériques

B

A

C

K

 Diffuseur Ø A Ø B Ø C K

 160 159 286 316 90

 200 199 385 415 121

 250 249 468 498 123

 315 314 566 606 142

Unité mm

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) 

  160 24 11 0,6

 160 230 32 20 0,9

   300 40 36 1,2

   300 24 15 1,0

 200 390 32 23 1,3

   515 40 41 1,7

   480 24 14 1,4

 250 600 32 24 1,7

   800 40 42 2,3

   720 24 15 1,8

 315 860 32 23 2,2

   1150 40 40 2,9
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Dimensions génériques GPD

Dimensions génériques GPDI

GPD

Volet d’extraction / soufflage

Description du produit

Volet d’extraction / soufflage, marque KOOLAIR, 

modèle GPD. Utilisable dans les espaces restreints 

(salles de bains, toilettes, cuisines, etc.).

Finition standard blanc RAL 9010.

Modèles

GPD. Volet d’extraction.

GPDI. Volet de soufflage.

Fixations

Avec anneau de montage.

GPD

GPDI

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)

  83 25 40

 80 101 30 68

  122 35 90

  108 25 50

 100 133 30 80

  162 35 125

  166 25 55

 125 205 30 80

  245 35 100

  209 25 50

 150 252 30 70

  292 35 90

  230 25 70

 160 288 30 120

  353 35 155

  432 25 50

 200 504 30 80

  612 35 110

 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)

  50 25 25

 80 61 30 50

  72 35 70

  72 25 45

 100 86 30 60

  108 35 75

  144 25 40

 125 173 30 55

  205 35 70

  212 25 40

 150 245 30 60

  288 35 70

  180 25 30

 160 209 30 48

  234 35 65

  288 25 32

 200 360 30 50

  432 35 70

Tableau de sélection

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

48

48

Ø 
RE

SE
RV

AT
IO

N
Ø 

RE
SE

RV
AT

IO
N

Ø 
D

Ø 
B

Ø 
A

 Modèle Ø D Ø Réservation

 GPD-80 116 85

 GPD-100 138 105

 GPD-125 165 130

 GPD-150 200 155

 GPD-160 208 165

 GPD-200 250 205

Unité mm GPDI, ØA similaire au ØD



Diffuseurs 
tourbillonnaires

3
Blue Light Partnership (Portishead - Royaume-Uni)

Grilles de sécurité KSG-1,  

unités terminales à volume d’air constant KSV et KSVL  

et unités terminales à volume d’air variable KS et KSL.
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 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   140 24 15 1,2

 12 190 32 26 1,7

   240 40 43 3,0

   210 24 9 1,5

 16 270 32 15 2,7

   360 40 26 3,6

   300 24 10 2,5

 20 390 32 18 3,5

   510 40 30 4,3

    400 24 9 3,2

 24 530 32 16 4,2

   690 40 27 5,5

   470 24 10 3,0

 32 610 32 17 4,1

   790 40 29 4,8

    490 24 11 3,0

 36 640 32 18 4,0

    830 40 31 5,0

   600 24 10 3,2

 40 790 32 18 4,3

    1030 40 30 5,0 

   730 24 10 3,7

 48 950 32 17 4,5

   1240 40 29 5,4

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée entre le centre du diffuseuru 

pour une vitesse maximale  

en zone occupée de 0,25 m/s, hauteur  

de l’installation 2,7 m et ΔT = 0 ºC

Tableau de sélection

DF-RO

Diffuseur 
tourbillonnaire 
à fentes 
orientables

Fixations

PQ-RE. Plénum nu à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

par le faux plafond. 

PQA-RE. Plénum isolé à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

par le faux plafond.

PQ-RL. Plénum nu à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

depuis la salle.

PQA-RL. Plénum isolé à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

depuis la salle.

PC-RL. Plénum nu à raccordement latéral pour 

plaque circulaire, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

PCA-RL. Plénum isolé à raccordement latéral 

pour plaque circulaire, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

RM. Registre d’equilibrage prêt à motoriser.

PM. Étrier de montage. Pour l’installation du 

diffuseur sans plénum au plafond en plâtre, adapté à 

reprise ou décoration.

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire à fentes orientables, marque 

KOOLAIR, modèle DF-RO, taille _ , dimension de 

plaque _x_. Plénum de raccordement latéral en 

tôle d’acier galvanisé, avec registre d’équilibrage 

incorporé dans le piquage.

Fabriqué en acier galvanisé, finition peinture RAL à 

définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 3.5 

m.

Autres modèles

DFRO. Diffuseur tourbillonnaire intégré sur plaque 

595x595 mm, pour dalles de faux plafond (jusqu’à 

taille 32).

DFRO-E. Diffuseur tourbillonnaire intégré sur plaque 

à installer au plafond en plâtre.

DFRO-C. Diffuseur tourbillonnaire intégré sur plaque 

circulaire. Pas disponible en tailles 36 et 40.

Dimensions génériques

BA

D

ØC

Unité mm

 Diffuseur A B C D  E   F

 12 288 270 159 250 294 269

 16 388 370 199 300 394 369

 20 488 470 199 300 494 469

 24 / 32 588 570 249 350 594 569

 36 616 598 249 350 623 598

 40 663 645 2x199 350 670 645

 40 663 645 314 OVAL 350 670 645

 48 788 770 314 410 794 769

RÉSERVATION SANS PLENUM = E-25
F
E

50 50

15
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 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   140 24 15 1,3

 12 190 32 25 1,5

   240 40 43 3,0

   210 24 8 1,6

 16 280 32 15 2,5

   380 40 26 3,3

   300 24 10 2,5

 20 400 32 18 3,3

   530 40 31 4,3

   410 24 9 3,2

 24 550 32 16 4,3

   730 40 28 5,5

   460 24 10 3,0

 32 610 32 17 3,8

   810 40 30 4,6

   490 24 10 2,8

 36 660 32 18 3,9

   880 40 32 5,0

   910 24 9 3,2

 40 810 32 17 4,2

   1080 40 30 5,0

   730 24 9 3,5

 48 970 32 17 4,5

   1280 40 29 5,3

   SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée entre le centre du diffuseur 

pour une vitesse maximale  

en zone occupée de 0,25 m/s, hauteur  

de l’installation 2,7 m et ΔT = 0 ºC.

Tableau de sélection

DF-RA

Diffuseur 
tourbillonnaire 
à fentes 
orientables

Fixations

PQ-RE. Plénum nu à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

par le faux plafond. 

PQA-RE. Plénum isolé à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

par le faux plafond .

PQ-RL. Plénum nu à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

depuis la salle.

PQA-RL. Plénum isolé à raccordement latéral isolé 

intérieurement pour plaque carrée, avec registre 

d’équilibrage accessible depuis la salle.

PC-RL. Plénum nu à raccordement latéral pour 

plaque circulaire, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

PCA-RL. Plénum isolé à raccordement latéral 

pour plaque circulaire, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

RM. Registre d’équilibrage prêt à motoriser.

PM. Étrier de montage. Pour l’installation du 

diffuseur sans plénum au plafond en plâtre, adapté à 

reprise ou décoration.

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire à fentes orientables, marque 

KOOLAIR, modèle DF-RA, taille _ , dimensions de 

plaque _x_. Plénum de raccordement latéral en 

tôle d’acier galvanisé, avec registre d’équilibrage 

incorporé dans le piquage.

Fabriqué en acier galvanisé, finition peinture RAL à 

définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 3.5 

m.

Autres modèles

DFRA. Diffuseur tourbillonnaire intégré sur plaque 

595x595 mm, pour dalles de faux plafond (jusqu’à 

taille 32).

DFRA-E. Diffuseur tourbillonnaire intégré sur plaque 

à installer au plafond en plâtre.

DFRA-C. Diffuseur tourbillonnaire intégré sur plaque 

circulaire. Pas disponible en tailles 36 et 40.

Dimensions génériques

BA

D
ØC

Unité mm

 Diffuseur A B C D  E   F G

 12 288 270 159 250 294 290 272

 16 388 370 199 300 394 390 372

 20 488 470 199 300 494 490 472

 24 / 32 588 570 249 350 594 590 572

 36 616 598 249 350 623 618 600

 40 663 645 2x199 350 623 665 647

 40 663 645 314 OVAL 350 670 665 647

 48 788 770 314 410 794 790 772

RÉSERVATION SANS PLENUM = E-25
FxG
E

50 50

15
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 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) 

   190 24 8 1,3

 16 250 32 10 2,3

   330 40 23 2,2

   220 24 7 2,0

 24 290 32 13 2,7

   380 40 17 2,9

   260 24 8 2,0

 34 340 32 14 2,6

   440 40 23 3,4

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine  

d’air adhérente pour une vitesse  

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = –10 ºC et hauteur  

de l’installation 3 m. 

Tableau de sélection

DFRA-OV

Diffuseur 
tourbillonnaire 
à fentes 
orientables

Autres modèles

DFRA-OV-E. Diffuseur tourbillonnaire intégré sur 

plaque 1220x320 mm à installer au plafond en plâtre.

DFRA-OV dimensions LxH. Diffuseur tourbillonnaire 

intégré sur plaque dimensions à définir, pour dalle de 

faux plafond. 

Fixations

PF. Plénum fixe nu à raccordement latéral, en acier 

galvanisé.

PFA. Plénum fixe isolé à raccordement latéral, en 

acier galvanisé.

PD. Plénum démontable nu à raccordement latéral, 

en acier galvanisé.

PDA. Plénum démontable isolé à raccordement 

latéral, en acier galvanisé.

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire oval à fentes orientables, 

marque KOOLAIR, modèle DF-RA-OV, taille _ , 

dimensions de plaque 1195x295, pour dalle de faux 

plafond (montage type T standard).

Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier 

galvanisé, avec registre d’équilibrage incorporé 

dans le piquage.

Fabriqué en acier galvanisé, finition peinture RAL à 

définir.

 Diffuseur Fentes A

 DF-RA-OV-12 12 450

 DF-RA-OV-16 16 450

 DF-RA-OV-24 24 450

 DF-RA-OV-34 34 780

A
275

3001200

31
1Ø1

99

Dimensions génériques

Unité mm
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 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

    340 24 12 2,8

 28 450 32 21 3,8

   580 40 34 5,0

   540 24 12 3,0

 36 700 32 20 4,0

   900 40 34 5,0

   570 24 10 3,5

 40 870 32 17 4,3

   1130 40 29 5,0

   790 24 11 3,5

 48 1030 32 18 4,3

   1330 40 30 5,2

   SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée entre le centre du diffuseur pour une vitesse maximale en zone occupée de 

0,25 m/s, hauteur de l’installation 2,7 m et ΔT =0 ºC.

Tableau de sélection

DF-RQ

Diffuseur 
tourbillonnaire 
à fentes 
orientables

Fixations

PQ-RE. Plénum nu à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

par le faux plafond. 

PQA-RE. Plénum isolé à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

par le faux plafond .

PQ-RL. Plénum nu à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

depuis la salle.

PQA-RL. Plénum isolé à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

depuis la salle.

RM. Registre d’équilibrage prêt à motoriser.

PM. Étrier de montage. Pour l’installation du 

diffuseur sans plénum au plafond en plâtre, adapté à 

reprise ou décoration.

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire à fentes orientables, marque 

KOOLAIR, modèle DF-RQ, taille _ , dimensions 

de plaque _x_. Plénum à raccordement latéral en 

tôle d’acier galvanisé, avec registre d’équilibrage 

incorporé dans le piquage.

Fabriqué en acier galvanisé, finition peinture RAL à 

définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 3.5 

m.

Autres modèles

DFRQ. Diffuseur tourbillonnaire intégré sur plaque 

595x595 mm, pour dalle de faux plafond (jusqu’à 

taille 36) 

DFRQ-E. Diffuseur tourbillonnaire intégré sur plaque 

à installer au plafond en plâtre

Dimensions génériques

BA

D

ØC

 Diffuseur A B C D  E   F

 28 488 470 199 300 494 469  

 36 588 570 249 350 594 569  

 40 663 645 2x199 350 670 645  

 40 663 645 314 OVAL 350 670 645  

 48 788 770 314 410 794 769

RÉSERVATION SANS PLENUM = E-25
F
E

50 50

15
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      SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air 

pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique  

ΔT = 0 ºC et hauteur de l’installation 3 m. 

Y
0,5

- Y
0,3

- Y
max

 (m): Pénétration verticale 

pour une vitesse maximale de la veine 

d’air 0,5, 0,3, 0 m/s respectivement et 

saut thermique ΔT = +10 ºC (chaud).

 Q (m3/h) LwA [dB(A)] Δ Pt (Pa) X (m)

 500 32 18 2,4

 670 40 31 3,2

 900 48 55 4,3

Tableau de sélection (jet d’air horizontal)

 Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Y0,5 (m) Y0,3 (m) Ymax (m)

 440 32 21 2,2 2,7 3,1

 570 40 34 2,9 3,6 4,0

 750 48 59 3,7 4,7 5,2

Tableau de sélection DFTR-R (jet d’air vertical)

 Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Y0,5 (m) Y0,3 (m) Ymax (m)

 450 32 23 2,9 3,4 3,7

 600 40 40 3,9 4,6 4,9

 810 48 72 5,3 6,2 6,6

Tableau de sélection DFTR-V (jet d’air vertical)

DF-TR-R/DF-TR-V

Diffuseur 
tourbillonnaire 
Réactil

Fixations

PQ-RE. Plénum nu à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

par le faux plafond. 

PQA-RE. Plénum isolé à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

par le faux plafond .

PQ-RL. Plénum nu à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

depuis la salle.

PQA-RL. Plénum isolé à raccordement latéral pour 

plaque carrée, avec registre d’équilibrage accessible 

depuis la salle.

PC-RL. Plénum nu à raccordement latéral pour 

plaque circulaire, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

PCA-RL. Plénum isolé à raccordement latéral 

pour plaque circulaire, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire à géométrie variable réactil, 

marque KOOLAIR, modèle DF-TR-R / DF-TR-V, 

dimensions de plaque 595x595 mm à réglage 

thermostatique sans raccordement électrique, pour 

soufflage d’air chaud vertical et d’air froid horizontal.

Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier 

galvanisé, avec registre d’équilibrage.

Hauteur d’installation recommandéd entre 3,5 et 5 m 

modèle DF-TR-R.

Hauteur d’installation recommandéd entre 4,5 et 8 m 

modèle DF-TR-V.

Autres modèles

DFTR-R / DFTR-V / -E. Diffuseur tourbillonnaire 

intégré sur plaque 620x620 à installer au plafond en 

plâtre.

DFTR-R / DFTR-V / -C. Diffuseur tourbillonnaire 

intégré sur plaque circulaire Ø 595 mm.

DFTR-R

Dimensions génériques

588

588

570

570

594

594

35
0

35
0

Ø2
49

Ø2
49

DFTR-R

DFTR-V
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 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   40 24 11 0,5

 125 50 32 21 0,7

  70 40 38 0,9

  50 24 9 0,6

 160 80 32 17 0,9

  100 40 32 1,2

  80 24 7 0,8

 200 110 32 14 1,1

  160 40 27 1,6

  110 24 5 1,0

 250 160 32 11 1,4

  230 40 21 1,9

  190 24 8 1,3

 315 250 32 15 1,8

  340 40 27 2,4

  220 24 7 1,4

 355 300 32 13 1,9

  410 40 24 2,6

  250 24 6 1,4

 400 340 32 12 2,0

  470 40 22 2,7

  350 24 6 1,7

 500 480 32 12 2,2

  650 40 22 3,0

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine  

d’air pour une vitesse en zone occupée de 

0,25 m/s, saut thermique ΔT = –10 ºC et 

hauteur de l’installation 3 m. 

Tableau de sélection

DAFC

Diffuseur 
tourbillonnaire 
à pales fixes 
curvilignes

Fixations

PD-RE. Plénum nu, démontable, raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage accessible par le 

faux plafond. 

PDA-RE. Plénum isolé, démontable, raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage accessible par le 

faux plafond. 

PD-RL. Plénum nu, démontable, raccordement 

latéral pour plaque carrée, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

PDA-RL. Plénum isolé, démontable, raccordement 

latéral pour plaque carrée, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

RM. Registre d’équilibrage prêt à motoriser.

PM. Étrier de montage. Pour installation du diffuseur 

sans plénum.

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes curvilignes, 

marque KOOLAIR, modèle DAFC, taille _, 

dimensions de la plaque _x_ mm. Plénum de 

raccordement latéral en tôle d’acier galvanisé, avec 

registre d’équilibrage incorporé dans le piquage.

Fabriqué en acier galvanisé, finition peinture RAL à 

définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 3,5 

m.

Autres modèles

DAFC-Q. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

curvilignes intégré sur plaque 595x595mm pour dalle 

de faux plafond.

DAFC-C. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

curvilignes intégré sur plaque circulaire.

DAFC-E. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

curvilignes intégré sur plaque pour plafond en plâtre.

DAFC-Q-PR. Diffuseur tourbillonaire à pales fixes 

avec tôles perforées sur plaque de 595x595 mm.

Dimensions génériques

Unité mm

 Diffuseur A B C D  E   F

 125 138 124 99 171 171 146

 160 173 159 124 196 213 188

 200 213 199 159 231 264 239

 250 263 249 199 271 326 301

 315 328 314 199 271 405 380

 355 368 354 249 321 455 430

 400 413 399 249 321 510 485

 500 513 499 314 386 594 569

B

A

D

C

F

E

20

3x120º
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 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

  37 24 15 0,4 1,6

 100 49 32 26 0,6 2,1

  66 40 48 0,8 2,9

  69 24 21 0,6 1,9

 125 90 32 36 0,8 2,5

  120 40 64 1,1 3,4

  93 24 16 0,8 2,1

 160 125 32 28 1,0 2,8

  166 40 50 1,4 3,7

  150 24 14 1,0 2,4

 200 200 32 24 1,4 3,2

  270 40 45 1,9 4,3

  215 24 10 1,3 2,6

 250 290 32 19 1,8 3,6

  380 40 32 2,3 4,7

  360 24 9 1,8 3,0

 315 480 32 17 2,4 4,0

  640 40 29 3,2 5,4

  410 24 8 2,2 3,2

 355 540 32 14 2,9 4,2

  720 40 26 3,9 5,6

  640 24 10 2,9 3,6

 400 860 32 19 3,9 4,8

  1140 40 33 5,2 6,3

  860 24 12 3,0 3,9

 500 1150 32 22 4,1 5,2

  1530 40 39 5,4 6,9

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine  

d’air pour une vitesse en zone occupée de 

0,25 m/s, saut thermique ΔT = –10 ºC et 

hauteur de l’installation 3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

DF-RE

Diffuseur 
tourbillonnaire 
à pales fixes

Fixations

PD-RE. Plénum nu, démontable, raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage accessible par le 

faux plafond. 

PDA-RE. Plénum isolé, démontable, raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage accessible par le 

faux plafond. 

PD-RL. Plénum nu, démontable, raccordement 

latéral, pour plaque carrée, avec registre 

d’équilibrage accessible depuis la salle.

PDA-RL. Plénum isolé, démontable, raccordement 

latéral pour plaque carrée, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

RM. Registre d’équilibrage prêt à motoriser.

PM. Étrier de montage. Pour installation du diffuseur 

sans plénum.

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes, marque 

KOOLAIR, modèle DFRE, taille _, dimensions de la 

plaque _x _ mm. Plénum de raccordement latéral 

en tôle d’acier galvanisé, avec registre d’équilibrage 

incorporé dans le piquage

Fabriqué en acier galvanisé, finition peinture RAL à 

définir.

Hauteur de l’installation recommandés entre 2,5 et 3,5 

m.

Autres modèles

DFRE-Q. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

intégré sur plaque 595x595 mm, pour dalle de faux 

plafond,

DFRE-C. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

intégré sur plaque circulaire.

DFRE-E. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

intégré sur plaque pour plafond en plâtre.

DFRE-Q-PR. Diffuseur tourbillonaire à pales fixes 

avec tôle perforée sur plaque 595x595 mm.

DFRE-C-PR. Diffuseur tourbillonaire à pales fixes 

avec tôle perforée sur plaque circulaire.

 Diffuseur Ø A Ø B Ø C D  E   F

 100 113 99 99 171 152 127

 125 138 124 99 171 171 146

 160 173 159 124 196 213 188

 200 213 199 159 231 264 239

 250 263 249 199 271 326 301

 315 328 314 249 321 405 380

 355 368 354 249 321 455 430

 400 413 399 314 386 510 485

 500 513 499 314 386 594 569

Dimensions génériques

B
A

DC

Unité mm

F
E

20

3x120º
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine  

d’air pour une vitesse en zone occupée de 

0,25 m/s, saut thermique ΔT = –10 ºC et 

hauteur de l’installation 3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

DF-RE-GR

Diffuseur 
tourbillonnaire 
à pales fixes

Fixations

PD-RE. Plénum nu, démontable, raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage accessible par le 

faux plafond. 

PDA-RE. Plénum isolé , démontable, raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage accessible par le 

faux plafond. 

PD-RL. Plénum nu, démontable, raccordement 

latéral pour plaque carrée, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

PDA-RL. Plénum isolé, démontable, raccordement 

latéral pour plaque carrée, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

RM. Registre d’équilibrage prêt à motoriser.

PM. Étrier de montage. Pour installation du diffuseur 

sans plénum. 

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes avec anneau 

extérieur décoratif, marque KOOLAIR, modèle  

DF-RE-GR, dimensions _. Plénum de raccordement 

latéral en tôle d’acier galvanisé, avec registre 

d’équilibrage incorporé dans le piquage.

Fabriqué en acier galvanisé et anneau décoratif en 

aluminium, finition peinture RAL à définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 3,5 

m. Idéal pour une installation sur conduits circulaires.

Autres modèles

DFRE-GR-Q. Diffuseur tourbillonnaire avec anneau 

extérieur décoratif, intégré sur plaque 595x595 mm, 

pour dalle de faux plafond.

 Diffuseur A B C D  E   F

 100 105 99 99 197 175 150

 125 130 124 99 197 200 175

 160 165 159 124 222 253 228

 200 205 199 159 257 303 278

 250 255 249 199 297 353 328

 315 320 314 249 347 418 393

 355 360 354 249 347 458 433

 400 405 399 314 412 503 478

 500 505 499 314 412 603 578

Dimensions génériques

B
A

D
C

Unité mm

F

E

20

3x120º

Tableau de sélection
 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

  95 24 7 0,4 1,6

 100 130 32 32 0,6 2,1

  180 40 48 0,8 2,9

  120 24 21 0,6 1,9

 125 160 32 36 0,8 2,5

  225 40 64 1,1 3,4

  125 24 16 0,8 2,1

 160 170 32 28 1,0 2,8

  240 40 50 1,4 3,7

  140 24 14 1,0 2,4

 200 195 32 24 1,4 3,2

  270 40 45 1,9 4,3

  200 24 10 1,3 2,6

 250 280 32 19 1,8 3,6

  390 40 32 2,3 4,7

  340 24 9 1,8 3,0

 315 470 32 17 2,4 4,0

  650 40 29 3,2 5,4

  470 24 8 2,2 3,2

 355 640 32 14 2,9 4,2

  850 40 26 3,9 5,6

  540 24 10 2,9 3,6

 400 725 32 19 3,9 4,8

  975 40 33 5,2 6,3

  660 24 12 3,0 3,9

 500 900 32 22 4,1 5,2

  1200 40 39 5,4 6,9
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

Y (m): Pénétration verticale pour une vitesse terminale de la veine d’air 

de 0,25 m/s, avec ΔT = +10 ºC. 

X (m): Portée horizontale de la veine d’air pour une vitesse en zone 

occupée de 0,25 m/s, avec ΔT = –10 ºC.

Tableau de sélection 
(Jet d’air vertical)

Tableau de sélection 
(Jet d’air horizontal)

DF-RE-GR-TR

Diffuseur 
tourbillonaire 
à géométrie 
variable

Fixations

PD-RE. Plénum nu fixe, raccordement latéral, avec 

registre d’équilibrage accessible par le faux plafond. 

PDA-RE. Plénum isolé fixe, raccordement latéral, 

avec registre d’équilibrage accessible par le faux 

plafond. 

Description du produit

Diffuseur tourbillonaire à géométrie variable avec 

anneau extérieur décoratif, marque KOOLAIR, 

modèle DF-RE-GR-TR, dimensions _. 

Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier 

galvanisé, avec registre d’équilibrage incorporé dans 

le piquage.

Fabriqué en acier galvanisé et anneau décoratif en 

aluminium. Finition peinture RAL à définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 3,5 et 7 

m.

Autres modèles

DFRE-GR-Q-TR. Diffuseur tourbillonaire avec 

anneau extérieur décoratif, intégré sur plaque 

595x595 mm, pour dalle de faux plafond 

DFRE-GR-PR-TR. Diffuseur tourbillonaire intégré sur 

plaque perforée dimensions LxH à définir, pour dalle 

de faux plafond 

DFRE-GR-C-PR-TR. Diffuseur tourbillonaire intégré 

sur plaque perforée circulaire.

Dimensions génériques

B
A

D

C

F

E

20

3x120º

 Diffuseur A B C D  E   F

 160 165 159 124 320 253 228

 200 205 199 159 355 303 278

 250 255 249 199 395 353 328

 315 320 314 249 445 418 393

 355 360 354 249 445 458 433

 400 405 399 314 510 503 478

 500 505 499 314 510 603 578

Unité mm

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Y (m)

  280 25 17 2,9

 160 390 35 34 4,1

  450 45 45 4,7

  410 25 15 3,4

 200 560 35 29 4,7

  660 45 40 5,5

  600 25 12 4,0

 250 820 35 23 5,5

  975 45 32 6,5

  1050 25 12 5,6

 315 1450 35 23 6,8

  1675 45 31 8,9

  1275 25 11 6,0

 355 1750 35 21 8,3

  2050 45 29 9,7

  1550 25 10 6,1

 400 2150 35 20 8,5

  3000 45 38 11,8

  2300 25 9 6,8

 500 3100 35 17 9,2

  4300 45 32 12,7

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Y (m)

  130 25 12 1,2

 160 195 35 27 1,7

  295 45 62 2,6

  145 25 11 1,1

 200 220 35 24 1,7

  325 45 53 2,5

  215 25 10 1,3

 250 320 35 22 2,0

  475 45 53 2,9

  350 25 8 1,7

 315 525 35 18 2,5

  780 45 40 3,7

  490 25 12 2,1

 355 715 35 27 3,1

  1050 45 57 4,5

  570 25 11 2,2

 400 800 35 21 3,1

  1175 45 46 4,5

  700 25 7 2,2

 500 1000 35 15 3,2

  1450 45 32 4,6
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 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

    40 24 9 0,5 0,6

 125 60 32 17 0,7 0,8

   80 40 33 1,0 1,1

   60 24 8 0,5 0,7

 160 90 32 15 0,7 1,0

   120 40 29 1,0 1,3

   110 24 8 0,8 1,0

 200 150 32 15 1,1 1,3

   200 40 29 1,4 1,7

    160 24 8 1,0 1,2

 250 220 32 15 1,3 1,6

    290 40 27 1,8 2,1

    240 24 8 1,2 1,5

 315 320 32 15 1,5 1,9

    420 40 26 2,0 2,6

    290 24 8 1,3 1,6

 355 380 32 14 1,7 2,1

    510 40 24 2,2 2,7

    320 24 6 1,2 1,6

 400 440 32 11 1,7 2,1

   610 40 20 2,3 2,9

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine  

d’air pour une vitesse en zone occupée de 

0,25 m/s, saut thermique ΔT = –10 ºC et 

hauteur de l’installation 3 m.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

DF-RE-GR-PR

Diffuseur 
tourbillonnaire 
intégré sur  
plaque perforée

Fixations

PF-RE. Plénum nu fixe, raccordement latéral, avec 

registre d’équilibrage accessible par le faux plafond.

PFA-RE. Plénum isolé fixe, raccordement latéral, 

avec registre d’équilibrage accessible par le faux 

plafond.

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes, marque 

KOOLAIR, modèle DF-RE-GR-PR, taille _ integré 

sur plaque perforée de dimensions 595x595 mm. 

Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier 

galvanisé, avec registre d’équilibrage.

Fabriqué en acier galvanisé, finition peinture RAL à 

définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 3,5 

m.

Autres modèles

DFRE-GR-PR dimensions LxH. Diffuseur 

tourbillonnaire intégré sur plaque perforée 

dimensions à définir, pour dalle de faux plafond.

 Diffuseur A B C D DFRE-GR-PR L1 x L2 DFRE-GR-PR-Q L1 x L2

 125 130 124 99 198  

 160 165 159 124 223  

 200 205 199 159 258  

 250 255 249 199 298 594 x 1194 594 x 594

 315 320 314 199 298  

 355 360 354 249 348  

 400 405 399 249 348  

Dimensions génériques

Unité mm

B
A

D

C

L1

L2

20

3x120º
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air pour une vitesse en zone 

occupée de 0,25 m/s, saut thermique ΔT = –10 ºC et hauteur de 

l’installation 3 m. 

Datos técnicos sin plenum

Tableau de sélection

Diffuseur 
tourbillonnaire 

Fixations

PF-RE. Plénum nu fixe, raccordement latéral, avec 

registre d’équilibrage accessible par le faux plafond.

PFA-RE. Plénum isolé fixe, raccordement latéral, 

avec registre d’équilibrage accessible par le faux 

plafond.

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes, marque 

KOOLAIR, modèle HDPR, taille _ integré sur plaque 

perforée de conception spéciale dimensions  

_x_ mm. Plénum de raccordement latéral avec 

registre d’équilibrage.

Fabriqué en acier galvanisé. Finition peinture RAL à 

définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 3,5 m. 

Autres modèles

HDPR-Q. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

intégré sur plaque perforée 595x595 mm, pour dalle 

de faux plafond.

HDPR-C. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

intégré sur plaque perforée circulaire. 

HDPR-E. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

intégré sur plaque perforée pour plafond en plâtre.

HDPR
Dimensions génériques

Unité mm

HDPR

 Diffuseur A B C D

 125 137 124 99 198

 160 172 159 124 223

 200 212 199 159 258

 250 262 249 199 298

 315 327 314 199 298

 355 367 354 249 348

 400 412 399 249 348

Unité mm

HDPR-Q

Unité mm

HDPR-C

 Diffuseur A B C D  E   F

 125 137 124 99 198 270 245 

 160 172 159 124 223 298 273 

 200 212 199 159 258 363 338 

 250 262 249 199 298 403 378 

 315 327 314 199 298 500 475 

 355 367 354 249 348 500 475 

 400 412 399 249 348 550 525

 Diffuseur A B C D  E   F

 125 137 124 99 198 270 245 

 160 172 159 124 223 298 273 

 200 212 199 159 258 363 338 

 250 262 249 199 298 403 378 

 315 327 314 199 298 500 475 

 355 367 354 249 348 500 475 

 400 412 399 249 348 550 525

B
A

D

C

F
E

20

3x120º

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

  45 24 8 0,5

 125 65 32 16 0,7

  90 40 31 0,9

  75 24 9 0,7

 160 105 32 17 1,0

  140 40 30 1,4

  110 24 7 0,7

 200 150 32 13 1,0

  210 40 26 1,4

  170 24 7 0,9

 250 230 32 13 1,3

  310 40 24 1,8

  260 24 7 1,2

 315 350 32 12 1,6

  470 40 22 2,2

  315 24 7 1,3

 355 430 32 13 1,8

  580 40 24 2,4

  350 24 6 1,2

 400 485 32 12 1,7

  670 40 22 2,4
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 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   90 24 6 1,0

 300/(325) 125 32 12 1,4

   180 40 25 2,0

   190 24 7 1,5

 400 275 32 15 2,0

   375 40 27 3,0

   260 24 8 1,7

 500 370 32 16 2,4

   500 40 28 3,2

   350 24 7 1,9

 600/(625) 480 32 14 2,7

   700 40 26 3,9

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ΔT = –10 ºC et hauteur de l’installation 3 m. 

Tableau de sélection

DAFT

Diffuseur 
tourbillonnaire

Fixations

PD-RE. Plénum nu, démontable, raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage accessible par le 

faux plafond. 

PDA-RE. Plénum isolé, démontable, raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage accessible par le 

faux plafond. 

PD-RL. Plénum nu, démontable, raccordement 

latéral pour plaque carrée, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

PDA-RL. Plénum isolé, démontable, raccordement 

latéral pour plaque carrée, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

RM. Registre d’équilibrage prêt à motoriser.

PM. Étrier de montage. Pour installation du diffuseur 

sans plénum.

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes droites, 

marque KOOLAIR, modèle DAFT, taille _ integré 

sur plaque de dimensions _x_. Plénum circulaire 

de raccordement latéral avec registre d’équilibrage 

accessible par la salle.

Fabriqué en acier galvanisé. Finition peinture RAL  

à définir.

Autres modèles

DAFT-Q. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

intégré sur plaque 595x595 mm, pour dalle de faux 

plafond. (taille 625 non inclus).

DAFT-C. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

intégré sur plaque circulaire. 

Dimensions génériques

Unité mm

 Diffuseur L A B C  D   F

 300 298 265 260 159 229 273 

 325 323 265 260 159 229 298 

 400 398 349 344 199 269 373 

 500 498 443 438 199 269 473 

 600 595 546 541 249 319 570 

 625 623 546 541 249 319 598

B
A

D
C

F
L

20

3x120º
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ΔT = –10 ºC et hauteur de l’installation 3 m. 

Tableau de sélection

Dimensions génériques
DFRT

Diffuseur 
tourbillonnaire

Fixations

PD-RE. Plénum nu, démontable, raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage accessible par le 

faux plafond. 

PDA-RE. Plénum isolé, démontable, raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage accessible par le 

faux plafond. 

PD-RL. Plénum nu, démontable, raccordement 

latéral pour plaque carrée, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

PDA-RL. Plénum isolé, démontable, raccordement 

latéral pour plaque carrée, avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

RM. Registre d’équilibrage prêt à motoriser.

PM. Étrier de montage. Pour installation du diffuseur 

sans plénum.

Description du produit

Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes, marque 

KOOLAIR, modèle DFRT, taille _ integré sur 

plaque de dimensions _x_. Plénum circulaire de 

raccordement latéral avec registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle.

Fabriqué en acier galvanisé. Finition peinture RAL  

à définir.

Autres modèles

DFRT-Q. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

intégré sur plaque 595x595 mm, pour dalle de faux 

plafond. (taille 625 non inclus).

DFRT-C. Diffuseur tourbillonnaire à pales fixes 

intégré sur plaque circulaire. 

Unité mm

 Diffuseur L A B C  D   F

 300 298 278 260 159 230 283 

 325 323 309 294 159 230 314 

 400 398 375 358 199 270 380 

 500 498 418 402 199 270 423 

 600 595 551 533 249 320 556 

 625 623 551 533 249 320 556

B
A

D
C

F
L

20

3x120º

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

  90 24 9 1,0

 300 130 32 18 1,2

  180 40 35 1,8

  120 24 8 1,0

 325 170 32 17 1,5

  250 40 37 2,0

  200 24 8 1,3

 400 280 32 16 1,8

  400 40 33 2,6

  270 24 8 1,4

 500 420 32 19 2,2

  550 40 32 2,9

  400 24 7 1,6

 600/(625) 600 32 15 2,5

  800 40 26 3,3
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 Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

    53 24 17 1,6 4,2

 16 70 32 29 2,1 5,5

  95 40 54 2,8 7,5

  83 24 20 2,0 4,4

 24 110 32 34 2,7 5,8

  150 40 64 3,6 6,4

  112 24 20 2,3 4,4

 32 150 32 35 3,1 5,9

  205 40 66 4,3 8,1

  130 24 22 2,6 4,6

 36 170 32 37 3,4 6,0

  230 40 68 4,5 8,1

  175 24 23 3,0 4,6

 48 220 32 36 3,8 5,8

  275 40 57 4,7 7,2

  185 24 22 3,0 4,3

 54 230 32 33 3,7 5,4

  295 40 55 4,7 6,9

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air 

pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ΔT = 0 ºC et hauteur 

de l’installation 3 m.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection (DTP-C-Q)

Dimensions génériques
DTP

Diffuseur 
multi-buses

Fixations

PF. Plénum fixe en tôle galvanisée sans clapet.

PD. Plénum démontable en tôle galvanisée sans 

clapet.

PF-C. Plénum fixe en tôle galvanisée avec clapet.

PD-C. Plénum démontable en tôle galvanisée avec 

clapet.

PFA. Plénum fixe isolé en tôle galvanisée sans 

clapet.

PDA. Plénum démontable isolé en tôle galvanisée 

sans clapet.

PFA-C. Plénum fixe isolé en tôle galvanisée avec 

clapet.

PDA-C. Plénum démontable isolé en tôle galvanisée 

avec clapet.

Description du produit

Diffuseur multi-buses, marque KOOLAIR, modèle 

DTP, taille _, dimensions de la plaque _x_. Composé 

de petites buses réglables individuellement dans 

toutes les directions.

Petites buses en ABS blanc-VO et plaque en acier. 

Finition standard blanc RAL 9010 brillant.

Autres modèles

DTP-Q. Diffuseur multi-buses intégré sur plaque 

595x595 pour faux plafonds modulaires.

DTP-C. Diffuseur multi-buses intégré sur plaque 

circulaire.

DTP-C-Q. Diffuseur multi-buses disposition circulaire 

intégré sur une plaque 595x595 pour faux plafonds 

modulaires.

DTP-L. Diffuseur multi-buses disposition linéaire.

DTP-PR. Diffuseur multi-buses disposition circulaire 

intégré sur une plaque perforée.

DTP-C

DTP-Q

 Diffuseur A ØB ØD H

 DTP-C-Q-16   
125 200

 DTP-C-Q-24    

 DTP-C-Q-32   
160 235

 DTP-C-Q-36 594 580  

 DTP-C-Q-48   

 DTP-C-Q-54   200 275

Unité mm

ØB ØB

H

ØD

A A

DTP-C-Q DTP-PR



Diffuseurs 
longue portée

4Usine de production BMW   
(Swindon - Royaume-Uni)

Buses de soufflage longue portée DF 49.
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 Taille Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X0,3 X0,5 X1,0 Vk

     530 32 33 16,1 9,7 4,8 7,5

 23 305 x 165 690 40 55 21,0 12,6 6,3 9,7

     880 48 90 26,8 16,1 8,0 12,4

     930 32 26 20,3 12,2 6,1 6,7

 26 610 x 165 1200 40 44 26,2 15,7 7,9 8,7

     1550 48 48 >30 20,3 10,2 11,2

     1390 32 23 20,2 12,1 6,1 6,3

 36 610 x 267 1790 40 38 26,0 15,6 7,8 8,1

     2310 48 64 >30 20,1 10,1 10,5

     2490 32 19 25,7 15,4 7,7 5,7

 312 1219 x 267 3210 40 31 >30 19,9 9,9 7,4

     4140 48 52 >30 25,6 12,8 9,5

     2990 32 18 22,4 13,4 6,7 5,5

 410 1067 x 380 3860 40 29 28,9 17,3 8,7 7,1

     4980 48 49 >30 22,3 11,2 9,2

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Portée horizontale pour 

une vitesse terminale de la veine d’air de 

0,3, 0,5, 1 m/s respectivement, dans des 

conditions isothermes. (ΔT = 0 ºC).

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

DF-47

Diffuseur 
rectangulaire 
longue portée

Fixations

Fixation par vis. Sans aucune indication particulière, 

le diffuseur est équipé de trous pour le vissage.

M-47. Avec contre-cadre. Fixation par vis.

Description du produit
Diffuseur rectangulaire longue portée, marque 

KOOLAIR, modèle DF-47, taille _, dimensions 

nominales _x_. Peut incorporer registre de régulation 

(29-O-47). Diffuseur pivotant pour orientation du jet 

d’air vertical (±30º) et ailettes internes mobiles pour 

orientation du jet d’air horizontal.

Encadrement et ailettes en aluminium. Finition 

en aluminium anodisé ou RAL à définir. Hauteur 

d’installation recommandée entre 2,5 et 6 m.

Autres modèles
DF-47-TR. Diffuseur rectangulaire longue portée 

version réglage thermostatique.

DF-47-CC. Diffuseur rectangulaire longue portée 

montage sur gaine circulaire.

DF-47-AE. Diffuseur rectangulaire longue portée 

version motorisée.

DF-47-CC-AE. Diffuseur rectangulaire longue portée 

version motorisée montage sur gaine circulaire.

DF47-S. Diffuseur rectangulaire longue portée fente 

fine.

DF47-NARROW. Diffuseur rectangulaire longue 

portée cadre étroit sans ailettes internes mobiles.

 L x H A B C D E

 305 x 165 348 210 274 82 58,5

 610 x 165 652 210 578 82 58,5

 610 x 267 652 310 578 147 78,5

 1219 x 267 1262 310 1188 147 78,5

 1067 x 380 1110 422 1036 229 102

Unité mm

Dimensions génériques

E

A

C

D B

L 
x 

H

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)

DF-47-NARROW
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 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X0,3 X0,5 X1,0 Vk

   60 32 109 8,4 5,0 2,5 12,8

 3 80 40 175 6,7 4,0 2,0 17,1

   110 48 331 14,7 8,8 4,4 23,5

   140 32 82 11,7 7,0 3,5 11,8

 5 180 40 138 15,1 9,1 4,5 15,2

   240 48 245 20,1 12,1 6,0 20,2

   290 32 64 15,9 9,6 4,8 10,2

 8 380 40 107 20,6 12,4 6,2 13,4

   500 48 185 27,1 16,3 8,1 17,6

   460 32 46 18,4 11,0 5,5 8,8

 10 650 40 91 26,0 15,6 7,8 12,4

  910 48 179 >30 21,8 10,9 17,4

   690 32 48 22,7 13,6 6,8 9,0

 12 900 40 82 29,6 17,8 8,9 11,7

   1170 48 138 >30 23,1 11,6 15,2

   1220 32 40 28,8 17,3 8,7 8,2

 16 1590 40 68 >30 22,5 11,3 10,6

   2060 48 114 >30 29,2 14,6 13,8

   1930 32 35 >30 21,0 10,5 7,6

 20 2500 40 58 >30 27,2 13,6 9,8

   3260 48 98 >30 >30 17,7 12,8

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Portée horizontale pour 

une vitesse terminale de la veine d’air de 

0,3, 0,5, 1 m/s respectivement, dans des 

conditions isothermes. (ΔT = 0 ºC). 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

DF-48

Diffuseur 
sphérique 
longue portée

Autres modèles

DF-48-C. Diffuseur sphérique longue portée avec 

adaptation circulaire.

Fixations

Fixation par vis. Sans aucune indication particulière, 

le diffuseur est équipé de trous pour le vissage.

AC. Intégré sur plaque. Maximum 6 diffuseurs, selon 

la taille (à vérifier).

PAC. Intégré sur plénum avec adaptation à conduit 

circulaire. Maximum 6 diffuseurs, selon la taille (à 

vérifier).

PLC. Intégré sur plaque pour adaptation à conduit 

circulaire. Maximum 6 diffuseurs, selon la taille (à 

vérifier).

INJ. Pièce d’adaptation visible pour conduit 

circulaire. Un diffuseur par pièce.

Description du produit

Diffuseur sphérique longue portée avec raccord 

droit, marque KOOLAIR, modèle DF-48, taille _. 

Orientation aisée du jet d’air multidirectionnel (±35º). 

Registre d’équilibrage incorporé dans le piquage. 

Finition en aluminium anodisé ou RAL à définir.

 Diffuseur Ø A Ø B Ø C D Ø E F Ø G

 3 132 107 80 44 40 26 61

 5 205 182 143 91 65 48 123

 8 276 254 215 129 100 50 198

 10 324 301 265 150 136 79 248

 12 380 356 322 201 165 74 313

 16 495 470 425 249 230 113 398

 20 553 533 500 296 300 135 498

Unité mm

Dimensions génériques

ØB ØBØC G ØC

ØA

ØE ØE

D D F

ØC = Réservation
DF-48 DF-48-C
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Portée horizontale pour 

une vitesse terminale de la veine d’air de 

0,3, 0,5, 1 m/s respectivement, dans des 

conditions isothermes. (ΔT = 0 ºC). 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

DF-49

Buse de 
soufflage 
longue portée

Fixations

Fixation par vis. Sans aucune indication particulière, 

la buse est équipée de trous pour le vissage.

AC. Intégré sur plaque. Maximum 6 buses, selon la 

taille (à vérifier).

PAC. Intégré sur plénum avec adaptation au conduit 

circulaire. Maximum 6 buses, selon la taille (à 

vérifier).

PLC. Intégré sur plaque pour adaptation au conduit 

circulaire . Maximum 6 buses, selon la taille (à 

vérifier).

INJ. Pièce d’adaptation visible au conduit circulaire. 

Une buse par pièce.

Description du produit

Buse de soufflage longue portée avec raccord 

droit, marque KOOLAIR, modèle DF-49-A, taille 

_ pour soufflage dans locaux de grands volumes. 

Orientation aisée du jet d’air multidirectionnel (±30º).

Fixation par vis non apparentes, collerette d’habillage 

clipsée. Buse en aluminium, finition peinture RAL à 

définir.

Autres modèles

DF-49-AE. Buse de soufflage longue portée version 

motorisée.(Tailles 8 à 16).

DF-49-B. Buse de soufflage longue portée avec 

adaptation circulaire.

DF-49-TR. Buse de soufflage longue portée version 

réglage thermostatique.

10

15

H

L

D

15

C

P x R (RESERVATION)

ØA  

Dimensions génériques

BUSES

 1 2 3 4 5 6 7

  L P L P L P L P L P L P L P H R A C D

 5” 225 160 450 385 675 610 900 635 1125 1060 1350 1285 1575 1510 225 160 55 225 113

 8” 275 225 550 500 825 775 1100 1050 1375 1325 1650 1600 1925 1875 275 225 90 275 138

 10” 350 275 700 625 1050 975 1400 1325 1750 1675         350 275 123 350 175

 12” 380 325 760 705 1140 1085 1520 1465 1900 1845         380 325 155 380 190

 16” 525 450 1050 975 1575 1500                 525 450 220 525 263

Dimensions DF-49 sur plaque

Unité mm

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X0,3 X0,5 X1,0 Vk

  141 32 131 21 13 6 15,5

 5 184 40 223 28 17 8 20,5

  240 48 379 >30 22 11 26,6

  310 32 106 28 16 8 14,3

 8 400 40 176 >30 22 11 18,4

  520 48 297 >30 29 14 24,0

  480 32 69 >30 18 9 10,6

 10 610 40 112 >30 23 12 13,4

  780 48 183 >30 >30 15 17,2

  820 32 76 >30 26 13 12,4

 12 1070 40 130 >30 >30 17 16,1

  1400 48 222 >30 29 15 21,1

  1360 32 48 >30 28 14 9,7

 16 1770 40 81 >30 >30 24 12,6

  2300 48 136 >30 >30 24 16,4

  2500 32 35 >30 >30 19,1 9,6

 20 3300 40 61 >30 >30 25,2 12,7

  4250 48 102 >30 >30 >30 16,3
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 Diffuseur Ø A Ø B Ø C D Ø E Ø F

 5 55 135 150 21 99 209

 8 90 208 217 34 159 268

 10 123 257 268 48 199 317

 12 155 314 323 56 249 376

 16 220 417 433 78 399 511

 20 290 493 510 100 399 584

 Diffuseur Ø A Ø B Ø C D Ø E Ø F

 5 55 145 160 28 99 209

 8 90 215 230 39 159 268

 10 123 264 282 48 199 317

 12 155 318 335 53 249 376

 16 220 425 445 88 399 511

Dimensions DF-49 Dimensions DF-49-TR

DF-49

Unité mm

Unité mm

ØC = Réservation

ØA ØA

ØE ØB ØCØC

ØF

D D

DF-49-B DF-49-A

ØA ØA

ØE ØB ØCØC

ØF

D D

DF-49-B-TR DF-49-A-TR

ØC = Réservation



94 95

DF-49-ROT

Buse à jet 
longue portée

Fixations

Fixation par vis. Sans aucune indication particulière, 

la buse est équipée de trous pour le vissage.

AC. Intégré sur plaque. Maximum 6 buses, selon la 

taille (à vérifier).

PAC. Intégré sur plénum avec adaptation au conduit 

circulaire. Maximum 6 buses, selon la taille (à 

vérifier).

PLC. Intégré sur plaque pour adaptation au conduit 

circulaire . Maximum 6 buses, selon la taille (à 

vérifier).

INJ. Pièce d’adaptation visible au conduit circulaire. 

Une buse par pièce.

Description du produit

Buse à jet longue portée avec raccord droit, avec 

élément tourbillonnaire, marque KOOLAIR, modèle 

DF-49-A-ROT, taille _ pour soufflage dans locaux 

de grands volumes avec une portée d’air réduite. 

Orientation aisée du jet d’air multidirectionnel (±30º).

Fixation par vis non apparentes, collerette d’habillage 

clipsée. Buse en aluminium, finition peinture RAL à 

définir.

Autres modèles

DF-49-B-ROT. Buse à jet longue portée, avec 

élément tourbillonnaire, avec adaptation circulaire.

DF-49-TR-ROT. Buse à jet longue portée, 

avec élément tourbillonnaire, version réglage 

thermostatique.
ØA ØA

ØE ØB ØCØC

ØF

D D

DF-49-B-ROT DF-49-A-ROT
ØC = Réservation

 Diffuseur Ø A Ø B Ø C D Ø E Ø F

 8 90 208 217 34 159 268

 10 123 267 268 48 199 317

 16 155 314 323 56 249 376

 18 220 417 433 78 399 511

 20 290 493 510 100 399 584

Dimensions DF-49-ROT

Unité mm

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Portée horizontale pour 

une vitesse terminale de la veine d’air de 

0,3, 0,5, 1 m/s respectivement, dans des 

conditions isothermes. (ΔT = 0 ºC). 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X0,3 X0,5 X1,0 Vk

  220 32 60 16 10 5 10,1

 8 290 40 104 21 13 6 13,4

  375 48 174 28 17 8 17,3

  360 32 44 18 11 5 7,9

 10 460 40 71 23 14 7 10,1

  575 48 111 29 17 9 12,7

  600 32 45 25 15 7 9,1

 12 770 40 75 >30 19 10 11,6

  1000 48 126 >30 25 12 15,1

  975 32 28 27 16 8 6,9

 16 1250 40 45 >30 21 10 8,9

  1650 48 79 >30 27 14 11,7

  1800 32 20 >30 22 11 6,9

 20 2350 40 35 >30 29 14 9,0

  3100 48 60 >30 >30 19 11,9
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DF-89

Buse de 
soufflage 
longue portée

Autres modèles

DF-89-C. Buse de soufflage longue portée avec 

adaptation circulaire.

Fixations

Fixation par vis. Sans aucune indication particulière, 

la buse est équipée de trous pour le vissage.

AC. Intégré sur plaque. Maximum 6 buses, selon la 

taille (à vérifier).

PAC. Intégré sur plénum avec adaptation au conduit 

circulaire. Maximum 6 buses, selon la taille (à 

vérifier).

PLC. Intégré sur plaque pour adaptation au conduit 

circulaire. Maximum 6 buses, selon la taille (à 

vérifier).

INJ. Pièce d’adaptation visible au conduit circulaire. 

Une buse par pièce.

Description du produit

Buse de soufflage longue portée avec raccord 

droit, marque KOOLAIR, modèle DF-89-A, taille 

_ pour soufflage dans locaux de grands surfaces. 

Orientation aisée du jet d’air multidirectionnel (±30º).

Collerette extérieure intégrée pour fixation par vis. 

Buse en aluminium, finition peinture RAL à définir ou 

aluminium anodisé.  Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X0,3 X0,5 X1,0 Vk

   141 32 129 21,4 12,8 6,4 15,5

 5 184 40 213 27,5 16,5 8,2 20,5

   240 48 379 >30 22,0 11,0 26,6

   310 32 99 27,5 15,6 8,3 14,3

 8 400 40 176 >30 22,0 11,0 18,4

   520 48 297 >30 28,6 14,3 24,0

  480 32 70 >30 18,1 9,1 10,6

 10 610 40 113 >30 23,0 11,5 13,4

  800 48 194 >30 >30 15,10 17,6

   820 32 77 >30 25,5 12,8 12,4

 12 1070 40 130 >30 >30 16,6 16,1

   1400 48 222 >30 29,1 14,6 21,1

   1360 32 47 >30 28,2 14,1 9,7

 16 1770 40 81 >30 >30 23,9 12,6

   2300 48 136 >30 >30 23,9 16,4

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Portée horizontale pour 

une vitesse terminale de la veine d’air de 

0,3, 0,5, 1 m/s respectivement, dans des 

conditions isothermes. (ΔT = 0 ºC). 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

Dimensions génériques

 Diffuseur Ø A Ø B Ø C Ø D Ø E Ø F Ø G

 5 205 182 55 143 123 68 48

 8 276 254 90 215 198 80 50

 10 324 301 123 265 248 105 79

 12 380 356 155 322 313 132 74

 16 495 470 220 425 398 170 113

 20 553 533 290 506 498 185 135

Unité mm

ØC = Réservation

ØB ØB ØE ØDØD

ØA

ØC ØC

F F G

DF-89-A DF-89-C
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DF-49-MT-3

Diffuseur  
multi-buses

Autres modèles

DF-49-MT-3-E. Diffuseur multi buses longue portée 

en plaque plane d’épaisseur 1,5 mm, installation au 

plafond en plâtre.

DF-49-MT-3-SB. Diffuseur multi buses longue 

portée sans cadre, plaque d’épaisseur 6 mm.

DF-49-MT-3-CB. Diffuseur multi buses longue 

portée avec cadre.

DF-49-MT-3-CC. Diffuseur multi buses longue 

portée version conduit circulaire. De 1 à 2 rangées 

des buses.

Fixations

T. Fixation par vis. La plaque est équipée de trous 

pour le vissage.

MM. Avec contre-cadre. Fixation par vis.

P. Plénum de raccordement latéral/axial. A consulter 

pour la fabrication. 

Description du produit

Diffuseur multi-buses à fort taux d’induction et 

longue portée, marque KOOLAIR, modèle DF-49-
MT-3, taille _, dimensions _x_, avec _nº buses et _nº 

rangée. Buses pivotantes individuellement, jet d’air 

multidirectionnel maximum 30º. Les buses sont en 

ABS (VO).

La plaque support des buses est fabriquée en acier, 

finition RAL 9010, 9005 o 9006.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 6 

m.

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPst (Pa) X0,3 X0,5 X1,0

   150 24 71 12,1 7,2 3,6

 325 x 125 210 32 128 16,2 9,7 4,9

   280 40 232 21,8 13,1 6,6

   230 24 60 14,4 8,6 4,3

 525 x 125 320 32 109 19,3 11,6 5,8

   420 40 196 26,0 15,6 7,8

   270 24 56 15,2 9,1 4,6

 625 x 125 370 32 102 20,5 12,3 6,2

   500 40 186 27,7 16,6 8,3

   350 24 51 16,8 10,1 5,0

 825 x 125 470 32 93 22,7 13,6 6,8

   630 40 169 >30 18,3 9,1

   420 24 48 18,1 10,9 5,4

 1025 x 125 560 32 87 24,4 14,6 7,3

   760 40 157 >30 19,7 9,9

   270 24 56 15,2 9,1 4,6

 325 x 225 370 32 102 20,5 12,3 6,2

   500 40 186 27,7 16,6 8,3

   420 24 48 18,1 10,9 5,4

 525 x 225 560 32 87 24,4 14,6 7,3

   760 40 157 >30 19,7 9,9

   490 24 45 19,3 11,6 5,8

 625 x 225 660 32 82 25,9 15,6 7,8

   890 40 148 >30 21,0 10,5

   620 24 41 21,2 12,7 6,4

 825 x 225 840 32 75 28,6 17,2 8,6

   1130 40 135 >30 23,1 11,6

   750 24 38 22,9 13,7 6,9

 1025 x 225 1010 32 69 >30 18,5 9,3

   1360 40 126 >30 24,9 12,5

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔPst (Pa): Perte de charge.

X
0,3

-X
0,5

-X
1,0

 (m): Portée horizontale pour 

une vitesse terminale de la veine d’air de 

0,3, 0,5, 1 m/s respectivement, dans des 

conditions isothermes. (ΔT = 0 ºC).

Tableau de sélection  L Nº colonne A J

 325 3 353 2

 425 4 453 3

 525 5 553 4

 625 6 653 5

 725 7 753 6

 825 8 853 7

 925 9 953 8

 1025 10 1053 9

 H Nº rang B N

 125 1 153 0

 225 2 253 1

 325 3 353 2

Unité mm

Unité mm

Dimensions génériques

B

L 
x 

H

=
=

N 
x 

10
0

A

= J x 100 =

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)
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DGV

Diffuseur  
à géométrie 
variable

Fixations

P. Plénum de raccordement latéral avec registre 

d’équilibrage incorporé dans le piquage.

Description du produit

Diffuseur à géométrie variable, marque KOOLAIR, 

modèle DGV, pour installation très haute.

Contrôle des vitesses en mode chauffage (jet 

vertical) et en mode rafraîchissement (jet horizonal) 

par le déplacement d’un anneau à l’intérieur.

Diffuseur en acier galvanisé et anneau extérieur en 

aluminium. Finition peinture RAL à définir.

Autres modèles

DGV-TR. Diffuseur à géométrie variable réglage 

thermostatique. 

DGV-M.MOT. Diffuseur à géométrie variable version 

motorisée.

DGV-M.MAN. Diffuseur à géométrie variable manuel.

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Y (m)

   578 35 28 6,3

 250 692 40 41 7,2

   829 45 58 8,1

   724 35 19 6,6

 315 867 40 27 7,6

   1039 45 39 8,7

   1162 40 21 7,6

 400 1391 45 30 8,8

   1666 50 43 10,2

   1604 40 21 6,7

 500 1921 45 31 7,6

   2301 50 44 8,8

   2339 40 22 8,4

 630 2802 45 32 9,8

   3356 50 46 11,4

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   637 35 35 3,4

 250 763 40 49 4,1

   914 45 71 4,9

   823 35 25 3,9

 315 985 40 36 4,7

   1180 45 51 5,6

   1359 40 28 5,6

 400 1627 45 41 6,7

   1949 50 58 8,0

   1921 40 31 6,7

 500 2301 45 44 8,0

   2756 50 64 9,6

   2856 40 33 8,2

 630 3421 45 47 9,9

   4097 50 68 11,8

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

Y (m): Pénétration verticale pour une vitesse terminale de la veine d’air de 0,20 m/s, avec ΔT = +10 ºC.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air pour une vitesse en zone occupée de 0,25 m/s.

Tableau de sélection 
(Jet d’air vertical)

Tableau de sélection 
(Jet d’air horizontal)

 Diffuseur Ø A Ø C F

 250 425 249 440

 315 500 314 440

 400 600 399 440

 500 730 499 440

 630 900 629 580

Dimensions génériques

ØC

F

ØA

Unité mm
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DVP

Diffuseur  
à pales  
et géométrie 
variable

Autres modèles

DVP-TR. Diffuseur à pales et géométrie variable 

réglage thermostatique (à partir de Ø 250).

DVP-M. Diffuseur à pales et géométrie variable 

version motorisée (à partir de Ø 250).

DVP-Q. Diffuseur à pales et géométrie variable 

intégré sur plaque 595x595 (jusqu’à Ø500).

DVP-Q-TR. Diffuseur à pales et géométrie variable 

réglage thermostatique intégré sur plaque 595x595 

(à partir de Ø250 et jusqu’à Ø500).

Description du produit

Diffuseur à pales et géométrie variable, marque 

KOOLAIR, modèle DVP, pour installation très haute.

Contrôle des vitesses en mode chauffage (jet 

vertical) et en mode rafraîchissement (jet horizonal) 

par le déplacement des pales.

Diffuseur et anneau extérieur en acier. Finition 

peinture RAL à définir.

Fixations

P. Plénum de raccordement latéral avec registre 

d’équilibrage incorporé dans le piquage. Dimensions

 Diffuseur Ø A Ø B C

 125 124 228 130

 160 159 253 155

 200 199 303 174

 250 249 353 200

 315 314 418 240

 400 399 503 265

 500 499 600 320

 630 629 730 380

 800 799 900 555

Unité mm

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

Y (m): Pénétration verticale pour une vitesse terminale de la veine d’air 

de 0,25 m/s, avec ΔT = +10º C.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air pour une vitesse en zone 

occupée de 0,25 m/s, saut thermique ΔT = 0 ºC 

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Y (m)

   105 25 15 2,7

 125 140 35 26 3,6

   200 45 54 5,2

   160 25 12 2,9

 160 220 35 23 4,0

   310 45 45 5,6

   250 25 12 3,5

 200 350 35 23 5,0

   465 45 41 6,6

   475 30 24 4,8

 250 575 35 36 5,8

   675 40 49 6,8

   950 35 30 6,1

 315 1.250 45 52 8,0

   1.500 50 75 9,6

   1.550 40 30 6,1

 400 1.800 45 41 7,1

   2.150 50 58 8,4

   2.400 40 25 6,6

 500 2.800 45 35 7,7

   3.400 50 51 9,4

   3.750 40 20 7,5

 630 4.500 45 29 9,0

   5.400 50 42 10,8

   7.300 45 23 10,3

 800 8.500 50 32 12,0

   9.500 55 40 13,5

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   70 25 18 0,8

 125 100 35 37 1,1

   130 45 63 1,4

   125 25 23 1,0

 160 175 35 44 1,4

   250 45 90 2,1

   190 25 21 1,3

 200 260 35 39 1,8

   310 45 55 2,1

   330 30 25 2,1

 250 400 35 36 2,5

   475 40 51 3,0

   675 35 45 3,7

 315 925 45 85 4,7

   1.080 50 116 5,4

   1.000 40 42 4,6

 400 1.200 45 61 5,6

   1.400 50 83 6,5

   1.400 40 32 5,2

 500 1.700 45 47 6,3

   2.000 50 65 7,4

   2.000 40 26 5,2

 630 2.400 45 37 6,2

   2.800 50 51 7,3

   3.300 45 30 6,2

 800 3.900 50 42 7,3

   4.500 55 55 8,5

Tableau de sélection 
(Jet d’air vertical)

Tableau de sélection 
(Jet d’air horizontal)

ØA

C

ØB

Dimensions génériques



Diffuseurs 
carrés

5
National Conference Centre (Dublin - Irlande)

Diffuseurs à géométrie variable DGV,  

diffuseurs linéaire à fente fine LK-70,  

diffuseurs rectangulaires longue portée DF-47  

et diffuseurs de contre-marche DF-CP-MT.
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50-FR-4

Diffuseur 
carré

Autres modèles

50-FR-4-Q. Diffuseur carré 4 directions intégré sur 

plaque 595x595 mm, pour dalle de faux plafond.

50-FR-1. Diffuseur carré en aluminium 1 direction de 

dimension nominal LxH.

50-FR-1-L. Diffuseur rectangulaire en aluminium 1 

direction de dimension nominal LxH.

50-FR-2. Diffuseur carré en aluminium 2 directions 

de dimension nominal LxH.

50-FR-2-L. Diffuseur rectangulaire en aluminium 2 

directions de dimension nominal LxH.

50-FR-3. Diffuseur carré en aluminium 3 directions 

de dimension nominal LxH.

50-FR-4-B. Diffuseur rectangulaire en aluminium 4 

directions de dimension nominal LxH.

50-FR-2D. Rectangular diffuser with central core in 

two directions at 90 °.

Description du produit

Diffuseur carré avec noyau central amovible, marque 

KOOLAIR, modèle 50-FR-4, dimension nominal _x_

mm, soufflage à jet d’air 4 directions. Peut incorporer 

registre de dosage papillon (59-MM) ou à ailettes 

opposées (-O) et accessoire de fixation à déterminer. 

Diffuseur en aluminium. Finition en aluminium 

anodisé ou RAL à définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 4 

m.

Fixations

PM. Étrier de montage sur conduit circulaire flexible.

PMC. Étrier de montage sur conduit circulaire 

métallique.

SM. Loquets, fixation par pattes fixés au piquage du 

diffuseur.

PE41. Plénum de raccordement latéral en tôle 

d’acier galvanisé.

PE40. Plénum de raccordement axial en tôle d’acier 

galvanisé.

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine  

d’air pour une vitesse en zone occupée de 

0,25 m/s, saut thermique ΔT = –10 ºC et 

hauteur de l’installation 3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

 Taille Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     110 24 6 0,7 2,8

 6 x 6 150 x 150 150 32 11 1 3,9

     210 40 20 1,3 5,4

     210 24 4 0,9 2,4

 9 x 9 225 x 225 300 32 8 1,2 3,4

     410 40 15 1,7 4,7

     350 24 3 1,1 2,2

 12 x 12 300 x 300 480 32 7 1,5 3,1

     660 40 12 2,1 4,2

     500 24 3 1,2 2

 15 x 15 375 x 375 690 32 6 1,7 2,8

     950 40 11 2,4 3,9

     670 24 3 1,4 1,9

 18 x 18 450 x 450 930 32 5 1,9 2,6

     1290 40 9 2,7 3,7

     870 24 2 1,6 1,8

 21 x 21 525 x 525 1200 32 4 2,1 2,5

     1660 40 8 3 3,5

     1080 24 2 1,7 1,7

 24 x 24 600 x 600 1500 32 4 2,3 2,4

     2070 40 8 3,2 3,3

Tableau de sélection

L = Largeur (raccordement)

H = Hauteur (raccordement)

46

(L
 +

 1
44

) x
 (H

 +
 1

44
)

(L
 +

 7
5)

 x
 (H

 +
 7

5)

L 
x 

H 

Dimensions génériques

Dimensions de 150x150 à 600x600 en pas de 75 mm.
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54-FR-I-4

Diffuseur carré 
à tôle perforée

Autres modèles

54-FR-I-1. Diffuseur carré à tôle perforée 1 direction, 

dimension nominale LxH.

54-FR-I-2. Diffuseur carré à tôle perforée 2 directions, 

dimension nominale LxH.

54-FR-I-O. Diffuseur carré à tôle perforée diffusion 

verticale, dimension nominale LxH.

54-FR-R. Diffuseur carré à tôle perforée pour 

reprise, dimension nominale LxH.

Description du produit

Diffuseur carré à tôle perforée, marque KOOLAIR, 

modèle 54-FR-I-4, dimension nominal _x_mm. 

Plaques directionnelles à l’intérieur permettant le 

soufflage de l’air en 4 directions. Plénum intégré en 

acier galvanisé.

Finition peinture RAL à définir. Possibilité d’adapter 

pour dalle de faux plafond. 

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 4 

m.

Fixations

PS. Plénum de raccordement axial en tôle d’acier 

galvanisé.

PL. Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier 

galvanisé.

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) Vk (m/s) X (m)

   140 24 7 1,3 0,9

 300 x 300 180 32 11 1,7 1,1

   230 40 18 2,1 1,4

   250 24 6 1,2 1,1

 400 x 400 320 32 9 1,5 1,4

   410 40 15 1,9 1,8

   390 24 5 1,1 1,3

 500 x 500 500 32 8 1,4 1,7

   640 40 14 1,8 2,2

   550 24 5 1,1 1,5

 600 x 600 700 32 7 1,3 2,0

   900 40 12 1,7 2,5

   600 24 5 1,0 1,6

 625 x 625 760 32 7 1,3 2,0

   980 40 12 1,7 2,6

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine  

d’air pour une vitesse en zone occupée de 

0,25 m/s, saut thermique ΔT = –10 ºC et 

hauteur de l’installation 3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

 Nominal A B C ØD E

 160 - 300 251 299 250 160 256

 200 - 400 351 399 300 200 356

 250 - 500 451 499 355 250 456

 315 - 600 547 595 425 315 552

 315 - 625 576 624 425 315 581

50

POSITION 1 POSITION 2

C

6

ØD
15

E

A

B

Dimensions génériques

Unité mm
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KLD-Q-PANEL

Diffuseur 
carré

Fixations

PL. Plénum nu, raccordement latéral, en acier 

galvanisé.

PLA. Plénum isolé, raccordement latéral, en acier 

galvanisé.

PS. Plénum nu, raccordement axial, en acier 

galvanisé.

PSA. Plénum isolé, raccordement axial, en acier 

galvanisé.

Remarque: Pour un registre d’équilibrage accessible 

depuis la salle, faire la demande au moment de la 

commande.

Description du produit

Diffuseur carré 4 directions adapté au débit 

variable ou constant, marque KOOLAIR, modèle 

KLD-Q-PANEL, dimensions 595x595 mm, avec 

nº_ fentes (1 à 3). Fabriqué en aluminium et noyau 

central démontable pour intégrer une dalle de faux 

plafond. Finition peinture RAL à définir. Plénum en 

tôle d’acier galvanisé, avec registre d’équilibrage 

incorporé dans le piquage. 

Possibilité de fabrication dans d’autres 

dimensions. Hauteur d’installation recommandée 

entre 2,5 et 4 m.

Autres modèles

KLQ-Q. Diffuseur carré 4 directions 1 à 4 fentes, 

avec noyau central en acier peint RAL à définir.

KLQ-Q-I/R. Diffuseur carré 4 directions 1 à 2 

fentes, soufflage et reprise intégrés sur la même 

plaque. Noyau central de reprise en tôle perforée.

KLQ-Q-FLASH. Diffuseur carré 4 directions, 2 

fentes, avec luminaire intégré.

 Nbre fentes Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

   270 24 9 2,7 1,5

 1 400 32 20 4,0 2,3

   580 40 43 5,8 3,3

   350 24 5 2,0 1,5

 2 520 32 12 3,0 2,2

   750 40 24 4,4 3,2

   420 24 4 1,7 1,5

 3 620 32 8 2,6 2,2

   900 40 17 3,7 3,3

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air 

pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ΔT = 0 ºC (conditions 

isothermes) et hauteur de l’installation 

3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

 Diffuseur Nº fentes Ø D A C H

 600 x 600 1 199 
595 576 320

  2, 3 y 4 249   

 675 x 675 1 199 
670 651 320

  2, 3 y 4 249   

C

16
NOMINAL

D

H

A

Dimensions génériques

Unité mm



Diffuseurs 
linéaires

6

Mairie d’Alcorcón  
(Madrid - Espagne)

Grilles 20-45-H, 21-SVC et 22-5,  

grilles linéaires 31-1,  

bouches d’extraction GPD,  

diffuseurs linéaires S-74,  

diffuseurs multi buses MT3.CC-T,  

volets de reprise d’air extérieur 210-TA,  

volets de surpression 230-SP,  

clapets de dosage rectangulaire AOBD-102-E  

et clapets coupe-feu rectangulaire SFR2-TH-70.
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 Nº de fentes Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     66 24 7 2,7 2,0

 1 1000 96 32 14 3,9 2,9

     138 40 29 5,6 4,2

     110 24 5 3,1 1,7

 2 1000 158 32 10 4,5 2,4

     227 40 20 6,5 3,4

     176 24 5 4,1 1,8

 3 1000 248 32 10 5,8 2,5

     350 40 21 8,2 3,5

     214 24 4 4,3 1,6

 4 1000 302 32 9 6,1 2,3

     427 40 17 8,6 3,3

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air 

pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ΔT =0 ºC conditions 

isothermes) et hauteur de l’installation 

3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection

LK-70

Diffuseur 
linéaire à 
fente fine

Fixations

PF. Plénum fixe nu, à raccordement latéral, en tôle 

d’acier galvanisé.

PFA. Plénum fixe isolé, à raccordement latéral, en 

tôle d’acier galvanisé.

PD. Plénum nu, démontable par étriers mobiles, à 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

PDA. Plénum isolé, démontable par étriers mobiles, 

à raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

Remarque: possibilité de fournir pièce d’angle.

Autres modèles
LK70-S. Diffuseur linéaire profil extérieur plus étroit 

(12 mm).

Description du produit

Diffuseur linéaire très esthétique, adapté au débit 

variable ou constant. Déflecteur optimisé pour ajuster 

le flux d’air. Rotation et réglage par molette plastique. 

Marque KOOLAIR, modèle LK-70, longueur _ mm 

et nº de fentes. Largeur de fente 15 mm et profil 

extérieur étroit. Plénum de raccordement latéral en 

tôle d’acier, avec registre d’équilibrage incorporé 

dans le piquage accessible depuis la salle. Profils en 

aluminim extrudé et déflecteur en aluminium. Finition 

en aluminium anodisé ou peinture RAL à définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 4 

m.

 Nº Fentes L  E Ø D Nº Piquages A B C H

  585 582 124  

  885 882 124     

  1000 997 124 
1

    

  1185 1182 124     

 
1

 1485 1482 124  
49 72 41 225

  1785 1782 124     

  1985 1982 124 
2

    

  2000 1997 124     

  585 582 159  

  885 882 159     

  1000 997 159 
1

    

  1185 1182 159     

 
2

 1485 1482 159  
79 102 71 275

 

  1785 1782 159     

  1985 1982 159 
2

    

  2000 1997 159     

  585 582 199  

  885 882 199     

  1000 997 199 
1

    

  1185 1182 199     

 
3

 1485 1482 199  
109 132 101 325

 

  1785 1782 199     

  1985 1982 199 
2

    

  2000 1997 199     

  585 582 199  

  885 882 199     

  1000 997 199 
1

    

  1185 1182 199     

 
4

 1485 1482 199  
139 162 131 325

 

  1785 1782 199     

  1985 1982 199 
2

    

  2000 1997 199     

Unité mm

(L + 15) x C

E(L – 3)

L = LONGUEUR17 17

B 50

A
15

H

ØD
15

Dimensions génériques

2 Piquages pour longueur de plus de 1185 mm

17

LK70 LK70-S

12
A-8

15

C-8

H

B 50

15
ØD
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LK70-C

Diffuseur 
linéaire 
intégré sur 
conduit 
circulaire

Description du produit

Diffuseur linéaire à jet d’air orientable, marque 

KOOLAIR, modèle LK70-C, adapté au débit d’air 

variable ou constant. Déflecteur optimisé pour 

ajuster le flux d’air. Rotation et réglage par molette 

plastique. Intégré sur conduit circulaire en tôle 

d’acier galvanisé. Déflecteur optimisé pour ajuster le 

flux d’air. Rotation par molette plastique permettant 

de changer la veine d’air dans des directions 

différentes.

Diffuseur grands volumes et faible vitesse d’air dans 

la zone d’occupation.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 4 

m.

Autres modèles
LK-70-AC. Diffuseur à fentes intégré pour adaptation 

à gaine circulaire

75 40

L

ØD

Dimensions génériques

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

  160 30 8 3,0

  200 35 12 3,8

 
LK70-C 1000-2

 255 40 19 4,8

  320 45 30 6,0

  260 30 5 3,6

  325 35 9 4,4

 
LK70-C 1000-4

 400 40 13 5,5

  490 45 19 6,7

  330 30 4 3,7

  420 35 7 4,8

 
LK70-C 1000-5

 520 40 10 5,9

  625 45 15 7,1

  400 30 4 4,0

  490 35 6 4,9

 
LK70-C 1000-6

 595 40 8 6,2

  750 45 13 7,5

  450 30 3 4,1

  560 35 5 5,1

 
LK70-C 1000-10

 690 40 8 6,4

  870 45 12 7,9

  500 30 3 3,0

  620 35 5 5,2

 
LK70-C 1000-12

 780 40 7 6,6

  960 45 11 8,1

  570 30 3 4,3

  700 35 4 5,4

 
LK70-C 1000-14

 880 40 6 6,8

  1070 45 9 8,2

Tableau de sélection

 Nominal Nb rangées D

 125 2 – – – – – – 123

 160 2 4 – – – – – 158

 200 2 4 – – – – – 198

 225 2 4 – – – – – 223

 250 2 4 – – – – – 248

 300 2 4 6 – – – – 298

 315 2 4 6 – – – – 313

 355 2 4 6 8 – – – 353

 400 2 4 6 8 – – – 398

 450 2 4 6 8 – – – 448

 500 2 4 6 8 10 12 14 498

 630 2 4 6 8 10 12 14 628

 710 2 4 6 8 10 12 14 708

 800 2 4 6 8 10 12 14 798

 900 2 4 6 8 10 12 14 898

 L 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

 Nb fentes 3 4 6 7 8 10 12

 Nb sections  1   2

Dimensions

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée pour une vitesse maximale 

en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT = 0 ºC et hauteur de 

l’installation 3 m. 

Données présentées par mètre linéaire de 

diffuseur et vitesse Vp < 6 m/s

Unité mm
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S-74-18

Diffuseur 
linéaire

S-72-21-18. Diffuseur linéaire avec largeur de fente 

21 mm, sans registre d’équilibrage et profil externe 

18 mm.

Remarque: possibilité de fournir pièce d’angle.

Fixations

PF. Plénum fixe nu, à raccordement latéral, en tôle 

d’acier galvanisé.

PFA. Plénum fixe isolé, à raccordement latéral, en 

tôle d’acier galvanisé.

PD. Plénum nu, démontable par étriers mobiles, 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

PDA. Plénum isolé,démontable par étriers mobiles, 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

PC. Plénum nu, démontable par clips, 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

PDA. Plénum isolé, démontable par clips, 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

PM. Étriers de montage.

Description du produit

Diffuseur linéaire, marque KOOLAIR, modèle  

S-74-18, nº de fentes, longueur _ mm et largeur 

de fente 18 mm avec déflecteurs réglables 

individuellement pour soufflage horizontal ou vertical. 

Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier et 

registre d’équilibrage incorporé dans le diffuseur.

Profils en aluminim extrudé. Finition en aluminium 

anodisé ou peinture RAL à définir. Hauteur 

d’installation recommandée entre 2,5 et 4 m.

Autres modèles

S-72-18. Diffuseur linéaire sans registre d’équilibrage.

S-71-18. Diffuseur linéaire sans registre d’équilibrage 

et sans déflecteurs pour la reprise.

S-72/74 -18 - Plaque. Diffuseur linéaire intégré sur 

plaque dimensions LxH mm, pour dalle de faux 

plafond.

S-72-18-18. Diffuseur linéaire sans registre 

d’équilibrage et avec profil externe étroit de 18 mm.

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air 

pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ΔT = 0 ºC (conditions 

isothermes) et hauteur de l’installation 

3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

 Nb fentes Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     80 24 10 1,5 2,2

 1 1000 100 32 18 2,0 2,9

     140 40 33 2,6 3,8

     130 24 10 1,7 1,8

 2 1000 170 32 18 2,3 2,4

     230 40 32 3,1 3,2

     170 24 9 1,9 1,6

 3 1000 230 32 16 2,5 2,1

     300 40 29 3,3 2,8

     200 24 7 1,9 1,4

 4 1000 260 32 12 2,5 1,8

     350 40 21 3,3 2,4

Tableau de sélection

 Nº fentes A B C Ø D H

 1 75 40 66 124 225

 2 111 76 102 159 275

 3 147 112 138 199 325

 4 183 148 174 199 325

 5 219 184 210 249 375

 6 255 220 246 249 375

1 à 4 fentes prendre 2 piquages pour longueur de plus de 1475 mm.

5 et 6 fentes prendre 2 piquages pour longueur de plus de 1174 mm.

L + 25

L – 3

L = LONGUEUR 28,528,5

B

18

S72-18

H

ØD

18

A

Dimensions génériques

Unité mm

28,5

A-21

18

S72-18-18

C C-18

B

ØD

H
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S-74-25

Diffuseur 
linéaire

plaque de dimensions LxH mm, pour dalle de faux 

plafond.

S-72-25-18. Diffuseur linéaire sans registre 

d’équilibrage et avec profil externe étroit 

de 18 mm.

Remarque: possibilité de fournir pièce d’angle.

Fixations

PF. Plénum fixe nu, à raccordement latéral, en tôle 

d’acier galvanisé.

PFA. Plénum fixe isolé, à raccordement latéral, en 

tôle d’acier galvanisé.

PD. Plénum nu, démontable par étriers mobiles, 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

PDA. Plénum isolé,démontable par étriers mobiles, 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

PC. Plénum nu, démontable par clips, raccordement 

latéral, en tôle d’acier galvanisé.

PDA. Plénum isolé, démontable par clips, 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

Description du produit

Diffuseur linéaire haute capacité, marque KOOLAIR, 

modèle S-74-25, nº _ fentes, longueur _ mm et 

largeur de fente 25 mm avec déflecteurs réglables 

individuellement pour soufflage horizontal ou vertical. 

Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier et 

registre d’équilibrage incorporé dans le diffuseur.

Profils en aluminim extrudé. Finition en aluminium 

anodisé ou peinture RAL à définir. Hauteur 

d’installation recommandée entre 2,5 et 4 m.

Autres modèles

S-72-25. Diffuseur linéaire sans registre d’équilibrage.

S-71-25. Diffuseur linéaire sans registre d’équilibrage 

et sans déflecteurs pour la reprise.

S-72-25R-18. Diffuseur linéaire sans registre 

d’équilibrage et avec déflecteurs étroits pour reprise.

S-72-25 FF. Diffuseur linéaire sans registre 

d’équilibrage avec porte-filtre. Extraction du filtre 

depuis la salle, pour reprise.

S-72/74 -25 - Plaque. Diffuseur linéaire intégré sur 

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air 

pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ΔT = 0 ºC (conditions 

isothermes) et hauteur de l’installation 

3 m.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

 Nb fentes Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

      80 24 9 1,4 2,0

 1 1000 110 32 17 1,9 2,8

     160 40 33 2,7 3,9

     140 24 6 1,6 1,7

 2 1000 190 32 12 2,3 2,4

     270 40 23 3,2 3,3

     200 24 6 1,9 1,6

 3 1000 280 32 11 2,7 2,3

     390 40 22 3,7 3,2

     260 24 6 2,2 1,6

 4 1000 360 32 11 3,0 2,2

     500 40 21 4,2 3,1

Tableau de sélection

 Nº fentes A B C Ø D H

 1 82 47 73 124 225

 2 125 90 116 159 275

 3 168 133 159 199 325

 4 211 176 202 199 325

 5 254 219 245 249 375

 6 297 262 288 249 375

Dimensions génériques

Unité mm

2 PIQUAGES POUR LONGUEUR DE PLUS DE 1174 MM

L + 25

L – 3

L = LONGUEUR28,5 28,5

B

C

H

ØD

25

A

ØD

H

C-18

B

1825

A-21

S72-25 S72-25-18
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KLD

Diffuseur 
linéaire

Fixations

PF. Plénum fixe nu, à raccordement latéral, en tôle 

d’acier galvanisé.

PFA. Plénum fixe isolé, à raccordement latéral, en 

tôle d’acier galvanisé.

PD. Plénum nu, démontable par étriers mobiles, 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

PDA. Plénum isolé, démontable par étriers mobiles, 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

Remarque: Pour un registre d’équilibrage accessible 

depuis la salle, faire la demande au moment de la 

commande.

Description du produit

Diffuseur linéaire haute capacité adapté au débit 

variable ou constant avec ailettes fixes, marque 

KOOLAIR, modèle KLD, longueur _ mm et nº de 

fentes _. Plénum de raccordement latéral en tôle 

d’acier et registre d’équilibrage incorporé dans le 

piquage. Profils en aluminim extrudé. Finition en 

aluminium anodisé ou peinture RAL à définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 4 m.

Autres modèles

KLD - FF. Diffuseur linéaire porte-filtre. Extraction du 

filtre depuis la salle. Pour la reprise.

KLD - Plaque. Diffuseur linéaire intégré sur plaque de 

dimensions LxH mm, pour dalle de faux plafond.

Remarque: possibilité de fournir pièce d’angle.

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air 

pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ΔT =0 ºC (conditions 

isothermes) et hauteur de l’installation 

3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

 Nb fentes Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     140 24 7 2,8 4,3

 1 1000 190 32 12 3,8 5,7

     250 40 22 5,0 7,7

     230 24 4 3,2 3,5

 2 1000 300 32 8 4,3 4,6

     400 40 14 5,8 6,2

     300 24 3 3,5 3,1

 3 1000 400 32 6 4,7 4,1

     550 40 11 6,2 5,5

     360 24 3 3,7 2,8

 4 1000 470 32 5 4,9 3,7

     650 40 9 6,6 5,0

Tableau de sélection

2 piquages pour longueur 

de plus de 1175 mm.

R = Pièce d’extrémité

28,5 mm (standard)

8,7 mm (sur demande)

L + 25

L – 2

LR R

B 50

C

H

ØD

A

Dimensions génériques

 Nº fentes A B C Ø D H

 1:0 / 0:1 60 79 50 159 275

 2:0 / 0:2 92 99 82 199 330

 3:0 / 0:3 123 131 113 249 330

 4:0 / 0:4 155 163 145 249 330

 1:1 92 105 82 199 330

 1:2 / 2:1 123 137 113 249 330

 1:3 / 3:1 / 2:2 155 169 145 249 330

Unité mm
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KFD

Diffuseur 
linéaire

Fixations

PF. Plénum fixe nu, raccordement latéral, en tôle 

d’acier galvanisé.

PFA. Plénum fixe isolé, raccordement latéral, en tôle 

d’acier galvanisé.

PD. Plénum nu, démontable par étriers mobiles, 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

PDA. Plénum isolé, démontable par étriers mobiles, 

raccordement latéral, en tôle d’acier galvanisé.

Remarque: Pour un registre d’équilibrage accessible 

depuis la salle, faire la demande au moment de la 

commande.

Description du produit

Diffuseur linéaire haute capacité adapté au débit 

variable ou constant avec déflecteurs orientables, 

pour modifier la direction de la veine d’air, avec 

fusible thermique fermant la fente lorsque la 

température de l’air dépasse 70ºC.

Marque KOOLAIR, modèle KFD, longueur _ mm et 

nº de fentes _. Plénum de raccordement latéral en 

tôle d’acier et registre d’équilibrage incorporé dans 

le piquage. Profils en aluminim extrudé et déflecteurs 

en aluminium. Finition en aluminium anodisé ou 

peinture RAL à définir.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 4 

m.

Autres modèles

KFD - Plaque. Diffuseur linéaire intégré sur plaque 

de dimensions LxH mm, pour dalle de faux plafond.

Remarque: possibilité de fournir pièce d’angle.

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air 

pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ΔT =0 ºC (conditions 

isothermes) et hauteur de l’installation 

3 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

 Nb fentes Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

    100 24 4 2,1 2,9

 1 1000 150 32 9 3,2 4,4

     230 40 20 4,8 6,6

     180 24 3 2,6 2,6

 2 1000 260 32 7 3,9 3,8

     400 40 16 5,9 5,8

     240 24 3 3 2,4

 3 1000 370 32 6 4,5 3,6

     530 40 13 6,7 5,3

     310 24 3 3,2 2,2

 4 1000 450 32 5 4,9 3,4

     640 40 12 7,3 5,1

Tableau de sélection

2 piquages pour longueur 

de plus de 1175 mm.

R = Pièce d’extrémité

28,5 mm (standard)

8,7 mm (sur demande)

L + 25

L – 2

LR R

B 80

C

H

ØD

A

Dimensions génériques

 Nº fentes A B C Ø D H

 1 80 83 70 159 275

 2 130 134 121 199 330

 3 181 185 171 249 330

 4 232 236 222 249 330

Unité mm
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DF-KR

Diffuseur 
linéaire

Fixations

PL. Plénum nu, raccordement latéral, en acier 

galvanisé.

PLA. Plénum isolé, raccordement latéral, en acier 

galvanisé.

PS. Plénum nu, raccordement axial, en acier galvanisé.

PSA. Plénum isolé, raccordement axial, en acier 

galvanisé.

Description du produit

Diffuseur linéaire intégré sur plaque rectangulaire 

de dimensions 1195x295 mm, avec déflecteurs 

orientables marque KOOLAIR, modèle DF-KR,  

nº de fentes _ (1 à 2). Plaque et déflecteurs en 

acier galvanisé. Finition peinture RAL à définir.

Plénum de raccordement latéral en tôle d’acier et 

registre d’équilibrage incorporé dans le piquage.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5  

et 4 m.

Autres modèles

DFKR-E. Diffuseur intégré sur plaque de 

1227x327 à installer au plafond en plâtre.

Remarque:  Pour un registre d’équilibrage 

accessible depuis la salle, faire la demande au 

moment de la commande.

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   210 24 4 1,9

 1 300 32 8 2,7

   420 40 16 3,8

    330 24 5  1,6

 2 470 32 9 2,3

    670 40 19 3,2

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air 

pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ΔT =0 ºC (conditions 

isothermes) et hauteur de l’installation 

3 m. 

Tableau de sélection

Dimensions génériques

1167

1195

288 80

295

31
5 Ø2

49
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KLR

Diffuseur 
linéaire

Remarque: possibilité de fournir pièce d’angle.

Fixations
PF. Plénum fixe nu, raccordement latéral, sans 

registre d’équilibrage.

PFA. Plénum fixe isolé, raccordement latéral, sans 

registre d’équilibrage.

PD. Plénum nu démontable, raccordement latéral, 

sans registre d’équilibrage.

PDA. Plénum isolé démontable, raccordement 

latéral, sans registre d’équilibrage.

PF-C. Plénum fixe nu, raccordement latéral, avec 

registre d’équilibrage.

PD-C. Plénum nu démontable, raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage.

PFA-C. Plénum fixe isolé, raccordement latéral, 

avec registre d’équilibrage.

PDA-C. Plénum isolé démontable, ,raccordement 

latéral, avec registre d’équilibrage.

PM. Étriers de montage. 

Description du produit

Diffuseur linéaire, marque KOOLAIR, modèle KLR,  

nº de fentes, longueur _ mm et largeur de fente 15 

ou 24 mm avec déflecteurs réglables individuellement 

pour soufflage horizontal, incliné ou vertical. Plénum 

de raccordement latéral en tôle d’acier. 

Profils en aluminim extrudé. Finition en aluminium 

anodisé ou peinture RAL à définir. Déflecteurs 

directionnels en plastique, couleur standard RAL 

9005. Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 

et 4 m.

Autres modèles

KLR-15. Diffuseur linéaire largeur de fente 15 mm.

KLR-24. Diffuseur linéaire largeur de fente 24 mm.

KLR-15-courbe. Diffuseur linéaire 15 mm formant  

des lignes courbes

KLR-24-courbe. Diffuseur linéaire 24 mm formant  

des lignes courbes

Dimensions génériques (KLR-15)

2 piquages pour longueur 

de plus de 1190mm.

(L + 10) x C

L – 3

L10 10

B 80

15

41
15

H

ØD

A

 Nb fentes Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     66 24 8 3,5 2,8

 1 1000 90 32 14 4,8 3,9

     122 40 26 6,5 5,2

     108 24 5 4,1 2,3

 2 1000 147 32 10 5,6 3,2

     200 40 18 7,6 4,3

     145 24 4 4,5 2,1

 3 1000 200 32 8 6,2 2,9

     275 40 15 8,5 3,9  

   177 24 3 4,7 1,9

  4 1000  250 32 7 6,7 2,7

   328 40 12 8,8 3,5

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air 

pour une vitesse en zone occupée de 0,25 

m/s, saut thermique ΔT =0 ºC (conditions 

isothermes) et hauteur de l’installation 

2,8 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection KLR-15

 Nº fentes A B C Ø D H

 1 55 71 45 124 225

 2 81,5 97,5 71,5 159 275

 3 108 124 98 199 325

 4 134,5 150,5 124,5 199 325

Unité mm

KLR-15 Plénum fixe
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KLR
Dimensions génériques (KLR-24)

2 piquages pour 

longuer plus de 1190.

(L + 10) x C

L – 3

L10 10

B 80

24

51
15

H

ØD

A

 Nº fentes A B C Ø D H

 1 70 86 60 124 225

 2 112,5 128,5 102,5 159 275

 3 155 171 145 199 325

 4 197,5 213,5 187,5 199 325

Unité mm

KLR-24 Plénum démontable

 Nb fentes Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

      65 24 5 2,8 2,2

 1 1000 90 32 10 3,8 3,0

     130 40 21 5,5 4,4

     117 24 4 3,5 2,0

 2 1000 165 32 8 5,0 2,8

     230 40 16 6,9 3,9

     162 24 4 4,0 1,8

 3 1000 220 32 7 5,4 2,5

     320 40 14 7,9 3,6 

   210 24 3 4,5 1,8

  4 1000  270 32 6 5,7 2,3

   420 40 13 8,9 3,5

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air pour une vitesse en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT =0 ºC (conditions isothermes) et hauteur de l’installation 2,8 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

Tableau de sélection KLR-24

Diffuseur KLR-courbe
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HIDE

Diffuseur 
linéaire

Autres modèles

R-1. Pièce de extrémité 1 mm.

R-8,7. Pièce de extrémité 8,7 mm.

R-15. Pièce de extrémité 15 mm.

Fixations

PF. Plénum fixe nu, raccordement latéral, avec 

registre d’équilibrage.

PFA. Plénum fixe isolé, raccordement latéral, avec 

registre d’équilibrage.

PFS. Plénum fixe nu, raccordement axial, avec 

registre d’équilibrage.

PFSA. Plénum fixe isolé, raccordement axial, avec 

registre d’équilibrage.

PM. Étriers de montage.

Description du produit

Diffuseur linéaire, marque KOOLAIR, modèle HIDE , 

nº de fentes, longueur _ mm et largeur de fente 21 

mm sans supports extérieurs lui donnant un niveau 

esthétique élevé. Son ailette directionnelle permet 

l’écoulement de l’air direct de 0° à 180°.  

Plénum de raccordement en tôle d’acier avec 

registre d’équilibrage. 

Profils en aluminim extrudé. Finition en aluminium 

anodisé ou peinture RAL à définir. Les déflecteurs 

directionnels sont noir standard.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 4 

m.

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine 

d’air adhérente pour une vitesse en zone 

occupée de 0,25 m/s, saut thermique  

ΔT =0 ºC (conditions isothermes) et 

hauteur de l’installation 2,8 m. 

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

 Nb fentes Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

       110 24 8 1,9 2,6

 1 1000 150 32 14 2,6 3,6

     200 40 25 3,5 4,8

     175 24 5 2,2 2,1

 2 1000 250 32 10 3,1 3,0

     320 40 16 4,0 3,8

     240 24 4 2,4 1,9

 3 1000 320 32 7 3,2 2,5

     425 40 13 4,3 3,4

     275 24 3 2,4 1,6

 4 1000 360 32 5 3,2 2,2

     500 40 10 4,4 3,0

Tableau de sélection

Dimensions génériques

2 piquages pour longueur 

de plus de 1199 mm.

L – 3

L1.5 1.5 

B 80

21

H

ØD

A

 Nº fentes A B Ø D H

 1 38,5 80 124 211

 2 77,5 119 159 246

 3 116,5 158 199 286

 4 155,5 197 199 286

Unité mm

Hide Plénum raccordement latéral
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DF-LIT-E

Diffuseur 
linéaire

Autres modèles

DF-LIT-E-15. largeur de fente 15 mm.

DF-LIT-E-20. largeur de fente 20 mm.

DF-LIT-E-33. largeur de fente 33 mm.

DF-LIT-E-40. largeur de fente 40 mm.

Fixations

PF. Plénum fixe nu, raccordement latéral, avec 

registre d’équilibrage.

PFA. Plénum fixe isolé, raccordement latéral, avec 

registre d’équilibrage.

Description du produit

Diffuseur linéaire invisible, marque KOOLAIR, modèle 

DF-LIT-E, nº de fentes, longueur _ mm.

Il est caractérisé par l’absence de profil visible. 

Possibilité de fabrication avec des largeurs de fentes 

différentes (33, 40 mm, …),

Plénum de raccordement en tôle d’acier avec registre 

d’équilibrage. 

Profil en aluminim extrudé. Finition en aluminium 

anodisé ou peinture RAL à définir. Les déflecteurs 

directionnels noirs standard.

Hauteur d’installation recommandée entre 2,5 et 4 m.

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine d’air pour une vitesse en zone occupée de 0,25 m/s, saut 

thermique ΔT =0 ºC (conditions isothermes) et hauteur de l’installation 2,8 m.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

 Nb fentes Dimensions Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m) VK(m/s)

     170 24 6 4,2 1,9

 33 1000 230 32 11 5,7 2,6

     330 40 22 8,0 3,6

     190 24 5 4,3 1,8

 40 1000 275 32 11 6,2 2,5

     375 40 20 8,4 3,5

Tableau de sélection

 Fente Nominal L A B ØD F

  600 597 596 

  1000 997 996   

 33 1200 1197 1196 202 159 292 

  1800 1797 1796   

  2000 1997 1996   

  600 597 596 

  1000 997 996   

 40 1200 1197 1196 209 199 332 

  1800 1797 1796   

  2000 1997 1996   

Dimensions génériques

2 piquages pour longueur de plus de 1200 mm.

L

A B 50

FENTE

ØD

F

Unité mm

110110



Diffuseurs 
de sol

7IMG Media - Stockley Park 
(Londres - Royaume-Uni)

Diffuseurs linéaires S-74 avec plénum.
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DSA

Diffuseur de sol

Autres modèles

DSA-PR. Diffuseur circulaire tourbillonnaire de 

sol, avec plaque perforée en tôle d’acier de 3 mm 

d’épaisseur. Modèle plus résistant que le standard, 

conçu pour être piétiné.

DSA-HV. Diffuseur circulaire tourbillonnaire de sol,

avec plaque et panier en polycarbonate-ABS.

Modèle haute induction pour grands débits d’air.

Fixations

Sans aucune indication, fixation par pattes.

P. Plénum de raccordement en tôle d’acier 

galvanisé. A demander lors de la commande.

Description du produit

Diffuseur circulaire tourbillonnaire de sol, marque 

KOOLAIR, modèle DSA, taille _ (Ø réservation).

Contient un diffuseur rotationnel à l’intérieur, et 

panier de régulation servant également de collecte 

de poussière. Plaque ranurée et collerette en 

aluminium.

Finition en aluminium naturel ou peinture RAL à 

définir. Les unités ont été testées et sont conformes 

aux exigences de la norme EN 13264:2001. 

Étude réalisée sur une surface de 30 x 30 mm2 au 

centre du diffuseur.

DSA

DSA-PR

DSA-HV

 Modèle Taille Charge (KN) 

 
DSA/DSA-PR

 Ø 150 2,5

  Ø 200 2,25

 DSA-HV Ø 200 2

Unité mm

 Taille ØA ØB E (min) E (max)

  150 190 150 14 50

 200 240 200 19 50

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

Δ
Pest

 (Pa): Pression statique.

ΔT (ºC): Saut thermique.

h
0,25

 (m): Portée horizontale pour une 

vitesse maximale en zone occupée de 

0,25 m/s, avec un saut thermique (ΔT)  

d’air froid déterminé.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

      h0,25(m) 
 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPest (Pa) ΔT= -4º ΔT= -6º ΔT= -8º VK(m/s)

   32 20 7 0,9 0,7 0,6 1,8

 150 41 26 11 1,1 1,0 0,8 2,3

   54 32 19 1,4 1,3 1,1 3,0

   60 20 5 0,8 0,7 0,6 1,8

 200 78 26 8 1,0 0,9 0,8 2,3

   98 32 13 1,3 1,1 1,0 2,9

Tableau de sélection

      h0,25(m) 
 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPest (Pa) ΔT= -4º ΔT= -6º ΔT= -8º VK(m/s)

   26 20 9 0,9 0,8 0,7 2,1

 150 33 26 17 1,2 1,1 0,9 2,9

   42 32 28 1,5 1,3 1,2 3,6

   49 20 8 0,9 0,8 0,7 2,2

 200 62 26 12 1,0 0,9 0,8 2,8

   80 32 21 1,5 1,3 1,1 3,6

Tableau de sélection (DSA-PR)

      h0,25(m) 
 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPest (Pa) ΔT= -4º ΔT= -6º ΔT= -8º VK(m/s)

   100 20 9 0,7 0,6 0,5 1,8

 200 140 26 13 1,1 1,0 0,9 2,2

  180 32 25 1,3 1,2 1,1 2,9

Tableau de sélection (DSA-HV)

Dimensions génériques

DSA-HV 200

DSA

ØA

Ø235
Ø195

Ø165
Ø210

ØB (ouverture)

13
5

11
5

E1.
5

30
-5

0

Unité mm
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DF-CP-MT

Diffuseur de 
contre-marche

Description du produit

Diffuseur circulaire tourbillonnaire multiple de contre-

marche, marque KOOLAIR, modèle DF-CP-MT, 

dimensions _x_ formé par une plaque frontale 

rectangulaire qui incorpore _ micro-diffuseurs 

tourbillonnaires.

Fabriqué en tôle d’acier. Finition peinture RAL à 

définir.

Fixations

Sans aucune indication, fixation par vis apparentes

P. Plénum de raccordement en tôle d’acier 

galvanisé. À consulter si besoin.

 Diffuseurs Dimensions nominales Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  VX (m/s)

     22 20 10 0,14

 2 165 x 65 27 26 16 0,17

     35 32 26 0,23

     31 20 9 0,16

 3 250 x 65 39 26 15 0,21

     49 32 23 0,26

     39 20 8 0,18

 4 340 x 65 49 26 13 0,22

     63 32 21 0,29

     47 20 8 0,19

 5 425 x 65 59 26 12 0,24

     75 32 19 0,31

     54 20 7 0,20

 6 450 x 65 69 26 11 0,26

     88 32 18 0,33

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air par plaque.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

V
X
 (m/s): Vitesse maximale de la veine 

d’air à une distance de 0,70 du diffuseur 

et mesurée à 0,10 m du sol, saut 

thermique ΔT =0 ºC.

Tableau de sélection

 Taille L x H A

 2 165 x 65 212,5

 3 250 x 65 300

 4 340 x 65 387,5

 5 425 x 65 475

 6 450 x 65 500

Dimensions génériques

L = Largeur (Réservation)

H = Hauteur (Réservation)

A

L 
x 

H

76

7

Unité mm
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DAFC-P

Diffuseur de contre-marche

Description du produit

Diffuseur circulaire tourbillonnaire de sol et de 

contre-marche, marque KOOLAIR, modèle DAFC-P, 

taille_, intégré sur plaque de dimensions _x_. Avec 

étrier de montage. Diffuseur en tôle d’acier. Finition 

peinture RAL à définir.

Autres modèles

DAFC-P-C. Diffuseur circulaire de sol et de contre-

marche intégré sur plaque circulaire, taille _, de 

diamètre Ø _.

Fixations

Sans aucune indication, fixation par étrier de 

montage.

P. Plénum de raccordement en tôle d’acier 

galvanisé. À consulter si besoin.

DAFC-P

DAFC-P-C

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vx (m/s)

   35 20 8 0,14

 125 45 26 13 0,18

   60 32 24 0,24

   50 20 6 0,18

 160 65 26 11 0,23

   85 32 19 0,30

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air par diffuseur.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

V
X
 (m/s): Vitesse maximale de la veine 

d’air à une distance de 0,70 du diffuseur 

et mesurée à 0,10 m du sol, saut 

thermique ΔT = –6 ºC 

Tableau de sélection

 Diffuseur A B D

 125 150 135 124

 160 Ø182 / 180 170 159

Dimensions génériques

DAFC-P DAFC-PC

ØA

6

64

ØD

ØB

12
0A

Unité mm
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DFRE-P

DFRE-P

DFRE-PC Diffuseur de contre-marche

Description du produit

Diffuseur circulaire tourbillonnaire de sol et de 

contre-marche, marque KOOLAIR, modèle DFRE-P,

taille_, intégré sur plaque de dimensions _x_. Avec 

étrier de montage. Diffuseur en tôle d’acier. Finition 

peinture RAL à définir.

Autres modèles

DFRE-P-C. Diffuseur circulaire de sol et de 

contremarche intégré sur plaque circulaire, taille _, 

de diamètre Ø _.

Fixations

Sans aucune indication, fixation par étrier de 

montage.

P. Plénum de raccordement en tôle d’acier 

galvanisé. À consulter si besoin .

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  Vx (m/s)

   30 20 10 0,08

 100 37 26 15 0,10

   46 32 23 0,13

  55 20 14 0,11 

 125 68 26 21 0,15 

  85 32 32 0,18

   75 20 10 0,15

 160 95 26 16 0,19

   115 32 24 0,23

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air par diffuseur.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

V
X
 (m/s): Vitesse maximale de la veine 

d’air à une distance de 0,70 du diffuseur 

et mesurée à 0,10 m du sol, saut 

thermique ΔT = –6 ºC 

Tableau de sélection

 Diffuseur A B D

 100 Ø127 / 125 115 99

 125 Ø152 / 150 135 124

 160 Ø182 / 180 170 159

Dimensions génériques

Unité mm

DFRE-P DFRE-PC

ØA

6

64

ØD
ØB

12
0

A



Coupe-feu

8
Hôtel Barceló Aranjuez  
(Madrid - Espagne)

Diffuseurs linéaires S-70-18,  

buses de soufflage longue portée DF-49  

et diffuseurs tourbillonnaires à fentes orientables DFRO.
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SFC

Clapet  
coupe-feu 
circulaire

CE nº 0370, conformément à la Directive Produits de 

Construction 89/106/CEE, selon la norme EN15650.

Modèles

SFC2K1 S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120  
(ve i  o) et (ho i  o). Résistance au feu 2 

heures. Clapet coupe-feu circulaire avec classification 

EI 120, classification -S facultative  (SFC2K1-S), 

étanche à la fumée, conforme à la norme EN13501-

3:2005. Dimensions nominales entre Ø 100 et Ø 355 

mm.

SFC2K S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120  
(ve i  o). Résistance au feu 2 heures. Clapet 

coupe-feu circulaire avec classification EI 120, 

classification -S facultative  (SFC2K-S), étanche à 

la fumée, conforme à la norme EN13501-3:2005. 

Dimensions nominales entre Ø 400 et Ø 630 mm.

SFC-4 S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-240  
(ve i  o). Résistance au feu 4 heures. Clapet 

coupe-feu circulaire avec classification EI 240, 

conforme à la norme EN13501-3:2005. Dimension 

maximale Ø 630 mm.

Description du produit

Clapets coupe-feu circulaires, marque KOOLAIR, 

modèle SFC, conformes à la norme UNE EN 

1366-2:2000. Dimension Ø. 

L’enveloppe comprend un seul corps en tôle, 

rainurée dans la zone de l’ailette, permettant

d’éliminer complètement le pont thermique.

Actionnement de la fermeture par rupture ou 

déclenchement du fusible thermique lorsque la 

température dépasse 70ºC. Réarmement manuel 

pour toutes les exécutions, sauf si un servomoteur 

est incorporé (fusible thermoélectrique taré à 

72ºC).

Les composants du mécanisme d’actionnement 

sont fabriqués en acier zingué et placés dans un 

boîtier en plastique, en retrait de l’axe pivotant de 

la lame, afin de faciliter les opérations d’entretien 

et de vérification.

En option vous pouvez ajouter un interrupteur 

début et fin de course et une bobine d’impulsion 

ou de rupture.

Ils sont homologués pour pour être installés 

verticalement (montage en mur) et horizontalement 

(montage en dalle).

Les clapets coupe-feu KOOLAIR ont le marquage 

SFC2K1

Dimensions génériques

415

292 123 S2 80

ØD

Accessoires

TH-70. Déclenchement par fusible thermique.

TH-70 + FC. Déclenchement par fusible thermique, 

avec interrupteur fin de course.

TH-70 + PC/FC. Déclenchement par fusible 

thermique, avec interrupteur début et fin de course.

B IMP 24V CC + FC. Déclenchement par bobine 

d’impulsion à 24 V (courant continu), avec 

interrupteur fin de course.

B IMP 24V CA + FC. Déclenchement par bobine 

d’impulsion à 24 V (courant alternatif), avec 

interrupteur fin de course.

B RUPT 24V CC + FC. Déclenchement par 

bobine de rupture à 24 V (courant continu), avec 

interrupteur fin de course.

B RUPT 24V CA + FC. Déclenchement par 

bobine de rupture à 24 V (courant alternatif), avec 

interrupteur fin de course.

B IMP 220V + FC. Déclenchement par bobine 

d’impulsion à 220 V (courant alternatif), avec 

interrupteur fin de course.

MOTEUR-24-T. Déclenchement par moteur à 24 V 

(courant continu/alternatif), avec fusible thermique 

taré à 72º C et contact de début et fin de course.

MOTEUR-230-T. Déclenchement par moteur à 230 

V (courant alternatif), avec fusible thermique taré à 

72º C et contact de début et fin de course.

Remarque: les moteurs peuvent être livrés sans 

fusible thermoélectrique (-T), version désenfumage 

(évacuation des fumées).

Remarque: les fusibles thermiques peuvent être 

livrés tarés à une température différente de celle 

indiquée.

 Nominal S1 S2 D

 100 – – 98

 125 – – 123

 160 – – 158

 200 – – 198

 250 – – 248

 315 – 28 313

 Nominal S1 S2 D

 355 – 48 353

 400 – 42 398

 450 – 67 448

 500 – 92 498

 560 28 122 558

 630 63 157 628

Unité mm
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  Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  VP (m/s)

   67 40 50 8,0

 100 83 45 77 10,0

   103 50 117 12,0

   137 45 39 7,5

 125 169 50 59 9,4

   209 55 90 11,5

   269 45 29 7,0

 160 332 50 45 8,5

   411 55 69 11,0

   466 45 22 6,5

 200 575 50 34 8,4

   711 55 52 10,3

   778 45 18 6,5

 250 961 50 28 8,0

   1188 55 42 9,9

   1288 45 15 6,2

 315 1591 50 22 7,7

   1967 55 34 9,5

   1658 45 13 6,0

 355 2049 50 20 7,4

   2533 55 30 9,2

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

V
P
 (m/s): Vitesse.  

Tableau de sélection (Clapet SFC2K1)

SFC
  Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  VP (m/s)

  3600 40 24 10,4

 400 4250 45 34 12,2

   5200 50 50 15,0

   4850 45 23 10,4

 450 5900 50 34 12,7

   7200 55 50 15,5

   5180 45 16 9,0

 500 6300 50 24 11,0

   7650 55 36 13,3

   6320 45 14 8,6

 560 7700 50 21 10,4

   9220 55 30 12,5

   7610 45 12 8,0

 630 9280 50 17 9,7

   11280 55 25 11,8

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

V
P
 (m/s): Vitesse.  

Tableau de sélection (Clapet SFC2K)
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SFR

Clapet 
coupe-feu 
rectangulaire

Modèles

SFR2K1 S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120  
(ve i  o) et (ho i<>o).  Résistance au feu 2 heures. 

Clapet coupe-feu rectangulaire avec la classification EI-

120. Classification -S facultative  (SFR2K1-S), étanche 

à la fumée, conforme à la norme EN13501-3:2005. 

Dimensions entre 200x100 mm et 800x800 mm.

SFR2K1GT S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120  
(ve i  o).  Résistance au feu 2 heures. Clapet 

coupe-feu rectangulaire avec la classification EI-120. 

Classification -S facultative (SFR2K1GT-S), étanche 

à la fumée, conforme à la norme EN13501-3:2005. 

Dimensions entre  850x200 mm et 1.500x800 mm.

SFR-2GT S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120  
(ho i  o). Résistance au feu 2 heures. Clapet 

coupe-feu rectangulaire avec la classification 

EI-120, montage en dalle conforme à la norme 

EN13501-3:2005. Dimensions entre  850x200 mm 

et 1.500x800 mm.

SFR3K1GT S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-180  
(ve i  o). Résistance au feu 3 heures. Clapet 

coupe-feu rectangulaire avec la classification EI-180. 

Classification -S facultative (SFR3K1GT-S), étanche 

à la fumée, conforme à la norme  EN13501-3:2005. 

Dimensions entre 200x200 mm et 1500x800 mm.

Description du produit

Clapets coupe-feu rectangulaires, marque 

KOOLAIR, modèle SFR, conformes à la  norme 

UNE EN 1366-2:2000. Dimensions LxH. 

L’enveloppe comprend un seul corps en tôle, 

rainurée dans la zone de l’ailette, permettant

d’éliminer complètement le pont thermique.

Actionnement de la fermeture par rupture ou 

déclenchement du fusible thermique lorsque la 

température dépasse 70ºC. Réarmement manuel 

pour toutes les exécutions, sauf si un servomoteur 

est incorporé (fusible thermoélectrique taré à 

72ºC).

Les composants du mécanisme d’actionnement 

sont fabriqués en acier zingué et placés dans un 

boîtier en plastique, en retrait de l’axe pivotant de 

la lame, afin de faciliter les opérations d’entretien 

et de vérification.

En option vous pouvez ajouter un interrupteur 

début et fin de course et une bobine d’impulsion 

ou de rupture.

Ils sont homologués pour pour être installés 

verticalement (montage en mur) et horizontalement 

(montage en dalle).

Les clapets coupe-feu KOOLAIR ont le marquage 

CE nº 0370, conformément à la Directive Produits 

Construction 89/106/CEE, selon la norme 

EN15650.

SFR2K1

Accessoires

TTH-70. Déclenchement par fusible thermique.

TH-70 + FC. Déclenchement par fusible thermique, 

avec interrupteur fin de course.

TH-70 + PC/FC. Déclenchement par fusible 

thermique, avec interrupteur début et fin de course.

B IMP 24V CC + FC. Déclenchement par bobine 

d’impulsion à 24 V (courant continu), avec 

interrupteur fin de course.

B IMP 24V CA + FC. Déclenchement par bobine 

d’impulsion à 24 V (courant alternatif), avec 

interrupteur fin de course.

B RUPT 24V CC + FC. Déclenchement par 

bobine de rupture à 24 V (courant continu), avec 

interrupteur fin de course.

B RUPT 24V CA + FC. Déclenchement par 

bobine de rupture à 24 V (courant alternatif), avec 

interrupteur fin de course.

B IMP 220V + FC. Déclenchement par bobine 

d’impulsion à 220 V (courant alternatif), avec 

interrupteur fin de course.

MOTEUR-24-T. Déclenchement par moteur à 24 V 

(courant continu/alternatif), avec fusible thermique 

taré à 72º C et contact de début et fin  

de course.

MOTEUR-230-T. Déclenchement par moteur à 230 

V (courant alternatif), avec fusible thermique taré à 

72º C et contact de début et fin de course.

Remarque: les moteurs peuvent être livrés sans 

fusible thermoélectrique (-T), version désenfumage 

(évacuation des fumées).

Remarque: les fusibles thermiques peuvent être 

livrés tarés à une température différente de celle 

indiquée.

 H S1 S2

 200 - -

 250 - -

 300 - 9

 350 - 34

 400 - 59

 450 - 84

 500 - 109

 550 4 134

 600 29 159

 650 54 184

 700 79 209

 750 104 234

 800 129 259

Dimensions génériques

S1 265

400

135 S2 30 30L

L + 60 50

H 
+

 6
0

H 
30

30

Unité mm
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SFR

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPst (Pa)  VP (m/s)

   752 35 30 8,0

 200 x 200 904 40 33 9,7

   1087 45 47 11,6

   899 35 23 7,6

 250 x 200 1081 40 27 9,1

   1300 45 39 10,9

 250 x 250 899 35 19 7,6

 300 x 200 1081 40 27 9,1

   1300 45 39 10,9

   1307 35 12 6,6

 400 x 200 1572 40 17 7,9

   1890 45 25 9,5

 300 x 300 1522 35 10 6,2

 350 x 250 1830 40 14 7,5

 450 x 200 2201 45 20 9,0

 350 x 300 2053 40 12 7,1

 400 x 250 2469 45 17 8,6

 450 x 250 2969 50 25 10,3

 350 x 350 2350 40 10 6,7

 400 x 300 2826 45 14 8,1

 500 x 350 3399 50 20 9,7

 450 x 300 2484 40 9 6,6

 550 x 250 2987 45 13 7,9

   3591 50 19 9,5

 500 x 300 3219 45 12 7,6

 600 x 250 3871 50 17 9,2

   4655 55 24 11,1

 400 x 400 3461 45 11 7,4

 450 x 350 4162 50 15 8,9

 550 x 300 5005 55 22 10,7

 450 x 400 3782 45 9 7,1

 600 x 300 4548 50 13 8,5

   5469 55 19 10,3

 550 x 350 3920 45 9 7,0

 650 x 300 4714 50 13 8,4

   5669 55 18 10,1

 600 x 350 4172 45 8 6,8

 700 x 300 5017 50 12 8,2

   6033 55 17 9,8

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

V
P
 (m/s): Vitesse.  

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPst (Pa)  VP (m/s)

  550 x 450 4770 45 7 6,4

 600 x 400 5736 50 9 7,6

 700 x 350 6898 55 14 9,2

 500 x 500 4838 45 6 6,3

 600 x 450 5817 50 9 7,6

 650 x 400 6995 55 13 9,1

 750 x 350        

 550 x 500 5166 45 6 6,1

 700 x 400 6212 50 8 7,3

 800 x 350 7470 55 12 8,8

 550 x 550 5542 45 5 5,9

 600 x 500 6665 50 7 7,1

 650 x 450 8014 55 11 8,5

 750 x 400      

 600 x 550 5886 45 5 5,7

 650 x 500 7077 50 7 6,9

 700 x 450 8510 55 10 8,3

 800 x 400     

 700 x 500 6074 45 4 5,6

 750 x 450 7304 50 6 6,8

   8783 55 9 8,1

 600 x 600 6270 45 4 5,5

 650 x 550 7540 50 6 6,7

 800 x 450 9066 55 9 8,0

 700 x 550 6539 45 4 5,4

 750 x 500 7863 50 6 6,5

   9456 55 8 7,8

 750 x 550 6847 45 4 5,3

 800 x 500 8234 50 5 6,4

   9901 55 8 7,6

 750 x 600 7299 45 3 5,1

 800 x 550 8777 50 5 6,1

   10554 55 7 7,4

 800 x 600 7618 45 3 5,0

   9161 50 4 6,0

   11016 55 6 7,2

 800 x 800 9306 45 2 4,5

   11190 50 3 5,4

   13456 55 5 6,5

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

V
P
 (m/s): Vitesse.  
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CEVH

Volet  
Désenfumage

Actionnement

Le mécanisme (s) est placé dans une zone 

déterminée, dans la partie centrale du volet. 

Volet de Désenfumage à portillon, déclenchement 

électromagnétique 24/48V à émission de courant. 

Possibilité d’avoir des interrupteurs de fin de course 

permettant d’indiquer la position fermée et/ou 

ouverte (en option).

Description du produit

Volet de Désenfumage à portillon 2P, destiné à air 

neuf et désenfumage des établissements recevant 

du public et immeubles de très grandes hauteurs, 

homologués selon la norme EN 1366-10. Conçu 

selon les spécifications de la Norme EN 12101-8. 

Composé par une structure en matériau réfractaire 

à l’extérieur, tôle d’acier à l’intérieur et 2 vantaux en 

matériau réfractaire. Montage au moyen d’un contre 

cadre encastré dans le mur ou au conduit.

Finition extérieure avec grille de protection en 

aluminium anodisé, spécifique pour le désenfumage.

Certificat d’essai standard UNE EN 1366-10, classifié 

selon la norme EN 13501-4:  

EI 120 (ved i  o) S 1500 AA multi.

Les volets de désenfumage KOOLAIR CEVH ont le 

marquage CE nº 0370-CPR-1687, conformément à 

la Directive Produits de Construction 89/106/CEE, 

selon la norme EN12101-8.

Dimensions 

Volet CEVH 2P:
Dimensions minimales LxH (mm) – 400x400

Dimensions maximales LxH (mm) – 1100x1100

Installation

Ln  x  Hh

SELON NORME 1366–08

GRILLE RPN

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 
AVEC
MASTIQUE INTUMESCENT

M
IN

IM
UM

 1
00 SYMBOLES

P = Profondeur ailette.

Lt = Dimension longueur total exterieur.

Ht = Dimension hauteur total exterieur.

Lh = Dimension longueur interieur conduit.

Hh = Dimension hauteur interieur conduit.

Ln = Longueur nominal volet.

Hn = Hauteur nominal volet.

FORMULAIRE

P =(Ln/2)+90

Lt  = Ln + 29

Ht = Hn + 29

Lh = Ln +10

Hh = Hn + 10

  400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

 400 9,24 10,8 12,3 13,8 15,3 16,8 18,4 19,9 21,4 22,9 24,4 26,0 27,5 29,0 30,5

 450 10,8 12,5 14,3 16,1 17,8 19,6 21,4 23,2 24,9 26,7 28,5 30,2 32,0 33,8 35,5

 500 12,3 14,3 16,3 18,3 20,4 22,4 24,4 26,4 28,4 30,5 32,5 34,5 36,5 38,5 40,6

 550 13,8 16,1 18,3 20,6 22,9 25,2 27,4 29,7 32,0 34,2 36,5 38,8 41,0 43,3 45,6

 600 15,3 17,8 20,4 22,9 25,4 27,9 30,4 33,0 35,5 38,0 40,5 43,0 45,6 48,1 50,6

 650 16,8 19,6 22,4 25,2 27,9 30,7 33,5 36,2 39,0 41,8 44,5 47,3 50,1 52,9 55,6

 700 18,4 21,4 24,4 27,4 30,4 33,5 36,5 39,5 42,5 45,5 48,6 51,6 54,6 57,6 60,6

 750 19,9 23,2 26,4 29,7 33,0 36,2 39,5 42,8 46,0 49,3 52,6 55,9 59,1 62,4 65,7

 800 21,4 24,9 28,4 32,0 35,5 39,0 42,5 46,0 49,6 53,1 56,6 60,1 63,6 67,2 70,7

 850 22,9 26,7 30,5 34,2 38,0 41,8 45,5 49,3 53,1 56,9 60,6 64,4 68,2 71,9 75,7

 900 24,4 28,5 32,5 36,5 40,5 44,5 48,6 52,6 56,6 60,6 64,6 68,7 72,7 76,7 80,7

 950 26,0 30,2 34,5 38,8 43,0 47,3 51,6 55,9 60,1 64,4 68,7 72,9 77,2 81,5 85,7

 1000 27,5 32,0 36,5 41,0 45,6 50,1 54,6 59,1 63,6 68,2 72,7 77,2 81,7 86,2 90,8

 1050 29,0 33,8 38,5 43,3 48,1 52,9 57,6 62,4 67,2 71,9 76,7 81,5 86,2 91,0 95,8

 1100 30,5 35,5 40,6 45,6 50,6 55,6 60,6 65,7 70,7 75,7 80,7 85,7 90,8 95,8 101

FORMULE SURFACE LIBRE ((Ln-96) x (Hn-96))/10000

Tableau des surfaces libres (dm2)

Hauteur 
Hn

(mm)

Longueur Ln (mm)

Dimensions génériques

Ln

Ln

Lt

Lt

P

Hn

Ht
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SMLD

Volet 
Désenfumage

Dimensions

Largeur: 360, 530 et 700 mm

Hauteur de 200 mm à 1000 mm, pas de 50 mm.

Actionnement

Le mécanisme (s) est placé dans une zone 

déterminée, dans la partie supérieure du volet, 

protégé du passage de fumée et de température.

Volet de Désenfumage du type multi-lames, 

déclenchement électromagnétique 24/48V à 

émission de courant.

Possibilité d’avoir contacts de position afin 

d’indiquer la position fermé et/ou ouvert (en option).

Possibilité d’entraînement du moteur.

Description du produit

Volet de Désenfumage type multi-lames, approprié 

pour des applications dans les conduits de 

profondeur réduite homologué selon la norme 

EN 1366-10. Conçue selon les spécifications de la 

Norme EN 12101-8. Composé par une structure 

en matériau réfractaire l’extérieur est recouvert en 

tôle d’acier et l’intérieur de la zone de passage est 

composé de plusieurs lames en matériau réfractaire.

Appliqué au moyen d’un contre cadre de montage 

encastré dans le mur ou au conduit.

Finition extérieure avec grille de protection en 

aluminium anodisé, spécifique pour le désenfumage.

Certificat d’essai standard UNE EN 1366-10, 

classifié selon la norme EN 13501-4:

EI 120 (ved i  o) S 1500 AA multi.

Les volets de désenfumage KOOLAIR SMLD ont le 

marquage CE nº 0370-CPR-1688, conformément à 

la Directive Produits de Construction 89/106/CEE, 

appliquant la norme EN12101-8.

Dimensions génériques

SYMBOLES

L = Longueur

H = Hauteur

Ln = Longueur nominal 

Hn = Hauteur nominal 

Lt = Longueur total

FORMULAIRE

H = Hn

Ht  = Hn + 249

Hm = Hn + 255

Hh = Hn + 257

 Lames  200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

 2 354 4,9 6,1 7,3 8,5 9,8 11,0 12,2 13,4 14,6 15,9 17,1 18,3 19,5 20,7 22,0 23,2 24,4

 3 527 7,3 9,2 11,0 12,8 14,6 16,5 18,3 20,1 22,0 23,8 25,6 27,5 29,3 31,1 32,9 34,8 36,6

 4 700 9,8 12,2 14,6 17,1 19,5 22,0 24,4 26,8 29,3 31,7 34,2 36,6 39,0 41,5 43,9 46,4 48,8

Tableau des surfaces libres (dm2)

Hauteur Hn (mm)
Ln 

(mm)

Ht = Hauteur total

Lm = Longueur cadre montage

Hm = Hauteur cadre montage

Lh = Longueur ouverture

Hh = Hauteur ouverture

CADRE DE MONTAGE (OPTIONAL)

Conduit s/norme UNE-EN1366-8

Lh

Ln Contree-cadre

Contree-cadre

RPKLt

Lm

MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT

L
198

H 

≥1
00

20
9

Hh

Hn

Ht Hm

SECTION EN H

SECTION EN L
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RPK

Grille RPK de protection pour 
utilisation en désenfumage

Description du produit

Grille de protection, en aluminium anodisé, destiné 

au désenfumage ou à la protection des volets SMLD 

et CEVH.

Esthétique soignée. Perte de charge faible.

Finition standard en aluminium anodisé naturel.

Modèles

RPK. Grille de protection noyau fixe, vis apparentes

RPK-2. Grille de protection noyau fixe, vis non-

apparentes

RPK - 1A. Grille de protection noyau amovible, vis 

apparentes

RPK - 2A. Grille de protection noyau amovible, vis 

non-apparentes

Possibilité d’avoir les vis avec fermeture de sécurité 

(-SG).

Dimensions

Les grilles sont adaptées à la taille du volet.

Dimensions génériques

Conduit s/norme UME-EN1366-8

Contre-cadre

Volet de désenfumageRPK

L (EXT.) L (EXT.) L (EXT.)
40 40 4040 60 60

11
6

11
6

11
6

11
6

11
6

11
6

H 
(E

XT
.)

H 
(E

XT
.)

H 
(E

XT
.)

RPK

DÉCLENCHEMENT  
MANUEL

STANDARD

GRILLE FIXE ET VIS APPARENTES GRILLE AMOVIBLE ET VIS APPARENTESGRILLE AMOVIBLE ET VIS APPARENTES GRILLE AMOVIBLE ET VIS NON APPARENTES

OPTIONS
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LV

Grilles de 
transfert d’air 
intumescentes

Modèles

Résistance jusqu’à 60 minutes de feu et de fumées 

chaudes.

LVV40. EI30/EI60 grille rectangulaire intumescente 

avec ailettes droites et sans cadre.

LVC40. EI30/EI60 grille circulaire intumescente avec 

ailettes droites et sans cadre.

Résistance jusqu’à 180 minutes de feu et de fumées 

chaudes. 

LVH44. EI90/EI120/EI180 grille rectangulaire 

intumescente avec ailettes droites et sans cadre.

LVHC44. EI90/EI120/EI180 grille circulaire 

intumescente avec ailettes droites et sans cadre.

Dimensions

Modèles rectangulaires LV et LVH: 
Largeur: 100 à 600 mm 

Hauteur: 100 à 600 mm 

LVC et modèles circulaire LVHC: 
Diamètre: 100 mm à 600 mm (nominal selon tubes 

ou tuyaux PVC standard en acier).

Description du produit

Les grilles de transfert d’air intumescentes, 

marque KOOLAIR, modèles LV sont utilisés pour la 

séparation des espaces restreints qui sont destinés 

au feu, avec ventilation naturelle.

Excellentes caractéristiques d’écoulement de l’air 

qui se traduisent par un niveau de bruit efficace pour 

une utilisation normale. 

Le débit d’air peut être bidirectionnel. Simple à 

installer. Surface libre égale à la superficie totale 

environ 60%.

Produits pour toutes les applications: portes, murs, 

conduits, planchers et plafonds.

Étanchéité totale atteinte en plus ou moins cinq 

minutes selon la norme BS 476:  

Pts. 20 & 22 et UNE-EN 1634-1: 2000

Dimensions génériques

L 
x 

H

(L
 –

 2
) x

 (H
 –

 2
)

1 2 3 4

H 
– 

2

L – 2

44

Montage

1. Réservation

2. Grille intumescente

3. Scellage extérieur contre le mur

4. Grille extérieure



VAV/ VAC

9
Musée Archéologique National  
(Madrid - Espagne)

Grilles S-20, grilles linéaires S-30,  

grilles de sol linéaires 31-1-F, diffuseurs tourbillonnaires à 

fentes orientables DFRO,  

buses de soufflage longue portée DF-49,  

diffuseurs linéaires KLD, diffuseurs de contre-marche DAFC-P  

et unités terminales à volume d’air variable KS.
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Dimensions

KS/KSL

Unité 
terminale VAV

Accessoires

Regulateur. Indiquer le fabricant, débit d’air 

maximale et minimale du projet.

Les pressions minimales d’étalonnage des 

équipements dépendent de la précision du 

capteur de l’actionneur.

Plénum de sortie. Plénum de raccordement 

en tôle d’acier galvanisé, configuration de 

sortie donnée.

W. Batterie terminale d’eau chaude.

E. Batterie terminale de chauffage 

électrique.

Description du produit

Unité terminale à volume d’air variable, marque KOOLAIR, 

modèle KS / KSL dimensions en longueur de 610 / 1360 

mm. Caisson en tôle d’acier galvanisé, avec isolation 

intérieure thermique et acoustique en fibre de verre de 30 

mm d’épaisseur.

Registre de réglage dans l’entrée d’air, capteur de pression 

différentielle et moto-régulateur proportionnelle à déterminer.

Matériau acoustique et acoustique de haute résistance 

mécanique, sans aucun danger pour la santé, évite la 

cultivation des micro-organismes et résistant au feu. Produit 

classé M0.

Peut incorporer batterie terminale de chauffage (eau 

chaude ou électrique), et sortie d’air multiples. Hauteur de 

construction pour l’installation dans les faux plafonds avec 

des hauteurs limitées. Disponible pour soufflage et la reprise 

de l’air (KS-R).

Autres Modèles

KS. Unité terminale à volume d’air variable longueur 610 mm.

KSL. Unité terminale à volume d’air variable longueur 1360 

mm.

KSR. Unité terminale à volume d’air variable longueur 610 

mm pour la reprise.

KSLR. Unité terminale à volume d’air variable longueur 1360 

mm pour la reprise.

 Nominal A B Ø D 

 100 240 254 99

 200 265 254 124

 400 300 254 159

 600 320 254 179

 800 340 254 199

 1200 420 254 249*

 1600 520 254 314*

 2000 585 254 354*

 3000 655 254 399*

 4000 735 254 450*

 6000 710 458 499*

 8000 915 458 629*

Unité mm

* piquage oval

L = 610
L = 915 (PIQUAGE LATERAL)

150

ØD B A

* PIQUAGE OVAL

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
PA

: Niveau de bruit transmis en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

L
PA2

: Niveau de bruit rayonné en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

ΔP
min

: Pression différentielle minimum en Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Pression différentielle total en Pa (mesurée à l’entrée et à la sortie de l’unité).

Dimensions génériques

    Bruit régénéré Bruit rayonné
 Taille Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Pression acoustique LPA dB(A) Pression acoustique LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

 100 60 1 <20 <20 <20 <20

  400 6 35 38 28 36

 200 90 1 <20 <20 <20 <20

  625 11 36 41 30 38 

 400 150 1 <20 20 <20 <20

  1000 16 36 44 31 39

 600 200 1 <20 23 <20 20

  1375 22 38 47 33 41

 800 240 1 <20 24 <20 20

  1625 23 37 48 34 42

 1200 370 1 <20 27 <20 22

  2500 27 38 51 35 44

 1600 600 1 <20 30 <20 24

  4000 33 40 55 38 46

 2000 750 1 <20 32 <20 25

  5000 34 40 57 39 47

 3000 940 1 24 34 <20 26

  6250 36 47 57 39 48

 4000 1270 1 27 37 <20 28

  8500 45 48 58 42 50

 6000 1500 1 28 38 <20 28

  10000 44 47 58 42 51

 8000 2440 1 30 41 22 31

  16250 50 46 57 45 54



168 169

KSV/KSVL

Unité 
terminale VAC

Dispositif de régulation réglable. Pression minimale 

d’entrée 50 Pa.

Matériau acoustique et acoustique de haute 

résistance mécanique, sans aucun danger pour la 

santé, évite la cultivation des micro-organismes et 

résistant au feu. Produit classé M0.

Peut incorporer batterie terminale de chauffage 

(eau chaude ou électrique), et sortie d’air multiples. 

Hauteur de construction pour l’installation dans les 

faux plafonds avec des hauteurs limitées.

Description du produit

Unité terminale à volume d’air constant, marque 

KOOLAIR, modèle KSV / KSVL dimension en 

longueur de 610 / 1360 mm. Caisson en tôle d’acier 

galvanisé, avec isolation intérieure thermique et 

acoustique en fibre de verre de 30 mm d’épaisseur. 

Avec régulateur à débit constant sans commande, 

qui donne le débit d’air indépendamment des 

changements de pression de l’installation. 

Fonctionement sans alimentation d’énergie. 

KSV avec RCCK

L

C

D B A

Dimensions génériques

KSV avec RCQK

 L

 Modèle A B C D Sans piquage latéral Avec piquage latéral KSVL

 100 240   Ø 100   

 200 265  
480

 Ø 125   

 400 300    Ø 160   

 600 320   Ø 200   

 800 340 254  200 x 200 610 915 1360

 1200 420   300 x 200   

 1600 520  485 400 x 200   

 2000 585   500 x 200   

 3000 655   600 x 200   

Dimensions

    Bruit régénéré Bruit rayonné
 Taille Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Pression acoustique LPA dB(A) Pression acoustique LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

 100 80 50 <20 29 <20 <20

  325 50 21 38 <20 <20

 200 135 50 <20 35 <20 <20

  500 50 26 44 <20 26

 400 235 50 23 39 <20 <20

  850 50 33 49 <20 32

 600 370 50 28 43 <20 <20

  1320 50 35 51 24 37

 800 430 50 28 42 26 39

  1730 50 42 55 35 48

 1200 530 50 33 46 27 42

  2160 50 45 58 37 52

 1600 720 50 36 51 28 43

  2850 50 48 62 38 53

 2000 880 50 33 49 26 40

  3600 50 42 57 35 50

 3000 1080 50 32 47 26 41

  4320 50 42 56 35 50

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
PA

: Niveau de bruit transmis en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

L
PA2

: Niveau de bruit rayonné en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

ΔP
min

: Pression différentielle minimum en Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Pression différentielle total en Pa (mesurée à l’entrée et la sortie de l’unité).

Autres modèles

KSV. Unité terminale à volume d’air constant 

longueur 610 mm.

KSVL. Unité terminale à volume d’air constant 

longueur 1360 mm.

Accesoires

Plénum de sortie. Plénum de raccordement en tôle 

d’acier galvanisé, configuration de sortie donnée.

W. Batterie terminale d’eau chaude.

E. Batterie terminale de chauffage électrique.

Unité mm
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RCCK

Régulateur à 
débit constant

Peut être installé en position verticale ou horizontale.

Peut incorporer isolation thermique et acoustique de 

50 mm d’épaisseur (RCCK-D).

Autres modèles

RCCK. Régulateur à volume d’air constant non 

isolée.

RCCK-D. Régulateur à volume d’air constant isolée.

Description du produit

Régulateur à débit d’air constant, marque KOOLAIR, 

modèle RCCK section circulaire taille Ø_ pour 

soufflage ou reprise. Élément sans commande, qui 

fournit le débit d’air réglé indépendamment des 

changements de pression de l’installation.

Corps et lame en tôle d’acier galvanisé.

Dispositif de régulation réglable. Pression minimale 

d’entrée 50 Pa.

KCR

B D

C ØA55 6155

15
0

Dimensions génériques

    Bruit régénéré Bruit rayonné
 Taille Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Pression acoustique LPA dB(A) Pression acoustique LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  40 50 25 38 <20 33

 80 100 50 31 44 22 38

  140 50 33 46 24 40

  80 50 30 42 <20 34

 100 200 50 36 48 23 39

  300 50 38 51 26 41

  135 50 33 46 <20 33

 125 325 50 39 52 24 39

  500 50 42 54 27 42

  235 50 36 49 <20 33

 160 520 50 42 55 25 39

  800 50 45 58 28 42

  370 50 38 52 20 34

 200 820 50 43 57 26 40

  1375 50 46 60 30 43

  520 50 37 53 21 33

 250 1300 50 42 57 28 41

  2100 50 44 60 32 44

  865 50 42 56 23 35

 315 2050 50 46 60 30 42

  3300 50 48 62 34 46

  1000 50 42 55 23 35

 355 2500 50 47 60 31 43

  4000 50 50 63 35 47

  1200 50 43 56 24 35

 400 3150 50 49 62 32 44

  5000 50 52 65 36 48

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
PA

: Niveau de bruit transmis en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

L
PA2

: Niveau de bruit rayonné en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

ΔP
min

: Pression différentielle minimum en Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Pression différentielle total en Pa (mesurée à l’entrée et la sortie de l’unité).

Tableau de sélection

Régulateur circulaire à volume d’air constant, 

construction PVC, marque KOOLAIR, modèle 

KCR. Disponibles jusqu’au diamètre Ø 250 mm, 

pour un débit maximal de 600 m3/h.

 Modèle  Ø A B C D

 80 78   139

 100 98   159

 125 123   184

 160 158 400 290 219

 200 198   259

 250 248   309

 315 313   374

 355 353 
450 340

 414

 400 398   459

Dimensions

Unité mm
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RCQK

Régulateur à 
débit constant

Description du produit

Régulateur à débit d’air constant, marque KOOLAIR, 

modèle RCQK de section rectangulaire taille LxH, 

pour soufflage ou reprise. Élément sans commande, 

qui fournit le débit d’air réglé indépendamment des 

changements de pression de l’installation. Corps et 

lame en tôle d’acier galvanisé.

Dispositif de régulation réglable. Pression minimale 

d’entrée 50 Pa.

Peut être installé en position verticale ou horizontale.

Peut incorporer isolation thermique et acoustique de 

50 mm d’épaisseur (RCQK-D).

Autres modèles

RCQK. Régulateur à volume d’air constant non isolé.

RCQK-D. Régulateur à volume d’air constant isolé.

Dimensions Type 1 Dimensions Type 2

 Modèle (L  x  H) Modèle (L  x  H)

 200 x 100 400 x 300

 200 x 200 500 x 200

 300 x 100 500 x 250

 300 x 150 500 x 300

 300 x 200 600 x 200

 400 x 200 600 x 250

 400 x 250 600 x 300

 Modèle (L  x  H) Modèle (L  x  H)

 400 x 400 600 x 400

 500 x 400 600 x 500

 500 x 500 600 x 600

400 L (Int.)

L + 40 45

2020

H 
(In

t.)

H 
+

 4
0

15
0

20

Dimensions génériques

Unité mm

Unité mm
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RCQK

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
PA

: Niveau de bruit transmis en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

L
PA2

: Niveau de bruit rayonné en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

ΔP
min

: Pression différentielle minimum en Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Pression différentielle total en Pa (mesurée à l’entrée et la sortie de l’unité).

    Bruit régénéré Bruit rayonné
 Taille Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Pression acoustique LPA dB(A) Pression acoustique LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  170 50 28 44 <20 30

 200 x 100 370 50 34 50 20 36

  600 50 37 53 23 39

  350 50 33 49 <20 35

 200 x 200 830 50 40 56 26 42

  1600 50 43 59 29 45

  260 50 31 47 <20 33

 300 x 100 590 50 37 53 23 39

  900 50 40 56 26 42

  375 50 34 50 20 36

 300 x 150 1030 50 41 57 27 43

  1600 50 45 61 31 47

  450 50 35 51 21 37

 300 x 200 1340 50 43 59 29 45

  1850 50 46 62 32 48

  800 50 42 57 28 45

 400 x 200 1800 50 45 60 31 46

  2900 50 47 62 33 48

  830 50 42 57 28 43

 400 x 250 2220 50 45 61 31 47

  3100 50 47 62 33 48

  1200 50 33 50 <20 36

 400 x 300 2730 50 42 59 28 45

  4500 50 48 65 34 51

  1600 50 44 60 30 47

 400 x 400 3640 50 51 67 37 53

  5800 50 55 71 41 57

Tableau de sélection

    Bruit régénéré Bruit rayonné
 Taille Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Pression acoustique LPA dB(A) Pression acoustique LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  850 50 42 57 28 43

 500 x 200 2240 50 46 61 32 47

  3300 50 47 63 33 49

  1075 50 34 50 20 36

 500 x 250 2810 50 44 61 30 47

  4000 50 48 65 34 51

  1400 50 43 59 29 45

 500 x 300 3380 50 50 67 36 53

  5300 50 55 71 41 57

  2100 50 43 59 29 46

 500 x 400 4500 50 48 65 34 53

  6300 50 51 67 37 57

  950 50 30 47 <20 33

 600 x 200 2325 50 41 57 27 43

  3700 50 46 62 32 48

  1200 50 41 58 27 44

 600 x 250 3220 50 50 66 36 52

  4600 50 53 70 39 56

  1550 50 41 57 27 43

 600 x 300 4050 50 48 64 34 50

  5700 50 50 66 36 52

  2140 50 43 59 29 45

 600 x 400 4770 50 49 65 35 51

  7400 50 52 68 38 54

  3300 50 46 62 32 48

 600 x 600 8100 50 52 69 38 55

  11600 50 55 71 41 57

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
PA

: Niveau de bruit transmis en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

L
PA2

: Niveau de bruit rayonné en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

ΔP
min

: Pression différentielle minimum en Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Pression différentielle total en Pa (mesurée à l’entrée et la sortie de l’unité).

Tableau de sélection
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RVV

Régulateur à 
débit variable

Accessoires

Regulateur. Indiquer le fabricant, débit d’air 

maximal et minimal du projet.

Les pressions minimales d’étalonnage des 

équipements dépendent de la précision du capteur 

de l’actionneur.

Description du produit

Régulateur à débit d’air variable, marque KOOLAIR, 

modèle RVV, section circulaire taille Ø_. Corps en 

tôle d’acier galvanisé, registre de régulation intégré 

avec joint d’étanchéité autour de son périmètre, 

capteur de pression différentielle et moto-régulateur 

proportionnelle à déterminer. Pour soufflage ou reprise.

Peut incorporer isolation thermique et acoustique 

(RVV-D).

Autres modèles

RVV. Régulateur circulaire à débit d’air variable.

RVV-D. Régulateur circulaire à débit d’air variable avec 

isolation thermo-acoustique de 50 mm d’épaisseur.

RVV-DL. Régulateur circulaire à débit d’air variable 

avec isolation thermo-acoustique de 50 mm 

d’épaisseur et corps rallongé pour réduction du niveau 

sonore.

RVV. Régulateur rectangulaire à débit d’air variable 

(voir le catalogue C2).

JVR. Régulateur rectangulaire à débit d’air variable 

(voir le catalogue C2).

  L 

 Modèle Ø A RVV RVV-L

 80 78 340 690
 100 98  

 125 123 365 730

 160 158 400 800

 200 198 440 880

 250 248 490 980

 315 313 555 

 355 353 595 

 400 398 640 
1000

 450 448 690 

 500 498 740 

 630 628 870 

Dimensions

Unité mm

    Bruit régénéré Bruit rayonné
 Taille Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Pression acoustique LPA dB(A) Pression acoustique LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  30 3 24 30 <20 32

 80 162 76 43 49 25 40

  270 210 49 55 27 42

  60 4 29 36 <20 31

 100 255 69 44 51 24 38

  425 191 50 56 26 41

  100 6 33 40 <20 30

 125 390 58 45 52 23 38

  650 161 51 57 26 40

  160 6 34 41 <20 28

 160 645 50 46 53 23 37

  1075 140 51 58 27 41

  250 5 35 43 <20 28

 200 1020 43 46 54 24 38

  1700 121 51 59 28 42

  390 4 35 43 <20 28

 250 1575 34 46 54 24 39

  2625 96 51 59 28 43

  630 3 35 44 <20 29

 315 2520 27 46 54 26 41

  4200 74 50 59 30 45

  1010 2 34 44 <20 31

 400 4050 18 44 54 29 43

  6750 50 49 58 33 48

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
PA

: Niveau de bruit transmis en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

L
PA2

: Niveau de bruit rayonné en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

ΔP
min

: Pression différentielle minimum en Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Pression différentielle total en Pa (mesurée à l’entrée et la sortie de l’unité).

Tableau de sélection

Note: données techniques pour le modèle RVV/RVV-D.  

Dimensions génériques

L

ØA
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RVV-Q

Régulateur à 
débit variable

Autres Modèles

RVV-Q. Régulateur rectangulaire à débit d’air 

variable.

RVV-QD. Régulateur rectangulaire à débit d’air 

variable avec isolation thermo-acoustique de 50 mm 

d’épaisseur.

RVV-QDL. Régulateur rectangulaire à débit d’air 

variable avec isolation thermo-acoustique de 50 

mm d’épaisseur et corps rallongé pour réduction du 

niveau sonore.

Description du produit

Régulateur à débit d’air variable, marque KOOLAIR, 

modèle RVV-Q, section circulaire taille Ø_.

Corps en tôle d’acier galvanisé, registre de 

régulation intégré avec joint d’étanchéité autour de 

son périmètre, capteur de pression différentielle et 

moto-régulateur proportionnelle à déterminer. Pour 

soufflage ou reprise.

Peut incorporer isolation thermique et acoustique 

(RVV-QD).

L + 40 H + 150
L (100 á 600)20 20

H 
(1

00
 á

 3
00

)

H 
+

 4
0

Dimensions génériques

    Bruit régénéré Bruit rayonné
 Taille Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Pression acoustique LPA dB(A) Pression acoustique LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  216 7 37 51 23 37

 200 x 100 360 19 42 56 29 43

  720 75 49 63 38 52

  432 4 40 54 28 42

 200 x 200 720 11 45 59 35 48

  1440 46 51 65 48 61

  648 3 42 55 31 45

 300 x 200 1080 9 46 60 39 53

  2160 35 52 66 57 71

  972 2 43 56 35 49

 300 x 300 1620 7 47 60 46 59

  3240 26 53 66 58 71

  864 3 42 56 34 47

 400 x 200 1440 7 47 60 44 57

  2880 28 52 66 56 69

  1296 2 43 56 39 52

 400 x 300 2160 5 47 60 53 66

  4320 21 53 66 58 72

  1080 2 43 56 37 50

 500 x 200 1800 6 47 60 48 61

  3600 24 53 66 54 67

  1620 2 43 56 43 56

 500 x 300 2700 5 47 60 53 66

  5400 18 52 65 59 72

  1296 2 43 56 39 52

 600 x 200 2160 5 47 60 53 66

  4320 21 53 66 58 71

  1620 2 43 56 43 56

 600 x 250 2700 5 47 60 53 66

  5400 18 52 65 59 72

  1944 1 43 56 47 60

 600 x 300 3240 4 47 60 50 63

  6480 16 52 65 59 71

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air à une vitesse dans le conduit de 3, 5 et 10 m/s.

L
PA

: Niveau de bruit transmis en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

L
PA2

: Niveau de bruit rayonné en dB(A), considérant une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

ΔP
min

: Pression différentielle minimum en Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Pression différentielle total en Pa (mesurée à l’entrée et la sortie de l’unité).

Tableau de sélection

Accessoires

Regulateur. Indiquer le fabricant, débit d’air maximal 

et minimal du projet. 

Les pressions minimales d’étalonnage des 

équipements dépendent de la précision du capteur 

de l’actionneur.

Dimensions

Dimensions de 200x100 à 1000x300 en pas  

de 50 mm.
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JVR

Régulateur à 
débit variable

Pour soufflage ou reprise

Il peut être équipé de fibre de verre d’isolation 

thermique et acoustique interne (JVR-DS), sur demande.

Autres modèles

JVR. Régulateur rectangulaire à débit d’air variable.

JVR-DS. Régulateur rectangulaire à débit d’air 

variable avec isolation thermo-acoustique de 50 mm 

d’épaisseur.

Description du produit

Régulateur à débit variable, marque KOOLAIR, 

modèle JVR, rectangulaire avec une large gamme de 

tailles allant de 200x100 à 1200x1050.

Fabriqué en acier galvanisé, il comprend une entrée 

d’air équipée d’un capteur cruciforme pour mesurer 

la pression différentielle et aérodynamique et un 

clapet de régulation AOBD-102-E à mouvement 

opposé avec servomoteur. 

L + 40 400
L (100 á 600) 20 20

H 
(1

00
 á

 3
00

)

H 
+

 4
0

Dimensions génériques

    Bruit régénéré Bruit rayonné
 Taille Q (m3/h) ΔPmin (Pa) Pression acoustique LPA dB(A) Pression acoustique LPA2 dB(A)
    ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa ΔP = 100 Pa ΔP = 500 Pa

  1728 2 45 58 46 59

 400 x 400 2880 4 49 62 50 63

  5760 17 54 67 55 68

  2700 1 45 57 49 62

 500 x 500 4500 3 48 61 53 66

  9000 13 53 66 58 70

  3888 1 44 57 48 61

 600 x 600 6480 2 47 60 51 64

  12960 10 52 64 56 68

  3780 1 44 57 43 56

 700 x 500 6300 3 47 60 49 62

  12600 10 52 65 54 67

  4536 1 44 56 45 57

 700 x 600 7560 2 47 59 51 63

  15120 9 51 64 55 68

  5292 1 43 56 46 59

 700 x 700 8820 2 46 59 51 63

  17640 8 51 63 55 67

  4320 1 44 56 47 59

 800 x 500 7200 2 47 60 51 64

  14400 9 51 64 56 68

  5184 1 43 56 45 58

 800 x 600 8640 2 46 59 51 63

  17280 8 51 63 56 68

  6912 1 42 54 43 55

 800 x 800 11520 2 45 58 49 61

  23040 7 49 62 54 66

  6480 1 42 55 44 56

 1000 x 600 10800 2 45 58 48 60

  21600 7 50 62 54 66

  10800 1 40 52 40 52

 1000 x 1000 18000 1 43 55 48 60

  36000 5 47 59 52 64

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air à une vitesse dans le conduit de 3, 5 et 10 m/s.

L
PA

: Niveau de bruit transmis en dB(A), incluent une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

L
PA2

: Niveau de bruit rayonné en dB(A), incluent une absorption de la pièce de 10 dB/oct.

ΔP
min

: Pression différentielle minimum en Pa.

ΔP = 100/500 Pa: Pression différentielle total en Pa (mesurée à l’entrée et la sortie de l’unité).

Tableau de sélection

Accessoires

Regulateur. Indiquer le fabricant, débit d’air 

maximale et minimale du projet.

Les pressions minimales d’étalonnage des 

équipements dépendent de la précision du capteur 

de l’actionneur.

Dimensions

Dimensions de 200x200 à 1200x1050 en pas  

de 50 mm.



Acoustique

10

Bâtiment Ortiz  
(Madrid - Espagne)

Grilles 20-45-H,  

grilles de sol linéaires 31-15-F,  

grilles linéaires 31-1,  

buses de soufflage longue portée DF-49,  

diffuseurs linéaires S-74-25,  

diffuseurs de sol DSA-S,  

bouches d’extraction GPD et 46-SV,  

clapets de dosage CCC,  

unités terminales à volume d’air variable KSL  

et clapets coupe-feu SFR2 et SFC2.
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Acoustique

Caissons rectangulaires 
acoustiques

Caissons rectangulaires acoustiques, 

marque KOOLAIR, modèle PAK, PBK, 

PAKM et PBKM. Caisson de tôle d’acier 

galvanisé. Ils sont conçus pour être installés 

dans les zones où la distribution de l’air 

a besoin d’un faible niveau de bruit, pour 

des atténuations jusqu’à 50 dB (A) en 

fonction du modèle choisi. Le matériau 

acoustique est en fibre de verre résistant 

à la chaleur et protégé contre l’érosion de 

l’air par une couche de protection contre 

l’incendie (PAK), avec plaque perforée (PBK, 

pour vitesses élevées) ou avec revêtement 

supplémentaire d’un film de polyester 

(PAKM et PBKM). La température maximale 

recommandée est de 135° C.

Silencieux cylindriques

Silencieux cylindriques, marque KOOLAIR, 

modèle ASK-1 (sans noyau) ou ASK-2 

(avec noyau), enveloppe en acier galvanisé. 

Spécialement conçus pour une installation 

dans le cône d’entrée de ventilateurs 

centrifuges à aspiration et décharge des 

ventilateurs axiaux ainsi que dans les 

conduits circulaires.

Le matériau acoustique est en fibre de verre 

résistant à la chaleur et protégé contre 

l’érosion de l’air par une plaque perforée 

galvanisé. Pour la construction du noyau 

central (ASK-2) sont utilisés les mêmes 

matériaux. La température maximale 

recommandée est de 135° C.

Grille extérieure acoustique

Grille extérieure acoustique, marque 

KOOLAIR, modèle 250-TAA (simple 

épaisseur) et 250-TAAD (double épaisseur). 

Grille en acier galvanisé. Utilisés par 

introduction d’air neuf ou rejet d’air vicié 

avec attenuation du niveau de bruit initial, 

jusqu’à 20 dB (A) dans la bande de 250 

Hz. Le matériau acoustique est en fibre de 

verre résistant à la chaleur et protégé contre 

l’érosion de l’air par une plaque perforée 

de l’autre côté des ailettes. La température 

maximale recommandée est de 135° C. 

Peut incorporer grillage anti-volatile (finition 

standard) ou anti-insectes en maille (sur 

demande).
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 Dimensions ØA Qmin (m
3/h)  Qmax (m

3/h)  ΔPmin (Pa) ΔPmax (Pa)

   80 69 206 7 67

 100 109 326 6 54

 125 171 513 5 43

 160 282 847 4 34

 180 358 1075 3 30

 200 443 1330 3 28

 250 696 2087 2 22

 315 1108 3324 2 18

 355 1409 4228 2 17

 400 1792 5375 2 15

 450 2270 6810 2 14

 500 2805 8415 1 12

 560 3521 10564 1 11

 630 4460 13381 1 10

 710 5669 17007 1 9

 800 7202 21606 1 8

 900 9120 27361 1 7

 1000 11265 33794 1 7

 fm en Hz

 Dimensions 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 80 5 9 12 14 28 44 35 24

 100 4 7 10 13 27 43 34 23

 125 4 7 10 13 27 42 22 11

 160 4 7 9 12 25 35 18 10

 180 4 7 9 11 24 30 16 10

 200 3 5 6 11 24 24 15 9

 250 3 5 6 9 22 19 13 9

 315 2 4 5 8 15 15 9 8

 355 2 4 5 8 14 14 9 8

 400 2 4 5 7 13 13 8 7

 450 2 4 5 7 11 12 7 7

 500 2 3 4 7 8 7 6 5

 fm en Hz

 Dimensions 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 80 6 13 19 27 47 50 50 36

 100 5 11 17 26 46 50 50 35

 125 5 10 15 24 44 50 39 21

 160 5 9 13 21 41 48 28 17

 180 5 9 13 20 40 43 26 17

 200 4 7 11 18 39 33 22 14

 250 4 6 10 15 36 26 18 14

 315 3 6 8 16 30 21 13 12

 355 3 5 7 14 27 20 12 11

 400 3 5 6 14 27 19 11 11

 450 3 5 5 14 18 19 11 11

 500 2 5 5 12 17 13 10 8

 560 2 5 5 12 17 12 10 7

 630 1 4 5 11 16 11 8 5

SYMBOLES

Q
min 

(m3/h): Débit d’air pour une vitesse 

de 4 m/s

Q
max 

(m3/h): Débit d’air pour une vitesse 

de 12 m/s

ΔP (Pa): Perte de charge

Tableau de sélection

Atténuation. Longueur 500 Atténuation. Longueur 1000

ASK-1

Unité mm

f
m
 (Hz): Bande d’octave de fréquence

Unité mm

f
m
 (Hz): Bande d’octave de fréquence

 Dimensions B x H Q (m3/h)  Vf (m/s)  ΔP (Pa)

 400 x 200 1200 4,2 39

 400 x 300 1600 3,7 31

 500 x 300 2200 4,1 37

 500 x 400 2500 3,5 27

 600 x 300 3000 4,6 48

 600 x 400 4000 4,6 48

 600 x 600 5000 3,9 33

 800 x 500 6000 4,2 39

 800 x 600 7000 4,1 37

 900 x 600 8000 4,1 38

 900 x 900 10000 3,4 26

 1200 x 600 12000 4,6 48

 1200 x 1200 18000 3,5 27

 1500 x 1200 22500 3,5 27

 1800 x 1500 25000 2,6 21

 1800 x 1800 30000 2,6 28

 2100 x 1500 40000 3,5 65

 2100 x 1800 45000 3,3 68

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air

ΔP (Pa): Perte de charge

V
f
 (m/s): Vitesse de l’air calculée sur section BxH

Tableau de sélection

PAK
Atténuation. Longueur 600

Atténuation. Longueur 1200

   fm en Hz

 P 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 50 6 12 21 33 35 40 25 21

 75 4 9 16 26 31 37 19 16

 100 4 8 16 19 27 30 16 14

 125 3 7 12 17 24 23 14 12

 150 3 7 10 15 19 21 12 11

 175 2 6 10 15 17 19 12 9

 200 2 4 9 12 15 15 11 7

   fm en Hz

 P 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

 50 10 21 41 50 50 50 45 31

 75 7 15 31 50 50 50 43 31

 100 6 12 28 40 50 50 35 26

 125 5 11 25 35 45 47 28 21

 150 5 11 20 34 38 40 28 20

 175 4 10 18 27 36 37 25 18

 200 3 9 17 23 30 31 22 17

Unité mm

P: Ecartement des baffles

f
m
 (Hz): Bande d’octave de fréquence



Air/Eau

11Bâtiment Titanic  
(Belfast - Royaume-Uni)

Unités terminales à volume d’air variable KSL.
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VFK-600

Poutre froide 
active

Raccordement facilité par une ou deux connexions 

d’air primaire (frontal/

latéral/supérieur) de diamètre Ø124 mm. 

Les enveloppes extérieures, intérieures, la plaque 

des buses et la grille d’induction sont fabriquées en 

tôle d’acier galvanisée, peinte avec de la peinture 

en poudre RAL 9010 en tant que finition standard. 

Peinture en RAL à déterminer sur demande.

L’unité comporte des supports permettant de 

l’accrocher à la structure. 

Sur commande, l’unité peut comporter desvalves de 

régulation et détecteur anti condensation collé à la 

surface du tube d’entrée d’eau froide.

Voir le site www.KOOLAIR.com Komfortair-Water 

pour les données techniques.

Description du produit

Poutre froide active à induction, marque KOOLAIR, 

modèle VFK-600, longueur L mm, largeur 600 

mm et hauteur 200 mm, intégrables dans le faux-

plafonds ou plâtre. Diffuseurs linéaires latéraux pour 

l’impulsion et la diffusion du mélange d’air primaire 

et induit du local. Plateau frontal perforé abattable, 

servant de registre pour le nettoyage de la batterie. 

Plusieurs modèles de perforations disponibles. 

Déflecteurs d’air intégrés aux diffuseurs latéraux, 

afin de pouvoir combiner différentes orientations 

de la veine d’air. Déflecteur en plastique blanc. 

(Sur demande). L’unité intérieure a un plénum d’air 

primaire, avec une ou deux connexions circulaires 

pour l’apport d’air primaire et système de distribution 

d’air à petites buses de différentes dimensions 

(type P/M/G). Mécanisme de régulation des buses 

permettant d’y configurer différentes sorties d’air (sur 

demande). 

Batterie en position horizontale à eau froide ou 

chaude (2/4 tubes), tubes en cuivre et des ailettes 

en aluminium. Raccordement de la batterie à eau en 

diamètre 1/2’’.

 Taille A B C D E

 2100 2092 2072 2022 1011 506

 2400 2392 2372 2322 1161 581

 2700 2692 2672 2622 1311 656

 3000 2992 2972 2922 1461 731

 Taille A B C E

 600 592 572 522 261

 900 892 872 822 411

 1200 1192 1172 1122 561

 1500 1492 1472 1422 711

 1800 1792 1772 1722 861

Nous disposons de 5 types de 

configurations, définies en fonction du 

sens de la connexion d’air primaire.

VFK-600 Longueur de 600 à 1800

C
1/2”

350

595

E E 60

Ø124

10A

B

Ø1
24

59
5

60
88 18

7

84

20
0

VFK-600 Longueur de 2100 à 3000

Nous disposons de 3 types de 

configurations, définies en fonction du 

sens de la connexion d’air primaire.

C
1/2”

350

595

E D E 60

Ø124

10A

B

84
59

5

88 18
7

60

20
0

Ø 
12

4

Dimensions génériques

Unité mm

Unité mm
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VFK-Q

Poutre froide 
active

Batterie en position horizontale à eau froide ou 

chaude (2/4 tubes), tubes en cuivre et des ailettes 

en aluminium. Raccordement de la batterie à eau en 

diamètre 1/2’’.

Raccordement facilité par une connexion d’air 

primaire (frontal/latéral) de diamètre Ø124 mm. Les 

enveloppes extérieures, intérieures, la plaque des 

buses et la grille d’induction sont fabriquées en 

tôle d’acier galvanisée, peinte avec de la peinture 

en poudre RAL 9010 en tant que finition standard. 

Peinture en RAL à déterminer sur demande.

L’unité comporte des supports permettant de 

l’accrocher à la structure. 

Sur commande, l’unité peut comporter des valves 

de régulation et détecteur anti condensation collé à 

la surface du tube d’entrée d’eau froide.

Voir le site www.KOOLAIR.com Komfortair-Water 

pour les données techniques.

Description du produit

Poutre froide active à induction soufflage par 4 

directions, marque KOOLAIR, modèle VFK-Q, 

longueur (600/1200) mm, largeur 600 mm et hauteur 

200 mm, intégrables dans le faux-plafonds ou plâtre. 

Incorpore 4 diffuseurs linéaires sur les latéraux pour 

l’impulsion avec deflécteurs d’air en plastique M1 

afin de pouvoir combiner différentes orientations de 

la veine d’air (sur demande). Plateau frontal perforé 

amovible, servant de registre pour le nettoyage 

de la batterie. Plusieurs modèles de perforations 

disponibles. L’unité intérieure a un plénum d’air 

primaire, avec une ou deux connexions circulaires 

pour l’apport d’air primaire et système de distribution 

d’air à petites buses de différentes dimensions 

(type P/M/G). Mécanisme de régulation des buses 

permettant de configurer différentes sorties d’air (sur 

demande). 

Dimensions génériques

200

AIR DU LOCAL

AIR PRIMAIRE

AIR PRIMAIRE + AIR DU LOCAL

Ø124

595

485

1/2”

51
1 59
5

200
1195

1085

AIR DU LOCAL

AIR PRIMAIRE

AIR PRIMAIRE + AIR DU LOCAL

Ø124
1/2”

51
138
5

10
5

59
5
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VFK-300

Poutre froide 
active

Description du produit

Les unités terminales à induction au plafond, également appelées 

poutres froides actives, de la série VFK, destinées à diffuser 

l’air dans deux directions, modèle VFK-300, largeur 300 mm et 

longueur de 600 à 3000 mm. 

Elles comportent un plénum d’air primaire, avec une ou deux 

connexions circulaires pour l’apport d’air primaire et système de 

distribution d’air à petites buses; une batterie à eau froide (2 tubes) 

ou chaude (2/4 tubes). Diffuseurs linéaires pour l’impulsion et la 

diffusion du mélange d’air primaire et induit du local.

Déflecteurs d’air intégrés aux diffuseurs latéraux, afin de pouvoir 

combiner différentes orientations de la veine d’air (sur demande).

 Modèle A B C

 900 895 872 874

 1200 1195 1172 1174

 1500 1495 1472 1474

 1800 1795 1772 1774

 2100 2095 2072 2074

 2400 2395 2372 2374

 2700 2695 2672 2674

 3000 2995 2972 2974

Unité mm

Dimensions génériques

A

C

B 11.5 295

243

1/2”

33

31
.5

31
.5

20
0 Ø1

24

31
.5

91
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IHK

Inductor 
horizontal

Description du produit

Poutre froide active à induction latérale 1 direction, 

marque KOOLAIR, modèle IHK, longueur 

(900/1200/1500) mm, largeur 700 mm et hauteur 

200 mm, intégrables dans le faux-plafond. Grille 

de soufflage integrée en plusieurs modèles pour 

l’impulsion horizontal et la diffusion du mélange 

d’air primaire et induit du local. Grille d’induction 

abattable, servant de registre pour le nettoyage de 

la batterie. Plusieurs modèles disponibles. L’unité 

intérieure a un plénum d’air primaire, avec une 

connexion circulaires pour l’apport d’air primaire 

et système de distribution d’air à petites buses de 

différentes dimensions (type P/M/G). Batterie en 

position horizontale à eau froide ou chaude (2/4 

tubes), tubes en cuivre et des ailettes en aluminium. 

Raccordement de la batterie à eau en diamètre 

1/2”. Raccordement facilité par une connexion d’air 

primaire (frontal) de diamètre Ø124 mm. 

Les enveloppes extérieures, intérieures, et la grille 

de soufflage et d’induction sont fabriquées en tôle 

d’acier galvanisée. Finition standard grille peinture en 

RAL 9010 ou aluminium anodisé. L’unité comporte 

des supports permettant de l’accrocher à la 

structure. 

Sur commande, l’unité peut comporter des valves 

de régulation et détecteur anti condensation collé à 

la surface du tube d’entrée d’eau froide.

Voir le site www.KOOLAIR.com Komfortair-Water 

pour les données techniques.

Dimensions génériques

 Modèle A B 

 900 932 900

 1200 1232 1200

 1500 1532 1500

 Modèle A B 

 900 932 900

 1200 1232 1200

 1500 1532 1500

 Modèle A 

 900 900

 1200 1200

 1500 1500

Piquage frontale

Piquage latéral

A

A

A

B

B

175

700

830

600

730

60

60

40

40

58
0

28
0

28
0

Ø1
24

Ø1
24

Ø1
24

Unité mm Unité mm Unité mm

Raccordement axial Raccordement latéral IHK-V
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VPK

Poutre froide 
passive

Modèles

VPK. Poutre passive avec tôle perforée

VPK-E. Poutre passive dépourvu de grille à tôle 

perforée

Finition

Carcasse et tôle perforée sont fabriquées en acier 

galvanisé.

La batterie est composée de tubes en cuivre et d’un 

bloc à ailettes en aluminium. Les brides sont en acier 

galvanisé.

La finition superficielle standard est proposée en 

blanc (RAL9010) par application de peinture en 

poudre. Les perforations de la tôle ainsi que les 

coloris peuvent être modifiés sur demande.

La poutre peut également intégrer des luminaires, 

des hauts parleurs, des gicleurs, etc

Description du produit

Les unités terminales de plafond ou poutres froides 

passives, modèle VPK, sans soufflage d’air, sont 

utilisées pour éliminer les charges internes dans une 

pièce. Le choix de poutres froides passives présente 

l’avantage d’utiliser l’eau en tant qu’agent de 

transport de la puissance de refroidissement vers les 

différents locaux, ce qui se traduit par une économie 

d’énergie et un gain de place en comparaison avec 

un système tout air.

Les poutres froides passives peuvent être 

suspendues ou installées au ras du plafond (logées 

dans le faux plafond).

Dimensions génériques

 Modèle A B C D E

 VPK-120-330-900 900 330 600 150 263

 VPK-120-330-1200 1200 330 900 150 263

 VPK-120-330-1500 1500 330 1200 150 263

 VPK-120-330-1800 1800 330 1500 150 263

 VPK-120-330-2100 2100 330 2x900 150 263

 VPK-120-330-2400 2400 330 2x1050 150 263

 VPK-120-330-2700 2700 330 2x1200 150 263

 VPK-120-330-3000 3000 330 2x1350 150 263

Unité mm

C

A65

D

B
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TFK

Plafond froid

Modèles

TFK. Plaque non perforée.

TFK-P. Plaque perforée.

Finition

Plaque fabriquée en acier galvanisé.

Les tubes en cuivre sont intégrés dans les profils de 

sorte que le contact est élevé et assure ainsi 

une bonne transmission de la chaleur entre le profil 

et le tube. 

Finition standard blanc (RAL 9010). 

Description du produit

Modules de plafond froid marque KOOLAIR,  modèle 

TFK sont développés pour une utilisation dans les 

plafonds ouverts ou réticulé. 

TFK plafonds rafraîchissants sans systèmes d’air 

primaire employant le rayonnement comme véhicule 

de transport de puissance de refroidissement 

pour les divers locaux, avec économisant ainsi 

de l’énergie et de l’espace, par rapport à tous les 

systèmes à air. 

Ils ont le grand avantage d’éviter des flux de 

refroidissement  l’air dans la chambre.

Le plafond peut également être utilisé à des fins de 

chauffage. 

En cas d’installation dans une surface grille de 

plafond ouvert ces doit être maximisé ses area libre 

pour ne manquez pas l’efficacité du plafond.

Dimensions génériques

PLAQUE PERFORÉE
(AVEC VOILE NOIR)

PLAQUE NON PERFORÉE

 Modèle L

 1200 1195

 1800 1795

 2400 2395

 3000 2995

Unité mm

100 37

75L

Ø12

56
4

50
0

59
5



Déplacement

12
Bâtiment Gas Natural  
(Madrid - Espagne)

Régulateurs KCR  

et poutres froides actives VFK.
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S90

Diffuseurs à 
déplacement 
d’air

Autres modèles

S-90-C. Circulaire. Dimensions diamètre d’entrée 

de Ø 125 à 630 mm.

S-90-SC. Demi-circulaire. Dimensions diamètre 

d’entrée de Ø 160 à 630 mm.

S-90-CC. Quart de cercle. Dimensions diamètre 

d’entrée de Ø 160 à 630 mm.

S-90-R. Rectangulaire. Dimensions standard LxH;  

L: 600-1200 mm et H: 800-2000 mm.

S-90-R-3. Rectangulaire 3 directions. Dimensions 

standard LxH; L: 600-1200 mm et H: 800-2000 mm.

S-90-RT. Rectangulaire horizontal. Dimensions 

standard LxH; L: 800-2000 mm et H: 200-800 mm.

S-90-R-E. Rectangulaire encastrable. Dimensions 

standard LxH; L: 400-900 mm et H: 400-600 mm.

Description du produit

Les diffuseurs de la série S-90 sont des unités de 

déplacement pour l’installation au niveau du sol. 

Composé de couvercles supérieurs et inférieurs 

et d’une plaque perforée de distribution d’air. 

Raccordement superieur ou inferieur.

Les enveloppes extérieures sont fabriquées en tôle 

d’acier galvanisée et profils en aluminium. Plaque 

perforée noir avec prise de pression intégrée pour 

mesurer le débit d’air. Finition blanc RAL 9010 ou 

peinture RAL à définir.

Les diffuseurs de déplacement peuvent être utilisés 

à la fois pour le confort et l’environnement dans le 

secteur industriel.

La diffusion d’air est réalisé à partir du niveau de 

la zone occupée à une vitesse de l’air faible (<0,8 

m/s), ce qui permet d’obtenir un degré minimum de 

turbulences.

Possibilité de soufflage de grands volumes d’air, en 

fonction de la taille de l’unité.

Différence de température entre l’air soufflé et l’air 

ambiant de 1 à – 6ºC.

Voir le site www.KOOLAIR.com et le catalogue pour 

les données techniques.

S90-SC

Dimensions génériques

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   225 25 15 2,7

 125 270 30 21 3,5

  310 35 30 4,0

  320 25 13 2,5

 160 380 30 17 3,0

  460 35 25 3,6

  460 25 10 3,0

 200 550 30 14 4,0

  650 35 20 4,7

  650 25 9 3,7

 250 770 30 12 4,6

  930 35 17 5,5

  1.000 25 7 2,8

 315 1.100 30 10 3,1

  1.350 35 14 4,8

  1.400 25 6 3,3

 400 1.650 30 8 3,8

  1.950 35 12 4,5

  1.950 25 5 4,1

 500 2.300 30 7 5,9

  2.800 35 10 6,0

  2.800 25 4 5,5

 630 3.400 30 6 6,9

  4.000 35 8 8,0

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine 

d’air pour une vitesse dans la zone 

d’occupation de 0,20 m/s, saut thermique 

ΔT = -3 ºC.

ØA

ØD

H

 Taille A C H D 

 160 335 325 900 160 

 200 375 365 900 200  

 250 430 420 1200 250 

 315 495 480 1500 315 

 400 580 565 1800 400 

 500 680 665 2000 500 

 630 810 795 2000 630

Unité mm
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S90
Dimensions génériques

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   320 25 12 5,4

 160 380 30 17 6,3

  450 35 23 7,5

  460 25 10 7,1

 200 550 30 14 8,0

  650 35 20 9,5

  660 25 9 6,4

 250 800 30 13 7,1

  950 35 18 7,0

  980 25 8 3,7

 315 1.150 30 10 4,1

  1.350 35 14 4,7

  1.450 25 6 4,4

 400 1.700 30 9 5,5

  2.000 35 12 5,9

  2.100 25 5 6,1

 500 2.450 30 8 7,2

  2.900 35 11 8,0

  3.100 25 5 7,5

 630 3.600 30 7 8,0

  4.350 35 10 9,5

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine 

d’air pour une vitesse dans la zone 

d’occupation de 0,20 m/s, saut thermique 

ΔT = -3 ºC.

A

ØD

C

H

S90-CC

 Taille A C H 

 160 335 900 160 

 200 375 900 200 

 250 430 1200 250 

 315 495 1500 315 

 400 580 1800 400 

 500 680 2000 500 

 630 810 2000 630

Unité mm

S90-C

Dimensions génériques

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   320 25 12 5,4

 160 390 30 18 6,3

  460 35 25 7,5

  450 25 10 7,1

 200 540 30 14 8,0

  630 35 20 9,5

  620 25 8 6,4

 250 740 30 11 7,1

  880 35 13 7,0

  860 25 6 3,7

 315 1.040 30 9 4,1

  1.230 35 13 4,7

  1.250 25 5 4,4

 400 1.450 30 7 5,5

  1.770 35 10 5,9

  1.700 25 4 6,1

 500 2.000 30 6 7,2

  2.400 35 8 8,0

  2.400 25 4 7,5

 630 2.850 30 5 8,0

  3.400 35 7 9,5

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine 

d’air pour une vitesse dans la zone 

d’occupation de 0,20 m/s, saut thermique 

ΔT = -3 ºC.

A
ØD

A

H

 Taille A C H 

 125 300 600 125

 160 335 900 160

 200 375 900 200 

 250 430 1200 250 

 315 495 1500 315 

 400 580 1800 400 

 500 680 2000 500 

 630 810 2000 630

Unité mm
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S90

S90-R

Dimensions génériques

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   570 25 12 5,5

 600 x 800-25 680 30 17 6,7

  820 35 24 7,8

  750 25 10 4,5

 600 x 1200-30 920 30 14 5,3

  1.100 35 21 6,4

  1.050 25 9 4,7

 600 x 1500-30 1.270 30 13 6,3

  1.500 35 18 8,0

  1.500 25 7 5,0

 1000 x 1500-30 1.800 30 10 5,5

  2.170 35 15 7,0

  1.950 25 6 7,3

 1200 x 2000-30 2.330 30 8 8,5

  2.800 35 12 10,1

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine 

d’air pour une vitesse dans la zone 

d’occupation de 0,20 m/s, saut thermique 

ΔT = -3 ºC.

F B x C

A

H

50

 Taille A H B C F

 600 x 800 - 25 600 800 250 150 250

 600 x 1200 - 30 600 1200 270 200 300

 600 x 1500 - 30 600 1500 400 200 300

 1000 x 1500 - 30 1000 1500 650 200 300

 1200 x 2000 - 30 1200 2000 900 200 300

Unité mm

S90-R3

Dimensions génériques

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   560 25 11 3,1

 600 x 800-25 650 30 14 3,3

  780 35 21 4,0

  750 25 9 2,7

 600 x 1200-30 870 30 12 3,3

  1.020 35 17 3,8

  1.000 25 7 2,2

 600 x 1500-30 1.200 30 11 2,7

  1.400 35 15 3,3

  1.450 25 6 2,3

 1000 x 1500-30 1.750 30 9 2,7

  2.050 35 15 3,3

  1.900 25 5 1,8

 1200 x 2000-30 2.250 30 7 2,2

  2.650 35 10 2,6

  2.250 25 5 2,3

 1200 x 2000-35 2.650 30 8 2,6

  3.200 35 10 3,5

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine 

d’air pour une vitesse dans la zone 

d’occupation de 0,20 m/s, saut thermique 

ΔT = -3 ºC.

F B x C

A

H

50

 Taille A H F B C

 600 x 800 x 25 600 800 250 250 150

 600 x 1200 x 30 600 1200 300 270 200

 600 x 1500 x 30 600 1500 300 400 200

 1000 x 1500 x 30 1000 1500 300 650 200

 1200 x 2000 x 30 1200 2000 300 900 200

 1200 x 2000 x 35 1200 2000 350 900 250

Unité mm
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S90

S90-RT

Dimensions génériques

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   355 25 6 4,0

 1250 x 200 430 30 10 4,7

  515 35 14 5,7

  455 25 7 2,9

 1250 x 350 545 30 10 3,5

  660 35 14 4,2

  540 25 6 2,0

 1450 x 500 650 30 8 2,5

  785 35 12 3,0

  705 25 5 2,0

 1450 x 650 850 30 7 2,5

  1.025 35 11 3,0

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine 

d’air pour une vitesse dans la zone 

d’occupation de 0,20 m/s, saut thermique 

ΔT = -3 ºC.

175

100

A
C

H

 Taille H F B 

 1250 x 200 1250 200 350 

 1250 x 350 1250 350 400 

 1450 x 500 1450 500 500 

 1450 x 650 1450 650 700 

Unité mm

S90-RE

Dimensions génériques

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

   100 25 3 3,1

 400 x 400 120 30 5 3,7

  145 35 7 4,5

  140 25 3 2,8

 500 x 500 170 30 4 3,3

  200 35 6 4,0

  175 25 3 2,5

 600 x 600 215 30 4 3,0

  255 35 6 3,6

  280 25 3 2,6

 900 x 600 335 30 4 3,1

  400 35 6 3,7

Tableau de sélection

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale de la veine 

d’air pour une vitesse dans la zone 

d’occupation de 0,20 m/s, saut thermique 

ΔT = -3 ºC.

B x C

A

12

H

 Taille A H B C 

 400 x 400 402 402 250 50 

 500 x 500 502 502 350 50  

 600 x 600 602 602 450 50 

 900 x 600 902 602 600 60 

Unité mm
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LADES

Unité à 
déplacement 
d’air longue 
portée LADES

Autres modèles

LADES. Diffuseur à plaque de buses plates 

LADES-I. Diffuseur à plaque de buses inclinées 

Description du produit

Le diffuseur LADES a été conçu pour être installé 

dans des salles avec un haut plafond (ne dépassant 

pas 5 ou 6 m de haut). 

Sa forme octogonale et la section supérieure du 

terminal est pourvue de plusieurs buses de soufflage 

d’air chaud. 

La section inférieure est composée d’une carcasse 

frontale perforée et démontable pour le soufflage 

d’air froid. 

La partie composée de buses est séparée de 

la section perforée par un clapet de régulation 

contrôlé par un moteur électrique, une commande 

manuelle ou un élément thermique. Le diffuseur 

LADES est fabriqué en tôle d’acier galvanisé. Les 

buses sont quant à elles fabriquées en ABS de 

classe V0, conformément à la réglementation UL 94. 

L’ensemble du terminal est peint en gris RWMZ-600 

D’autres couleurs sont disponibles sur demande. 

SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

X (m): Portée horizontale pour une vitesse 

terminale de la veine d’air  0,50 m/s, avec 

une différence de température ΔT =+8 ºC.

V
k
 (m/s): Vitesse effective.

 Configuration Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

    1000 25 11  

 Froid 1175 30 15  

  1375 35 21  

  470 25 9 4,1 5,2

 Chaud 570 30 13 5,0 6,3

  690 35 19 6,1 7,6

Tableau de sélection

Dimensions génériques

Lades

810
1300

1000
60º

Ø315

Lades

550

1300

1000

Ø315
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SYMBOLES

Q (m3/h): Débit d’air.

L
wA

 [dB(A)]: Puissance acoustique.

ΔP
t
 (Pa): Perte de charge.

Y (m): Pénétration verticale de la veine d’air avec ΔT = +10 ºC.

X (m): Portée pour une vitesse en zone occupée de 0,20 m/s, saut thermique ΔT = –6 ºC.

Tableau de sélection 
(Jet d’air vertical)

Tableau de sélection 
(Jet d’air horizontal)

S-90-GV

Diffuseurs 
à géométrie 
variable

Ils peuvent être montés en suspension ou fixés à des 

colonnes ou des murs, sur un coude ou sur la prise 

d’un conduit au-dessous de la gaine principale.

La hauteur d’installation minimale est de 3 m  

jusqu’à une hauteur d’installation maximale de 8 m. 

Finitions

Cilindro de chapa perforada, discos interiores de 

aire ecualizadores y compuerta en chapa de acero  

galvanizada.

El tratamiento estándar es pintado blanco RAL 

9010, si bien, bajo demanda, está disponible 

cualquier color RAL.

Como opción, están disponibles el acabado en 

acero inoxidable y la conexión lateral. 

Description du produit

Les diffuseurs S-90-GV sont des unités à géométrie 

variable destinées aux locaux de très grande 

hauteur.

Ils sont utilisés en milieu industriel, aussi bien en 

mode chauffage qu’en mode rafraîchissement

Ils sont composés d’un cylindre ajouré, de disques 

intérieurs et d’un clapet servant à faire varier la 

direction de soufflage d’air.

L’air s’écoule vers l’intérieur du guide cylindrique à 

travers le diaphragme et la direction de soufflage de 

l’air est définie par la position de réglage du clapet.

En mode rafraîchissement, l’air est diffusé dans le 

sens horizontal en suivant un modèle radial.

En mode chauffage, le clapet est fermé et l’air est 

diffusé vers le bas

Le clapet peut être réglé manuellement, au moyen 

d’un système motorisé ou par l’intermédiaire d’un 

système de réglage par température.

Les diffuseurs se raccordent par piquage circulaire 

au niveau de la partie supérieure.

 Nominal Ø A Ø B

 250 248 194

 315 313 259

 355 353 299

 400 398 344

 450 449 394

 500 498 444

 560 558 504

 630 628 574

Dimensions génériques

ØB

10
00

ØA

Unité mm

50

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

  615 35 16 2,6

 250 715 40 22 3,1

  835 45 30 3,6

  915 35 13 3,1

 315 1.070 40 17 3,6

  1.250 45 23 4,3

  1.120 35 11 3,4

 355 1.315 40 15 4,0

  1.535 45 20 4,6

  1.475 35 10 3,9

 400 1.720 40 14 4,6

  2.010 45 19 5,4

  1.805 35 10 4,3

 450 2.010 40 13 4,8

  2.460 45 18 5,9

  2.165 35 9 4,6

 500 2.530 40 12 5,4

  2.950 45 16 6,3

  2.630 35 9 5,0

 560 3.075 40 12 5,9

  3.590 45 16 6,9

  3.030 35 7 5,1

 630 3.540 40 9 6,0

  4.135 45 12 7,0

 Taille Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPt (Pa)  X (m)

  615 35 16 1,5

 250 750 40 24 1,9

  900 45 35 2,2

  980 35 14 2,0

 315 1.200 40 22 2,4

  1.425 45 30 2,9

  1.250 35 13 1,9

 355 1.500 40 19 2,3

  1.800 45 27 2,7

  1.650 35 13 2,2

 400 2.000 40 19 2,7

  2.400 45 28 3,2

  2.050 35 13 2,5

 450 2.400 40 17 2,9

  2.875 45 25 3,5

  2.400 35 11 2,7

 500 2.900 40 16 3,2

  3.500 45 23 3,9

  3.000 35 10 2,9

 560 3.500 40 14 3,4

  4.250 45 21 4,1

  3.250 35 7 2,8

 630 3.950 40 11 3,3

  4.700 45 16 4,0



Plus…

13

Résidence du Real Madrid.  
(Madrid - Espagne)

Grilles S-20, grilles linéaires S-30,  

diffuseurs circulaires cônes fixes 43-SF,  

diffuseur tourbillonnaire DFRO, DFRA-OV et DFTR-R,  

diffuseurs linéaires LK-70,  

diffuseurs multi buses DF-49-MT3-SB,  

régulateurs RCCK et RCQK  

et clapets coupe-feu SFR.
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KPA

Plénum  
porte-filtre 
terminal

Description du produit

Plénum et élément de diffusion pour filtration de 

haute efficacité.

Disponibles dans différentes tailles et exécutions 

permettant notamment différents types de diffuseur 

(tourbillonnaire, plaque carrée, perforée ...) montage 

en plafond et grilles au mur.

Plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé 

peint extérieurement et intérieurement en RAL 9010.

Autres modèles

KPA - BSC. Plénum porte-filtre avec raccordement 

axial circulaire.

KPA - BLC. Plénum porte-filtre avec raccordement 

latéral circulaire.

KPA - BLR. Plénum porte-filtre avec raccordement 

latéral rectangulaire.

Accessoires

SP. Sans prise de pression. 

RE. Avec registre d’équilibrage.

Dimensions génériques

J S/50 S/54 S/30DFRO / DFRA
ØG

F 
x 

E

D 
x 

C

Piquage latéral circulaireModèles DFRO/DFRA: (D+6) x (C+6)

 Filtres C D E F Ø G J

 305 x 305 x 68 
369

 369 355 355 123 406

 305 x 610 x 68  
669

  
655

 158 442

 610 x 610 x 68   
655

  198 482

 915 x 610 x 68 669 929  959 248 532

 1220 x 610 x 68  1274  1264 298 582

Unité mm Disponible autres tailles de filtres
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KTF

Plafond filtrant

un taux de perforation de 50%.

Filtration H14 ou U15 en tailles normalisées.  

Les filtres ont un profil bas, de plus ou moins 68 

mm. Ils ont l’avantage d’avoir une faible perte de 

charge (à partir de 100 Pa jusqu’à 200 Pa).

Description du produit

Le plafond filtrant est un élément de diffusion pour 

filtration de haute efficacité à flux unidirectionnel

conforme aux normes applicables aux hôpitaux.

Le plafond filtrant KTF est adapté pour les blocs 

opératoires risque 3 et 4 conformément à la norme

NF S 90-351.

Il est conforme à la catégorie ISO 5 selon la norme 

NF EN ISO 14 644-1 et garantie essais de

fuite selon ISO 14644-3.

Finition

Plénum fabriqué en tôle d’acier galvanisé avec 

peinture époxy blanc RAL-9010.

Fabrication dans différentes dimensions.

Pour garantir l’étanchéité, le plénum est parfaitement 

plat et étanche ce qui permet de rendre sa 

périphérie hermétique, sans fuite aux angles.

En outre, il est équipé d’un dispositif de prise de 

pression.

La grille de diffusion est en tôle d’acier perforé avec 

 Vitesse en sortie de filtres (m/s)

 Taille 0,2 0,3 0,4

 2,5 x 1,5 1987 2754 3672

 2 x 2 2385 3305 4406

 2,5 x 2 3146 4361 5814

 3 x 2 3577 4957 6610

 2,5 x 2,5 4140 5738 7650

 3 x 2,5 5117 7092 9455

 3,5 x 3 6677 9253 12338

 4 x 3 7949 11016 14688

Tableau de sélection

Débits de soufflage (m3/h)

Dimensions génériques

 Taille Réservation Dimensions total Manchette Nº de parties
  L1 H1 L x H x A Lm x Hm

 2,5 x 1,5 2680 1280 2730 x 1330 x 450 1000 x 200 1

 2 x 2 2010 1950 2060 x 2000 x 450 1550 x 200 2

 2,5 x 2 2560 2010 2610 x 2060 x 450 1550 x 200 2

 3 x 2 2925 2010 2975 x 2060 x 450 1800 x 200 2

 2,5 x 2,5 2680 2620 2730 x 2670 x 450 2100 x 200 2

 3 x 2,5 3230 2680 3280 x 2730 x 450 2350 x 200 4

 3,5 x 3 3350 3230 3400 x 3280 x 450 2950 x 200 4

 4 x 3 4020 3230 4070 x 3280 x 450 3580 x 200 4

Unité mm

150

L 
x 

H

SIMBOLOGIE

A : Filtre

B : Grille perforée

C : Plenum

D : Entrée d’air latérale

E : Passage scialytique

(L1) x (H1)

L x H

30 30

25

150

55
20

0

45
0

19
5

L-50450

L1
 x

 H
1

H-
50

Lm
 x

 H
m

25
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AOBD

Le mouvement des ailettes est assurée au moyen 

d’engrenages, permettant une friction correcte. 

Commande manuelle ou motorisée.

Pas des ailettes de 75 et 100 mm, pour compléter 

la gamme des tailles standard de conduit. 

Encadrement et ailettes en aluminium naturel.

Description du produit

Clapet d’équilibrage à ailettes opposées et 

aérodynamiques, en aluminium, marque KOOLAIR, 

modèle AOBD-102-E. L’intérieur du clapet intègre 

des joints périmétriques pour assurer un degré élevé 

d’étanchéité.

Dimensions génériques

AOBD-102-E commande manuelle

AOBD-102-E commande motorisé

120 L (100 à 2400)
L + 60

H 
+

 6
0

H 
(1

00
 à

 2
00

0)

Clapet de dosage rectangulaire

210-TA

neige, etc. La collerette du cadre est pourvue de 

pattes de fixation pour l’installation du volet sur site.

Des orifices taraudés peuvent être percés dans le 

cadre pour fixer le volet au moyen de vis. Fabriqué 

en aluminium. Finition standard en aluminium naturel.

Disponible en aluminium anodisé et autres teintes 

RAL sur demande.

Description du produit

Volet de reprise d’air extérieur ou de soufflage d’air, 

marque KOOLAIR, modèle 210-TA avec grillage 

antivolatile. La conception et la forme des lames 

empêchent toute visibilité à travers le volet.

Spécialement conçu pour être installé à l’extérieur, 

le volet empêche la pénétration d’eau de pluie, de 

Dimensions génériques
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L =  Largeur 

(Réservation)

H =  Hauteur 

(Réservation)

Fentes d’admission d’air extérieur
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TAC-200

Description du produit

Grilles circulaires de prise d’air exterieur, marque 

KOOLAIR, modèle TAC-200. La conception et 

la forme des ailettes empêchent toute visibilité 

à travers la grille. Spécialement conçue pour 

être installé à l’extérieur, la grille empêche la 

pénétration d’eau de pluie, de neige, etc.

Grâce à sa forme circulaire, cette grille est idéal 

lorsque l’installation de grilles de reprise d’air 

rectangulaires conventionnels est écartée pour 

des raisons architecturales.

Des orifices taraudés sont percés dans le cadre 

de la grille pour permettre sa fixation au moyen 

de vis.

Finition en aluminium, peinture de finition 

standard blanc RAL 9010.

Dimensions génériques

ØA ØB

ØC
 (R

és
er

va
tio

n)

 Nominal Ø A Ø B Ø C E

 125 181 121 145 

 160 216 156 180 

 200 256 196 220 

 250 306 246 270 

 315 375 295 315 

 400 460 380 400 
32

 450 510 430 450 

 500 560 480 500 

 630 690 610 630 

 710 770 690 710 

 800 882 782 800 

 1000 1082 982 1000 63,5

 1250 1332 1232 1250 

Unité en mm

Grilles rondes 
de prise d’air 
extérieur

230-SP

Autres modèles

230-SPI. Clapets de surpression avec ailettes 

interconnectées.

230-SPU. Clapets de surpression avec cadre en U.

230-SPUI. Clapets de surpression avec ailettes 

interconnectées et cadre en U.

Description du produit

Clapets de surpression, marque KOOLAIR, modèle 

230-SP. Bourrelet intégré aux lames pour accroître 

l’efficacité de l’étanchéité et atténuer davantage le 

bruit. Sur demande, fourniture possible d’un cadre 

en U, de lames inversées, de lames interconnectées, 

etc. Des orifices taraudés sont percés dans le cadre 

du volet pour permettre sa fixation au mur ou à la 

gaine au moyen de vis ou de rivets. Fabriqué en 

aluminium, finition standard en aluminium naturel.

Dimensions génériques

L =  Largeur 

(Réservation)

H =  Hauteur 

(Réservation)

47 47 L + 64

32 32 32 32
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x 
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230 SPUI 230 SPU 230 SPI 230 SP

Clapets de 
surpression
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230-CSP

Volet de 
surpression 
circulaire

Description du produit

Volet de surpression circulaire, marque KOOLAIR, 

modèle 230-CSP.  

Finition standard volet en acier galvanisé, clapet 

en aluminium.

Dimensions génériques

1.  Joint pour l’étanchéite avec le conduit  

(2 joints de dimensions Ø250 à 400mm).

2.  Joint intérieur pour étanchéite entre volet et clapet.

3.  Axe + ressort.

4.  Clapet en aluminium.

5.  Volet en acier.

 Taille Ød (mm) L1 (mm) L2 (mm)

 CSP 80 78 37 39

 CSP 100 96 43 50

 CSP 110 107 42 56

 CSP 125 121 49 63

 CSP 150 146 62 76

 CSP 160 155 66 81

 CSP 175 171 67 88

 CSP 200 195 72 93

 CSP 250 247 120 145

 CSP 315 312 160 178

 CSP 355 352 160 198

 CSP 400 397 160 223

230 C SP Ø 80 à 200 mm 230 C SP Ø 250 à 400 mm

PE-20/21

Modèles

PE-20. Plénum de raccordement axial, démontable 

par clips fixés sur la grille. 

Standard: sans isolation et sans registre.

PE-21. Plénum de raccordement latéral, démontable 

par clips fixés sur la grille. 

Standard: sans isolation et sans registre.

Disponible avec isolation et avec registre integré 

sous demande.

Dimensions génériques

L =  Largeur (Réservation)

H =  Hauteur (Réservation)

L =  Largeur (Réservation)

H =  Hauteur (Réservation)

Plénum en tôle 
pour grilles

PE-20

PE-21

L + 2

L + 2

H + 2

H + 2

ØD

15
0

ØD
 +

 1
50

ØD ØD
 +

 2
5

Vérifier les dimensions avec le service commercial
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PE-40/41

Modèles

PE-40. Plénum de raccordement axial. 

Standard: sans isolation et sans registre.

PE-41. Plénum de raccordement latéral. 

Standard: sans isolation et sans registre.

Disponible avec isolation et avec registre intégré 

sous demande

Dimensions génériques

Plénum pour diffuseurs 
carrés en tôle

B

L x H

A

C

ØD
15

PE-41

Vérifier les dimensions avec le service commercial

PE-45

Matériau

Polystyrène expansé pour isolation selon la norme 

EN 13163.

Matériau ignifuge, classe E1, densité de 45 kg/m2 et 

couleur grise.

Coefficient de transmission de 0,031 W/mK

Fixations

Composants fournis en pièces détachées pour 

installation sur site.

Chaque plénum est fourni avec un ou deux kits de 

connexion en fonction du matériel demandé:

Kit plénum comprenant une collerette de 

raccordement et les pièces nécessaires au montage 

de la traverse.

Kit clapet de régulation.

Le support de montage est comprise dans le côté 

du plénum lui-même.

Dimensions génériques

Plénum en polystyrène

590

595

ØC

32
0

ØC = 160, 200 y 250 mm en fonction du modèle du diffuseur

Description du produit

Plénum pyramidal en polystyrène expansé (haute 

capacité thermique et acoustique).

Spécialement conçu pour une application avec des 

diffuseurs possédant des dimensions de plaque 595 

x 595 ou supérieures et une épaisseur de 20 mm.

Il est idéal pour la pose de diffuseurs à jet hélicoïdal. 

Sa légèreté et sa forme trapézoïdale permettent un 

montage aisé dans les installations d’air conditionné 

et de ventilation.

Son entreposage est facilité par ses dimensions et 

sa taille.

Europalette, 50 unités
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KOOLAIR, S.A. (Espagne)
Polig. Ind. nº 2 – La Fuensanta

28936 Móstoles (MADRID)

Tel: +34 91 645 00 33

Fax: +34 91 645 69 62

e-mail comercial: comercial@koolair.com

e-mail Koolair: info@koolair.com

KOOLAIR GB (Grande-Bretagne)
Head Office
Unit 6

Market Industrial Estate

Yatton – Bristol

BS49 4RF

Great Britain

Tel: +44 1934 838833

Fax: +44 1934 838708

e-mail: simon.parkhouse@koolair.com

London Office
53 Davies Street

London, W1K 5JH

Great Britain

Tel: +44 20 7788 7563

e-mail: simon.parkhouse@koolair.com

KOOLAIR, S.A. (Autriche, Suisse et Allemagne)
Tel:  +43 664 10 10 143  

e-mail: carlos.naar@koolair.com

KOOLAIR, S.A. (Portugal)
Torres de Monsanto, Rua Afonso Praça, 30 - 7º Piso

Miraflores

Lisboa

1495-061

Portugal

Tel: +351 926 172841

e-mail: filipe.neiva@koolair.com

KOOLAIR (Perú)
Limapex S.A.C.
Guillermo Marconi # 153-159 dpto. 302

San Isidro (Lima) Perú

Tel: +51 994 671 594

e-mail: comercial@koolair.pe

Almacén: Chorrillos (Lima) Perú

KOOLAIR (Maroc)
Tel:  +212 6 14 33 31 80  

e-mail: othman.gahiri@koolair.com

KOOLAIR MENA
Tel:  +216 29 687 102  

e-mail: sofiane.jaabiri@koolair.com

Koolair S.A se réserve le droit de modifier les données publiées 

à tout moment. Erreurs et omissions exceptées CFR-GST-0215-00

www.koolair.com




