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Compuerta 
cortafuegos 
rectangular

Modelos

SFR2K1 S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120 
(ve i  o) y (ho i  o). Resistencia al fuego 2 horas. 

Compuerta cortafuegos rectangular con clasificación 

EI-120. Opcional, clasificación -S (SFR2K1-S), estanca 

al humo, según norma EN13501-3:2005. Dimensiones 

comprendidas entre 200x100 y 800x800 mm.

SFR2K1GT S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120 
(ve i  o). Resistencia al fuego 2 horas. Compuerta 

cortafuegos rectangular con clasificación EI-120. 

Opcional, clasificación -S (SFR2K1GT-S), estanca al 

humo, según norma EN13501-3:2005. Dimensiones 

comprendidas entre 850x200 mm y 1500x800 mm.

SFR-2GT S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-120 
(ho i  o). Resistencia al fuego 2 horas. Compuerta 

cortafuegos rectangular para instalación en paramento 

horizontal (forjado) según norma EN13501-3:2005. 

Dimensiones comprendidas entre 850x200 mm y 

1500x800 mm.

SFR3K1GT S/UNE-EN 1366-2:2000 EI-180 
(ve i  o). Resistencia al fuego 3 horas. Compuerta 

cortafuegos rectangular con clasificación EI-180. 

Opcional, clasificación -S (SFR3K1GT-S), estanca al 

humo según norma EN13501-3:2005. Dimensiones 

comprendidas entre 200x200 y 1500x800 mm.

Descripción del producto

Compuerta cortafuegos rectangular, marca 

KOOLAIR, modelo SFR, según norma de ensayos 

UNE-EN 1366-2:2000, de dimensiones LxH. 

Envolvente formada por un único cuerpo de chapa 

con un vaciado interior reforzado por un marco 

de chapa perforada que elimina totalmente el 

puente térmico. Accionamiento de cierre mediante 

ruptura o disparo del fusible térmico cuando se 

supera una temperatura de 70º C, de rearme 

manual en todas las ejecuciones, salvo cuando 

incorpora servomotor (fusible termoeléctrico tarado 

a 72º C). Los componentes del mecanismo de 

accionamiento están fabricados en acero zincado 

y se encuentran integrados en una caja de material 

plástico y desplazados del eje pivotante de la 

clapeta para facilitar el acceso en las operaciones 

de mantenimiento y verificación. Opcionalmente 

puede incorporar interruptores principio, final de 

carrera y electroimán de impulsión o ruptura.

Homologación para instalación vertical en forjado y 

horizontal en pared. Las compuertas cortafuegos 

KOOLAIR poseen el marcado CE nº 0370 de 

conformidad a la directiva de productos de la 

construcción 89/106/CE, según norma EN15650.

Accesorios
TH-70. Accionamiento mediante fusible térmico de 

aleación.

TH-70 + FC. Accionamiento mediante fusible 

térmico de aleación, con interruptor final de carrera.

TH-70 + PC/FC. Accionamiento mediante fusible 

térmico de aleación, con interruptores principio y 

final de carrera.

B IMP 24V CC + FC. Accionamiento mediante 

bobina c.c. 24 v de impulsión (disparo por impulso), 

con interruptor final de carrera.

B IMP 24V CA + FC. Accionamiento mediante 

bobina c.a. 24 v de impulsión (disparo por impulso), 

con interruptor final de carrera.

B RUPT 24V CC + FC. Accionamiento mediante 

bobina c.c. 24 v de ruptura (disparo por corte de 

tensión), con interruptor final de carrera.

B RUPT 24V CA + FC. Accionamiento mediante 

bobina c.a. 24 v de ruptura (disparo por corte de 

tensión), con interruptor final de carrera.

B IMP 220V + FC. Accionamiento mediante bobina 

c.a. 220 v de impulsión (disparo por impulso), con 

interruptor final de carrera.

MOTOR-24-T. Accionamiento mediante servomotor 

c.a./c.c. 24 v (disparo por corte de tensión), con 

fusible termoeléctrico tarado a 72º C e interruptores 

principio y final de carrera.

MOTOR-230-T. Accionamiento mediante 

servomotor c.a. 230 v (disparo por corte de 

tensión), con fusible termoeléctrico tarado a 72º C e 

interruptores principio y final de carrera.

Nota: Bajo demanda los servomotores se pueden 

suministrar sin fusible termoeléctrico (-T), para 

aplicación compuerta desenfumage (extracción de 

humos).

Nota: Bajo demanda los termofusibles se pueden 

suministrar tarados a temperaturas distintas a las 

indicadas.

 H S1 S2

 200 - -

 250 - -

 300 - 9

 350 - 34

 400 - 59

 450 - 84

 500 - 109

 550 4 134

 600 29 159

 650 54 184

 700 79 209

 750 104 234

 800 129 259
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 Tamaño Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPst (Pa)  VP (m/s)

   752 35 30 8,0

 200 x 200 904 40 33 9,7

   1087 45 47 11,6

   899 35 23 7,6

 250 x 200 1081 40 27 9,1

   1300 45 39 10,9

 250 x 250 899 35 19 7,6

 300 x 200 1081 40 27 9,1

   1300 45 39 10,9

   1307 35 12 6,6

 400 x 200 1572 40 17 7,9

   1890 45 25 9,5

 300 x 300 1522 35 10 6,2

 350 x 250 1830 40 14 7,5

 450 x 200 2201 45 20 9,0

 350 x 300 2053 40 12 7,1

 400 x 250 2469 45 17 8,6

 450 x 250 2969 50 25 10,3

 350 x 350 2350 40 10 6,7

 400 x 300 2826 45 14 8,1

 500 x 350 3399 50 20 9,7

 450 x 300 2484 40 9 6,6

 550 x 250 2987 45 13 7,9

   3591 50 19 9,5

 500 x 300 3219 45 12 7,6

 600 x 250 3871 50 17 9,2

   4655 55 24 11,1

 400 x 400 3461 45 11 7,4

 450 x 350 4162 50 15 8,9

 550 x 300 5005 55 22 10,7

 450 x 400 3782 45 9 7,1

 600 x 300 4548 50 13 8,5

   5469 55 19 10,3

 550 x 350 3920 45 9 7,0

 650 x 300 4714 50 13 8,4

   5669 55 18 10,1

 600 x 350 4172 45 8 6,8

 700 x 300 5017 50 12 8,2

   6033 55 17 9,8

Tabla de selección

 Tamaño Q (m3/h) LwA [dB(A)] ΔPst (Pa)  VP (m/s)

  550 x 450 4770 45 7 6,4

 600 x 400 5736 50 9 7,6

 700 x 350 6898 55 14 9,2

 500 x 500 4838 45 6 6,3

 600 x 450 5817 50 9 7,6

 650 x 400 6995 55 13 9,1

 750 x 350        

 550 x 500 5166 45 6 6,1

 700 x 400 6212 50 8 7,3

 800 x 350 7470 55 12 8,8

 550 x 550 5542 45 5 5,9

 600 x 500 6665 50 7 7,1

 650 x 450 8014 55 11 8,5

 750 x 400      

 600 x 550 5886 45 5 5,7

 650 x 500 7077 50 7 6,9

 700 x 450 8510 55 10 8,3

 800 x 400     

 700 x 500 6074 45 4 5,6

 750 x 450 7304 50 6 6,8

   8783 55 9 8,1

 600 x 600 6270 45 4 5,5

 650 x 550 7540 50 6 6,7

 800 x 450 9066 55 9 8,0

 700 x 550 6539 45 4 5,4

 750 x 500 7863 50 6 6,5

   9456 55 8 7,8

 750 x 550 6847 45 4 5,3

 800 x 500 8234 50 5 6,4

   9901 55 8 7,6

 750 x 600 7299 45 3 5,1

 800 x 550 8777 50 5 6,1

   10554 55 7 7,4

 800 x 600 7618 45 3 5,0

   9161 50 4 6,0

   11016 55 6 7,2

 800 x 800 9306 45 2 4,5

   11190 50 3 5,4

   13456 55 5 6,5

Tabla de selección

SIMBOLOGÍA

Q (m3/h): Caudal de aire.

ΔP
t
 (Pa): Pérdida de carga.

L
wA

 [dB(A)]: Nivel de potencia sonora.

V
P
 (m/s): Velocidad de paso. 
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